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本書の見方 

取巧説明書の種類と使い方 


開補と設置作業を行われ 
る方へ 

プリンタの搬人後、桐包箱か6取り出して設置するまでの作業について説明して 
います。作業を安全に行うために、おず本書の手順に従って<ださい。 

セットアップガイド 

プリンタをご使巧になる前の作業が記載されています。 

プリンタ本体の準備、プリンろドライバのインス!ルについて記載されていま 
す。 

使い方ガイド（冊す） 

プリンタの基本的な使い方、日常のメンテナンスなどについて記載されていま 
す。プリンタの近くに置いてご活用ください。 

ユーザーズ ガイド 

( CD-ROM 収録） 

プリンタの機能、操作方法など本製品を使巧していく上で必要となる情報が詳し 
く記載されている説明書です。ご使用の目的に応じて、必要な章をお読みくださ 
い。 

また、各種トラプルの解ミ夫方法などち記載されています。「印刷できない」など 
のトラブルでインフォメーションセンターなどにお問い合わせいただく前に、お 
読みください。 

ユーザーズガイドは、製品添がのプリンタソフトウェア CD - ROM に PDF 
(Portable Document Format ) ファイルとして収録されています。このファイ 
ルをお読みいただくには、 Adobe 社の Acrobat Reader または Adobe Reader 
が必要です。 


本义中のマークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載していまず。マークが付い 
ている記述は、必ずお読み<ださい。なお、それぞれのマークには次のような意巧が 
あります。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り撒いをすると、人が死こまたは重傷を負う可能性が想定され 
る内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り撒いをすると、人び傷害を負う可能性が想定される内容およ 
び物的損害の発生が想をされる内容を示しています。 



この表示を無視して誤った取り撒いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される 
内容およびプリンタ本体，プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定さ 
れる内容.必ずお守りいただきたい操作を示しています。 

<ss> 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載していまず。 

艦*1 

用語に閱する補足説明を記載していることを示していまず。 

包 

閱連した内容の参照ページを示しています。 
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Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operatin 宮 System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows 

Me、Windows 2000 、 Windows XP と表記していまず。また 、 Windows 98 、 Windows 

Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称ずる場合は 「 Windows 丄複数の Windows 

を併記ずる場合は 、 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略ずることが 

ありまず。 


Mac OS の表記について 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは切下の通りでず。 

Mac OS 9.1 ~ 9.2.X 
Mac OS X V 10.2 W 降 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOS 9」、 
「Mac OS X 」と表記ずることがありまず。 


掲載している画面について 

お使いの機種により表示される画面が異なる場合がありまず。 
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プリンタソフトウェアの使い方 

(Windows) 

ここでは、本機に添付のソフトウェアについて説巧していまず。 

参プリンタソフトウェアの構成 . 14 

♦プリンタドライパの起動方ま . 16 

参初期設定の変更方ま . 20 

参プリンタドライパの設定 . 21 

参印刷状況の確認 . 47 

参プリンタドライパの削除 . 50 

参印刷の中止方法 . 55 

参ユーテイリテイの使い方 . 60 


プリンタソフトウェアの使い方 ( Windows )- 13 


















プリンタソフトウエアの構巧 

本機の「プリンクドライバ」と「プリン々ドライバユーティリティ」が同捆の CD - 
ROM に収録されていまず。 


プリンタドライパ 

プリンタドライバは、コンピュー々から受け取った印刷データをプリンタじちるため 
のソフトウェアでず。プリンタを使用ずるためじはプリンクドライバをコンピューク 
にインストールずる（組み込む）免、要がありまず。 

苗 セットアップガイド「4.プリンタソフトウェアをインストールしまず」 

プリンクドライバの主な機能は次の通りでず。 

. コンピュー々から受け取った印刷データをプリンタじをりまず。 

• 印刷ち向や用紙サイズなどの印刷を件を設定しまず。 


EPSON PX-XXXX めブロパティ 回図 


夕き本設定.用巧設定迫レイけ卜が：!-ティけィ 
记化> 巧 打） 



0K i [ キ似加 I [ ヘルプ ) 


本製品のプリンタドライバじは基本的な機能のほかに、「写真を最適にネ甫正して印刷ず 
る機能」や「縮小して印刷ずる機能」などの便利な機能がた<さん搭載されていまず。 
エプソンプリンクの機能をフルに活用いただけるよう、本製品専用のプリンクドライ 
バのご使用をお勧めしまず。 


最新のプリンタドライバを巧用することで、さらに快適に印刷ができるように 
なる場合があります。か要に応じてご確認〈ださい。 

ぶ本書393ぺージ「プリンタドライバのバージョンアップ」 
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プリンタドライパユーテイリテイ 


プリンクドライバユーティリティは、プリンクドライバのインストール時に自動的に 
インストールされまず。 

プリンタドライバユーティリティには tTF の機能がありまず。 

ぶ本書141ページ「ユーティリティの使い方」 


EPSON プリンタウィンドウ！3 

インク残量やエラー情報を表示しまず。 

ノズルチェック 

ノズルチェックパクーンを巧刷してノズルの目詰まりを確認します。 

へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを除去しまず。 

ギャ、ソプ調整 

プリントへッドのズレを修正します。 

プリンタ情報 

インクカートリッジの装着情報を取得します。 

MAXART リモートパネル 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアを起動します。 
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プリンタドライノ \の起動方法 

プリンクドライバの設定画面じは、 W 下の2つの方法がありまず。 

. アプリケーションソフトから表示ずる方ま 

印刷設定をしたいときは、この方法で画面を表示しまず。 

• [スタート]メニューから表示ずる方法 

ノズルチェックやへ、ソドクリーニングなどのメンテナンス機能を実行したいとき 
や、アプリケーションソフトに共通ずる巧刷設定をしたいときなどは、この方法で 
設定画面を表示しまず。 
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アプリケーションソフトから表示する 


〇 


印刷設定をしたいときは、このち法で画面を表示しまず。 

お使いのアプリケーションソフトによって、手順が異なる場合がありまず。 
その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 

アブリケーションソフトで、[ファイル]- [ E 日刷]をクリックします。 

①クリック 


©クリック 


巧巧処 

P 月"助'. 

上ききは巧® 

る巧を巧けてほな迫)- 

Ctrl+N : 
ひか〇 
Ctrl+S 

ぺ-ジ設定(ぶ— 


H E[1 刷の 

ひ rl+P I 

I ；»モ巧の巧7の 



〇本機を選巧して、[プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 

勺、）、ソつ 


刀 >5 



け B' P イドリンク’中 


乃ン M 任ホの >- 1 

: w ント. 


厂乃イルへ出力 (U 

1手 g し雨面印巧が 

巧す K て &) 

1' ，はか；-。® 

巧な ◎. 

が田 

11 う 

U6 化けこべ一つがなンマ祀切5口巧 
巧か. 4-8 光べ-ジ扣困 S な定して<巧 

1、 

15穿單位でィの!の 


£曲 m 丢が I す AX のイづ 
がシ必芭 )- 1 


1側证か{づ留(ホ|1ベ-ジ 》! 


用化サイズ的巧恩. I 居；巧ちなし 二] 

[ Oc I 闲巧 


«ri_ 


BB 


画ぶ 

巩ン WDiSn OSS 2 I 

BSiWHl 


渊 *航了 

删. 

リント 

□フ WiiAiii 力の I BS « ほの I 

I サホが- I 


泣なを >. 


瓦!团函 


印 a を1 [ わ:/ &!• 〕 


プリンクドライバの設を画面が表示ちれまず。 


クリック 
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巧馆 
ワ-ドパが 
WindoKvs Media 
MSN Explorer 


Player 




[スタート]メニユーから表示する 

プリンタドライバの設定画面は、アプリケーションソフトを起動せずに、[スクート] 
メニューから表示ずることもできまず。ノズルチェックやへ、ソドクリーニングなどの 
メンテナンス機能を実行したいときや、アプリケーションソフトに共通ずる印刷設定 
をしたいときなどは、この方法で設定画面を表示しまず。 

Q [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを開きます。 

• Windows XP ①場合 

[スタート]一[コント□-ルパネル]一[プリンタと FAX ] の順にクリックしまず。 

霞クリック ③クリック 


①クリック 


Windows XP W 外の場合 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックしまず。 

②力ーソルを合わせ 


③クリック 


①クリック 


「萄巧巧の 
I 為 っ‘ <tp 

Iがフパルるを;旨ちしてミけ吸… 
5^。 々OOOOOOCKK の日クマつ(じ… 
I巧 Jj Win か WS の巧 T (の 


[ 过：〇トロ- ■! いけルに） 

^' 3 がけバ-と R トト]メこ 
Ai フォルタオブシ3> の-. 

23アウティブデスウトゥブ(占） 


asEF 


の I □ゥゎの「か巧了オフシヨンが 
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0 Windows 98/ Me の場合は、本機のアイコンをちクリックして、〔プ□パティ]をク 
リックします。 

Windows XP / 2000の場合は、本機のアイコンをちクリックして、 [ Ep 刷設定]をク 
リックします。 


Windows 98/Me 


Windows XP/ 2000 


■a が"" 

I 


①右クリック 


• 


巧くぬ） I 

'巧< 咕） 


巧巧ほう乃ン巧蔚ミの 

- B がき止【か 


印刷 i さミ ( E ).. I 

巧甫ほうプリンタ哉ミの 


一時巧ム必 

巧网ドキュタントの肖聯を〉 


共も(め.. 

其ち(ぶ- 


乃ンタをオフラインでほ用する(が 

シ3-トカゥトの化曲の 


シヨートカットの化巧の 

刖陆也） 


刖除⑩ 

る前の更’ち<凶） 


を折の巧更(凶） 

フ□パティの - 

③クリック 

プ□パティあ） 


©右クリック 
②クリック 


プリンクドライバの設走画面が表示されまず。ここでの設走が、アプリケーションソ 
フトサらプリンタドライバを表示したときの初期設をじなりまず。 
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初期設定の変更ち法 

印刷前にプリンタドライバを表示したときの設定（初期設走）をよ<使う設定にずる 
と便利でず。 W 下の手順に従って初期設走を変更して<ださい。 


操作手順 

0 [スタート]メニューサ5プリンタドライバの設定画面を表示します。 

ぶ本書18ページ「[スクート]メニューから表示ずる」 

Q 各画面（[基本設定][用紙設定][レイアウト])①項目を、よく使う設定に変更します。 

(下は[基本設定]画面でず。 


0 



[0 K ] をクリックします。 

ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初 
期設定になります。 


©クリック 



W 上で初期設定の変更は終了でず。 
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プリンタドライパの設定 

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、「ヘルプ」をご覧ください。 


[基本設定]画面 



① 


③ 


⑤ 


④ 


⑥ 

⑥ 


⑦ 


① 

用紙種類 

印刷する用紙の種類を、一覧の中か6選択します。 

印刷する用祇によって選択する用紙種類が異なりますので、各用紙の取扱説 
明書を確認して、用紙種類を選択して<ださい。 

③ 

カラー 

印刷の目的に合わせて、カラー/モノク□写真 ( PX -7500/ PX -9500 のみ） 

/黒から選択します。[用紙種類]の設定によっては、選択できない項目もあ 
ります。 
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③モード設定 


印刷のモードを下記の2つか6選択します。 

■お變設定 

プリンタドライバに印刷の設定を自動的にさせるときに選択しまず。 [ 推靈 
設定]では.ドライパが自動的に用紙の種類に合わせて、設定を調整して印 
刷します。[用紙種類]の設定じよっては、[きれい]一[速い]、または [ 
高精細]一 [ きれい]か6設定を選択できます。 

なお、巧紙種類によって設定できる項目は異なります。 

■詳細設定 

手動で設定するときに選択しまず。[詳細設定]のリストボックスと[設定 
変更]ボタンが有効になります。 

詳細を設定するには、[設定蛮要]をクリックして、[手動設定]画面を開き 
ます。 


選が 


クリック 


リストボックスか 6. 設定を選択することもできます。また、[手動設定]画 
面で設定を保存している墙合には、このリストボックスに「設定を」が登録 
されています。 


トト’筋 

pj^n 广巧 遵^(が 

W I 鍵 巧(が 

EPSOf^：^ 

I 功巧な短 ，] 

蘇奴(が… I 


現在の設を 

[設を蛮要]ボタンをクリックすると、現在の設定が表 
示されます。 

超高精細 

最高の印刷品質が得6れる設定で印刷するモードで 
す。 

高精細 

高い印刷品質が得6れる設定で印刷ずるモードです 

オートフォト 
ファイン 

書類の中の画儉を自動的にカラー調整して巧刷しま 
す。 


* ご利巧の用紙種類じよっては、選択できないモードがあります。 


@ 

インク残量 

インクの残量が表示されます。切下の場合は、表示がグレーアウトされます。# 

. プリンタの電源がオフになっている場合。 

. インターフェイスケーブルが抜けている.またはしっかり接続されていな 
しけ 4] ら。 

. プリンタとの通信ができない場合。 

* ブラックインクの種類変更が巧能な機種の場含は、カートリッジオプシヨ 



ンが表示されます。 

⑤ 

プリントアシスト 

クリックすると電子マニュアルが表示されます。 

⑥ 

印刷プレビュー 

このチェックボックスをチェックすると、印刷を実行する前【こプレビュー画 
面が表示され、印刷結果を画面で確認できます。 

⑩ 

現在の設を 

プリンクの現在の設定が態を表示します。 
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[手動設定]画面 



⑨ 


⑩ 


① 


用紙種類 


巧刷する用紙の種類を、一覧の中か6選択します。 

巧刷する用紙によって選択する用紙種類が異なりますので、各用紙の取撒説 
明書を確認して、用紙種類を選択して<ださい。 


② 


カラー 


巧刷の目的に合わせて、カラー/モノク□写真 （ PX -75 日日/ PX - 目日0日のみ） 
/黒か6選択します。[用紙種類]の設定によっては、選択できない項目も 
あります。 


③ 


印刷品質 


巧刷の品質を、一覧の中か6選択します。巧刷品質は.巧紙種類の設定に合 
わせる必要があります。[印刷品質]の設定の前に、[用紙種類〕を設定して 
ください。 


設を値 

品質 

速度’ 2 

ドラフト 

1 

5 

ファイン -% Odpi 

2 

4 

スーパーファイン -72 加が 

3 

3 

フォト— 1440 dpi 

4 

2 

スーパーフォト -288 日 dpi 

5 

1 


#1品質：印刷品質を表しています。数値が大きい方がきれいに巧刷できま 
す。 

*2 速度：印刷の速さを表しています。数値が大きい方が速 <巧刷できます。 
ご利巧のプリンを/用祇によって、設定できない項目があります 


①②③巧 ⑥巧ぶ⑧ 
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@ 

マイクロウィーブ 

このチェックボックスをチェックすると、印刷ムラがかなくなります。 

■ [スーバ ー] 

巧刷ムラの多いとき、このチェックボックスをチェックすると、さ6じ巧刷 
ムラがかな<なりまず。ただし、巧刷速度がるか遅<なりまず。 

⑤ 

ヌリ方向印刷 

チェックすると.プリントヘッドが戻るときにも印刷します。より高速に巧 
刷できますが.印刷品質はをかほ下します。 

⑥ 

ホ右反転 

左ちを反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをオンにします。 

⑩ 

スムー ジング 
(文字/輪郭） 

で字や國おの輪郭をなめ6かじします。 

⑥ 

Web スムー ジング 

インターネットか6ダウン□ー ドした低解像度のイラストや□コなどの輸 
郭をなめらかじしまず。 

感 

用紙調整 

[用紙調整〕画面を表示します。 

⑩ 

イ呆な/削隐 

[手動設定]画面で、詳細を変更してを前をつけて保をする場台.保存した 
設定（設定を）を削除する場合には、このポタンをクリックしまず。 

を前をつけて保ちした設定は、[基本設定]画面の[詳細設定]のリストボッ 
クスで選択できます。 

⑩ 

プリン タカラー 
調整 

■マニュアル色補正 

プリンタドライパで印刷データの色補正を行いまず。 

面 本書28ページ r 〔マニュアル色補正]を選択した場合」 

■オートフォトフアイン旧 

エプソン独自画徹補正巧術オートフォトファイン！目を使用し、巧刷データ 
内の画像を高画質化して巧刷しまず。 

因 本書3日ページ r [オートフォトファイン旧]を選択した場合」 

オートフォトファイン！目は， r カラー」を設定したときのみ、選択できます。 
画像のサイズやコンピュータの性能によっては巧刷時間が長<なる場合が 
あ y ます。 

■オフ（色補正なし） 

ドライバでは色補正を行いません。使巧するアプリケーションでカラーマ 
ネージ六ントをする場合など、に M プ□ファイル（色補正データ）を作成 
する際の基準色を印刷するときにはこの設定を選がします。 

■ CM (Image Color Matching ) 

Windows の KM (Image Color Maching ) を使用して、画面上の表示に最 
电近い色で巧刷します。 

应 本書32ページ r [に M ] を選択した場合」 
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クリック 



[用紙調整]画面 

[印刷]画面で[用紙調整]を違択ずると、 liTF の画面が表示されまず。エプソン純正 
専用紙！; a 外の用紙をお使いじなる場合は、この画面でお使いになる用紙（ユーザー用 
お）の特性じ合わせて項目を設走しまず。 


<ss> 


操作パネルでは、 ユーザ— 用紙を10種類まで登録できます。 
ど矿本書273ページ「本機でのユーザー用紙設定:」 


のる @ ④ ⑥通⑦⑥ 
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① 

インク濃度 

インクミ農度（ミ農滯）を標準値からの割合で調整します。インク灌度は、スラ 
イドパーを左（より薄い -5096) またはち（より灌い+50%)へ動かすか、 
ボックスに直接数値を入力して設定します（初期値：日％)。 

エプソン純正専用祇じ(かの巧紙を使った際にインクがじじむ場合はインク 
灌度を一（左）に、薄すぎる場合には+ (ち）じ調整し、用紙の適性に合わ 
せてください。 

風 

へッドパス毎の 
乾燥時間 

インクが乾燥するまでプリントへッドの往復移動を停止する時圍（乾觸時 
間）を設定します。インク乾觸時圉は、スライドバーを左端（標準0秒）か 
らち (最長+日秒）へ數かすか、ボックスに直接秒数（日.1秒単位 ）を人力 
して設定します（初期値： 0砂)。 

<ss> 

• インクミ農度を上げたときなどインクが乾きにくいことがありますので、 
必要に応じて調整してください。 

• 用紙によっては、乾燥しにくいときがあります。このようなときは乾燥 
時間を長めに設定して< ださい。 

• インクの乾幡中に〔カット/排紙]ボクンを押すと、乾:!:案を中断してお 
定の動作を巧います。 


風 

用紙送り補正値 

巧お送りの補正値を調整します。補正値は、スライドバーを左（よりかな< 
-70) またはち（よりをく十 70) へ動かすか、ボックスに直接数値の.01% 
単位）を人力して設定します。 

プリンタの個体差によって、エプソン純正専用祇_^外では、用紙に合わせて 
性格に祇が送6れるように調整する必要があります。また、エプソン純正専 
巧紙でも祇送りがずれることがあります。このようなときに、巧お送りを補 
正します。 

0 

吸引力 

巧紙をプラテン上で安をさせるための吸着力を標準値か6の割合で設定し 
ます。用祇の吸引力は、スライドバーをを端（標準1009 6) から、-1(84%)、 

-2 (66%). -3 (50%). -4 (34%)へ動かして設定します（初期値：100%)。 
用紙が薄いと、吸着力が強すぎて□-ル紙をセットしじくかったり、うまく 
紙送りされないことがあります。このようなときは吸着力を弱めに設定して 
ください。 

風 

用紙厚 

巧お厚を設定します。用紙厚は 0.1 mm 単位で1から1日までの間で直接数 
値を人力します（初期値は選択されている[巧紙種類〕によって異なります)。 
エプソン純正専巧紙みの巧紙を使うときに、その巧紙の厚さを正確に設定 
できます。 

衝 

カット調節 

□ール祇自動カット時のカッな一の圧力を3段階に設定します。メニューか 
ら [標準]、〔薄紙〕、〔厚紙、高速〕、[厚祇、低速]のいずれかを選択します 
(初期値：標準)。 

<Si> 

薄い用紙を強くカットすると、カット端で用祇が破れることがあります。 
このようなときは用紙厚に合わせて[薄祇]に設定して<ださい。 
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感 

プラテンギャップ 

プリントヘッドと用祇の間隔（プラテンギャップ）を設定します。プラテン 
ギャップは、メニューか6 [自動]、[より広め]、[広め]、[標準]、[狭い] 
のいずれかを選択します。通常は[自動〕を選択して < ださい（初期値：自動)。 

(D 

[初期値に戻す] 

[用祇調整]画面の設定値をすべて初期値に戻します。 
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[7 ニュアル色補正]を選がした場合 

[プリン々 カラー 調整]で[マニュアル色ネ甫正]を違択ずると、画面下部の表示が次の 
ようになり、各種の設をが行えるようじなりまず。 [カラー] で違択の選択により、[マ 
ニュアルを補正]で設をできる項目が異なりまず。 

〇 :設をできます。 

- :設をできません。 


設定できる項目 

[カラー]を遇キ尺 

[モノクロ写真] 

を選が 

願を選が 

[色補正方法]リストボックス 

〇 

- 

- 

[ガンマ]リストボックス 

〇 

- 

〇 

明度 

〇 

〇 

〇 

コントラスト 

〇 

〇 

〇 

彩度 

〇 

- 

- 

シアン/マゼンタ/イエ□一 

〇 

- 

- 

[モノク□色調]リストボックス 

- 

〇 

- 

[調子]リストボックス 

- 

〇 

- 

シャドウ領域階調 

- 

〇 

- 

ハイライ ト領域階調 

- 

〇 

- 

最高ミ農度 

- 

〇 

- 

白地にかぶり効果をちえる 

- 

〇 

- 

水平移動/垂直移動 

- 

〇 

- 
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■ [カラー]または[黒]を選択したとき 



選が 


① 


⑨ 

③ 

④ 

⑥ 


⑥ 
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①色補正方法 


巧刷の目的に合わせて一覧の中か6補正方法を選択します。 

■自然な色あい 

PX- 7500 S/PX-9 日日 0S の初期値です。自然な発色状態じなるようにエプソ 
ン独自の色作りで色処理をします。 

■あざやかな色あい 

彩度（鮮やかさ）を上げ、色巧を強<するようじエプソン独自の色作りで処 
理をしまず。 

■ EPSON 基準色 (sRGB) (PX-750 日/ PX-950 日のみ） 

PX-75 日 0/PX-9 日日日の初期値です。 S RGB の色基準に合わせた色処理をし 
ます。他のエプソン製プリンクと互換性をちった色作りをします。 

■ Adobe RGB (PX-7 日日日/ PX-950 日のみ） 


Adobe RGB の色域を前提とした色処理をします。 


風 

ガンマ 

「ガンマ」は、画儘の中間調部分の階調の入力値と出力値の閱係を表すとき 
に使巧する単位です。[ガンマ]値を変更することで、画像のおい部分〔シャ 
ドウ）や明るい部分（八イライト）に大きな影響を与えずに、その中間部分 
の明るさだけを調整できます。 

■ 1.5 ガンマ値 1.8 に比べて柔6かい感じの画像を印刷します。 

■ 1.8 初期値です。 

■ 2.2 ガンマ値 1.8 に比べて硬い感じの画儘を巧刷します。ガンマ値 1.8 

の画像でメリ八リがない場合に使用して<ださい。 

風 

明度 

画像全体の明るさを調整します。標準を0として、 -25 〜+2日％の園で、マ 
イナス (-) 方向【こは暗<、プラス〔+)方向には明るくなります。全体的 
に處い画儘や明るい画儘に対して有効です。 

0 

コントラスト 

画像の明暗比を調整します。標準を0として、 -25 〜+2 日％の圉で調整しま 
す。コントラストを上げると、明るい部分はより S 月るく、暗い部分はより暗 
くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差がなくなります。 

⑥ 

駭度 

画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、 -2 日〜+2己 
%の闇で調整します。彩度を上げると、色ホが強くなります。逆に夥度を落 
とすと、色ホがなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。[カラー] 
で[黒]を選択した場合は調整できません。 

衝 

シアン/マゼンタ 
/イエロー 

それぞれの強さを調整します。標準を日として、-巧〜+2日％の園で調整し 
ます。 


[カラー]で〔黒]を選択した場合は調整できません。 



(-) ◄— 0 —►(+) 

シアン 

赤色を強< します。 青線（シアン）を 

強くしまず。 

マゼンタ 

緑色を強< します。 赤紫（マゼンタ）を 

強くしまず。 

イエ□— 

青色を強< します。 黄色（イエ□一）を 

強くします。 
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■ [モノク□写真]を選択したとき 



① 


⑨ 

③ 


④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑧ ⑨ 


① 

プレビューウイ 
ンドウ 

設定した色調のサンプル画儘が表示されます。 

⑤ 

モノクロを調 

代表的な色調が選択できます。 

純黒調（ニュートラル）、策黒調（クール）、温黒調（ウォーム）、セピアか 
ら選択します。 

より詳細な調整をするには③〜⑩を使用します。このとき、「手動設定」の 
表示じなります。 

⑤ 

調子 

調子を蛮更します。次の項目か6選択します。 

軟調.標準、やや硬調、硬調（初期値).より硬調 

④ 

詳細設定 

スライドパーを動かして設定します。数値人力ちできます。 

⑤ 

白地にかぶり 
効果を与える 

チェックボックスをチェックすると、微[量のインクを画像全体にが化して巧 
刷することで、白色部分（紙地）と色のある部分との質感の差をな< します。 
「使い方ガイド」〔冊す）の巻頭には、この機能の劾栗を強調した印刷サンプ 
ルが掲載されています。 

愈 

色調 

色調の一覧です。マウスでクリックすると、クリックした部分の色調が設定 
されます。 

⑩ 

座標入力 

⑥での座標位置を表示しまず。数値入力もできます。 

⑧ 

用祇調整 

エプソン純正専用紙！;^かの巧紙を使用する場合に、この画面で用紙（ユー 
ザー巧紙）の特性に合わせて項目を設定します。 

感 

イ呆を/削除 

設をを保存できます。 

. 設定を保をずる場合は、[保存/削隙]をクリックした後、名称を人力し 
て1 [保を]をクリックします。 

. 保存した設定は、「基本設定」のモード設定で[詳細設定〕を選択すると、 
呼び出すことができまず。 

. 保存した設定を削除する場合は、[保存/削隙〕をクリックした後、削隙 
したい設ををリストか6選択し、〔削除]をクリックします。 
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[に M ] を選択した場合 

[プリンタカラー調整]で[に M ] を選択ずると、 Windows 2000 / XP では、画面下部 
の表示が次のようになりまず。 

Winclows 98/ Me の場合「ホストに M 補正」が自動的に選択され、下記の①〜©の 
項目は表示されません。 

また、[補正方法]での選択により、デークに対して設定できる選択肢が異なりまず。 


①補正方法 


下記の3つか6補正ちまを選択できます 
■ドライバに M 補正（簡易） 

ドライバ側で入出力のカラープ□ファイルを設定します。 

■ドライバに M 補正（詳細） 

イメージデータ、グラフィックデータ、テキストデークに対してそれぞれ個別に 
カラープ□ファイルおよびインテント方まを設定できまず。 

■ホストに M 補正 

アプリケーション側でカラースペース/人カプ□ファイルを設定した場合に使用 
します。 


■ [ドライバに M 補正（簡易)]を選択したとき 


選択 

① 

(D 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 


⑦ 


おフリパが弓 SS 
r 7ゴル色瓶(ぶ 
广トトつが7<ソ雌 
色？*1なし > お） 


' 。を* 

: iCM^ 

巧正方を 


I けむ!で WCE 巧み} 
F 

7CfJ7V7r(ll' 


(snQB IEC«196&-21 

!ィバント 


巧州， 


[EPSON 

巧がか7ィん11« 


つ 


TE ] 


つ 


3 


9)^00/7500 MC Matte.PK 


■ すべてのフのパんそ尹巧 


③ 

イメージ 

[ドライバに M 補正（簡易)]を選択すると.自動的にチェックされ、感〜 
⑥の設定ができます。 

⑤ 

入カプロファイル 

巧刷するデータのカラープ□ファイルを選択しまず。 
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@ 

インテント 

指定されたプ□ファイルを元に、印刷用にデータ変換するときの菓件を指定 
します。 

■彩度 

彩度を保持して蛮顿を巧います。 

■巧覚的 

視覚的に自統なイメージになるように変鹽します。画儘データが広範囲な色 
域を使巧している場合に使巧します。 

■相対的な色域を維持 

元データの色域座標と印刷時の色域座標が一致するように、さらに白色点 
(色温度）の座標値が一致するように蛮換します。を<のカラーマッチング 
時に使用されます。 

■絶対的な色域を維持 

元データも印刷デー女ち絶対的な色域座標に割り当てて蛮賴します。従っ 
て、元データと印刷データの白色点（色温度）は色調補正されません。□ゴ 
カラーの印刷など、特就な用途で使用します。 

⑤ 

プリンタプロファ 

印刷時（化力時）じ適用されるカラープ□ファイルが表示されます。通常は 


イル 

巧刷する用紙にをったプ□ファイルが自動的に選択されます。 

⑥ 

プロファイル情報 

選択したプ□ファイルの情報を表示します。 

⑩ 

すべてのプロファ 

チェックすると.人力.出力（巧刷）で設定巧能なすべてのカラープ□ファ 


イルを列挙 

イルがリストを表示します。 


■ [ドライバに M 補正（詳細)]を選択したとき 

前化の表の® [イメージ]だけでなく、[グラフィック]や[テキスト]などのデータ 
に対しても補正をかけられるようになりまず。 


選が 


みフリン如ラ-調涅 
I 广7こュアルを補正が 



r 才-卜つォトフ7イン!6电） 
r オフ(か•正な Lxu ) 
(f ICM<P 

Ml 正方法； 

ドライパお MW 正お如> 


I 厂すぺてのフでフ7^^巧列ぎ 


スス)フか州 


|sRQB IEC61966-2.1 

zi 

イパント 

\mt^ 

JlJ 

フリ‘爪でフ W ル 


■EPSON a 薄 



厂 — t 飞 | - 

んかで W ん 

|sBGB IEC61966-21 

二] 

が外 

\9afm 

巧所でフ W ル 


■ EPSON 私 

Z] 
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■[ホストに M 補正]を選択したとき 

アプリケーション側でカラースペース/入カプ□ファイルを設定した場合じ使用しま 
ず。 



おフリン如卜盛 
r マこぶ泡補正が 
广卜かかイソ6せ） 
广わ(を袖正从)汹） 
巧 ICM の 
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[オートフオトファイン！ 6] を選択した場合 

[プリンクカラー調整]で[オートフォトファイン！ 6] を選択ずると、画面下部の表示 
が次のようじなりまず。 

ただし、 PX - 7500 / PX -9500 では惟調]の項目はありません。 


選が 


① 

(D 

③ 


-み巧ン如卜調皆 
广にぶ炬禍(ぶ 
巧:巧规ラ.巧.! g 職 
广オフ(色和 E なリお） 
广に M の 


色抑必 


] 


17シトづタス(目） 

の卜 一 ^ J \-\- 

r "-./.ピ]アライザが 
广美化を 



① 

色調 

(PX-7 己00 S/PX- 
950 0S のみ） 

下記の3つか6色調を蛮更できます 
■標準 

標準的な色調に補正して印刷します。 

■セピア 

巧刷データの色を.セピア調の色調になるよう調整して印刷しまず。 
■モノクロ 

巧刷データの色を、白黒になるよう調整して巧刷します。 

③ 

シャープネス 

画儘の輪郭を強調する場合に選択します。加える効果の強弱は、[ソフト/ 
ハード]のスライドバーで調整します。 

⑤ 

イメージ*ピュア 
ライザ 

チェックすると.デジタルカメラで撮影した写真データに最適な補正をして 
巧刷します。 

[美肌]:人物の肌色部分を滑6かにします。 

css> 

. 才ートフォトファイン！ 6は1目77万色り 4bit) の色情報を持った画像 
データに巧して、もっとち有就に機能します。2日目色などのかない色情 
報の画儘データには、有効に機能しません。アプリケーションソフトな 
どで色数を増やして < ださい。 

. エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどでオートフォトファイ 
ン機能を使巧して取り込んだ画像を印刷する場合.プリンタドライバの 
オートフォトファイン！目は使巧しないでください。 
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[用紙設定]画面 

[用紙設定]画面では、巧刷の方向や巧刷の部数などを設定できまず。[用紙サイズ]の 
設を項目は、必ずアプリケーションソフトで設定している用紙サイズに合わせてくだ 
さい。設定が合っていないと、レイアウトが崩れたり、部分的に印刷されない場合が 
あります。 



③ 

④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑥ 


① 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 

■□ール紙 

□ール紙に印刷する場合 
■□ール紙長尺モード 
長尺モードで□ール紙に印刷する場合 
■単票紙 

給紙ス□ットや前ちに手差しして、定お紙に巧刷する場合 

⑤ 

フチなし 

[左ちフチなし]または [ 四辺フチなし]印刷するときに、チェックをがけ 
まず。 

巧紙の種類やサイズによっては、フチなし印刷ができません。 


⑤ 

はみ出し量設定 

[ フチなし]をチェックすると表示されます。 

な 本書39ページ r 〔はみ化し量設を]画面」 
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の 


オー トカッ 


□ール紙のカット方法を指定します。 

■カットあり 

プリンタドライバで設定した巧紙サイズに[□ール紙余白]を加えた長さ 
でカットしまず。 

■カットなし 

カットしません。巧刷後に任意の位置でカットしてください。 

[フチなし〕をチェックした場合は、じ(下の4項目か6選択しまず。 

苗=本書14目ページ「フチなしな!刷」 


カットな L 


左ホフチなし 


四辺フチなし 
0カット） 


四辺フチなし 
(2 カット） 


⑥ 


用紙サイズ 


〔給紙方ま]で [□— ル紙長尺モード]を選択した場合、〔ぺージサイズ〕と 
なります。 

巧刷する巧おサイプ/ページサイプを一覧の中か6選択します。 

一覧の中か6 [ ユーザー定義サイズ]を選択すると、 [ ユーザー定義サイ 
ズ]画面が表示されます。任意のサイズを設定するときは、この画面でサ 
イズを定義して[〇のをクリックします。 


⑥ 

印刷部数 

巧刷の部数を、[部数]ボックスで選択します。 

■部単位印刷 

2部じ(上印刷する場をで，1部ごとに印刷します。 

■逆順巧刷 

最終ページか6巧刷を行いまず。 

⑩ 

印刷方向 

文書を印刷するち向を選がします。 

印刷イメージを18日度回転して巧刷するときは、 [18 日度回転]チェック 
ポックスをオンじします。 
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⑧ 口ール 紙オプション 


[給紙方法]か6「□ール紙」または「□ール祇長尺」を選がすると有効 
になります。 

■自動回転 

撇長の印刷データが、□ール紙の紙幡に納まる場合に90度回転させて 
□ール紙に横長にレイアウトして出力します。□ール紙を無麻なく使いた 
いとき【こ選がしてください。選択すると、〔□ール祇幅]ボタンが有効にな 
ります。 

■□ール紙幅 

クリックして表示される[□-ル祇幅]画面で、プリンタにセットされて 
いる□ール祇の幅を設定します。 


口-ん巧ち 


フリンさIこ入れてある日-ル刺 S ミ巧定してくださ 
い。 

[ OK I —キ柏セル」 


圍切り取り線印刷 

ペーソのち端と下端に切り取り線（実線）を印刷しまず。 

■□ール紙節約 

デークの最媛に余白部分がある場合に、ページの下端まで紙送りをせずに 
巧刷を停止します。データの最後の余白が不必要な場合に選択してくださ 
し、。 
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[はみ出し量設定]画面 

[ はみ化し量設定]画面は、 [ 用紙設定]画面で [ フチなし]をチェックした場合じの 
み有効でず。 



① 


② 


① フ チなし印刷方法 
設定 


■自動拡大 

プリンタドライパが画儘サイズを、印刷巧紙サイプ_1:(上に拡大して印刷しま 
す。 

■カスタム設定 

プリンタドライバは、画像サイズを蛮要しません。あ6かじめアプリケー 
シヨンソフトで.実際の巧紙サイズより大きめに印刷データを作成しておき 
ます。通常、印刷デーをを実際の用紙サイプより左ちに 3 mm ずつ〔合計 


6 mni ) はみ出すように作成します。 


③ はみ出し量設を [自動拡大]を選がした場含、拡大じよる次の3種類か6選がします。 

■かない 


左ち1 .5 mm 


■標準 


左ち 3 mm 
■をい 

左 3 mm 、 ち日 mm (画儘の左ち方向の中も軸はちに 1 mm 偏ります) 


巧紙の保を湿度など、まめたれた麗境を外れた条件で保をしたり使巧した 
場合、はみ出し量を「をい」じ設定しても印刷結果に余白が発生する場合 
があります。印刷用紙はまめ6れた環境下で保ちし使用してください。ま 
た、自動拡大で期待通りのフチなし巧刷ができない場合は、「カスクム設 
定」を使用して<ださい。 
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[レイアウト]画面 

[レイアウト]画面印刷データを化大/縮かしたり、割付印刷やポスクー印刷ができまず。 



① 


② 


①拡大/縮小 


⑤ 割付/ポスター 


拡大/綿ル巧刷を設定します。 

[出力用紙]の項目には、プリンタにセットする巧紙サイズを選択してくだ 
さい。[用紙設定〕画面の〔巧紙サイズ]で選択されている巧紙サイズで作 
成された印刷データを[出力巧紙]に合わせて拡大/縮小しまず。 

■フイツトページ 

チェックずると化力用祇サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルします。この 
とき[出力巧紙〕で、プリンタにセットする用祇サイズを選択して<ださ 
い。[用紙設定]画面の[用紙サイズ]で選択されている用紙サイズで作成 
された印刷デーをを[出力巧紙]に合わせて拡大/縮ルします。 

■任意倍率 

任意に倍率を設定します。 


■割か 

2ページ、または4ページ分のデータを1枚の巧紙に割りがけて印刷しま 


す。 


面 本書262ぺージ「割が印刷 〔Mac OS 9 L ソか)」 


口 が 1 巧/ががこ吸 


广ド X 卜① 

f? お巧の） 

C 2V- '/の 

厂梓を巧な化） 

广4、•-シ，な） 

訊巧け腊捕。 ) 1 


[割り付け順設を]画面の例 
割りがけるページの順番を選択しまず。 
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■ポスター 

1ページのデータを拡大して禮数枚 （2 ページ、4ページ、9ページ、1目 
ページ）の用紙に印刷します。 

面 本書247ぺージ r ポスター印刷（拡大分割して印刷） （ Windows のみ)」 
Windows 98/ Me では、じ(下の制限事項があります。 

. 2 ぺージの XI ぺージ）ポス女一はできません 
. 用祇サイズが大きい場合、枚数の選択ができない場合があります。 

口 ||]巧/ホスタ -W 
广 ま I] 巧 (U) C 护^卜① 

rs 4 V — /’(か广 9 V — シ 巧）广 16 V — /' が 
广2か L シ，が 試置お ri | 

[設定]画面の例 

マウスでページ部分をクリックして反転表示することで、印刷しないペーソ 
を設定できます。 



[ ガイドを巧刷]をチェックすると、ページを貼り合わせるときのガイドを 
印刷します。 


貼 y 合わせ 
ガイドを 
巧刷 

各ペーソの四辺に貼り合わせるためのガイドと、貼り合わ 
せた際に重なる部分を印刷します。ページを貼り合わせる 
ときに、ガイドを重ねてから切リ取ることにより、連結部 
分をきれいに合わせることができます。 

枠を印刷 

ページごとに切り取り穂を印刷します。余白を切り取ると 
きに便利です。 


風 長尺/拡大処理の 通常はチェックをがけてください。チェックをかすと、アプリケーシヨンに 
最適化 よっては出力巧能な長さが制限されますが、図おや文字の乳れ（チェックし 

た場合の商題）が改善される場合があります。 
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[ユーテイリテイ]画面 

[ユーティリティ] 画面では、プリンクをメンテナンスずるためのを種機能を実行でき 
まず。各機能を使用ずる前にプリンタの電源をオンじしてください。 



① 


⑤ 


④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


① 

EPSON プリンタ 
ウィンドウ！ 3 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3を起動します。プリンタの現在の状態、 
インク残量、エラー状態などを確認できます。 

因 ネ書目3ぺージ [ EPSON プリンタウィンドウロの見ち」 

③ 

ノズルチェック 

プリントへ、ソドの目詰まりを確認するパターンを印刷します。プリン女が 
目詰まりを起こしているかどうかわかります。 

⑤ 

へッ ドクリーニング 

プリントヘッドのクリーニングを開始します。 


ギャップ調整 

ギャップ調整ユーティリティを起動します。このユーティリティは、双ち 
向巧刷をしていて、織の鼻線がずれたり、黒色とほかの色との間にすき間 
が空くとき【こ使巧します。 

ギャップ調整ユーティリティを使用するときは、起動後の画面上の指示に 
従って操作してください。 

⑤ 

プリンタ情報 

使用している黒（ブラック）インクの情報を表示します。ブラックインク 
種類を蛮更したときは、ここか6インク情報を更新します。 

⑥ 

MAXART リモート 
パネル 

プリンタの各種メンテナンスを巧うユーティリティを起動します。 

面 本書71ページ 「 MAXART リモートパネル」 

⑩ 

環境設を 

巧刷の速度や進抄表示などを設定します。 

因 本書43ページ「[環境設定〕画面」 
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[環煩設定]画面 

[環境設定]画面では、プ□グレスメータの表示や EPSON プリンタウィンドウ！3の 
表示（モニタ）を設定できまず。 

[ユーティリティ] 画面の[環境設定]をクリックずると表示されまず。 


口看離 f >' フ m スト喊示@ 
厂 巧に RAW テ'’-うをスフしルする(が 
厂 がーンんンタリン巧-ドが 
「 お像度刖曙 
厂 もち描画をピット?ッフ1こず巧电） 

モニタの設定(凹 ）I 


フオルダ遇巧- 

c ： ¥windowvs¥temp 


c:¥ 

わ windows 


h JSTMPl.DIR 


|Bc: 

OK I ぉンセル」 、，が」 


① 

プログレスメータ 
表示 

印刷実行時、プ□グレスメータを表示します。 EPSON プリンタウィンド 
ウ！3がインストールされていないと選択できません。 

面 本書48ページ「プ□グレスメータで確認ずる」 

③ 

部数印刷高速化 

禮数部印刷の速度を高速化するときにチェックします。 

⑤ 

常に RAW データ 
を スプール する 

チェックされているときは. RAW おまでデー旬をスプールします。 

通常の EMF お式でスプールされたデータが正し<印刷されない場合に選 
択しまず。メモリ不足、ディスク容量不足による問題や、巧刷スピードの遅 
さなどが解消される場合があります。 

@ 

ページレンダリン 
グモード 

巧刷中にプリントへッドが数分圍止まるような場台にチェックしてくださ 
い。 

⑤ 

解像度制限 

アプリケーション側で用紙の長さ（ピクセル数）に制限がある場合にチェ、ソ 
クすると、制限値が上の長さの用紙に巧刷できます。ただし、描画は粗<な 
ります。 

⑥ 

線描画をビット 
マップに変槪する 

巧刷中にプリントへッドが数分闇止まるような墙合や、「常に RAW データ 
をスプールする」、「ページレンダリングモード‘」をチェックしても商題が 
解消されない場合にチェックしてください。 


巧巧設定 


⑦ ⑧ 


①②③な⑥@ 
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⑩ 

モニタの設を 

このボタンをクリックすると、[モニタの設定]画面が表示され 、 EPSON 
プリンタウィンドウ！ 3に関する設定ができます。 

岛 本書目4ページ「モニクの設定」 

(D 

フォルダ選が 

部数印刷高速化磯能を使用する際に、一時的に印刷データを保をするフオル 
ダを選択できます。通常、変更する必要はありません。 
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ヘルプ機能 

プリンクドライバの各画面、各項目の説明は、「ヘルプ」をご覧ください。 
ヘルプを表示させるじは、 W 下の2つの方法がありまず。 


[方法 1] 

巧りたいプリンタドライバの項目上で、マウスのちボクンをクリックして、[ヘルプ] 
をクリ 、ソク しまず。 


①右クリック 


EPSON PX-XXXX めブ□パ; 


なさ本 i 視胤樹定、.: i レイ巧卜が]-州ティ 
ち j まの 



I [ かン郎 I [ ヘルプ ) 


②クリ 


令 


ック 


表示例 

カラー （[基本試を]田巧） 

的則の目的に合わ廿て、防ラー/白ま函制または谋]か 
ら谨巧します。 

[モード設走]で封加設定]さ进おしてし1る巧合は、[手勤設 
定]画面で速巧したカラーの設定びま示されます。 


[方法 2] 

プリンタドライバ画面のち上じある P をクリ 、ソク して、ポインクのお状がお I ?にを 
わったら、巧りたい項目をクリックしまず。 


©クリック 


②クリック 



表示例 


カラー（[を本設定]宙お） 

i-K 即則の目的に合わ甘て、防ラー伯ま函制または谋]か 
ら进巧します。 

[モード試を]で [ p 帥設定]ぞ进巧している巧合は、库勤設 
迅面面で进巧したリラ-の設定げま示されます。 
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プリントアシスト機能 

プリンクドライバの[プリントアシスト]をクリックずると、「プリントアシスト」（電 
子マニュアル）が表示されまず。 

電子マニュアルがインストールされていない場合、わほいのコンピュータが 
インターネット挂続環境にあるときは、インターネットを経由してエプソン 
のホームぺージに接続されます。 

電子マニュアルは同巧の CD - ROM に収録されており、通をはプリンタドライ 
バと一緒にコンピュータにインストールされます。 


<ss> - 



クリックします 
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印刷が況の確認 

W 下の画面で印刷状5兄が確認できまず。 

. プ□グレス メータ 

コンピュータの印刷処理状ミ兄やインク残量-デーク情報などをお認できるほか、印 
刷を中止できまず。 

ぶ本書 48 ページ「プ□グレスメータで巧認ずる」 

. スプールマネージャ （Windows 98/ Me ) 

印刷データの情報や印刷待ちのデータなどをお認できるほか、印刷を中止-削除で 
きまず。 

ぶ本書 49 ページ「スプールマネージャ (Windows 98/ Me ) でお認ずる」 


「 EPSON プリンタウインドウ！3」がインストールされていないときは、プロ 
グレスメ-夕は表示されません。 
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プログレス メータで 確認する 

プ□グレスメークは、巧刷を実行ずると画面ち下に表示されまず。 

コンピュータの巧刷処理状況やインク残量-デーク情報などを確認できるほか、巧刷 
を中止できまず。 



0 

⑥ 

⑥ 

感 


① 


⑤ 


③ 


⑧ 

⑨ 


⑩ 


① 

印刷データ情報 

印刷しているファイルのを称と出カページ数、および巧刷中のページ番号を表 
术します。 

③ 

状態表示 

アイコンによって現在のプリンタの状態を表示します。 

③ 

インク残量 

インク残量の目安を表示します。 


進行状況 

コンピュータ上の印刷処理にかかる時間を予測し、進行状況を表示します。 

感 

[印刷中止] 

巧刷を中止します。 

® 

[一時停止] 

印刷を一時停止します。 

@ 

プリンタドライ 
バ設を情報 

プリン女ドライバで設定した値を表示します。 

感 

[ワンポイント 
ァドバィス] 

ワンポイントアドバイス情報の表示/非表示を切り替えまず。 

感 

ワンポイント 
ァドバイス情幸民 

プリン女を使用する上でのポイントとなるアドバイスを表示します。 

⑩ 

間し〈は] 

ワンポイントアドバイス情報に表示されたみ容の具体的な対処ちまを表示し 
ます。 


印刷デークによっては、画面ち上に印刷終了までの目安となる時圍が表示されまず。 


「プログレスメータ」が表示されていないときは、 EPSON プリンタウィンドウ 
!3を起動することで、プリンタの状態が確認できます。 
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スプールマネージャ （Windows 98/ Me ) で確認する 

スプールマネージャは、 EP 刷実行中も別の作業ができるように、印刷データを一時的 
じ八ードディスクじ蓄え、プリンクに化力ずる機能を持っていまず。 

スプールマネージャは、 EP 刷を実行ずると画面下のクスクバ ー 上に表示され、クリツ 
クずると開きまず。 EP 刷デークの情報や EP 刷待ちのデークなどをお認できるほか、印 
刷の中止-削除を実行できまず。 

を EPSON PX-xxxx- EPUS—J 巧 EPSON PX-xxxx - EPUS-I I 「週 A 古 f* ぶ里嫌 si 心 21:33 




(D ⑤ ④ 


① 

印刷ジョブー覧 

巧刷中のデータのを称.用紙サイズ.状態.進行がミ兄-印刷実行日時が表示さ 
れまず。 

CD 

[削除] 

巧刷を中止して巧刷デーをを削除します。 

削除する印刷データをクリックしてか6このボタンをクリックします。 

巧刷デー旬が選択されていない場台は.一番上の巧刷デーをが削除されます。 

③ 

[一時停止/ 

再開] 

巧刷を一時停止/再開します。 

停止する印刷データをクリックしてか6このボタンをクリックします。 


[ヘルプ] 

ヘルプ情報を表示します。 

このボ每ンをクリックすると、スプールマネージャの詳細を参照できます。 


印刷中に問題が起こったときは 

インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ 
!3の[プリンク詳細]ウィンドウにエラーメッセージを表示しまず。 

この場合は[対処ち法]をクリックし、メッセージじ従って対処してください。 
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プリンタドライパの削除 

プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行うときは、まずインス 
トールされているドライバを削除（アンインストール）しまず。 

.Windows XP で削除ずる場合は、「コンピュークの管理者」アカウントのユーザー 
で□グオンずるあ要がありまず。「制限」アカウントのユーザーでは削除できませ 
ん。なお 、 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コンピュータの 
管理者]アカウントになっていまず。 

.Windows 2000で削除ずる場合は、管理者権限のあるユーザー ( Administ 旧 tors グ 
ループに属するユーザー）で□グオンずるあ要がありまず。 


プリンタドライパの削除 

〇 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

0 Windows ①[スタート]メニューか5 [コントロールパネル]を開きます。 
• Windows XP の場台 

[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

.Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]をクリックしまず。 


0 [ブログラムの追加と削除]または[アブリケーシヨンの追加と削除]を開きます。 
• Windows XP の場合 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 



クリック 


.Windows 98/ Me / 2000の場合 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックしまず。 



追加と肖 I 聯 


ダブルクリック 
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[ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]を選択して[変更と削除]または〔追 
加と削除]をクリックします。 


①削除したい項目 
を選巧 



Windows 98/ Me の場合、インストールが不完全なまま終了していると [USB 
プリンタデバイス]の項目が表示されないことがあります。その場合は、プリ 
ンタソフトウェア CD - ROM 内の [ Epusbun . exe ] ファイルを実行してくださし、。 
①コンピユータに「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

感[エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 
③ [ Win 9 x ] フオルダをダブルクリックして開きます。 

@に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 


本機のアイコンをクリックし [ OK ] をクリックします。 


①ク U ック 


②ク U ック 
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0 画面の内容を確認しなが 5 [はい]をクリックします。 




■ s^J EPSON で)ンめインドウ 3( EPS 0 N PX - XXXX ® モ刖除し巧よろ从ですか， 

ir— 瓜."王 r—]]_ 化々化）」 


び SON フリンタウィンドな3:監巧フリンクがほ排脑しなよろ U ですか。 
に — 讯、巧 —1''|'II w ま她」 


ク U ック 

ただし、 EPSON プリンタウィンドウ巧がインスト- 
されていない場合、 この画面は表示されません。 


クリック 


.ル 


ク U ック 




'み 


巧パび SON 松-かが巧嘛して W ろ10ですか。 
に…弧の—-1| t "! いる化） 



クリック 


〇 


[0 K ] をクリックします。 



クリック 


クリック 


W 上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインストール） 
は終了でず。プリンタドライバを再インストールずる場合はコンピュータを再起動し 
てください。 


プリンタドライバは、 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータ 
にセツトしたときに自動的に表示される画面からも削除できます。 
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USB デバイスドライバの削除 (Windows 98/ Me のみ） 

USB デバイスドライバは 、 Windows 98 / Me で USB 接続をご利用の場合じのみあ要 
なドライバでず。 

本書50ページ「プリンクドライバの削除」の手順〇で 「EPSON USB プリンクデバ 
イス」を違択し、 W 下の手順を続けてください。 


<ss> 


. USB デバイスドライバを削除する場合は、ホにプリンタドライバと EPSON 
プリンタウインドウ！3を'削隐してくださし、。 

. USB デバイスドライバを削除すると、 US 日接続しているほかのエプソン製プ 
リンタも利用できなくなります。 


〔はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動しまず。 



ク 




クリック 


<ss> 


USB デバイスドライバを正常に削除できない場合は、「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 の [ WIN 9 X ] フオルダに登録されている [ EPUSBUN . EXE ] を実 
行してください。実行後は、画面の指示に従って操作を進めます。 


W 上で USB デバイスドライバの削除は終了です。 


プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) -53 




















IEEE 1394 デバイスドライバの削除 (Windows 98/ Me のみ） 

IEEE 1394 デバイスドライバは 、 Windows 98 / Me で IEEE 1394 接続をご利用の場合 
じのみを要なドライバでず。 

本書50ぺージ「プリンクドライバの削除」の手順〇で 「 EPSON 1394.3プリンタデ 
バイス」を逞択し、 W 下の手順を続けてください。 


<ss> 


. IEEE 1394 デバイスドライバを削除する場をは、先にプリンタドライバと 
EPSON プリンタウィンドウロを削除してください。 

. IEEE 1394 デバイスドライバを削除すると、 IEEE 1394 接続しているほかの 
エプソン製プリンタも利用できなくなります。 


[はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動しまず。 



クリック 




クリック 

W 上で IEEE 1394 デバイスドライバの削除は終了でず。 
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印刷の中止方法 


ここでは印刷を中止ずるちまを説 S 月しまず。 



つ ■—夕四这 


印刷 

① ② I ③ 


⑩ 

データ転送中 

コンピュータか6中止したいデーをを選んで中止しまず。 

. プリンタ側での操作は不要です。 

③ 

データ賠送中/印刷中 

コンピュータとプリンタの両方で中止の操作をします。 

. コンピュータか6中止の操作をしても、プリンク側で中止の操作 
を巧わないと、プリンタに蓄積されているデー女が印刷され続け 
ることがあります。 

. プリンなで中止の操作をしても、コンピューを側か6中止の操作 
を巧わないと、プリンタリセ、ソト後にコンピュータじ蓄積されて 
いるデータが巧送信され、巧刷され続けることがあります。 

. プリンタ側で中止した場合.化の印刷データ电すべて削除されま 
す。 

CD 

巧刷中 

プリンタ側で中止の操作を巧います。 

. コンピュータか6は中止できません。 

. 化の印刷データ电すべて削除されます。 
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コンピュータで中止する 

プログレスメータが表示されているとき 

0 ブログレスメータ① [E 日刷中止]をクリックします。 


EPSON PX-XXXX - USB001 


Microsoft Word - 文害1 


を |離燃;醉扣，端’;;:;* 


— g 帰 F’j 

一巧巧止 I 


インク巧量 

面 IDI 0 D 


g ヮン$•ィンロけ,な_ 

ブリン5への巧巧の它ットス;そ13正しいです~ くけ I 

か？奇南あにI巧とをげ最リミすので;'主夏び gs しくは.. .1 

幼です。 


©クリック 


プログレスメータが表示されていないとき 

プ□グレスメークが表示されていないときは、 W 下の手順で中止してください。 

0 [スタート]メニューか 5 [プリンタと FAX] または[プリンタ]を開きます。 

• Windows XP 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

② [プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンクと FAX ] をクリックしまず。 


.Windows 98/Me/ 2000 

[スタート]一[設を]にカーソルを合わせ、[プリンク]をクリックしまず。 
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0 本機のアイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


Q 中止したい印刷データをクリックし、[削除]をクリックします。 

特定の印刷デークだけを削除ずる場合は、印刷デークを選択し、[ドキュメント]メ 
ニューの[キャンセル]をクリックしまず。ずべての EP 刷デークを削除ずるときは、 
[プリンタ]メニュー内の[ずべてのドキュメントの取り消し]または[印刷ドキュメ 
ントの削除]をクリックしまず。 


①クリック 

ドキュプント(口る示が〜けが 



がお 所ちを ぺづ拽サイズ 就 

• 巧巧ほうプリ:/巧こ i 巧 m 
巧刷設定の.. 

印剧や Administrator 1/1 1.37 MB/1.43 MB 17な 

-巧巧ム迫） 

すべてのドキユタントの取り:肖し (L) 

# が H)— 

プリンタを才方なま巧する(ぶ 

プロけティ嗯 

> 

閉じるに） 

':W .♦ん 

1 1 


②ク U ック 


プリンタへのデータ転送が終了している場合、上記画面に印刷データは表示されませ 
ん。その場合は、プリンクのリセットだけで印刷が中止されまず。 
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プリンタ本体で中止する 

0 [ポーズ]ボタン （ 〇/ II ) を3秒じ(上巧してプリンタをリセットします。 

印刷途中であっても、プリンタをリセットしまず。リセット後、 EP 刷可能状態じなる 
まで時園がかかる場合がありまず。 EP 刷中の用紙の処理は、ディスプレイじ表示され 
ているアイコンじよってじ(下のようじ異なりまず。 


アイコン 

用紙種類 

処理 

の游 

□—ル紙自動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてか6、自動的に用紙がカットされます。 

の 

□—ル紙カッターオフ 

印刷が中止されまず。パネル設定モードで[切り取り線]を [ ON ] 
に設をしている場合は切り取り線を印刷します。 

〔巧紙送り]ボタン （© / © ) を押して、カットしたい位置 
まで紙送りし、オプションの マニュアル カックー ユニッ トや市叛 
のカックーなどを使って□ール祇か6巧紙を切り離してくださ 
い。 

□ 

単票お 

用紙送りされます。 
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コンピュータにじ TF の画面が表示されたら[キャンセル]をクリックします。 

次の画面が表示されるまでじ、かし時間がかかりまず。 



クリック 

[キャンセル]をクリックした後に、次の画面が表示された場合は、印刷を中止ずる印 
刷データをクリックし、[削除]をクリックしてください。 

©クリック 



11 もえ卜る 
台 Ima が 10 

巧をる 巧悲 

A4 EPSON ス—バ•ーフ 7 イン... Efl 剧中 
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0/1 ベージ 

胡化 A 時 

20:23:10 03/06/09 





■ 3ジゴ》:ご1 i 
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ヘル ブ-.化） 1 
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ユーテイリテイの使い方 


プリンクドライバのユーティリティでは、プリンクの状態をお認したりメンテナンス 
の機能が実行できまず。 

プリンタドライバユーティリティには tTF の機能がありまず。 


EPSON プリンタウィンドウ！3 

インク残量やエラー情報を表示しまず。 

ノズルチェック 

ノズルチェックパクーンを巧刷してノズルの目詰まりを確認します。 

へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを除去します。 

ギャ、ソプ調整 

プリントへッドのズレを修正します。 

プリンタ情報 

インクカートリッジの装着情報を取得します。 

MAXART リモートパネル 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアが起動します。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態を確認して、エラーメッセージや 
インク残量などを画面上に表示ずるユーティリティでず。プリン女の詳しい状態を® 
るには、[プリンタ詳細]ウィンドウを開きまず。巧刷開始と同時にプリンタの状態を 
モニタし 始め、問題があればエラーメッセージを表示しまず。対処方法を表示させる 
こともできまず。また、プリンタドライバの設定画面や Windows のクスクバーから 
呼び化して、プリンタの状態を確かめることもできまず。 




タスクバーの呼び出しアイコンから 
EPSON プリンタウィンドウ！3を呼 
び出ずことができます。 



タスクバーの呼び出しアイ 
コンからモニタの設定画面 
を開くことができます。 



[モニタの設定]画面 
どのようなが態をエラーと 
して表示するかなど、 
EPSON プリンタウィンド 
ウ！3を設定できます。 
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EPSON プリンタウィンドウ！ 3 は 2 通りの方法で起動できまず。このウィンドウは、 
消耗品などの詳細な情報も表示しまず。 


[方法 1] 

プリンクドライバのプ□パティ画面を開き、[ユーティリティ]の [ EPSON プリンタ 
ウインドウロ]ボクンをクリックしまず。 



[方法 2] 

[モニタの設走]画面で[呼び化しアイコン]を違択ずると、 Windows のタスクバー 
じ EPSON プリンクウィンドウロの呼び化しアイコンが表示されまず。このアイコン 
をちクリックして、メニューから本機をクリックしまず。 

ぶ本書65ページ「[モニクの設定]画面」 


または 


①右クリック 


が: A 版なピ百 I ::ん# 21:13 


ダブルクリック 



©クリック 
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EPSON プリンタウインドウ巧の見方 

EPSON プリンクウインドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 


① 


⑥ 


EPSON ブリン$ウィン巧!3 ; EPSON PX-9500 



⑤ 

③ 

④ 


① 

プリンタ 

プリンタの状態がグラフィックで表示します。 

@ 

メッセージ 

プリンタの状態をがらせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法 
を表示しまず。 

③ 

[閉じる] 

ウィンドウを閉じるときにクリックします。 

④ 

インク残量 

インクカートリッジのインク残量の目安を表示します。 

感 

メンテナンスタン 
ク空き容量 

六ンテナンスタンク空き容量の割合（％)を表示します。 


インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウイ 
^~- ゾ ンドウロの[プリンタ詳細]ウィンドウにエラーメッセージを表示します。 
メッセージに従って対処して〈ださし、。 

回 本書49ぺージ「印刷中に問題が起こったときは」 
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モニタの設定 

EPSON プリンクウィンドウ！3のモニタ機能を設定しまず。どのような場合にエラー 
表示ずるか、音声通巧ずるか、共有プリンクをモニクずるかなどを設走しまず。 

ぶ本書65ページ「[モニクの設走]画面」 

[モニタの設走]画面を開く方法は、2通りありまず。 


[方法 1] 

[プリンクと FAX ] または[プリンク]フォルダからプリンクドライバのプ□パティを 
開き、[ユーティリティ]の[環境設を]をクリックしまず。続いて[環境設を]画面 
の[モニクの設走]をクリックしまず。 




©クリック 


@ク U ック 


[方法 2] 


[方法 1] で開いた[モニタの設定]画面で[呼び化しアイコン]を選択ずると 、 Windows 
のタスクバーに EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンが表示されます。 
このアイコンをちクリックして、メニューから[モニタの設定]をクリックしまず。 



①右クリック 


③クリック 
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. [モニタの設定]画面 



① 


⑤ 


③ 


④ 


⑥ 


① 

エラー表示の選が 

プリンタがどのようなエラー状態のときじ画面通巧するかを選択します。通 
妊]が必要な項目をチェックします。 

感 

音声通ミロ 

エラー発生時に音声でわ通知します。 

お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知磯能は使用でき 
ません。 

③ 

[標準に戻す] 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻すときにクリックします。 

④ 

アイコン設を 

[呼び出しアイコン]をチェックすると. EPSON プリンタウィンドウ！3の 
呼び出しアイコンがタスクパーに表示されます。表示するアイコンは、本磯 
にをわせて選択します。 

タスクバーに表示されたアイコンをちクリックずると、メニューが表示され 
て[モニタの設定]画面を開くことができます。 

感 

共有プリンタをモ 
ニタさせる 

チェックすると.ほかのコンピュータか6共有プリンタをモニタさせること 
ができます。 

面 本書28日ぺージ 「 Windows でのプリンタの共有」 
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EPSON プリンタウインドウ！3の削除 

EPSON プリンクウィンドウ！3は、通常プリンタドライバを削除ずるときじ同時に削 
除されまずが、ここでは EPSON プリンクウインドウロだけを削除（アンインストー 
ル）ずる手順を説明しまず。 


<ss> 


.Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユー 
ザーでログオンする也、要があります。「制限」アカウントのユーザーでは削驗 
できません。なお 、 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コ 
ンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000で削除する場合は、管巧者権限のあるユーザー 

( Administrators グループに属するユーザー）でログオンする'丘、要があります。 


0プリンタの電源をオフじし、インターフェイスケーブルを取りタトします。 

0 Windows ①[スタート]メニューか5 [コントロールパネル]を開きます。 

• Windows XP の場台 

[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

.Windows 98/ Me /2000 の場合 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]をクリックしまず。 

Q [ブログラムの追加と削除]または[アプリケーションの追加と削除]を開きます。 

• Windows XP の場合 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックしまず。 



クリック 


.Windows 98/ Me / 2000の場合 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックしまず。 



劇化刖除 


ダブルクリック 


プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) -66 







[ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]を選択して〔変更と削除]または〔追 
加と削除]をクリックします。 


①選が 



②ク U ック 


プリンタドライバのアイコン表示のない余白部巧をクリックして、〔ユーティリティ] 
タブをクリックします。 

余白部分をクリックずることで、どのプリンタドライバも選択していない状態にしま 
す。 



②クリック 

の余白部分を 
クリック 


本機用の [ EPSON プリンタウィンドウほ]をチェックして、 [0 K ] をクリックします。 



②ク U ック 


プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) -67 











































〔はい]をクリックします。 



クリック 


[0 K ] をクリックします。 



クリック 


W 上で EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインストール）は終了でず。 


^参み、^ EPSON プリンタウインドウ！3は、 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM を 
コンピュータにセットしたときに自動的に表示される画面からも削除できま 
す。 
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ノズルチェック 

ノズルチェックとは、 プリン h へ、リド *1の ノズル でが目詰まりしているかどうかを ？ t 
認ずるためのパクーンを印刷ずる機能でず。ノズルチェックパ々ーンの印刷がかずれ 
たり、ずき園が開く場合は、ヘッドクリーニングを実行して、目詰まりを除去してく 
ださい。 

ぶ本書368ページ「ノズルチェック」 

•' プリントヘッド：届紙にインクをのきがけて印刷する部分。か部サ6は見えない位置じある。 

でノブル：インクを化化するための，非苗にルさな孔（あな)。 


<ss> 


• ノズルチェックパターン印刷は、プリンタの操作パネルからの操作でも巧え 
ます。 

• インクエンドランプが点灯中は実行できません。 


へッドクリーニング 

ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持ずるために、プリントヘッドの表面を清掃 
ずる機能でず。印刷がかずれたり、ずき圍が開くようになったら、次の手順に従って 
へ、ソドクリーニングしてください。 

面 本書372ページ「ヘッドクリーニンク‘」 


< 5 £> 


• ヘッドクリー ニン グはインクカートリッジすべてのインクを同時にほいま 
す。文字がかすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症状が出 
るときじ(外は、也、要ありません。 

• 厚紙をセットしたが態でへッドクリーニングを実行することはできません。 

• ヘッドクリー ニン グをした後は、也、 ず ノズルチェックパターン印刷などで印 
刷結果を確認してください。 

• ヘッドクリーニングは、インクエンドランプの点減または点灯時には巧えま 
せん。まずインクカートリッジを交撒してくださし、。 

ピ贵本書342ぺージ「インクカートリッジの交換」 

• ヘッドクリーニングは、プリンタの操作パネルからの操作もできます。 

ピ贵本書372ぺージ「ヘッドクリー ニン グ」 
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ギャップ調整 

印刷をしていて、縦の畳綜ぜずれたり、ぼけたような印刷結まじなるときは、プリン 
トヘッドのギャップを調整してください。ギャップ調整は、エプソン純正専用お（普 
通紙を除く）を使用して行いまず。 

反 本書378ページ「プリントへ、ソドのギャップ調整」 

正常な印刷結ま ぼけたような印刷結ま 



< 5 £> 


. すべての調整パターン印刷には、 PX -7500/ PX -7500 S で約7み、 PX -9500/ 
PX -9500 S で約11々かかります。口ール紙を約 26 cm 使用します。 

.「 MAXART リモートパネル」からギャップ調整を行うと、より厳密に調整で 
きます。 

ピ贵本書71ぺージ 「 MAXART リモートパネル」 


プリンタ情報 （ PX - 7500 / PX -9500 のみ） 

インクカートリッジの装着情報や、色の再現性を向上させるためのプリンクの ID 情報 
を取得しまず。どちらのプリンタ情報も、 EPSON プリンクウインドウロをインストー 
ルしている場合にのみ自動的に取得されまず。 



② 


① 

カートリッジ 

オプション 

セットしているインクカートリッジを選択します。 

@ 

現在の状態 

現在の状態を示すメッセージを表示します。 
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MAXART リモートパネル 

プリンタのを種メンテナンスが行えまず。目的に応じてメニューを違択してください。 
詳細は[ヘルプ]をクリックしてください。 


AXART リモートバネル 


ミニミ M AXAR 下リモートバネ J レ 

7 リシ 55这 巧し. ま 巧しをい 巧が のポ 5 ン 5这 W し 生す. 


ブリン9 



圖 

囚 

圖 

國 


巧巧气沪 

乃ンタが侧記を各巧の抑空專のなミを巧います。 

バワーウリーニンヴ 

巧苗の A ッドウトこンヴでノズルの目詰まりが保おれない巧を 
【属巧してくだな、。 

ファームウ I アアッブデータ 

7 F - ムウ巧をアップデ-巧ることびできます。 

用 巧 カウンタ設を 
用がカウンタ视をの記ミ5巧いまも 

] 巧宇品貢讚を 

巧な!をまじにじて居ちの e 陆陥まが巧られるよう、巧刷8弓の 
J れ巧の i 巧 g を巧います。 


アブリケーンヨンのを制 i 

プリン則ストからブリンタを谨巧し、超拓 

した0アプリウーシヨンの i 臣 B] ボタンをな） 

ゥクしてくださインスト-ルされていな 

C ヴプリケ-シ3ソがレ-ま示になって 

います。 


用紙調整 

用紙調整には次のメニューがありまず。 


自動調整 

巧刷ギャップ調整/ノズルチェック/クリーニングを自動で行うメニューがあり 
まず。 

ユーザー巧お登録 

使用する用祇に合わせて印刷関連の設定を調整し、その設定をプリンタじ登録で 
きます。 

ユーザー巧紙切替 

ユーザー巧祇登歸で行った設定を呼び出し、プリンタで使巧するユーザー巧紙設 
定を切り替えまず。 

時刻設定 

プリンク内部の日時を設定します。 

プリンタ情報 

プリンタで保存している情報を表示したり、ステータスシートの印刷ができま 
す。 

ギャップ調整 
<双方向巧刷> 

ギャップ調整シートを巧刷し、巧刷結果を確認して、双方向巧刷時のプリント 
へ、ソドのズレを色ごとに修正できます。 

ギャップ調整 
<単方向印刷> 

ギャップ調整シートを巧刷し、巧刷結果を確認して、単方向巧刷時のプリント 
へ、ソドのズレを色ごとに修正できます。 
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パワークリーニング 

通常より強力なへ、ソドクリーニングをしまず。 

プリンクドライバや、プリンクの操作パネルなどから行う适常のへ、ソドクリーニング 
でノズルの目詰まりが解消しないときじのみ実行しまず。 

パワークリーニングにはインクレバーの操作があ要になりまずので、プリンタから離 
れずに、操作パネルの指示に従ってレバーを上げ下げしてください。 

ファームウエアアップデータ 

プリンク本体を制御しているプ□グラムであるファームウェアファイルをプリンクに 
送り、プリンクのファームウェアを最新の状態に（アップデート）しまず。 

用紙カウンタ設定 

プリンクにセットしている用紙の残量をカウントし、残りの長さや枚数が指定した数 
値より少なくなると、警告メ、ソセージを表示ずるようじ設定ができまず。 

印字品質調整 

用紙種類、給紙装置、印刷品質の印刷設定に応じて、最良の印刷結まが得られるよう 
じ印刷時の動作を調整し、プリンタに登録できまず。ここでは、用紙をり量の調整と 
マイク□ウィーブの調整ができまず。 

プリンタ監視 

プリンクの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示でき 
まず。 

また、プリントジョブ情報の履歴や、プリンクの保守情報（発生したサービスコール） 
の履歴を一覧表示ずることもできまず。 
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プリンタソフトウェアの使い方 

(Mac OS 9) 

ここでは、本機に添付のソフトウェアについて説巧していまず。 

参プリンタソフトウェアの構成 . 74 

♦プリンタドライパの起動方ま . 76 

参プリンタドライパの設定 . 78 

参印刷状況のお認 . 96 

参印刷の中止方法 . 98 

参プリンタドライパの削除 . 101 

参ユーテイリテイの使い方 . 104 
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プリンタソフトウエアの構巧 

本機の「プリンクドライバ」と「プリン々ドライバユーティリティ」が同捆の CD - 
ROM に収録されていまず。 


プリンタドライパ 

プリンタドライバは、コンピュー々から受け取った印刷データをプリンタじちるため 
のソフトウェアでず。プリンタを使用ずるためじはプリンクドライバをコンピューク 
にインストールずる（組み込む）免、要がありまず。 

面 セットアップガイド「4.プリンタソフトウェアをインストールしまず」 

プリンタドライバの主な機能は次の通りでず。 

. コンピュータから受け取った印刷データをプリンタにをりまず。 

• 印刷方向や用紙サイズなどの印刷を件を設定しまず。 


EPSON 

A4 

フォト- M40dpi 
マニュアルを巧正 


图幽画國圃圆 "巧刷 II 

SP 巧；11 ] [ キャンたル I 

ベ-ジ：♦をぺ-ジ 〇 [ ] - [ I 


用巧巧な： 

カラ~ 

1 EPSON 写き醜 

-^ ホ，コ— 

， J P ! y"? 口^古 


〇る 

モ—ド 


«巧装設定 

る巧細 = Qi をれい 

〇詳加設定 

1 EPSON をお色 （ s ... 


本製品のプリンタドライバじは基本的な機能のほかに、「写真を最適にネ甫正して印刷ず 
る機能」や「縮小して印刷ずる機能」などの便利な機能がた<さん搭載されていまず。 
エプソンプリンクの機能をフルに活用いただけるよう、本製品専用のプリンクドライ 
バのご使用をお勧めしまず。 


最新のプリンタドライバを巧用することで、さらに快適に印刷ができるように 
なる場合もあります。か要に応じてご確認〈ださい。 

ぶ本書393ぺージ「プリンタドライバのバージョンアップ」 
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フリンタドライパユーテイリテイ 

プリンタドライバユーティリティには W 下の機能がありまず。 
岛 本書60ページ「ユーティリティの使い方」 


EPSON プリンタウィンドウ 

インク残量やエラー情報を表示しまず。 

ノズルチェック 

ノズルチェックパクーンを巧刷してノズルの目詰まりを確認しまず。 

へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを除去します。 

ギャ、ソプ調整 

プリントへッドのズレを修正します。 


• プリンタドライバユーティリティは、プリンタドライバのインストール時に 
自動的にインストールされます。 

• Mac OS 9 では、プリンタドライバユーティリティから MAXART リモートパ 
ネルを起動できません。デスクトップにある [ MAXART リモートパネル]ア 
イコンをダブルクリックするか、 [ Applications ] フオルダにある [MAXART 
リモートパネル]アイコンをダブルクリックして起動してくださし、。 

ピ贵本書111ぺージ 「 MAXART リモートパネル」 
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プリンタドライバの起動方法 

プリンタドライノ'(の設定画面は、 W 下の2種類があり、それぞれ表示する手順が異なりま 
す。 


[印刷]画面 

印刷品質に閲する設定をする画面でず。 

[用紙設定]画面 

用紙設定に関する設定（用紙サイズなど）をする画面です。 


お使いのアプリケーションソフトによって、画面を表示ずる手順が異なる場合があり 
まず。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 


[用紙設定]画面を表示する 

[用紙設定]画面は、む下の手順で表示しまず。 


アプリケーシヨンソフトで、[ファイル]-[用紙設定]をクリックします。 


①ク U ック 


⑤クリック 


巧な 

黨 N 

巧< … 

お0 

(■がる 

荣 W 

巧な 

お S 

1を店で巧な… 1 

用.巧 i 巧… 

プリント.. 

'荣 P 

1がプリ 'ィ 

'K 

が了 

お日 


ク 

[用紙設を]画面が表示されまず。 
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[印刷]画面を表示する 

[印刷]画面は、 W 下の手順で表示しまず。 


アブリケーシヨンソフトで、[ファイル]-[ブリント]をクリックします。 

①クリック 


③クリック 


[印刷]画面が表示されまず。 



ク 
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プリンタドライノ \ の設定 

プリンクドライバの設定画面では、 W 下の項目を設走しまず。 


[印刷]画面 



⑨ 

④ 


① 

部数 

印刷の部撒を設定します。 

② 

ページ 

書類の全ページを巧刷するか.特定のページを印刷するかを選択します。 

③ 

用紙種類 

印刷する用紙の種類を、一覧の中か6選択します。 

④ 

カラー 

インクの種類を選択します。巧刷の目的に合わせて、[カラー]/ [モノク 
□写真] ( PX -7 日日日/ PX -9 日00のみ）/ [黒]のいずれかを選択します。 
[モード〕で[詳細設定]を選択している場合は、[詳細設を]画面で選択し 
た[カラー〕の設定か’表示されます。 
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⑥モード 


■お寶設定 

印刷の設定を自動的に行う（お蟹設定）か、手動で巧う（詳細設定）かを選 
択します。 

プリンろドライバに巧刷の設定を自動的にさせるときに選択します。雌蟹 
設定]では、ドライバが自動的に巧紙とインクの種類に合わせて、設定を調 
整して巧刷します。 

• [巧祇種類〕の設定じよっては、[きれい]一[速い]、または[高精細]一[き 
れい]か6設定を選択できます。 

. 色補正方法を J ^^ TF のいずれかの設定を選択できます。 


[カラー]項目[カラー]遇が時 

自然な色合い 

PX - 7500 S / PX - 950 OS の初期値です。自然な発 
色状態になるようにエプソン独自の色作りで色 
処理をします。 

あざやかなを合い 

彩度（鮮やかさ）を上げ、を巧を強くするよう 
にエプソン独自の色作りで処理をします。 

EPSON 基準色 （ SRG 巨） 
( PX -7 日 00/ PX -9 日00のみ） 

PX -7 日 00/ PX - 9500の初期値です。初期値です。 
sRG 巨の色基準に合わせた色処理をします。他 
のエプソン製プリンタと互換性をもった色作り 
をします。 

Adobe RGB 

( PX -7 日 00/ PX -9 己00のみ） 

Adobe RGB の色域を前提とした色処理をしま 
ず。 


[カラー] 項目 [モノクロ 写真]選巧時 （ PX -7 日 00/ PX -9 前日のみ） 

純黒調（ニュートラル） 

モノク□写真のための標準色補正を適用します。 

策黒調（クール） 

モノク□写真にちたい感じの色補正を適用しま 
す。 

温黒調（ウォーム） 

モノク□写真に暖かい感じの色補正を適用しま 
す。 

セピア 

モノク□写真をセピア調の色補正を適用します。 


■詳細設定 

〔詳細設定〕を選択すると、[設定蛮要]ボ每ンが有効になります。詳細な設 
定をするには、[設定蛮要]ボ女ンをクリックして、[詳細設定]画面を開き 
ます。 


現在の設定 

[設定蛮要]ボ每ンをクリックすると、現在の設定が表 
示されます。 

超高精細 

最高の印刷品質が得られる設定で印刷するモードで 
す。 

高精細 

高い巧刷品質が得られる設定で印刷するモードです 

ColorSync 

ColorSync を使用して、色蛮賴された巧刷をします。 

才ートフォト 

書類の中の画儘を自動的にカラー調整して巧刷しま 

ファイン 

す。 
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⑥ アイコン 



別 


[ユーティリティ〕画面が表示されます。 

因 本書83ページ「[ユーティリティ]画面」 


画 


[レイアウト]画面が表示されます。フィットペーソ巧 
刷などのレイアウト機能の設定ができます。 

因 本書84ページ「[レイアウト]画面」 


面 


[バックグラウンド巧刷]画面が表示されます。バック 
グラウンド印刷では、印刷するデータが複数ある場合の 
優先順位や、書類を印刷する時刻を指定できます。 

因 本書85ページ「[バックグラウンド印刷]画面」 


曲 


インクの残量を確認できます。 

因 本書1日目ぺージ 「 EPSON プリンろウィンドウの見 
方」 


(7) プレビユー/ファ アイコンをクリックずるたびに、プレビユーモード/ファイル保をモード/ 

イルイ呆ち/印刷 巧刷モードが切り替わります。 

モー ドアイコン 


國圆暗 I 


^ 実行ボタン ⑩で設定したモードによって、プレビュ ー/ ファイル保存/巧刷を実行しま 
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[用紙設定]画面 


EPSON 


图[11|^ 



〔 A 3 ノ ヒ 


[ 丰 TVt ル J 

I 巧刷設定.. . 3 
囚フチなし r はみ出し置設定.-.] I カス。么用巧 .J 

G ちをフチなし 


〔口-ル巧【13イン，） 


圆 a 圏《 

□ 160 度刚刺刷 
:[100卜 


□- ル化オプシ3ン 

: DS れ画ミ 

□ぺ-ジ俾 n 則 


□ 口-ル巧巧巧 



① 

用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを一覧の中か6選択します。 

@ 

給紙装置 

給祇方法を選択します。 

■ □ール紙（ XX ) 

XX は□ール紙幅 

□ール紙じ印刷するときに、一啟する□ール紙幅の項目を選択します。 

■ □ール紙長尺モード 

用祇の上下余白（マージン）を日 mm じして長尺紙として印刷するときに選択 
します。 

■単票紙 

単票紙に巧刷するときじ選択します。 

③ 

フチなし 

[をちフチなし]または〔四辺フチなし]巧刷するときに、チェックをがけます。 
用紙の種類やサイズによっては、フチなし印刷ができません。またプリンタの 
設定によって、フチなし巧刷のモード（左ちフチなし■四辺フチなし）が変わ 
ります。詳し<は取撒説明書を参照して<ださい。 

④ 

はみ出し量 

このボクンをクリックすると、四辺フチなし巧刷時のはみ出し量を調整できま 
ず。 


⑨⑩④ 


①③③⑥⑥ ⑥ 
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⑥ 


オー トカッ 


□ール紙のカット方まを選択します。 

■カットあり 

プリンタドライパで設定した巧紙サイズに.[□ール祇余白]を力□えた長さで 
カットします。 

■カットなし 

カットしません。印刷後に任意の位置でカットして<ださい。 

[フチなし]をチェックした場合は、じ(下の4項目か6選択します。 

な 本書149ページ「フチなし巧刷」 


カットな I 


左右フチなし 


四辺フチなし 
(1 カット） 


四辺フチなし 
(2 カット） 


⑥ 


印刷方向 


文書を印刷する方向を選択します。 

■ 180 度回転巧刷 

チェックボックスをチェックすると、印刷イメージを18日度回転して印刷し 
ます。 


⑦ 


印刷巧能領域 


[給紙装置]で[単票紙]を選択すると有効【こなります。 
■センタリング 

用祇の上下左ちの余白を巧等にして、巧おの中央に印刷します。 
ただし.物理的な印刷可能領域は狭<なりまず。 


⑧ 


日ール紙 
オプシヨこ 


[給紙装置]で[□ール祇]を選択すると有効じなります。 

■き動回転 

織長の印刷データが、□ール紙の紙幅に納まる場台に9日度回転させて□ール 
紙を横長【こレイアウトして出力します。[□ール紙長尺モード]を選択した場 
合は設定できません。□ール紙を無,鼠:なく使いたいときにチェックします。 
■ページ枠巧刷 

印刷データに合わせて、巧紙に切り取り線（実線）を巧刷しまず。 

■□ール紙節約 

[給お装置]で[□ール祇長尺モード]を選択した場合に選択巧能になります。 
印刷データの最後を印刷すると、ぞの位置か6数行分、巧祇を送り出し、動作 
を停止します。 


⑨ 


印刷設を 


[印刷設定]ダイア□グが表示されます。巧刷集件を設定するときは、このボタ 
ンをクリ 、ソク します。 


⑩ 


カスタム用紙 


[カスクム用祇]ダイア□グが表示されます。任意のサイズを設定するときは、 
このボタンをクリックします。 
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[ユーテイリテイ]画面 

[ユーティリティ] 画面は、[巧刷]画面または[用紙設定]画面の [1] をクリックし 
て開春まず。 



① 


⑥ 


⑤ 


⑤ 


④ 


① 

EPSON プリンタ 
ウィンドウ 

EPSON プリンタウィンドウを起動します。 

プリンタの現在のが態、インク残量、エラーが態などが確認できます。 

CD 

ノズルチェック 

プリントへ、ソドの目詰まりを確認するパターンを印刷します。 

プリントへ、ソドが目詰まりを起こしているかどうかがわかりまず。 

③ 

へッドクリーニン 
グ 

プリントへ、ソドのクリーニングを開始します。 

④ 

ギャップ調整 

ギャップ調整ユーティリティを起動します。 

このユーティリティは、双方向印刷をしていて總の專線がずれたり、黒色と 
他の色との閣にすき圉があいたり、写真などの印刷結果がピントがぼけたよ 
うになったときじ使用します。 

ギャップ調整ユーティリティは、起動德の画面上の指示にしたがって操作し 
て < ださい。 

感 

環境設定... 

エラーやワーニングをお出したときの通が方な、スプールファイル保をフォ 
ルダやコピー巧刷ファイル保をフォルダの指定、印刷前にエラーやインクエ 
ンドを確認するか否かの設定.印刷データを八ードディスクに保存した後【こ 
プリンタへ送信するか否かの設定ができます。 
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[レイアウト]画面 

[レイアウト]画面は、 [ EP 刷]画面の I 画 I をクリックして開きまず。 



① 

フイツトぺージ 

チェックすると出力用祇サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルします。この 
とき[出力用紙サイズ]の項目では、プリンタにセットする用紙サイズを選 
択してください。〔巧紙設定]画面の〔巧紙サイズ]で選択されている用祇 
サイズで作成された印刷デーをを[出力巧紙サイズ]に合わせて拡大/縮ル 
します。 

面 本書2日4ページ「拡大/縮ル印刷」 

CD 

印刷順を 

[部単位で印刷]をチェックすると、2部切上印刷する場合に、一部ずつ印 
刷できまず。 

[逆順印刷]をチェックすると、最終ページから巧刷しまず。 
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[パックグラウンド印刷]画面 

[ユーティリティ] 画面は、[巧刷]画面または[用紙設定]画面のをクリックし 
て開春まず。 



① 


② 


① 

バックグラウンド 

プリント 

バックグラウンドプリントを設定します。 

■切 

バックグラウンドプリントを切に設定すると巧刷速度を向上させることが 
できます。ただし、印刷中は Macintosh を化の作業【こ使用することはでき 
ません。 

■人 

書類を巧刷中でも Macintosh を使用できます。 

ただし、ご利巧の Macintosh によっては.印刷に時間がかかることがあり 
ます。 

(D 

印刷時刻 

パックグラウンドプリントでの印刷時刻を設定します。 

■至急 

プリントキュー内の他の巧刷データより电優先的に巧刷します。 

■通常 

プリントキュー内に入れ6れた順に印刷します。 

■時刻指定 

指定された日付と時刻に書類を印刷します。 

■保留 

書類はプリントされずプリント丰ュー内に置かれたままになりまず。 
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〔PK/MC 写さ用皮 < 音キ捐目> 


〇ま 
帥"品ち： 

f ス—バ—フアイン- 720dp1 


□巧ち向巧剧 
□ちも反お 
こI Wet) スムージング 


团 


J ンタのカラ-!同空一 
マニュ7■ルを扣正 


〇 ColorSync 

〇オフ（色?1正なし） 


を? 6 正ち;ち： I 自巧なをあい ' 



[ 用巧!鹏 I [ 巧巧/則巧'. I 〔丰ヤン C ル I [〔 


⑩ 


⑨ 


[詳細設定]画面 

[巧刷]画面で[詳細設定]を選択して[設定変更]をクリックずると、 W 下の画面が 
表示されまず。この画面では巧刷に関ずる項目を設定しまず。 

画面内の各項目は、[用紙種類]、[カラー]、[印刷品質]の組み合わせで選択できる項 
目が決まりまず。設定を変更できない項目は、薄いグレーで表示されまず。 

< PX - 9500の場合> 


① 


用紙種類 


印刷する用紙の種類を、ポップアップメニューの中か6選択します。 


② 


カラー 


巧 刷の目的【こ合わせて、カラー/モノク□写真 （ PX -7 日日日/ PX -9 日日日 のみ） 
/黒か6選択しまず。[用紙種類]の設定によっては、選択できない項目も 
あります。 

Ctf> 

用紙【こ関する情報は、使い方ガイド（冊す） r 巧紙について」をご覧 < ださい。 


③ 


印刷品質 


印刷の品質を、ポップアップメニューの中から選択します。 


設を値 

品質 >1 

ま度‘ 2 

ドラフト 

1 

己 

ファイン -36 日 dpi 

2 

4 

スーパーファイン- 720 clpi 

3 

3 

フォト- 1440 CI が 

4 

2 

スーパーフォト -2880 dpi 

5 

1 


*1 品質:印刷品質を表しています。数値が大きい方がきれい【こ印刷できまず。 
で速度：印刷の速さを表しています。数値が大きいちが速く印刷できます。 
ご利巧のプリンを/巧祇によって、設定できない項目があります 


①③③ ⑥⑦ ⑧ 
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④ 

マイクロウィーブ 
スーパー 

巧ごとのムラを少なくしたい場含に選択します。ただし、印刷時間が長くな 
ります。 

<ss> 

[マイク□ウィーブスーパー]は、[用祇種類]と[印刷品質]の組み合わ 
せによって選択できないことがあります。 


感 

ヌリ方向印刷 

プリントへ、ソドが左ちどち6じ移動ずるときも巧刷ずるので、高速で印刷で 
きます。ただし、巧刷品質が低下する塌合があります。 

® 

ホ右反乾 

左ちを反転させて印刷する場合はチェックします。 

@ 

Web スムー ジング 

インクーネットか6ダウン□ー ドした低解像度のイラストや□ゴなどの輪 
郭を滑らかにします。 

感 

[用紙調整] 

巧紙閱連の調整（インク濃度、乾燥時闇、用紙送り補正値、巧紙厚、恥引力、 
カット調整）を行いまず。 

面 本書2日ページ「[巧お調整]画面」 

感 

[イ呆存/削除] 

[詳細設を]画面の設をを保ちしたり、削除します。 


プリンタの カラー 
調整 

■マニュアル色補正 

プリンタドライバで巧刷デーをの色補正を行います。 

面 本書88ページ r [マニュアル色補正]を選択した場合」 

■オートフォトフアイン旧 

エプソン独自画像補正技術オートフォトファイン旧を使用し、印刷データ 
内の画像を高画質化して巧刷しまず。 

因 本書目日ページ r [オートフォトファイン旧]を選択した場合」 

オートフォトファイン！ 6は、 r カラー」を設定したときのみ、選択できます。 
画像のサイズやコンピュータの性能によっては巧刷時間が長<なる場合が 
あります。 

■ ColorSync 

ColorSync じよるカラーマッチングを巧います。 

面 本書91ぺージ [[ ColorSync ] を選択した場合」 

■オフ〔色補正なし） 

ドライバによる色補正を行いません。アプリケーション側でカラーマネージ 
六ントを行う場合や. ColorSync 用プ□ファイル（色補正データ）を作成 
する際のカラーチャートの印刷を巧うときに選択します。 
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p プリンタのカラ-調坦- 

! $マニュアル色 ? IIE 
〇才ートフオトフ7イン！ 6 

〇 ColorSync 
〇オフ（を?南正なし） 


[マニュアルを 補正]を選択した場合 

[プリンタのカラー調整]で[マニュアル色補正]を選択ずると、画面下部の表示が次 
のようになりまず。 

選択 


© 

⑤ 


③ 


① 


色補正ち法 


■自然な色あい 

PX - 7500 S / PX -9 日 OOS の初期値です。本製品で自然な発色状態になるよう 
にエプソン独自の色作りで色処理をします。 

■あざやかな色あい 

本製品で彩度（あざやかさ）を上げ、色巧を強<するようにエプソン独自の 
色作りで処理をします。 

■ EPSON 基準色 （ sRG 巨） （ PX -7 己日日/ PX -9 日日日のみ） 

PX - 7500 / PX -9 日0日の初期値でず。 sRGB の色基準に合わせた色処理をし 
ます。従来の MAXART プリンタと互換性を持った色作りをします。 

■ Adobe RGB ( PX -7 日〇日 / PX - 9500のみ） 

Adobe RG 巨の色域を前提とした色処理をします。 


② 


ガンマ 


[ガンマ]は、画像の中間調部分の階調の人力値と出力値の閱係を表すとき 
じ使用する単位です。[ガンマ]値を変更することで、画儘の暗い部分（シャ 
ドウ）や明るい部分〔八イライト）に大きな影響を与えずじ、その中間部分 
の明るさだけを調整できます。 

■ 1.5 

ガンマ値 1.8 に比べて柔6かい感じの画儘を印刷します。 

■ 1.8 

初期値でず。 

■ 2.2 

ガンマ値 1.8 に比べ硬い感じの画像を印刷します。ガンマ値 1.8 の画像でメ 
リノ VJ がない場合に使巧してください。 
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③スライドバー 


■明度 

画像全体の明るさを調整します。標準を日として、一2日〜十25%の間で、 
マイナス （一) 方向には暗く、プラス （+ ) 方向【こは明るくなります。全体 
的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 

■コントラスト 

画像の明腊比を調整しまず。標準を0として、 一 2日〜十25%の園で調整 
します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はよ 
リ腊くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が少な<な 
ります。 

■彩度 

画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、一2日〜+ 
25%の園で調整します。彩度を上げると、色巧が強<なります。彩度を落 
とすと、色巧がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。[カラー] 
で[黒]を選択した場合は調整できません。 

■シアン/マゼンタ/イエ□一 

それぞれの強さを調整します。標準を日として、一 2日〜+ 25%の圉で調 
整します。[カラー]で[黒]を選択した場合は調整できません。 



0 —►( + ) 

シアン 

赤色を強くします。 青緑（シアン）を強< しま 

す。 

マゼンタ 

緑色を強くします。 赤紫（マゼンタ）を強くし 

ます。 

イエ□— 

青色を強くします。 黄色（イエ□一）を強くし 

ます。 


<ss> 

通常はスライドパーでの調整は必要ありません。必要に応じて調整してく 
た’さい。 


プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOS 9) -89 




[オートフオトフアイン！ 6] を選がした場合 

[プリンクのカラー調整]で[オートフォトファイン旧]を違択ずると、画面下部の表 
示が次のようになりまず。 

ただし、 PX - 7500 / PX -9500 では抱副の項目はありません。 

プリンタのカラ - i 向涅-1 

〇マニュァル色補正 

選巧 巧才ートフォトファイン！ 6 

' .-uiurSync 

〇色巧正なし 



③ 


① 

色調 

( PX -7500 S / 
PX -9500 S のみ） 

■標準 

標準的な色調に補正して印刷しまず。 

■セピア 

巧刷データの色を、セピア調の色調になるよう調整して巧刷しまず。 

■モノクロ 

印刷データの色を、白黒になるよう調整して印刷します。 

@ 

シャープネス 

画像の輪郭を強調します。 

祀える効果の強弱は、[弱/強]のスライドバーで調整します。 

③ 

イメージ*ピュア 
ライザ 

チェックすると.デジタルカメラで撮影した写真データに最適な補正をして 
巧刷します。 

[美肌]をチェックすると、人物に適した色補正をします。 

< 51 > 

. 才ートフォトファイン!6は1677万色 (24 bit ) の色情報を持った画像デー 
クに対してもっとも有劾に機能します。2日目色などの少ない色情報の画 
像データには有効に機能しません。アプリケーションソフトなどで色数 
を増やしてか6印刷してください。 

. エプソン製デジタルカ六ラまたはスキャナなどでオートフォトファイ 
ン機能を使巧して取り込んだ画像を印刷する場合、プリンタドライバの 
オートフォトファイン！目は使用しないでください。 
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[ ColorSync ] を選がした場合 

[プリンクのカラー調整]で [ ColorSync ] を選択ずると、画面下部の表示が次のよう 
じなりまず。 


プリンタのカラー洞！！- 

〇 マニュァル 色術 E 
〇オートフォトフアイン ！ e 

選巧 を ColorSync 

〇オフ（を巧正なし） 


① 

CD 



マッチンヴ方ホ： 


I EPSON 情里 

ろ I 

I 自巧口をあい 



① 

プロファイル 

通常は、に PSON 標準]を選択してください。 

■ EPSON 標準 

本機か 6 の印刷巧【こ最適化されています。[巧祇種類]で選択したエプソン 
純正用祇用のプ□ファイルが適用されます。 

■その他 

通常は選ができません。アプリケーションソフトなどによってはプ□ファイ 
ルが添がされているものがあり、それらをインストールした場合にのみ、選 
択可能となります。通常の印刷では、 EPSON 標準〕1：^タトを選択する必要 
はありません。 

CD 

マッチング方法 

■自然な色あい 

自なな発色状態になるように処理をします。写真などの印刷に適していま 
す。 

■あざやかな色あい 

画面の夥度（あざやかさ）を上げ、色巧を強<する色赃理を行います。グラ 
フや國表などの巧刷に適しています。 

■特定をマッチ 

特定色（例えばコーポレートカラーなど）を巧刷する隙に選択します。それ 
ぞれの特定色をできる限り正し<巧刷されるような色処理を巧います。 

<ss> 

に olorSync ] の設定は、カラー印刷の場合のみ選択しまず。おず、 
ColorSync に対応したアプリケーションを使巧してください。 
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I 自巧な色ちい 


を巧正方ホ 



巧な / 則除 ..I I キャンたル I II 0 K I 


- ブリンタのカラ -i 间驻 - 

♦マニュァルを巧正 
〇才-トフオトフ 7 イン！巨 

〇 ColorSunc 
〇オフ < を巧正なし） 


吊巧巧巧： 


[px/hC 写さ巧巧 < 厚手 m> 


€ ： ‘ カラ — 

〇モノクロ写再 
〇を 


G ス — パ — フアイン - 720 dpi 


□巧ち向が厢 
□ ち右反ち 

□ ス么 — ジング（で宇 / 指巧） 
□ Web スム•■ジング 


rsn 

LLI 


[用紙調整]画面 

[印刷]画面で[用紙調整]を選択ずると、 W 下の画面が表示されまず。エプソン純正 
専用紙 W 外の用紙を使う場合は、この画面で使う用紙〔ユーザー用紙）の特性に合わ 
せて項目を設定しまず。 


クリック 


の 

感 

③ 

0 

⑥ 

⑥ 

⑦ 


^ 「0 I 巧) 

+50 


V ドバスちの巧曲が国 - 

巧 


，の ( 


r 用化を y? 南正ほ - 


’の【 


I 巧单 


巧巧居 
カット調巧 


□< 


プ 5 テン半ヤップ I 白れ ^ 


1语掌 

1 \ 


1自お！ 

壬1 


⑥ 


[71 I デ：？： T ル K J G 丰 * ン它ル 3 


① インク濃度 


インクミ農度（ミ農淡）を標準値か6の割をで調整しまず。インク濃度は、スラ 
イドバーを左（より薄い-日 096) またはち（よりミ農い+50%)へ動かすか、 
ボックスに直接数値を入力して設定します（初期値：日％)。 

エプソン純正専巧紙切クトの用紙を使った際にインクがにじむ場合はインク 
灌度を一（左）に、薄すぎる場合には+ (ち）に調整し、用紙の適性に合わ 
せて < ださい。 


@□□3□因因 
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感 

へッドパス毎の 
乾燥時間 

インクが乾燥するまでプリントへッドの往復移動を停止する時間（乾觸時 
間）を設定します。インク乾燥時園は、スライドバーを左端〔標準0秒）か 

6ち（最長+5秒）へ動かすか、ボックスに直接秒数 （0.1 砂単位 ）を入力 
して設定します（初期値： 0妙)。 

<ss> 

• インクミ農度を上げたときなどインクが乾きにくいことがありますので、 

お要に応じて調整してください。 

• 用紙によっては、乾燥しじくいときがあります。このようなときは乾燥 
時間を長めに設定してください。 

• インクの乾燥中に[カット/排紙]ボクンを押すと、乾燥を中断してお 
をの動作を巧います。 


感 

用紙送り補正値 

巧祇送りの補正値を調整します。補正値は、スライドパーを左（より少な< 
-70) またはち（よりをく+7日）へ動かすか、ボックスに直接数値の.01% 
単位）を入力して設定します（初期値：日)。単位は日.日1%でず。 

プリンタの個体差じよって、エプソン純正専用祇を使っても用紙送りがずれ 
ることがあります。また、エプソン純正専巧祇じ(かでも用祇に合わせて正確 
に巧紙が送6れるように調整する必要がありまず。このようなときに、用紙 
送りを調整します。 

④ 

吸引力 

巧紙をプラテン上で安をさせるための吸着力を標準値からの割合で設定し 
ます。巧紙の吸引力は、スライドパーを左端（標準1009 6) から、-1(8496)、 

-2 (66%). -3 (日〇%)、 - 4 (34%)へ動かして設定します（初期値：100グ〇)。 
巧紙が薄いと、吸着力が強すぎて□-ル紙をセットしにくかったり、うまく 
お送りされないことがあります。このようなときは吸着力を弱めに設定して 
ください。 


用紙厚 

巧お厚を設定します。用紙厚は aimm 単位で1か615までの間で直接微 
値を入力します（初期値は選択されている[用紙種類]によって異なります)。 
エプソン純正専巧紙切ホの巧おを使うときに、その巧紙の厚さを正確に設定 
できます。 

愈 

カット調節 

□ール祇自動カット時のカッ女一の圧力を3段階に設定します。メニューか 
ら [標準〕、[薄祇]、〔厚紙、高速]、[厚紙、低速]のいずれかを選択します 
(初期値：標準)。 

<ss> 

薄い用紙を強くカットすると、カット端で用祇が破れることがあります。 
このようなときは用紙厚に合わせて[薄祇]じ設定してください。 



プラテンギャップ 

プリントヘッドと巧祇の間隔（プラテンギャップ）を設定します。プラテン 
ギャップは、メニューか6 [自動]、[より広め]、[広め]、[標準]、[狭い] 
のいずれかを選択します。通常は〔自動]を選キ尺して < ださい(初期値：自動)。 


[デフオルト] 

[用祇調整]画面の設定値をすべて初期値に戻します。 
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はみ出し量設定画面 


① 

③ 


I 白れ化ス 壬] 

,かない 宿宰 をい 

11 ■ 砂 ■ 逆 

【かない]に設定:了ると原宿のはみ化し畳はかなくな y ますザ.用巧の端に 
余白びできる巧をがあ9ます。 

馬奇度巧巧などで用![氏ザち巧したりをおしでいる巧合は.[をい]を话诉 
しでください。詳細はヘルプをごち<ださい。 


团 r 丰 t ン扣レ 1 1 


四辺フチなし巧刷時のはみ化し量を調整できまず。 

この画面では、[詳細設定]画面で設定した内容を保存、または変更できまず。また、 
ずでじある設定の削除もできます。 


① 

拡大方法 

■自動拡大 

巧刷データを巧紙サイズより左ちに 3 mm ずつ拡大し、はみ出させることで 
フチなし印刷します。上下は左ちと同じ比率で拡大しまず。自動的に印刷 
デー女を拡大して印刷ずるため、簡単にフチなし印刷びできます。ただし、 
はみ化した部分（左ち 3 mm 、 上下は用紙サイズを越えた部分）は印刷され 
ません。本番の巧刷の前に、試し印刷ずることをお勧めいたしまず。 
■カスタム設定（原寸維持） 

巧刷データを拡大せずに、左ちそれぞれを 3 mm ずつカットすることでフチ 
なし印刷します。そのため.原寸のままフチなし印刷びできます。ただし、 

あ6かじめアプリケーション側で、用紙サイズよりをちち向が 6 mm 大き< 
なるように印刷データを作成する必要があります。上下方向は仕上がりサイ 
ズのままで巧刷します。 

@ 

はみ出し量の設を 

の辺フチなし巧刷時のはみ出し量を調整できます。 

通常は、[標準]【こしてください。確実に余白のない印刷を巧うことができ 
ます。 

[少ない]を選択することじよって、はみ出し量を少なくすることができま 
すが、巧祇の端に余白ができる場合があります。 
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ヘルプ機能 

プリンクドライバの各画面、各項目の説明は、「ヘルプ」をご覧ください。ヘルプを表 
示させたいときはプリンクドライバ画面の上じある7」をクリ、ソクしまず。 


• [印刷]画面 


クリック 



• [用紙設定]画面 


クリック 
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印刷が況の確認 


EPSON Monitor IV で巧刷状況を確認できまず。 


EPSON Monitor IV で確認する 


EPSON Monitor IV を使って、バックグラウンドプリントと、現在巧刷しているジョ 
ブ作これから印刷ずるジョブを確認したり、巧刷を中止したりできまず。 

EPSON Monitor IV を表示ずるには、巧刷中に画面ち上のアプリケーションメニュー 
から [EPSON Monitor IV ]を選択しまず。巧刷していないときは、八ードディスク 
内の[システムフオルダ]一[機能拡張フォルダ]にある [EPSON Monitor IV ]ア 
イコンをダブルクリックしまず。 


①クリック 


0:35 PM.^ _ 

Finder を陪す 
化を招す_ 
すべでををモ 


③クリック 


✓Ijn Finde 
Photc 


Pnoioshop 
夕 SimpleText 




の ( D ③ 


④ 


⑥⑥ 


① 


叫 


印刷中のデータおよびスプールファイルリストの中から選択された印刷デ ー 
夕を一時保留状態にします。 

CD 


> 


保留が態を解除しまず。 

印刷中のデータおよびスプールファイルリストの中から保留が態になってい 
るデー女を選択して、ボクンをクリックしてください。 

③ 


1 


印刷中のデータおよびスプールファイルリストの中から選択された印刷デ ー 
夕を削腺します。 


[プリントキ ュー 
の停止] 

印刷の停止と解除（開始）を選がします。 

[プリントキューの停止]を選択すると、ずべての印刷を停止します（巧刷デー 
夕は 、 Mac 0 S を終了してもすべて保持されます)。 

この場台.[プリントキューの開始]を選択することで、印刷が開始されまず。 

感 


を 


プリントへ、ソドのノズルをクリーニングします。巧刷中は実行できません。 

愈 

画 

インク残量モニタを表示します。 

@ 

状態表示部 

巧刷中の書類のを称や進行がミ兄などを表示します。 
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CD 

スプールファイ 
ルリスト 

印刷待ちのジョプを表示します。 

感 

項目情部を隠す 
/ 表71^ 

項目情報（画面下部の表示）の表示/非表示を切り替えます。 

⑩ 

項目情報 

状態表示部またはスプールファイルリストか6選択したジョブのを称やプリ 
ンタドライパの設定状巧などを表示します。巧]刷時刻指定」では、厘急]随 
常]〔保留][印刷時刻指を]を選択でき、印刷の順番が指定できます。 

■至急 

プリントキュー内のほかの巧刷デーろより優先して印刷するときじ選択しま 
す。 

■通常 

プリントキューに記憶された順番で印刷するときに選択します。 

■印刷時刻指定 

巧刷を実行する日時を指をできまず。 

■保留 

巧刷データをプリントキューに記憶した状態のままにするときに選択します。 


バックグラウンドプリントを[切]に設をしてあると、政下の画面が表示され、 
一^ ク 印刷の進行が況とインクの残量のみが表示されます。 


き規 ’ Ccm . わ t " をか刷していま了。 

ぺ-ジ： 1 / 1 S 段！ I:1 / 1 

^- ] 【がの 


インク巧量 

耐丽]丽日 


印刷中に PS 題が起こったときは 

インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンクウィンドウ 
の[プリンク詳細]ウィンドウにエラーメッセージを表示しまず。 

この場合は[対処方法]をクリックし、メッセージじ従って対処してください。 


が巧 i が月 

ホのインクがな〈なりました。 
マットプラック 


処で;ち 

純正品との巧めモお物めします。 

7ォトブラック！ 1C 日 K38/ICBK39. シアン：に C38/ICC39. マピンタ： 
ICM38/ICri39, イエロ-!に巧日/ ICV 巧. 5イトシアン： ICL 口日/ 

ICLC 39. ライトマピンタ： ICLM 3 日/ ll ： LI 139. グレ—： ICGV 38/ ICGY 巧.ラ 
イトグレ-! ICLGV 36/ ICLGV 39. マットブラック： ICriB 40/ ICMB 41 
インク々-トリッジが正し< たツトされでいない巧合もあ y ま了。正し<セット 
しでください。 

け扣 i 方法; J をクリック了るとなみ方ホを « i 忍でをます。 


[ 巧巧で;'を j I mi I II 巧7 l | 


PX - 7500 S / PX - 950 OS の場合は 4 色、 PX - 7500 / PX - 9500の場合は 9 色の各インク 
カートリツジの型番が表示されまず。 
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印刷の中止方法 


ここでは印刷を中止ずるち法を説 S 月しまず。 





データ 輯送 




印刷 






① ②'③ 


⑩ 

データ転送中 

コンピュータか6中止したいデーをを選んで中止しまず。 

. プリンタ側での操作は不要です。 

③ 

データ転送中/印刷中 

コンピュータとプリンタの両方で中止の操作をします。 

. コンピュータか6中止の操作をしても、プリンク側で中止の操作 
を巧わないと、プリンタに蓄積されているデータが印刷され続け 
ることがあります。 

. プリンタで中止の操作をしても、コンピュータ側か6中止の操作 
を巧わないと、プリンタリセット後にコンピュータじ蓄積されて 
いるデータび再送信され、巧刷され続けることがあります。 

. プリンな側で中止した場を、他の印刷データちずべて削除されま 
す。 

CD 

印刷中 

プリンタ側で中止の操作を巧います。 

. コンピュータか6は中止できません。 

. 化の巧刷デーをちすベて削隙されます。 


プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOS 9) -98 















コンピユータで中止する 

0バックグラウンドブリント使用時はアブリケーシヨンメニユーか 5 [EPSON 
Monitor IV ] を 選 巧します。 


①クリック 


0:35 PM 


お 


Finder モ掉す 
化を陽す_ 
了ぺでをを示 


⑤クリック 


バックグラウンドプリント未使用時はコマンド（紫）キーを押したままピリオドし） 
キーを押ずことで正常に EP 刷が終了しまず。 


〇中止したい印刷データをクリックし、 [11 をクリックします。 

⑨クリック 


①クリック 


|PX-mx (FireWire ポ-卜 2) 涵 


ilJ 回面 


を 


プリシトキ i- の《止 I 


I 囚画 


图 


わが01■わ） 

虫》: "1 
ベ-を-:1/1 


利用老 ：XXX 
は巧：が WBg 中です. 


aumm mu サイズ am 


国耐001.わ 

呂22 


e<e 曲 
ちぷ出 


印刷が中止されまず。画面に EP 刷キャンセルに関ずる画面が表示されたときは、画面 
の表示に従ってください。 
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プリンタで中止する 


[ポーズ]ボタン（〇/||)を3秒じ(上巧してプリンタをリセットします。 

印刷途中であっても、プリンタをリセットしまず。リセット後、 EP 刷可能状態じなる 
まで時閨がかかる場合がありまず。 EP 刷中の用紙の処理は、ディスプレイじ表示され 
ているアイコンによってじ(下のようじ異なりまず。 


アイコン 

用紙種類 

処理 

のぉ 

□ールおき動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてか6、自動的に巧紙がカットされます。 

の 

□—ル紙カッターオフ 

印刷が中止されまず。パネル設定モードで〔切り取り線]を [ ON ] 
に設をしている場合は切り取り線を巧刷しまず。 

[巧お送り]ボタン （© / © ) を押して.カットしたい位置 
までお送りし、オプションのマニュアルカッターユニットや巿販 
のカッターなどを使って□ール紙から用紙を切り離してくださ 
い。 

□ 

単票紙 

用紙送りされます。 
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プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行うときは、まずインス 
トールされているドライバを削除（アンインストール）しまず。 

起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Mac OS じセツトします。 

本機のフォルダを開きます。 


□ -君) EPSON 四目 

t 13巧目、 8K さき 

な 

EPSON PX-xxxx 

i 

i! 

ィ1 !► 

み 


[プリンタドライバディスク]フォルダ巧の [ Diski ] フォルダを開きます。 


フリンタドライパの削除 


白 6巧目、 8K をを 


13 プリンタ ドライパ.. 


□圍 

^^■な EPSON PX-xxxx 量 

^^口曰 

を 

1巧目、 8K さま 



な 

プリンタドライバ’ディスク 

A 

ィ1 レ 

'ソ 


令 


①ダブルクリック 


⑤ダブルクリツク 


0 [インス!ラ]アイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリック 

インストーラ 



〇 0 〇 〇 


り I り I り| 

〇一 〇一 〇一 
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0 [続ける]をクリックします。 



クリック 



このイ V 3 I ••ル70プウムも Min か is か V ； H ウ 17® わ WIw VI なで行 « sna した. 


み 使用許諾契約書の画面が表示された5 [同意]をクリックします。 


〇 


〇 


画面左上のメニューから[アンインス!■'ール]を選択します。 


選が 


[アンインス!ル] 



をクリックします。 



クリック 


(2) 起動しているアプリケーションソフトが強制的に終了されても問題がないかを確認 
し、[続ける]をクリックします。 

アプリケーションソフトを強制的に終了ずることで作成中のデータが消えてしまうよ 
うな場合は、[キャンセル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリケー 
シヨンソフトを終了してから、やり直してください。 


〇 化のアブリヴーシ3ンザ実巧しでいる: Ift を.この!* 
巧は行えません。"巧ける"モクリック7ると.実 
巧しでいる T ベでのアブリケ-シヨンモ自れ a うに,巧 
下します。"丰1•ン它ル"モクリック7ると元の巧 
巧に房 y ま T 。 


r 丰でンたル I [ 紛巧5 クリック 
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0 

0 


[ OK ] をクリックします。 


〇 


エアのアンインストールが売了しました。 


クリック 


[終了]をクリックします。 



クリック 


W 上でプリンタドライバの削除は終了でず。 
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ユーテイリテイの使い方 

プリンタドライバのユーティリティでは、プリンタの状態をお認したりメンテナンス 
の機能が実行できまず。 

プリンクドライバユーティリティには tTF の機能がありまず。 


EPSON プリンタウィンドウ 

インク残量やエラー情報を表示します。 

ノズルチェック 

ノズルチェックパクーンを巧刷してノズルの目詰まりを確認しまず。 

へ、ソドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し.ノズルの目詰まりを除去します。 

ギャップ調整 

プリントへッドのズレを修正します。 


^参み 、、 Mac OS 9では、プリンタドライバユーテイリテイから MAXART リモートパ 
一^ ク ネルを起動できません。デスクトップにある [ MAXART リモートパネル]ア 
イコンをダブルクリックするか、 [ Applications ] フォルダにある [ MAXART リ 
モートパネル]アイコンをダブルクリックして起動してくださし、。 

ぶ本書111ページ 「 MAXART リモートパネル」 


EPSON プリンタウィンドウ 

EPSON プリンクウィンドウとは、プリンタの状態をお認して、エラーメッセージやイ 
ンク残量などを画面上に表示ずるユーティリティでず。 


< 33 > 


エラーメッセージ（プリンタのエラー)は、 EPSON プリンタウィンドウの画 
面を開いていなくても、エラーが発生すると自動的に画面上に表示されます。 


EPSON プリンクウィンドウは、3适リのち法で起動できまず。 

[ち法 1] 

[印刷]画面を開いて面 I をクリックしまず。 



クリック 


プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOS 9)- 104 





































[ち法 2] 

[印刷]画面または[用紙設走]画面のをクリックして[ユーティリティ]画面を 
開きまず。[ユーテイリテイ]画面の^アイコンをクリックしまず。 



[ち法 3] 

セレクタで[バックグラウンドプリント]を[入]に設定していると、 EP 刷実行時に 
[EPSON Monitor IV ]が起動しまず 。 [EPSON Monitor IV ]の画をクリックしまず。 



クリック 
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EPSON プリンタウインドウの見方 



① 


② 


③ 


⑤ r ま巧 I in DK I! 0 


① 

インク残量 

インクカートリツジのインク残量の目安を表示します。 

@ 

メンテナンスタン 
ク空き容量 

メンテナンスクンク空き容量の割合（％)を表示します。 

③ 

括綱 

最新のプリンタのが態を取得して画面を更新しまず。 

④ 

に K ] 

EPSON プリンクウィンドウを終了しまず。 


インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィ 
ンドウの[プリンタ詳細]ウィンドウにエラーメッセージを表示します。メッ 
セージに従って対処してください。 

本書97ぺージ「印刷中に問題が起こったときは」 

状が月 

のインクがな<なリました。 

マットブラック 


巧姐ちま 

化正品とのちめモおがめしま了。 

フ T トプラック！ ICBK38/ICBK39. シアン： ICC38/II：C39. マゼンタ： 
ICM38/ICM39. イエロ-!に V3 日/ ICY39. 5イトシアン： ICLCS 日/ 

101X39. ライトマゼンタ； ICU13 日/ ICLM39, グレ—： ICG 巧 8/ICGY 巧，ラ 
イトグレ-:に LG 巧 8/ICLGV 巧.マットブラック： ICHB40/ICI1B41 
インク々ートリッジげ正しくセツトされでいない巧合•もあ y ミ了。正し < セット 
して<ださい。 

けが曲方;ち J モクリックすると交み方;ちを巧 12 でをま了。 

I ? すな:ガモ1 [巧巧) C * そ 7 1 
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モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウのモニタ機能を設走しまず。エラーの适巧方法や、印刷実 
行前にお認ずる項目などを設をできまず。モニクの設定を行うためじ、[環境設定]画 
面を開きまず。[ユーティリティ]画面を開いて、[環境設走]をクリックしまず。 



• [環境設定]画面 



□か前デ~タモバ—ドディスクに巧巧した巧，プリンタへを情子る 
□ EP 耐折にエラ-を Hi 忍する 
□ 巧前前にインクニアエンドを巧巧する 

〔巧期が粒こ戻7 j 〇〇 


① 

エラー 通知 

プリンタで発生したエラーの通が方法を選択します。 

(D 

警告通知 

警告の通がちまを選択します。 

③ 

スプールファイル 
イ呆なフォルダ 

印刷データを一時的に保存してお<ためのフォルダを変更する場合は[選 
択〕をクリックしてください。 

④ 

コピー印刷ファイ 
ルイ呆ちフォルダ 

同じ巧刷データを權数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存してお< 
ためのフォルダを変更する場合は、〔選択]をクリックして<ださい。 

感 

印刷データを ハー 
ドディスクにイ呆存 
した後、プリンタ 
へ送信する 

巧刷データを一旦八ードディスクじ保ちしてか6、プリンタじ送信します。 
同じデータを複数部印刷する場合に印刷速度が向上することがあります。ま 
た.動作の遅いコンピュータで使用すると、巧刷中一時的にプリントヘッド 
が停止するようなことが回避され、印刷品質のほ下を防ぐことができます。 


⑨ 

⑧ 


①⑤③ g ⑤⑥⑦ 
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® 

印刷前にエラーを 
確認する 

巧刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生していないかどうかを確認す 
る場合にチェックします。 

③ 

印刷前にインクニ 
アエンドを確認す 
る 

巧刷を実巧する前に、インク残量が少ないかどうか確認する場合にチェック 
します。 


[初期が態に戻す] 

設定値を購人時の状態に戻します。 


に K ] 

環境設定を保存して終了します。 
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ノズルチェック 

ノズルチェックとは、 プリン h へ、リド *1の ノズル でが目詰まりしているかどうかを ？ t 
認ずるためのパターンを印刷ずる機能でず。ノズルチェックパ々ーンの印刷がかずれ 
たり、ずき園が空く場合は、ヘッドクリーニングを実行して、目詰まりを除去してく 
ださい。 

ぶ本書368ページ「ノズルチェック」 

•' プリントヘッド：届紙にインクをのきがけて印刷する部分。か部サ6は見えない位置じある。 

でノブル：インクを化化するための，非苗にルさな孔（あな)。 


<ss> 


• ノズルチェックパターン印刷は、プリンタの操作パネルからの操作でも巧え 
ます。 

• インクエンドランプが点灯中は実行できません。 


へッドクリーニング 

ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持ずるために、プリントヘッドの表面を清掃 
ずる機能でず。印刷がかずれたり、印刷結果にスジが入るようになったら、次の手順 
に従ってへ、ソドクリーニングしてください。 

面 本書372ページ「ヘッドクリーニンク‘」 


< 5 £> 


• ヘッドクリー ニン グはインクカートリッジすべてのインクを同時にほいま 
す。文字がかすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症状が出 
るときじ(外は、也、要ありません。 

• 厚紙をセットしたが態でへッドクリーニングを実行することはできません。 

• ヘッドクリー ニン グをした後は、也、 ず ノズルチェックパターン印刷などで印 
刷結果を確認してください。 

• ヘッドクリーニングは、インクエンドランプの点減または点灯時には巧えま 
せん。まずインクカートリッジを交撒してくださし、。 

ピ贵本書342ぺージ「インクカートリッジの交換」 

• ヘッドクリーニングは、プリンタの操作パネルからの操作もできます。 

ピ贵本書372ぺージ「ヘッドクリー ニン グ」 
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ギャップ調整 

印刷をしていて、縦の畳綜ぜずれたり、ぼけたような印刷結まじなるときは、プリン 
トヘッドのギャップを調整してください。ギャップ調整は、エプソン純正専用お（普 
通紙を除く）を使用して行いまず。 

反 本書378ページ「プリントへ、ソドのギャップ調整」 

正常な印刷結ま ぼけたような印刷結ま 



< 5 £> 


. すべての調整パターン印刷には、 PX -7500/ PX -7500 S で約7み、 PX -9500/ 
PX -9500 S で約11々かかります。口ール紙を約 26 cm 使用します。 

.「 MAXART リモートパネル」からギャップ調整を行うと、より厳密に調整で 
きます。 

ピ贵本書111ぺージ 「 MAXART リモートパネル」 
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MAXART リモートパネル 

プリンタのを種メンテナンスが行えまず。目的に応じてメニューを違択してください。 
詳細は[ヘルプ]をクリックしてください。 

Mac OS 9では、プリンタドライバユーティリティから MAXART リモートパネルを 
起動できません。デスクトップにある [ MAXART リモートパネル]アイコンをダブル 
クリックずるか、 [ Applications ] フォルダじある [ MAXART リモートパネル]アイ 
コンをダブルクリックして起動してください。 



用紙調整 

用紙調整には次のメニューがありまず。 


自動調整 

な!刷ギャップ調整/ノズルチェック/クリーニングを自動で行うメニューがあり 
まず。 

ユーザー巧お登録 

使用する用祇に合わせて印刷関連の設定を調整し、その設定をプリンタじ登録で 
きます。 

ユーザー巧お切替 

ユーザー用祇登歸で行った設定を呼び出し、プリンタで使巧するユーザー巧紙設 
定を切り替えます。 

日時設定 

プリンな内部の日時を設定します。 

プリンタ情報 

プリンタで保をしている情報を表示したり、ステータスシートの巧刷ができま 
す。 

ギャップ調整 
<双方向印刷> 

ギャップ調整シートを巧刷し、巧刷結果を確認して、双方向巧刷時のプリント 
へ、ソドのズレを色ごとに修正できます。 

ギャップ調整 
<単方向印刷> 

ギャップ調整シートを巧刷し、巧刷結果を確認して、単方向巧刷時のプリント 
へ、ソドのズレを色ごとに修正できます。 
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パワークリーニング 

通常より強力なへ、ソドクリーニングをしまず。 

プリンクドライバや、プリンクの操作パネルなどから行う适常のへ、ソドクリーニング 
でノズルの目詰まりが解消しないときじのみ実行しまず。 

パワークリーニングにはインクレバーの操作があ要になりまずので、プリンタから離 
れずに、操作パネルの指示に従ってレバーを上げ下げしてください。 

ファームウエアアップデータ 

プリンク本体を制御しているプ□グラムであるファームウェアファイルをプリンクに 
送り、プリンクのファームウェアを最新の状態に（アップデート）しまず。 

用紙カウンタ設定 

プリンクにセットしている用紙の残量をカウントし、残りの長さや枚数が指定した数 
値より少なくなると、警告メ、ソセージを表示ずるようじ設定ができまず。 

印字品質調整 

用紙種類、給紙装置、印刷品質の印刷設定に応じて、最良の印刷結まが得られるよう 
じ印刷時の動作を調整し、プリンタに登録できまず。ここでは、用紙をり量の調整と 
マイク□ウィーブの調整ができまず。 

プリンタ監視 

プリンクの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示でき 
まず。 

また、プリントジョブ情報の履歴や、プリンクの保守情報（発生したサービスコール） 
の履歴を一覧表示ずることもできまず。 
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フリンタソフトウェアの使 L 

(Mac OS X) 

ここでは、本製品に添付のソフトウェアについて説 S 月していまず。 

参プリンタソフトウェアの構成 . 

♦プリンタドライパの起動方ま . 

参プリンタドライパの設定 . 

参印刷状況のお認 . 

参印刷の中止方法 . 

♦プリンタドライパの削除 . 

参 ユーテ イリテイの使い方 . 










方 


4 6 8 2 4 8 1 
1113 3 3 4 
1111111 
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プリンタソフトウエアの構巧 

本機の「プリンクドライバ」と「プリン々ドライバユーティリティ」が同捆の CD - 
ROM に収録されていまず。 


プリンタドライパ 

プリンタドライバは、コンピュー々から受け取った印刷データをプリンタじちるため 
のソフトウェアでず。プリンタを使用ずるためじはプリンクドライバをコンピューク 
にインストールずる（組み込む）免、要がありまず。 

面 セットアップガイド「4.プリンクソフトウェアをインストールしまず」 

プリンタドライバの主な機能は次の通りでず。 

. コンピュータから受け取った印刷データをプリンタにをりまず。 

• 印刷方向や用紙サイズなどの印刷を件を設定しまず。 

プリンタ：广 PX^XXXX r *] 

プリセット：^ 

巧となこジ ^- 

部巧：1 g 下合い 

ベージ：巧すベて 

C 巧化：1 巧了：1 

@ プレビユ ー} ( PDF としてな巧...1 ( フ7クス…） ( キャンセル'^ ( ブ y ント） 


本製品のプリンタドライバじは基本的な機能のほかに、「写真を最適にネ甫正して印刷ず 
る機能」や「縮小して印刷ずる機能」などの便利な機能がた<さん搭載されていまず。 
エプソンプリンクの機能をフルに活用いただけるよう、本製品専用のプリンクドライ 
バのご使用をお勧めしまず。 


最新のプリンタドライバを巧用することで、さらに快適に印刷ができるように 
なる場合もあります。虫、要に応じてご確認〈ださい。 

ぶ本書393ぺージ「プリンタドライバのバージョンアップ」 
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プリンタドライパユーテイリテイ 


プリンタドライバユーティリティには tTF の機能がありまず。 
ぶ本書141ページ「ユーティリティの使い方」 


EPSON プリンタウィンドウ 

インク残量やエラー情報を表示しまず。 

ノズルチェック 

ノズルチェックパクーンを巧刷してノズルの目詰まりを確認しまず。 

へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを除去します。 

ギャ、ソプ調整 

プリントへッドのズレを修正します。 

MAXART リモートノ入。木 J レ 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアが起動します。 

プリントアシスト 

電子マニュアルを起動します。 


プリンタドライバューテイリテイは、プリンタドライバのインストール時に自 
^ ill 的にインスト-ルされます。 


eon 

EPSON 寒 


EPSON Printer Utility 
PX-XXXX(EPSON USB) 



EPSON ブリンタウィンドウ 

フリンタの现在げ巧モ表示します 


ノスルチェック 

ノズルチェックバターンモ巧曲してノズルの目»*〇««拓し a す 


心 


ヘッドクりーニング 

フリンタ巧ヘッドのクリーニングモします 


ギャップ! IS 

ん>& 日!規ギ サツ フの左し*す 


な 


MAXART りモートバネル 
MAXART リモートバネル«だ ID します 



プ J ントアシスト 

フリントアシストモだ B しまず 
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プリンタドライバの起動方法 

プリンタドライノ'(の設定画面は、 W 下の2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 


[印刷]画面 

巧刷品質に閲する設定をする画面でず。 

[用紙設定]画面 

用紙設定に関する設定（用紙サイズなど）をする画面です。 


お使いのアプリケーションソフトによって、画面を表示ずる手順が異なる場合があり 
まず。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 


[用紙設定]画面を表示する 

[用紙設定]画面は、 liTF の手順で表示しまず。 


アプリケーシヨンソフトで、[ファイル]-[ぺージ設定]または[用紙設定]をク 
リックします。 

①クリック 

各 ブレビ;!一 fcajJB 11«表示ウインドウ 
eee ベーストポードか規巧成 *n > 

■ ~ 巧<... 祐0 - 

^ ^ *巧巧った《京 ► 


©クリック 


ク 



[用紙設を]画面が表示されまず。 

「用紙サイズ」の項目では、用紙サイズ、フチなしちま、給おち法、印刷領域を逞択で 
さまず。 


S 定： 
巧 * ブ IJ ツタこ 

用 K サイス： 


. ぺージ * な 




I PX-XXXX 

W| 

EPSON PX-XXXX 口,れ 


'A4 

w 

20.99 cm X 29.69 cm 



國固国 

化：た g か：矜 —I * 


を 


f キサンでル ) OK 
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[印刷]画面を表示する 

[印刷]画面は、 W 下の手順で表示しまず。 


アブリケーシヨンソフトで、[ファイル]-[ブリント]をクリックします。 

①クリック 

■ @ ブレビ : gg き示ウインドウ ■ 


60 © ベ-ストポ-ドサら巧巧巧ぶ KN a 



巧)勺、） V つ 

ク 


[巧刷]画面が表示されまず。 

プリン，： 广 PX^XXXX \t] 

プリセット：广面幸 m 

-<瓦|«部技と巧 W ぺージ D - 


部巧：1 gT さい 

ベージ：0すべて 

G 巧巧：1 巧了 ： T 


の([プレビユ ー) 广 PDF として巧巧...) f フ7クス…'^ 广キャンセル)トプリント) 
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プリンタドライノ \ の設定 

プリンクドライバの設定画面では、 W 下の項目を設走しまず。 


[印刷]画面 

[印刷]画面で[用紙調整]を違択ずると、 liTF の画面が表示ちれまず。エプソン純正 
専用お W 外の用紙を使う場合は、この画面で使う用紙（ユーザー用紙）の特性に合わ 
せて項目を設定しまず。 

① プリンタ： ^ px-xxxx iT ) 

(D プリセット： 

⑤ --を1#她技と巧拓尽；£； ^- 


部巧：1 gT 合い 

ぺ—ジ：@すべて 

こ 历 か：1 巧了： T 


④ ぶ ( プレビュー'^ ( PDF として巧巧…，〔ファクス…1(キ T ン 七 ル''^ (プ y ジト） 


⑥ ⑥ ® 


① 

プリンタ 

巧刷【こ使用するプリンタを選択します。また、[プリンタリストを編集]を 
選択すると、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセン女一]の[プ 
リンタリスト]を開くことができまず。 

CD 

プリセット 

[プリント]ダイア□グのすベての設定を保をし、後でまとめて呼び出すこ 
とができまず。 

③ 

設定ダイアログ 
メニュー 

[プリント]ダイア□グの設定画面を切り替えます。 

④ 

プレビュー 

巧刷イメージを画面で確認できまず。（モノク□印刷の場合ち.カラーで表 
示されまず。） 

感 

PDF として保存 

巧刷する代わりに、 PDF ファイルとして保をできまず。 

® 

キャンセル 

印刷を中止します。 

@ 

プリント 

巧刷を実ちします。 
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[レイアウト]画面 

[印刷]画面で[レイアウト]を違択ずると、連続したページを1枚の用おじ自動的に 
縮小割り付けして印刷できまず。 

プリンタ： ^PX-XXXX I 

プリセット ： HfS \ T ] 


——_-_っ_ ぺ-ジ巧/な：つ ® 

1 I レィ 7 。 WE : 固國國國 ⑤ 

I がな： ^ M (D 


巧巧とじ 


@ f プレビユ ー 、 〔 PDF として巧巧…）フアクス…) f キ r ンゼル）>ブ1»シ4>^ 


① 

ページ数/ネ女 

1枚の用紙に割りがけるページ数を選択します。 

CD 

レイアウト方向 

割りがけたページを、どのような順番で配置するのか選択します。 

③ 

枠線 

割り付けた各ページの周りに枠線を巧刷するときじ、線の種類を選択しま 
す。 


[出カオプション]画面 

[プリント]ダイア□グで[化カオプション]を選択ずると、 EP 刷ずる代わりにファイ 
ルとして保存できまず。 



ブリセット： fflU * 


-'出カオプション 1;] - 

の こ;ファイルとしてな巧 ，1ィマット PDF _ : (2) 


プレビユ ー)〔 PDF として保ち… ）( フアクス…) ( キャンセル ） (lifMHh t ③ 


① 

ファイルとしてイ呆 
ち 

巧刷する代わりにファイルとして保存する場合に、チェックマークをがけま 
す。 

(D 

フオーマット 

ファイルとして保存する場をの保をおま（フォーマット）を選択します。 

③ 

イ呆巧 

ファイルとして保をする場合は、[保を]になります。クリックして保存先 
を指定してか6、さ6に[保存]をクリックしてください。 
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ベージ投定 
巧做 i 巧 


ザ 


EPSON フ JT 卜7 

ット巧 /a 料 


[ カラー 


一巧 

巧を定 

巧 巧 巧— 

- B き。 

こカスタムおを 

(EPSON 基 *を (sRGB) m 

G な畑を定 




スパ'：;バイン 

72 t 


V .，イク□ウ f 

す;‘: 3 西《 

_なち f ’；. 

_ ムレ. ジソブ< 


み :、 W 


⑨ 


@ f ブレビユ ー ， ( PDF として保存.. .）( フ7クス. ( キサンセル）^プリン仁—^ 


[ページ設定]の I 員目は、〔巧紙設定:〕で選択した用紙サイズなどじよって、表示されるを 
称が異なりまず。 


① 

用紙種類 

印刷する巧紙の種類を、ポップアップメニューの中か6選択しまず。 

CD 

カラー 

巧刷の目的に合わせて、カラー/モノク□写真 （ PX - 7500 / PX -9 日0日のみ） 
/黒か6選択します。[用紙種類〕の設定によっては、選択できない項目も 
あります。 


[印刷設定]画面 

[印刷]画面で[印刷設走]を選択ずると、 W 下の画面が表示されまず。この画面では 
印刷に関ずる項目を設走しまず。 

. [モード]で[詳細設定]を違択ずると、[詳細設定]の項目が有タカになりまず。 

. 画面巧の各項目は、[用紙種類]、[カラー]、 [ EP 刷品質]の組み合わせで違択できる 
項目がままりまず。設定を変更できない項目は、薄いグレーで表示されまず。 


プリンタ： n > x-xxxx 

プリセット：广面 i rn 

選巧- '■巧刷巧を 巧 


①⑨③ ④⑥⑥©@ 
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感 モード 巧刷のモードを、ポップアップメニューの中か6選択します。 

■お獎設定 

プリンタドライバじ印刷の設定を自動的じさせるときに選択します。 [ 推巽 
設定]では、ドライバが自動的に用紙の種類に合わせて、設定を調整して巧 
刷します。[用紙種類]の設定によっては、[きれい]-[速い]、または [ 
高精細]一[きれい]か6設定を選択できます。 

なお、用祇種類じよって設定できる項目は異なりまず。 


自然な色あい 

PX -7 日 00 S / PX -9 日日 0 S の初期値です。自然な 
発色状態になるようにエプソン独自の色作りで 
色処理をします。 

あざやかな色あい 

画面の彩度を上げ、色巧を強くするようにエプ 
ソン独自の色作りで処理をします。 

EPSON 基準色 （ SRG 巨） 
( PX -7 日 00/ PX -9 日00の 

み） 

PX -7 日00 / PX -9 日00の初期値でず。 sRG 目の 
色基準に合わせた色処理をします。他のエプソ 
ン製プリン女と互換性をちった色作りをしま 
す。 

Adobe RGB 
( PX -7 日日日/ PX - 9日0日の 

み） 

Adobe RGB の色域を前提とした色姐理をしま 
す。 


■カスタム設定 

一覧の中か6、巧刷に用いる設定を選択します。 

なお、ご利用の巧祇種類によって設定できないモードがあります ( PX - 
7500 S / PX -9 日 00 S では[超高精細]を選択できません)。 


超高精細 

最高の印刷品質が得6れる設定で印刷するモードです。 

高精細 

高い印刷品質が得6れる設定で巧刷するモードです 

ColorSync 

ColorSync を使用して、色蛮換された印刷をします。 


B 詳細鼓定 

巧刷品質や巧刷の詳細設定をする場合【こ選択します。 


@ 印刷品質 印刷の品質を、一覧の中から選択しまず。印刷品質は、用紙種類の設定に合 

わせる必要がありまず。[印刷品質]の設定の前に、[巧紙種類]を設定して 
ください。 


設定値 

品質 

速度‘ 2 

ドラフト 

1 

5 

ファイン- seodpi 

2 

4 

スーパーファイン-で日 dpi 

3 

3 

フォト-1440 dpi 

4 

2 

スーパーフォト -2880clpi 

5 

1 


*1 品質:巧刷品質を表しています。数値が大きい方がきれいに印刷できます。 
*2 速度：巧刷の速さを表しています。数値が大きいちが速く巧刷できます。 
ご利巧のプリンろ/用祇【こよって、設定できない項目があります 
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マイクロウィーブ 
スーパー 

行ごとのムラをかな< したい場合に選択します。ただし、巧刷時園が長<な 
ります。 

<ss> 

[マイク□ウィーブスーパー]は、[巧紙種類〕と[巧刷品質〕の組み合わ 
せによって選択できないことがあります。 


® 

双ち向印刷 

プリントへ、ソドが左ちどち6に移動するときも印刷するので、高速に印刷で 
きます。ただし、印刷品質が低下する場合があります。 


左右反乾 

左ちを反転させて印刷ずる場合はチェックしまず。 


スムー ジング 
(文字/輪郭） 

チェックすると、テ丰ストや撼画の輪郭を滑6かにします。ただし、印刷時 
間が長<なリます。 

<ss> 

〔スムージング]は、〔用紙種類]と[印刷品質]の組み合わせによって選 
択できないことがあります。 



モノクロ色調 

( PX -7500/ PX - 
9500のみ） 

[カラー]項目で、[モノク□写真〕を選択した場合に、じ(下の項目を設定で 
きます。[モノク□色調]ボックスでは、巧刷の目的に合わせて一覧の中か 

6補正ちまを選択します。 

■純黒調（ニュートラル） 

モノク□写真のための標準色補正を適用します。 

■ち黒調（クール） 

モノク□写真に;■ちたい感じの色補正を適用します 
■温黒調（ウォーム） 

モノク□写真に暖かい感じの色補正を適用します。 

■セピア 

モノク□写真をセピア調の色補正を適用します。 

圍現在の設定 

[プリンタのカラー調整]画面で、各項目を調整している場合に選択できま 
す。 
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[プリンタのカラー調整]画面 

[印刷]画面で[プリンクのカラー調整]を違択ずると、じ(下の画面が表示されまず。 
この画面ではカラー調整の方法を設定しまず。 

[ ColorSync ] または[オフ（色ネ甫正なし）]を違択ずると、画面下部の項目はグレー 
アウトされて無タカとなりまず。 



ブリンタ： [ PX-XXXX 

プリセット：广瓦 ホ 

叫 

選択 

-■ プリンタ®おつ一 BS 

$マニュアルを巧正 


① 

一 ColorSync 



0オフ < 色補正なし） 

を? i 正方;ち：自巧なをおい_ 


ガンマ； 广1.8 

▼ な巧を定こ 

巧良 ろ"^ ■ 巧- 7 



プレビユー )〔 PDF として保存... ）(； ファクス…'^ ( キ V ンセル、争プリント'4 


①設定項目 


設定は切下の項目か6選択します。 

■マニュアル色補正 

プリンタドライバで印刷デーをの色補正を行います。 

手動で色補正するときにクリックしまず。[カラー]で何を選んだかによつ 
て、設定できる項目が蛮わります。 

(画面下部のポップアップメニューとスライドバーが有効になります） 

因 本書124ページ r [マニュアル色補正]を選択した場合」 

■ ColorSync 

ColorSync じよるカラーマッチングを巧います。 

■オフ（色補正なし） 

ドライバによる色補正を巧いません。アプリケーション側でカラーマネージ 
メントを行う場合や、 ColorSync 用プ□ファイル（色補正デーを）を作成 
する際のカラーチャートの印刷を巧うときに選がします。 
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[マニュアルを補正]を選択した場合 

[マニュアル色補正]を選択ずると、画面下部の表示が有効になりまず。 


選が 


① 

⑤ 


⑤ 


@マニュアルを巧正 
。 ColorSync 
こオフ（色補正なし） 

を巧正方ホ： ' 自巧なをおい 
ガンマ：^ 

▼ 巧扭巧ち： 


明度 

0 ' 

-， 


コントつスト 

を度 

0 , 







〇 0 ■ 




• 0 




〇 0 ■ 




① 

色補正方法 

■自然な色あい 

PX - 750日 S / PX -95 日日 S の初期値です。本製品で自なな発色状態じなるよう 
にエプソン独自の色作りで色処理をします。 

■あざやかな色あい 

本製品で彩度（あざやかさ）を上げ、色巧を強<するようにエプソン独自の 
色作りで処理をします。 

■ EPSON 基準色 （ sRG 巨） （ PX -75 日 0/ PX -9 己0日のみ） 

PX - 75日 0/ PX - 9500の初期値です。 sRGB の色基準に合わせた色処理をし 
ます。従来の MAXART プリンタと互換性をもった色作りをします。 

■ Adobe RGB ( PX -7 日日 0/ PX - 目50日のみ） 

Adobe RG 目の色域を前提とした色処理をします。 

@ 

ガンマ 

[ガンマ〕は、画像の中間調部分の階調の入力値と出力値の関係を表すとき 
じ使用する単位です。[ガンマ]値を蛮更することで、画像の暗い部分（シャ 
ドウ）や明るい部分（八イライト）じ大きな影響を与えずに、ぞの中閣部分 
の明るさだけを調整できます。 

■ 1.5 

ガンマ値 1.8 に比べて柔6かい感じの画像を印刷します。 

■ 1.8 

初期値です。 

■ 2.2 

ガンマ値1 .8 に比べ硬い感じの画儉を印刷します。ガンマ値1 .8 の画像でメ 
リノ VJ がない場合に使用してください。 
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③スライドバー 


■明度 

画像全体の明るさを調整します。標準を0として、一2日〜十25%の間で、 
マイナス（一）方向には睛く、プラス〔+ )ち向には明る<なります。全体 
的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 

■コントラスト 

画像の明腊比を調整します。標準を日として、一2日〜+ 2日％の聞で調整 
します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はよ 
リ腊くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差がかな<な 
ります。 

■彩度 

画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を日として、 一2 日〜+ 
2日％の園で調整しまず。夥度を上げると、色ホが強くなります。夥度を落 
とすと、色巧がなくなり、無彩色化されてグレーにおくなります。[インク] 
で[黒]を選択した場合は調整できません。 

それぞれの強さを調整します。標準を0として、一2日〜十25%の萄で調 
整します。[インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。 



0 —►(+) 

シアン 

ホ色を強くします。 青緑（シアン）を強くします。 

マゼンタ 

緑色を強くします。 ホ紫（マゼンタ）を強くしま 

す。 

イエ□— 

青色を強くしまず。 黄色（イエ□一）を強くしま 

す。 


<5i> 

• 通常はスライドバーでの調整は必要ありません。必要に応じて調整して 
ください。 

. スライドパーが表示されていないときは、[詳細設定]の左にある兰角 
おをクリックすると表示されます。 
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モノク□印刷の場合 （PX- 7500 /PX-9500 のみ） 

[巧刷設定]画面の[カラー]で、[モノク□写真]を選択した場合は、切下の設定が 
できまず。 


① 


⑥ 


⑦ 



垂田巧面 


モノク□を田：广供 ** {ニユ… I 。 

巧モ 1*3 
明度： 


F1- -^ 



シ r ドウ 領域ち3こ 

厂--^ 

n イライト«巧階 gg : 


S 击 S 度： 


□ 白巧にかぶ口巧まを与そる 


③ 

③ 


④ 


⑥ 



① 

プレビューウィンドウ 

設定した色調のサンプル画像が表示されます。 

⑤ 

モノクロ色調 

代表的な色調が選択できまず。 

純黒調（ニュートラル).策黒調（クール).温黒調 （ ウォーム）、 
セピアか6選択します。 

より詳細な調整をするじは風〜風を使用します。このとき、「手動 
設定」の表示【こなります。 

■純黒調（ニュートラル） 

モノク□写真のための標準色補正を適巧します。 

■策黒調（クール） 

モノク□写真に策たい感じの色補正を適用します 
■温黒調（ウォーム） 

モノク□写真に麗かい感じの色補正を適用します。 

■セピア 

モノク□写真をセピア調の色補正を適用します。 

■現在の設定 

各項目の設定を調整した場合に表示されます。 

⑤ 

調子 

画像の暗い部分（シャドウ）や明るい部分（八イライト）じ大きな 
影響を与えずに.その中圉部分の明るさを調整できまず。 

■より硬調 

「硬調」に比べてにより硬い感じに調整します。 

■硬調 

「標準」【こ比べて硬い感じに調整します。 

■やや硬調 

「標準」【こ比べてやや硬い感じに調整します。 

■標準 

本機での印刷に合った調整が行われます。 

■軟調 

「標準」【こ比べて動:6かな感じに調整します。 
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0 

詳細設定 

スライドパーを動かして設定します。数値入力もできます。 

■明度 

画像全体の明るさをバーで調整できます。標準を0として、 一2 日 
〜+ 2日％の間で調整できます。マイナス（一）方向にパーを移動 
するとデータが處くなり、プラス （+ ) 方向に移動すると明るくな 
ります。全体的に處い画儘や明るい画像に対して有効です。 
■コントラスト 

画像の明暗比をパーで調整できます。標準を0として、一2日〜+ 

2日％の間で調整できます。コントラストを上げると、明るい部分 
はより明るく、腊い部分はより歴<なりまず。逆にコントラストを 
落とすと、画像の明暗の差がかな<なります。 

■シャドウ領域階調 

最ち腊<したい部分だけの階調特性を調整できます。 

■八イライト領域階調 

最ち明る<したい部分だけの階調特性を調整できます。 

■最高ミ農度 

最高（最大）灌度を調整できます。 

⑤ 

白地にかぶり効果を 
与える 

チェックボックスをチェックすると、微量のインクを画像全体に付 
加して印刷することで、白色部分（紙地）と色のある部分との質感 
の差をなくします。 

本書の巻頭には、この機能の効果を強調した印刷サンプルが掲載さ 
れています。 

愈 

色調 

色調の一覧でず。マウスでクリックすると、クリックした部分の色 
調が設定されます。 

⑩ 

座標入力 

衝での座標位置を表示します。数値入力もできます。 
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' PX-XXXX 


、： ["#- 


選が 


ヘッド"ス毎のを*時曲： 


巧断 f : 

吸引力： 
カット a ®: 


-50 




〔デフ*ル!-， 


⑥ 


プレピ ユーつ f PDF として巧を..^广フ7クス…》 t キヤンゼルつ►プリント^ 


[用紙調整]画面 

[巧刷]画面で[用紙調整]を選択ずると、切下の画面が表示されまず。エプソン純正 
専用紙！: a 外の用紙をお使いになる場含は、この画面でお使いになる用紙（ユーザー用 
紙）の特性じ合わせて項目を設定しまず。 


① 


インク濃度 


インク灌度（濃淡）を標準値からの割合で調整します。インク濃度は、スラ 
イドパーを左（より薄い-50%)またはち（より濃い +5096) へ動かすか、 
ボックスに直接数値を入力して設定します（初期値： 0%)。 

エプソン純正専用紙切かの巧紙を使った際【こインクがじじむ場合はインク 
濃度を一（左）に、薄すぎる場合には+ (ち）に調整し、用紙の適性に合わ 
せて < ださい。 


② 


へッドパス毎の 
乾燥時間 


インクが乾幡するまでプリントへッドの往復移動を停止ずる時圉（乾燥時 
間）を設定します。インク乾臟時圍は、スライドバーを左端〔標準0秒）か 
6ち（最長+日秒）へ動かすか、ボックスじ直接砂数 （0.1 秒単位）を入力 
して設定します（初期値： 0秒)。 


<ss> 


インク濃度を上げたときなどインクが乾き【こくいことがありますので. 
必要に応じて調整してください。 

用紙によっては、乾臟しにくいときがあります。このようなときは乾燥 1 
時間を長めに設をしてください。 

インクの乾燥中【こ[実行]ボタン （©) を押すと、乾幡を中断してお I 
走:の動作を巧います。 


①② ③ ④⑥⑥⑦ 
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感 

用紙送り補正値 

巧お送りの補正値を調整します。補正値は、スライドパーを左（より少な< 
-70) またはち（よりをく十 70) へ動かすか、ボックスに直接数値の.01% 
単位）を入力して設定します。 

プリンタの個体差じよって、エプソン純正専用紙を使っても用紙送りがずれ 
ることがあります。また、エプソン純正専用祇じ(外でも用祇に合わせて正確 
に巧紙が送6れるように調整する必要がありまず。このようなときに、用紙 
送りを調整します。 


用紙厚 

巧お厚を設定します。用紙厚は 0.1 mm 単位で1から1日までの間で直接徽 
値を入力します（初期値は選択されている[用紙種類〕によって異なります)。 
エプソン純正専巧紙ホの巧紙を使うときに、その巧紙の厚さを正確に設定 
でさます。 


吸引力 

巧紙をプラテン上で安定させるための恥着力を標準値か6の割合で設定し 
ます。用祇の吸引力は、スライドパーを左端（標準10日グ〇)から、-1(84%), 

-2 巧目％)、 -3 (50%)、 -4 (3496) へ動かして設定します（初期値：100%)。 
用紙が薄いと、吸着力が強すぎて□-ル紙をセットしじくかったり、うまく 
紙送りされないことがあります。このようなときは吸着力を弱めに設定して 
ください。 

愈 

カット調節 

□ール祇自動カット時のカッな一の圧力を3段階に設定します。メニューか 
ら [標準〕、[薄紙]、[厚紙、高速]、〔厚紙、低速]のいずれかを選択します 
(初期値：標準)。 

<ss> 

薄い用紙を強くカットすると、カット端で用祇が破れることがあります。 
このようなときは用紙厚に合わせて[薄祇]に設定してください。 



プラテンギャップ 

プリントヘッドと用祇の間隔（プラテンギャップ）を設定します。プラテン 
ギャップは、メニューか6 [自動]、[より広め]、[広め]、〔標準]、[狭い] 
のいずれかを選択します。通常は[自動〕を選択して<ださい（初期値：自動)。 


[デフオルト] 

[用祇調整〕画面の設定値をすべて初期値に戻します。 
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[ロール紙オプション]画面 

[用紙設を]画面の[用紙サイズ]で「□ール紙」を選択ずると有効じなりまず。 


① 

③ 


プリンタ：厂 PX-XXXX 
プリセット： n 幸 
- 厂 □-ル巧オプション 


才ートカット； I 在ちフチなし 


□ール紙オプション：_ベ-こ ’;： mw 
□-ル巧占り 


因 


の广プレピュー)广 PDF として巧东 ..) f ファクス…-^ 广キャンセル) • 巧 > 


①才ートカット 


□ール紙のカツトちまを指定します。 

■カツトあり 

プリンなドライバで設定した用祇サイズに[□ール紙余白]を加えた長さ 
でカツトします。 

■カツトなし 

カットしません。印刷後に任意の位置でカットしてください。 


[巧紙サイズ選択〕画面で「フチなし」が含まれる項目を選択した場合は, 
じ(下の4項目か6選択します。 

回 本書149ぺージ「フチなし巧刷」 



⑤ 口ール紙オプション 


■ページ枠巧刷 

巧刷データに合わせて、巧紙に切り取り線（実線）を印刷しまず。 

巧おサイズ選択画面で「フチなし」が含まれる項目を選択した場合は選が 
できません。 

■□ール紙節約 

巧刷データの最後を印刷すると、その位置か6数行分、用紙を送り出し， 
動作を停止します。 

巧紙サイズ選択画面で「長尺モード」が含まれる項目を選択した塌合に 
選ができます。 
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[はみ出し量設定]画面 

の辺フチなし EP 刷時のはみ化し量を調整しまず。 


ブ U ンタ： 

プ y セット：广«か— 


はみ化し■なぞ ■ 


① 


みない 

9 1 

«薄 

をい 

iJ 

一 

ぶ 


[ホない1に S 定ずると Stt のはみ出し■はかな<な0ます巧，吊 tt の Mi にホ白げでさ 
る)•をザあ0ます， 

»ぷ*»ホなどで用度が*史した OSE おしている«をは. I ♦い】モ a 巧して<ピさ 
い，巧巧はヘルフ€ご *< ださい. 


® 广プレビユ ー )f POF として巧巧...）〔フアクス…) ( キ r ンセル j トプリントイ 


① はみ出し量設定 


四辺フチなし印刷時のはみ化し量を調整できます。 

通常は、[標準]にして< ださい。確実に余白のない印刷を巧うことがで 
きまず。 

[少ない]を選択することによって.はみ出し量をかなくすることができ 
まずが、用紙の端に余白ができる場合があります。 


ヘルプ機能 


プリンクドライバの各画面、各項目の説明は、「ヘルプ」をご覧ください。 
ヘルプを表示させたいときは画面左下のザをクリックしまず。 


プリンタ： 

プリセット： 


1 PX-XXXX 

_0 


' 顯审 

1:1 


f 巧定 

卜 H 


-ジ沒定： 


-ル巧 


用巧 S 巧： EPSON フイトマット巧/宙科 


ID 


E— ド：@巧巧設定 


まれい 


C カスタムを定广 EPSON を （ sRCB ) W 

G 詳細设定 


ぶ 



V ■イク- J 7、 ；、 



_ 足ちた- 

—もム—ジングだ：/•飞） 


クリック @ r プレビユ ー)( PDF としてな巧…）ファクス..つ广キ1■ンセル1 f ブりント> 
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印刷が況の確認 

プリンク設をユーティリティで EP 刷状況をお認できまず。 


プリンタ設定ユーテイリテイで確認する 

プリンタ設定ユーティリティでは、現在印刷しているジョブやこれから印刷ずるジョ 
ブをお認したり、 EP 刷を中止したりできまず。プリンク設をユーティリティの表示をず 
るには、印刷中に Dock から該当ずるアイコンをクリックし、表示されたプリンタリ 
ストで[プリント中]と表示されているプリンタをダブルクリックしまず。 

の®③ ④ 

r ら〇り PX-XXXX CD 

。•〇 rf が 

M 除 巧宙ち明 ジ3ブ S 伴止_ユーティリティ_ 


少- るがホ監定2 

(D ベ-ジ1。 

^ ジョブを巧理中 


な巧 * T を《 

(6) ブリント中 をホモ設定2 


① 

[削除] 

印刷中のデータおよびスプールファイルリストの中から選択された印刷デ ー 
夕を削隙します。 

CD 

[ィ呆副 

印刷中のデータおよびスプールファイルリストの中から選択された印刷デ ー 
夕を一時保留が態にします。 

感 

[再開] 

保留状態を解除します。 

印刷中のデータおよびスプールファイルリストの中か 6 保留が態になってい 
るデークを選択して、ボタンをクリックしてください。 

@ 

[ジョブを停止] 

巧刷の停止と解除（開始）を選択します。[ジョブの停止]を選択すると、す 
ベての印刷を停止しまず〔巧刷データは、 Mac OS を終了してちすベて保持 
されます)。この場合[ジョブの開始]を選択すると、巧刷を開始します。 

感 

状態表示部 

巧刷中のジョブのを称や進行状況などを表示します。 

® 

スプールファイ 
ルリスト 

印刷待ちのジョブを表示します。 


Mac OS X v 10.2 な前の場合は「プリントセンター 」、 Mac 0 S X v 10.3 な降の 
場合は「プリンタ設をユーティリティ」という名巧になります。 
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印刷中に PS 題が起こったときは 

インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、エラーメッセージを表示し 
まず。[対処方法]ボタンがある場合はクリックし、メッセージじ従って対処してくだ 
さい。 


6 0 

EPSON ^ 


プリンタウインドウ 


PX - XXXX{EPSON USB ) 


巧 SK # 

巧のインクがな < なりました • 
マットブラック 



巧巧巧ち 

«正ほとの夕»をお B めし*す. 

フォトブラック:に BK な/に BK39, シアン: ICC38/ に C39, マゼンタ: ICM38/1CM39. イエ 
口一:に Y38/I ひ3んライトシアン:に LC38/ に LC39. ライトマゼンタ; ICLM38/ に LM39、 
グレー: ICGY38/ に GY39. ライトグレー:に LGY38/K：LGY39, マットブラック:に M840/ 
に MB41 

インクカートリ•ぶが正しく七ットされていない«をもあります • 正しくセットしてください， 
r 巧巧方ま J をクリックすると巧«方まを W 巧で#ます ■ 


PX - 7500 S / PX - 950 0 S の場合は4色、 PX - 7500 / PX - 9500の場合は9色のをインク 
カートリツジの型番が表示されまず。 
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印刷の中止方法 


ここでは印刷を中止ずるち法を説 S 月しまず。 



データ 転送 


印刷 

① ② I ③ 


⑩ 

データ転送中 

コンピュータか6中止したいデータを選んで中止します。 

. プリンタ側での操作は不要です。 

③ 

データ転送中/印刷中 

コンピュータとプリンタの両方で中止の操作をします。 

. コンピュータか6中止の操作をしても、プリンク側で中止の操作 
を巧わないと、プリンタに蓄積されているデークが巧刷され続け 
ることがあります。 

. プリンタで中止の操作をしても、コンピュータ側か6中止の操作 
を巧わないと、プリンタリセ、ソト媛にコンピュータに蓄積されて 
いるデータが再送信され、巧刷され梳けることがあります。 

. プリンろ側で中止した場合、化の印刷データちずべて削除されま 
す。 

③ 

印刷中 

プリンを側で中止の摸作を巧います。 

. コンピュータか6は中止できません。 

. イせの印刷デーをちすベて削腺されます。 
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コンピュータで中止する 


0 プリンタの電源をオンじして八ードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリック 


[Macintosh HD ] というアイコンはお使い 
の環境によって異なります 



0 [アプリケーシヨン]をクリックして[ユーティリティ]フォルダをダブルクリックし 
ます。 


①ク IJ ック 


行〇〇 :~ ' だ アプリケ-シヨジ 〇 

3 < ► I ; SS ミ の11々， I 'み 1; ■ 々ル，バク ' 

W ネットフーク 
^ 05X 10.3 
斗 05X10.2 
common ± 

Tiger 

P を） 

Toast Titanium S.2.3 

テキスト 

か @ 

イメージキ r ブチ r インクーネット接 W 

gp デスクトップ 

す tnoebius 

巧 

内*巧 

g ムービ ー 

A ミユージック 

.」 ビクチャ 

い’ 

ぶ i I 

テキストエディット 針！!巧 ， 


リ 41 * 巧， 41.43 C8 ず 5 ^ 


⑤ダブルクリック 


[ユーティリティ]フォルダが表示されない場合は、ウィンド 
ウ右のスライドバーを使って画面をスクロールします 


Q [プリンタ設定ユーティリテイ]をダブルクリックします。 


m 

ブリンタ設:定: 1— ティリ 
テイ 


ダブルクリック 


[プリンタ設定ユーティリティ]は Mac 0 S X V10.2.X 切前は[プリントセン 
夕 -] という名称です。 
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o 


0 


[プリント中]と表示されているプリンタをダブルクリックします。 


6 0 0 ブリンタリスト 〇 

皇 資@ が > © 

デフ*ル KK する ちが m# ユーテイりテイ ColorSync 々 «モ見る 

タニュー1 ■— —— • ■■的-巧 

ダブルクリック .ホ PX-XXXX ブリント中 

'え わ PX-ZZZZ 


中止したい Ep 刷データをクリックし、[削除]をクリックします。 


( D ク U ック 


ら〇り PX-XXXX 〇 



が 

wim 法 9 

ち两 ジ3ブ《停止 

ユーテイ IJ テイ 


る称モ没定2 


么 

ぺージ1/1 


み 

ジョブを班巧中 





フリンて古 

名ホモ巧定2 



①ク U ック 


画面に印刷キャンセルじ関ずる画面が表示されたときは、画面の指示に従ってくださ 
い。これで印刷が中止されまず。 
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プリンタ本体で中止する 


[ポーズ]ボタン（〇/||)を3秒じ(上巧してプリンタをリセットします。 

印刷途中であっても、プリンタをリセットしまず。リセット後、 EP 刷可能状態じなる 
まで時閨がかかる場合がありまず。 EP 刷中の用紙の処理は、ディスプレイじ表示され 
ているアイコンじよってじ(下のようじ異なりまず。 


アイコン 

用祇種類 

処理 

のぉ 

□—ルお自動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてか6、自動的に用紙がカットされます。 

の 

□—ル紙カックーオフ 

巧刷が中止されます。パネル設定モードで[切り取り線]を [ ON ] 

に設定している場合は切り取り線を印刷します。 

[用紙送り〕ボタン （© / ©) を押して.カットしたい位置 
までお送りし、オプションのマニュアルカッターユニットや市販 
のカックーなどを使って□ール紙か6巧紙を切り離してくださ 
い。 

□ 

単票紙 

用紙送りされます。 
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プリンタドライパの削除 

プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行うときは、まずインス 
トールされているドライバを削除（アンインストール）しまず。 


プリンタドライパのアンインストール 


〇 

〇 

0 


起動しているアブリケーシヨンソフトをすべて終了します。 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 


[Mac OS X ] 

フォルダをダブルクリックします。 

e 0 e 

令 EPSON 

〇 

X 】 

これモグブルウリツク 

インストーラ 

g この Mac OS 9 用のアイコンはダブル 

m クリックしないでくださし、。 


• 

ダブルクリック 


Mac OS X 




♦ 

▼ 


上の画面が表示されないときは、デスクトップ上のに PSON ] ア 
、ミー^ィコンをダブルクリックします。 



Q [プリンタドライバ]フォルダをダブルクリックします。 


©00 

口 Mac OS X 

A 

口 

W ド S ミ皿 

!巧ホ ♦ 

» 

C る巧む 9不 




211 目， 31.57 CB 空 S 


ジ 

り 

フリンタドライバ 

7ニユアル 


ダブルクリック 
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0 本機のアイコンをダブルクリックします。 


©oe 

田プリジタドライバ 


口 

巧 お = 皿 

: i 巧ホ ♦ 

A 

み 

S る 巧む «示 

I コンピュータホームよ目 

Ig 目， 31.S7CB 空 S 

アプ y ケーシ 3 ン 



攀 


ダブルクリック 

0 次の画面が表示されたら、 Mac OS Xに□グインしているユーザーのパスワードを入 
力し、 〔0K] をクリックします。 

プリンタドライバのアンインストールじは管理者の権限が必要でず。 

必、ず管理者権限を持つユーザーで□グオンしてください。 

巧な 

み "PX-XXXX ■に SJBS 如えるには、ホなたのパスワードま 
たはパスフレ-ズモ入力してください。 


を前 ； EPSON 
バスウード： 

S 抽な情《 

口） ( キャンセル ) づ 


①乂力 ②クリック 


0 [続ける]をクリックします。 

0使用許諾契約書の画面が表示された5、内容をお認して[同意]をクリックします。 
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0 リストサ 5 [アンインス!ル]を選巧し、[アンインス! ■'- ル]をクリックします。 

00 PX-XXXX 

①選が ;7ジインストール 1二| 

Macintosh 上で EPSON PX-XXXX を巧用するた々にみ g なフリンタドライ/てのセットを 
巧します。 



■ ffl 巧 leaf イスクの a « 


//. 


⑨クリック 

(2 j ) [ ok ] をクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってアンインストールを進めてください。 

0 アンインス!ルが終了した5、[終了]をクリックします。 

W 上でプリンタドライバの削除は終了でず。 


プリンタリストのち称削除 

プリンクドライバを削除しても、プリンクリストじプリンク名が残っていることがあ 
りまず。そのプリンタ名を逞択して EP 刷を実行してち、エラーが発生して印刷できま 
せん。完全にプリンクを削除ずるには、 W 下の手順を実行してください。 

0 ブリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティを開きます。 

0 ブリンタリストサ5削除したいプリンタちを選巧します。 

0 [削除]をクリックし、ブリンタちを削除します。 

W 上でプリンクリストのを称削除は終了でず。 
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ユーテイリテイの使い方 


プリンタドライバのユーティリティでは、プリンタの状態をお認したりメンテナンス 
の機能が実行できまず。 

プリンクドライバユーティリティには tTF の機能がありまず。 


EPSON プリンタウィンドウ 

インク残量やエラー情報を表示します。 

ノズルチェック 

ノズルチェックパクーンを巧刷してノズルの目詰まりを確認しまず。 

へ、ソドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し.ノズルの目詰まりを除去します。 

ギャップ調整 

プリントへッドのズレを修正します。 

MAXART リモートパネル 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアを起動します。 

プリントアシスト 

電子マニュアルを起動します。 


EPSON プリンタウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウとは、プリンクの状態をお認して、エラーメッセージやイ 
ンク残量などを画面上に表示ずるユーティリティでず。 


エラーメッセー ジ（プリンタの エラー) は、 EPSON プリンタウィンドウの画 
面を開いていなくても、 エラーが 発生すると自動的に画面上に表示されます。 


EPSON プリンタウィンドウの起動は、 W 下の手順で行いまず。 

[EPSON Printer Utility ] 画面を開いて [ EPSON プリンタウインドウ]をクリック 
します。 


0〇。 

EPSON Printer Utility 

EPSON PX - XXXX(EPSON USB ) 

圆 

1 EPSON プリンタウィンドウ 

フリンタめ现な巧巧モ表示し去ず 

画 

1 ノスルチェック 

ノズルチェックバターン S 巧曲してノズルの目 ia*o««R し*す 

囚 

1 ヘッドクりーニング 

フリンタのヘッドのクリーニンブモし*す 

回 

1 ギャップ!■空 

巧曲ギサブフの*レ*す 

園 

1 MAXART りモートバネル 

MAX/yU リモートバネル tKK) しまず 

图 

1 ブリントアシスト 

フリントアシストモだ e し表す 
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EPSON プリンタウインドウの見方 

0 〇 〇 プリンタウインドウ 



Xジテナンスタンク再88置 

⑨ ほ> (も， 

、、お100% -- も57% 

③ [巧巧 f ^ OK ^ ④ 


① 

インク残量 

インクカートリツジのインク残量の目安を表示します。 

(D 

メンテナンスタン 
ク空き容量 

六ンテナンスタンク空き容量の割合（％)を表示します。 

③ 

居綱 

最新のプリンタのが態を取得して画面を更新します。 

④ 

に K ] 

EPSON プリンタウィンドウを終了します。 


インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、エラーメッセージを 
表示します。メッセ-ジに従って対処して〈ださし、。 

巧 本書49ぺージ「印刷中に問題が起こったときは」 


兵 


ブリンタウィンドウ 
PX-XXXX<EPS0N USB) 


试 SK 明 

巧のインクがな < なり*した ■ 
マットブラック 



巧*!方る 

K 正品とので♦をお!!々し S す. 

フォトブラック:108«38/に化 39. シアン:に C38/ICC39. 7ゼンタ: 1CM38/ に M39, イエ 
:忙 Y38/I ひ39,ライトシアン:忙 LC38/ICLC39, ライト7ゼンタ: ICLM38/ に LM39, 
グレー:に GY38/ICGY39. ライトグレー: ICLGYSS/ICLGYSS, マットブラック; ICMB40/ 
ICMB41 

インクカートリダンが正し < セット a れていない《をもあります • 正し < セットレてください， 
【対》方る J をクリックすると交»巧る巧で**す， 


(« tt ホモう 
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ノズルチェック 

ノズルチェックとは、 プリン h へ、リド *1の ノズル でが目詰まりしているかどうかを ？ t 
認ずるためのパターンを印刷ずる機能でず。ノズルチェックパクーンの印刷がかずれ 
たり、ずき围が開く場合は、ヘッドクリーニングを実行して、目詰まりを除去してく 
ださい。 

ぶ本書368ページ「ノズルチェック」 

•' プリントヘッド：届紙にインクをのきがけて印刷する部分。か部サ6は見えない位置じある。 

でノブル：インクをせ化するための，非苗にルさな孔（あな)。 

' ノズルチェック 

で/ズルチェックバターン左巧助してノスルの目垃ま〇«»巧し*才 


<ss> 


• ノズルチェックパターン印刷は、プリンタの操作パネルからの操作でも行え 
ます。 

. インクエンドランプが点灯中は実行できません。 


へッドクリーニング 

ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持ずるために、プリントヘッドの表面を清掃 
ずる機能でず。印刷がかずれたり、印刷結まじスジが入るようじなったら、々の手順 
に従ってへ、ソドクリーニングしてください。 

面 本書372ページ「ヘッドクリーニンク’」 

. ヘッドクりーニング 

I フ y ンタのヘッドのク IJ - ニングモします 


<3i> 


• ヘッドクリーニングはインクカートリッジすべてのインクを同時にほいま 
す。文字がかすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症状が出 
るとき凹外は、か要ありません。 

• 厚紙をセットしたが態でへッドクリーニングを実行することはできません。 

• ヘッドクリー ニン グをした後は、也、ずノズルチェックパターン印刷などで印 
刷結果を確認してください。 

• ヘッドクリーニングは、インクエンドランプの点減または点灯時には巧えま 
せん。まずインクカートリッジを交撒してくださし、。 

ピ贵本書342ぺージ「インクカートリッジの交換」 

• ヘッドクリーニングは、プリンタの操作パネルからの操作もできます。 

ピ贵本書372ぺージ「ヘッドクリー ニン グ」 
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ギャップ調整 

印刷をしていて、縦の畳綜ぜずれたり、ぼけたような印刷結まじなるときは、プリン 
トヘッドのギャップを調整してください。ギャップ調整は、エプソン純正専用お（普 
通紙を除く）を使用して行いまず。 


ギャップ MS 

み 巧田ギ r ッフめ*««し*す 


ぶ本書378ページ「プリントヘッドのギャップ調整」 

正常な印刷結果 ぼけたような印刷結果 




<SS> 


• すべての調整パターン印刷には、 PX -7500/ PX -7500 S で約7み、 PX -9500/ 
PX -9500 S で約11々かかります。口ール紙を約 26 cm 使用します。 

.「 MAXART リモートパネル」からギャップ調整を行うと、より厳密に調整で 
きます。 

ピ贵本書14日ぺージ 「 MAXART リモートパネル」 
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MAXART リモートパネル 

プリンタのを種メンテナンスが行えまず。目的に応じてメニューを違択してください。 
詳細は[ヘルプ]をクリックしてください。 


©0 


MAXART Remote Panel 


MAXART リ モこト バネル 


. »けしたい IIWO ポタンし正 T , 


フリンタ PX-XXXX 




で 


廊 

因 

壁 

J1 

i 则 I 


nuns 

ブリン♦の巧左.各 a の■■等の A ■そけい*す ■ 


パワークリーニング 

a * のへ-ノドクリーニングで/スルの目 B * りび*; Ba れない Ml 
をに*巧レて<だ3い， 

フ 7— ムゥ》7アヴプデータ 

フ7-ムウ i アそアップテート f * ことがで 


用紙カウン ♦»；£ 

兩«カウンタ «* の HSt 巧い*す. 


— KM « fi 鋒ブール 

ドライ / t のプ y セヴト11«のイン <- 卜.ェクス卜 t 行い* 


アブリケーシヨンの拉 B 手顺 
プリンタリストかろプリンタ 
モ a 巧し、なれしたいアブリ 
ケーシヨンのお«ポタンをク 
y ツクして<ださし、インス 
卜ールされていないアブリ 
ケーシヨンはグレー表示に 
なつています。 


用紙調整 

用紙調整には次のメニューがありまず。 


自動調整 

な!刷ギャップ調整/ノズルチェック/クリーニングを自動で行うメニューがあり 
まず。 

ユーザー巧お登録 

使用する用祇に合わせて印刷関連の設定を調整し、その設定をプリンタじ登録で 
きます。 

ユーザー巧お切替 

ユーザー用祇登歸で行った設定を呼び出し、プリンタで使巧するユーザー巧紙設 
定を切り替えます。 

日時設定 

プリンな内部の日時を設定します。 

プリンタ情報 

プリンタで保存している情報を表示したり、ステータスシートの巧刷ができま 
す。 

ギャップ調整 
<双方向印刷> 

ギャップ調整シートを巧刷し、巧刷結果を確認して、双方向巧刷時のプリント 
へ、ソドのズレを色ごとに修正できます。 

ギャップ調整 
<単方向印刷> 

ギャップ調整シートを巧刷し、巧刷結果を確認して、単方向巧刷時のプリント 
へ、ソドのズレを色ごとに修正できます。 
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パワークリーニング 

通常より強力なへ、ソドクリーニングをしまず。 

プリンクドライバや、プリンクの操作パネルなどから行う适常のへ、ソドクリーニング 
でノズルの目詰まりが解消しないときじのみ実行しまず。 

パワークリーニングにはインクレバーの操作があ要になりまずので、プリンタから離 
れずに、操作パネルの指示に従ってレバーを上げ下げしてください。 

ファームウエアアップデータ 

プリンク本体を制御しているプ□グラムであるファームウェアファイルをプリンクに 
送り、プリンクのファームウェアを最新の状態に（アップデート）しまず。 

用紙カウンタ設定 

プリンクにセットしている用紙の残量をカウントし、残りの長さや枚数が指定した数 
値より少なくなると、警告メ、ソセージを表示ずるようじ設定ができまず。 

用紙情お登録ッール （ MacOSX のみ） 

印刷時に表示される[プリント]画面の[プリセット（ソフトウェアなどに登録され 
ている設を値)]の設定をエクスポート（書き化し）またはインポート（取り込み）で 
きまず。次回同じ設定で印刷ずるときじ、設定を簡単に呼び化せまず。 

印字品質調整 

用紙種類、給紙装置、印刷品質の印刷設定に応じて、最良の印刷結果が得られるよク 
じ印刷時の動作を調整し、プリンクに登録できまず。ここでは、用紙をり量の調整と 
マイク□ウィーブの調整ができまず。 

プリンタ監視 

プリンクの状態をお認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示でき 
まず。 

また、プリントジョブ情報の履歴や、プリンクの保守情報（発生したサービスコール） 
の履歴を一覧表示ずることもできまず。 
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プリントアシスト 

「プリンクドライバユーティリティ」の[プリントアシスト]をクリックずると、次の 
内容が表示されまず。 

• 困ったときは 

. MAXART サポートページへのリンク 

:、 ' ブリント7シスト 
I しで フ y ントアシストモだ動し*す 


<ss> 


• 電子マニュアルがインストールされていない場合、お使いのコンピュータが 
インターネット接続環境にあるときは、インターネットを経由してエプソン 
のホー ムぺージに 接続されます。 

• 電子マニュアルは同個の CD - ROM に収録されており、通常はプリンタドライ 
バと一緒にコンピュータにインストールされます。 
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目的別印刷方法 

ここでは、印刷の手順やプリンクドライバの詳細な設定などについて、印刷の目的別 
じ説明しまず。 

参フチなし印刷 . 149 

参色合いを調整して印刷 . 193 

参モノクロ印刷 . 212 

参長尺印刷 . 221 

参厚紙印刷 . 246 

参ポスター印刷（お大分割して印刷） （ Windows のみ）247 

参が:大/縮ル印刷 . 254 

参割付印刷 （Mac OS 9 W 外） . 262 

参定おサイズ W 外の用紙に印刷 . 265 

参ェプソン純正専用紙 W 外の用紙に印刷する前に . 273 


目的別印刷ち法 


148 



















フチなし印刷 

標準の印刷では、プリンタの構造上どうしても余白ができてしまい、用紙全面に印刷 
ずることはできません。ただし、フチなし印刷機能を使うことで、フチ（余白）のな 
い印刷ができまず。□ール紙の場合はの辺フチなし印刷、単票紙の場合は左ちフチな 
し印刷となりまず。フチなし印刷の方法には、次の2種類がありまず。 

• 自動化大 

. カスクム設定（原寸維持） 


プリンタドライバの[自動拡大]では、拡大によるはみ出し量を、々の3種類 
から還ができます。 

• かない：ホ右 1.5 mm 
• 標準：左右 3 mm 

• をい：ホ 3 mm 、 右 5 mm (画像の左右方向の中'レ軸は右に1 mm 偏ります） 
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プリンタドライパの[フチなし印刷設定] 


自動拡大 

プリンタドライバが画像サイズを印刷用紙のサイズより左ちに 3 mm ずつ化大し、はみ 
化させることでフチなし印刷しまず。上下は左ちと同じ比率で化大しまず。自動的に 
印刷デークを化大して印刷ずるため、簡単にフチなし印刷ができまず。ただし、はみ 
化した部分（左ち 3 mm 、 上下は用紙サイズを越えた部分）は印刷されません。 

□ールおのの辺フチなし印刷の場合、設定によって上端-下端カツト動作が異なりま 
ず。 

ぶ本書191ページ「フチなし印刷時の□ールおカット動作じついて」 



カスタム設定（原寸維持） 

プリンクドライバは画像サイズを変更しません。あらかじめアプリケーションソフト 
で実際の用紙サイズより大きめに印刷データを作成してお<ことでフチなし印刷を実 
現しまず。通常、実隐の用紙サイズより左ち 3 mm (合計 6 mm ) はみ化ずように印刷 
デークを作成しまず。上下ち向は仕上がリサイズのままで印刷しまず。□ールおのの 
辺フチなし印刷の場合、設定によって上端-下端カツト動作が異なりまず。 

ぶ本書191ページ「フチなし印刷時の□ールおカット動作じついて」 



巧紙幅よりち右 3 mm ずつ 
広い画像を作成します。 


* フチなし印刷あのカット動作については.本書191ページ「フチなし印刷時の口ールおカット動作につい 
て」をご覧だちい。 
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フチなし印刷の巧応用紙 

フチなし印刷できる用紙は次の通りでず。 

フチなし印刷が応用紙サイズ 


用紙幅 

254 mm /10 インチ 

300 mm 

329 mm /13 インチ / A 3 ノビ 

406 mm /1 目インチ 

432 mm /17 インチ 

巨2 

A 1 

目 10 mm /24 インチ 

目1 

914 mm /3 目インチ 

1118 mm /44 インチ 


<ss> 


. 「ユーザーを義サイズ」 （ Windows) または「カスタム用祇」 （Mac OS 9 / 
Mac OS X) でも、フチなし印刷対応の用祇幅を設をすると、フチなし印刷 
ができます。 

• 口ール紙幅より狭い用紙サイズの画像データを作成した場合、右側はフチな 
しとなるように手動でカットして〈ださし、。 

• 口ール紙、単票紙ともに、用紙の種類によっては印刷品質が低下したり、フ 
チなし印刷ができない場合があります。 
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フチなし印刷が応用紙 < エプソン純正専用紙 > 

口ール紙 

〇:フチなし印刷の推奠用祇 
A :フチなしな!刷可能巧紙* 

乂 .. フチなし巧刷不可巧紙 

* フチなし印刷を設定して巧刷することは可能ですが、巧刷品質が低下したり、用祇の伸縮によりフチができ 
てしまう可能性があります。 


用紙名称 

用紙幅 

四迅フチ 
なし印刷 

PX / MC 写真用紙□-ル<厚手光お> 

約40目 mm (16 インチ） 

〇 

約 610 mm り4インチ） 

約 914 mm 口目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

PX / MC 写真用紙□-ル<厚手半光沢> 

約4日目 mm (16 インチ） 

〇 

約 610 mm に4インチ） 

約 914 mm 口目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

PX / MC 写真用紙□ール<厚手絹目> 

約2日 4 mm (1 日インチ） 

〇 

約40目 mm (1 目インチ） 

約 610 mm り4インチ） 

約 914 mm (3 目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

PX / MC 写真用紙□-ル<厚手微光お> 

約4日目 mm (16 インチ） 

〇 

約 610 mm り4インチ） 

約 914 mm 口目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

MC 写真用祇□ール<光お> 

約61 0 mm 巧4インチ） 

〇 

約 914 mm 口目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

MC 写真用祇□ール<半光沢> 

約目 10 mm 巧4インチ） 

〇 

約 914 mm (3 目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

MC フォトスタンダード紙□—ル<光ミ尺> 

約が 0 mm (16 .日インチ） 

X 

約 610 mm り4インチ） 

〇 

約 914 mm 口目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 
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用紙名称 

用紙幅 

四边フチ 
なし印刷 

MC フォトスタンダード紙□ール<半光ミ尺> 

約が 0 mm (16 .日インチ） 

X 

約 610 mm り4インチ） 

0 

約 914 mm (3 目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

MC 厚手マツト祇□ール 

約目 10 mm 巧4インチ） 

〇 

約 914 mm 口目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

PX マツト祇□-ル<薄手> 

約が 0 mm (16 .日インチ） 

X 

約日1日 mm (巨の 

〇 

約日 94 mm ( A 1) 

約の 8 mm (目 1) 

PX / MC プレミアムマツト祇□-ル 

約 432 mm (17 インチ） 

A 

約 610 mm に4インチ） 

約 914 mm (3 目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

Textured Fine Art / 

PX / MC コツトン画材用祇□ール 

約 432 mm (17 インチ） 

A 

約 610 mm り4インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

MC 画材巧祇口ール 

約目 10 mm 巧4インチ） 

A 

約 914 mm (3 目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

MC マツト合成祇2□—ル 

約 432 mm (17 インチ） 

A 

約 610 mm り4インチ） 

約目 14 mm (3 目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

MC マツト合成紙2□—ル<のり付き> 

約目 10 mm 巧4インチ） 

A 

約 914 mm 口目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

光おフイルム□ール 

約目 10 mm 巧4インチ） 

A 

約 914 mm 口目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

MC / PM ク□ス□-ル<防が> 

約61 0 mm 巧4インチ） 

A 

約 1118 mm (44 インチ） 
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用紙名称 

用紙幅 

四进フチ 
なし印刷 

PX プルーフ用紙□ール<微光お> 

約 329 mm ( A 3 ノビ） 

A 

約 432 mm (17 インチ） 

約目 10 mm に4インチ） 

約 914 mm (3 目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 

PX 上質普通紙□ール 

約が 0 mm (16 .日インチ） 

X 

普通紙□ール 

約61 0 mm 巧4インチ） 

A 

約 914 mm (3 目インチ） 

約 1118 mm (44 インチ） 


を票紙 

〇:フチなし印刷の推奠用祇 
A :フチなし印刷可能巧紙* 

X :フチなし印刷不可巧紙 

* フチなし印刷を設定して巧刷することは巧能ですが、巧刷品質が低下したり、巧祇の伸縮じよりフチができ 
てしまう可能牲がありまず。 


用祇名称 

用紙幅 

左右フチ 
なし印刷 

写真用祇<光お> 

A 3 ノビ 

ム 

写真巧祇<絹目調> 

A 3 ノビ 

厶 

フォトマツトお/顔料専用 

A 3 ノビ 

厶 

PX マ、ソ ト祇<薄手> 

A 2 

X 

スーパーファイン紙 

A 4 

X 

A 3 

A 3 ノビ 

ム 

画材用祇/顔料専用 

A 3 ノビ 

ム 

Velvet Fine Art Paper 

八3 ノビ 

ム 

UltraSmooth Fine Art Paper 

A 3 ノビ 

A 

PX/MC プレミアムマツトボード紙 

巨2 

A 

巨1 

PX プルーフ用紙<微光ミ尺> 

A 3 ノビ 

厶 

両面上質普通お<再生祇> 

A 4 

X 

A 3 


《単票紙は左ちフチなし巧刷です。 
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アプリケーションの設定 

アプリケーション側で、フチなし印刷向けに印刷デークの作成と設定をしまず。（「自 
動化大」と「カスクム設定（原寸維持)」で異なりまず)。 

ここでは、フチなし印刷の一般的な設定ち法について説 S 月しまず。 

Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Microsoft PowerPoint、Microsoft Word 

での設定と印刷ち法じついては、 W 下のページを参照して < ださい。 

ぶ本書166ページ「アプリケーションごとの設定例」 

自動拡大でフチなし印刷する場合 

アプリケーションソフトの[用紙設定]で、用意した紙サイズを設をし、印刷デーク 
の作成と設をは W 下のようじしまず。 

. 用紙サイズいっぱいになるように印刷デー々を作成しまず。 

• 余白設定できる場合は、余白を 「0 mm 」 じ設定しまず。 

カスタム設定（原寸維持）でフチなし印刷する場合 

アプリケーションソフトの[用紙設定]で用意した紙サイズを設定し、 W 下のようじ 
印刷デークの作成と設定をしまず。 

. 用紙サイズより左ちを 3 mm ( 計 6 mm ) 広くなるように印刷データを作成しまず。 

• 余白設定できる場合は、余白を 「0 mm 」 じ設定しまず。 


<ss> 


自動拡大と原寸維掉の設を方法については、政下のページも参考にしてくださ 

い0 

ど矿使いちガイド（冊子）「自動拡大と原寸維持の設定方法」 
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プリンタドライパの設定 
Windows の場合 


0プリンタドライバの設定画面を表示します。 

岛 本書16ページ「プリンクドライバの起動ち法」 

0 [基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を選巧します。 

セットした用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を選択しまず。 
ぶ本書301ページ「エプソン純正専用お」 



①ク U ック 
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Q [用紙設定]タブをクリックし、[給紙ち';去]を選がします。 


使用する用紙 

[給祇方法]の設定 

□ール祇 

[□ール祇] 

[□— ル紙長尺モード] 

単票紙 

[単票紙] 


①チェック 



③選が 
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Q [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定]をクリックして、フチなし E 日刷のち';ち 
を[自動拡大]または[カスタム設定（原寸維持)]か5選巧します。 

□ール紙長尺モードでは[カスタム設定（原寸維持)」じ固走されまず。 

「自動化大」を違択した場合は、はみ化し量を設走できまず。 


①チ：!：ック 



②ク U ック 


ク 



③設定 


④ク U ' ンク 
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0 口ール紙に印刷する場合は、[才ートカット]を選巧します。 

単票おに印刷ずる場合は、©に進みまず。 


[給紙方法]の設を 

[オートカット]の設定 

□ール紙 

[四辺フチなし1カット] 

[四辺フチなし2カット] 

[左ちフチなし〕 

[カットなし] 


ぶ使い方ガイド（冊す）「フチなし EP 刷時の□ールおカット動作について」 



0 アプリケーシヨンソフトで設定した印刷データサイズに合わせて、[用紙サイズ]と 
[ EP 刷ち向]を設定します。 



①遅択 


②設を 


0 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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Mac OS 9 の場合 


0 プリンタドライバの〔用紙設定]画面を表示します。 

ぶ本書76ページ「[用紙設定]画面を表示ずる」 

0 [用紙サイズ]と[給紙装置]を選択します。 


印刷用紙 

給紙装置の設を 

□ール祇 

[□ール祇（任意のサイズ)] 

[□— ル紙長尺モード] 

単票紙 

[単票紙] 


①選が 



②選が 


アプリケーシヨンソフトで設をした印刷データサイズに合わせて、[用祇サイ 
^ズ]と[印刷方向]を設定:します。このとき、口ール紙幅より狭い[用紙サイ 
ズ]を選巧した場合、右側はフチなしとなるように手動でカットしてくださし、。 
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0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定]をクリックします。フチなし E 日刷のち 
まを[自動}広大]または[カスタム設定（原寸維持)]か5選巧します。 

□ール紙長尺モードでは[カスタム設定（原寸維持)」に固定されまず。 

「自動化大」を違択した場合は、はみ化し量を設走できまず。 


①チェック 



③クリック 


ク 


I 自れ化ス 壬] 

,かない 宿宰 をい 

11 ■ 砂 ■ 遂1 

(かない]に設定了るとお柏のはみ化し畳はかなくな y ますザ.田巧め端に 
余白びできる巧をがあ9ます。 

馬奇ち巧巧などで用![氏ザち巧したりをおしでいる巧合は.[をい】を话诉 
しでください。註細はヘルプをご g ください。 


图 [ 年ヤンセ:ル)1 0 K 


⑤設定 


©クリック 
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Q □ール紙に E 日刷する場合は[オートカット]を設定して [0 K ] をクリックして画面を 
閉じます。 

単票紙に巧刷ずる場含は、©じ進みまず。 


[給紙装置]の設を 

[オートカット]の設を 

[□ール紙（任意のサイズ)〕 

[□ール紙長尺モード] 

[の辺フチなし1カット] 

[の辺フチなし2カット] 

[左ちフチなし〕 

[カットなし] 


ぶ本書191ページ「フチなし印刷時の□ール紙カット動作について」 


②ク U ック 

©選巧 


0 プリンタドライバの [ E 口刷]画面を表示します。 

ぶ本書77ページ「[印刷]画面を表示ずる」 



0 [用紙種類]を選巧し、 [ E 日刷]をクリックして印刷を実行します。 

セットした用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を違択しまず。 

伍 使い方ガイド（冊す）「エプソン純正専用お」 



©クリック 


①選択 


目的別印刷方法一162 



























































Mac OS X の場合 

0 プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

面 本書116ページ「[用紙設定]画面を表示ずる」 


Q [巧象プリンタ]で本機を選巧します。 


没を： 

1ぺ—ジ脱 



巧象プ U ンタ： 

[ PX-XXXX 

EPSON PX-XXXX 

巧 

選巧 

巧巧ヴイス： 

f A 3 ノビ（□-ル抵（フチな... 

13 



固画巨 

化大巧か： n 孤 I X 


③ 


( キサンセル1^ 


Q [用紙サイズ]で、フチなし E 日刷のち';ち（自動}広大（原寸維持）など）を選巧し、 [ OK ] 
をクリックして画面を閉じます。 

アプリケーションソフトで設をした印刷デークサイズに合わせて、[用紙サイズ]と 
[印刷方向]を設をしまず。 

とぞ使い方ガイド（冊す）「自動化大と原寸維持の設走ち法」 


おを： ' ページ属性 t ] 

巧•プリン。： Tx~xxxx 1*3 

EPSON PX-XXXX 

用巧サイス： AB / tr(□-/nft I フチは ...①選巧 



固画尼 

化大巧か：11孤 I % 


@ しキャンセル）片 oki «£ (D クリック 
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Q プリンタドライバの [ E 日刷]画面を表示し、©で選択した項目が〔プリンタ]に表示 
されていることを確認して、リストから[はみ出し量設定]をクリックします。 

スライドバーを使ってはみ化し量を設定できまず。 

面 本書117ページ「[巧刷]画面を表示ずる」 


プリンタ； 
ブ yc ッ 1 - : 


® 【ブレビュ -K 


プリンタ：こ PX-XXXX 


IB 


✓印 ftl 曲**と巧刷べージ 
レイア〇卜 
出カオプション 
ス7ジューラ 
巧巧坦 S 

ColorSyn£ 

B 

令 

はみ出し■化ち m - 

かない mm 多い 

山^ " ぶ 

プリンタのカラー as 

巧也 ns 
画 ！》!!• 

-■ 

キでンせル）ント4 


> ない I にと flui のは h 由しがな < uosstf , 用 g の ■■ こ# e # で S 

竭器親職 E — 


@ f プレビユ ー J し PDF として* ifl …) f つ？クス…)くキ 1 •ンセル、トイ 


①選が 


②設を 


0 リストか5 [ E 日刷設定]を選巧して、[用紙種類]を選巧します。 

[プリンタ]で達う項目が表示されている場合は、違択し直してください。[用紙種類] 
は、セットした用紙の種類に合わせて違択しまず。 


プリンタ：厂 px - X 》 
プリセット：つ 


ベージお定 
用巧 g 镇 
カラー 
モード 


口ール巧（フチなし，原寸推巧） 
PX / MC 写 S 用巧 < g 手 ms > 


JB 


曼おを きれい一 

0カスタム换定 ^EPSON ちじ.. . 
乙な扭おを 


<=»巧い 


①確認 

感選が 
③選が 


@广ブレビ ユ ー J ( PDF として巧を.. ）( フアクス...) ( キ f ンセル)トプリ 
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0 口ール紙に印刷する場合は、リストサ5 [口ール紙オプション]を選おし、[才ート 
カット]を設定します。単票紙に EP 刷する場合は、〇じ進みます。 


[用紙設定]画面の[用紙サイズ]の設定 

[オートカット]の設を 

□ール紙 

[四辺フチなし1カット] 

[四辺フチなし2カット] 

[左ちフチなし〕 

[カットなし] 


ぶ本書191ページ「フチなし EP 刷時の□-ルおカット動作じついて」 


プリンタ： . PX-XXXX 

プリセット ： fmm m 

① 選択 - - r ^ 棘 オブシ3ン ト M - 

ォ-トヵット：ち フチ汪 G 巧 ③選巧 

□—ル ft オプション； 'ベ-ン巧« 


@广プレビュ ー つ广 PDF としてな乐 ..) f ファクス…-^ 广キヤジゼル)►夕ントイ 


イ^^四辺フチなし1カットを選巧して、1部のみ巧刷する場合は、四辺フチなし2 
力‘ソトと同じ動作をします。2部攻上続けて印刷する場合は、1が目の上端と 
最終部の下端のみ余白が残らないように1 mm 内側をカットします。 

〇 [プリント]をクリックして E 日刷を実行します。 


目的別印刷方法一165 





























アプリケーションごとの設定例 

ここでは 、 Windows 版の Adobe Photoshop CS、Adobe Illustrator、Microsoft 
Word、Microsoft PowerPoint を例じ、それぞれのアプリケーションでフチなし印刷 
ずる場合の設定と印刷ち法を説明しまず。 

Adobe Photoshop CS の場合 

〇 Adobe Photoshop CS を起動します。 

Q [ファイル]-[新規]を選巧します。 

0 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 [0K] をクリックします。 


拡大方法 

画像サイズの設定ちま 

自動拡大でフチなし印刷 

巧祇サイズと同じサイズに設定 

カスタム設定（原寸雜持）でフチなし巧刷する 

幅 

用紙サイズより目 mm 広いサイズ 

局さ 

用紙サイズと同じサイズに設定 

([四辺フチなし2カツト]の場をは 2 mm 高い 

サイズ） 

な 本書171ぺージ 


W 下は A 1 サイズ巧94 X 841 mm ) の用紙にフチなし印刷ずる場合の例でず。 

• 自動拡大の場合 


①入力 



:|594 1 mm 

V 

:|841 1 mm 

V 

:1300 1 pixel/inch 

V 

: RGB カラー V 日 bit 

V 


1B(W) 

敌(ぶ 
賠巧度化） 

巧ーモード(凶） 

カソ S スカラー【口 
た 詳袖 

巧-プロタイル (Q) : fP 実用 R 如： SRGB 拒 C61966-2.1 


I ブ化ットを偏?(を... I 


乃イルサイズ； 
99.6M 


ピウむレ敞#比の：正でおピウだル 


②クリック 
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. カスタム設定（原寸維持）の場台 


①入力 


乃ィルるの);るがホ設定1 
プリむ卜を）；カスタム 


〔 


キザン杜レ 


芭脚；[600 
ちさ也）；旧か 


K 像度化）； [ioo 


V I プリだ‘ットを偏?が... 


Uf^ 


I pixel/inch 


カラーモード(凹）： RGB カラー 
かバスお一に）；白 


お-ブ□六イル (Q ) :巧実巧 RGB : SRGB IEC61966-2,1 
ビウむし湿巧比だ）：正方おピウむレ 


方イルサイズ； 
99.6M 


©クリック 


Q E 日用げる画像を作成した5、[ファイル]-[ブリント]を選巧します。 
0次の画面が表示された場合は[続行]をクリックします。 



クリック 

0本機を選巧して、[ブロパティ]をクリックます。 



①選キ尺 


目的別印刷ち法一167 









































o 


[用紙設定]タブをクリックし、セットした用紙に合わせて〔給紙方法]を選択します。 



©ク U ック 
感選が 


目的別印刷方法一168 


























0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定]をクリックして、フチなし E 日刷のち';ち 
を[自動拡大]または[カスタム設定（原寸維持)]か5選巧します。 

「自動化大」を違択した場合は、はみ化し量を設走できまず。 



ク 



③設定 


@ク U ック 


目的別印刷方法一169 













































0 口ール紙に印刷する場合は、[才ートカット]を設定します。 

設を内容じついては、 liTF のページをご覧ください。 

ぶ本書191ページ「フチなし EP 刷時の□-ルおカット動作じついて」 


^ 〇で[口ール紙]を選巧し、©で[カスタム設定（原寸維持)]を選巧した場合は、[用 
紙サイズ]から[ユーザー定義サイズ]を選巧します。 

[単票お]を選択した場合や、[自動す広大]を逞択した場合は、©へ進みまず。 



①ク U ック 


©クリック 


目的別印刷方法一170 































0 〔ユーザー定義用紙サイズ]画面で、[用紙長さ]を]: rF のように設定し、[保を]をク 
リックして、 [0K] をクリックします。 


© で遇がしたフチなし印刷方法 

設をする用紙の長さ 

[四辺フチなし1カット〕 

[用祇長さ〕 

用紙サイズと同じサイプじ設定 

[用紙幅〕 

[四巧フチなし2カット〕 

[用祇長さ〕 

印刷ずる用紙サイズより 2 mm 長いサイズ 

[用紙幅] 

巧紙サイプと同じサイズ 


印刷デ—夕が1つしかない場合は、[四辺フチなし1カット]を選巧しても[四 
辺フチなし2カット]と同じ動作となるため、[四辺フチなし2カット]を選 
がした場合と同じ設ををします。 


^下は A 1 サイズ （594 X 841 mm ) の用紙に[四辺フチなし2カット]でフチなし印 
刷ずる場合の例でず。 



©クリック ③クリック 

0 [0K] をクリックしてプリンタドライバの[用紙設定]画面を閉じ、 E 日刷画面の [0K] 
をクリックして E 日刷を実行します。 


目的別印刷方法一171 

























Adobe Photoshop Elements 3.0 の場合 

〇 Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動します。 

0 [ファイル]-[新規]-[白紙ファイル]を選巧します。 


©クリック 
CD 選巧 


驗か-ジ函街鹏レイヤ-逝贿固 

P ホが， Ctrl *0 

フオルタ’をを賠旧).- Sh けけひか〇 

巧尉ミ巧で献必 AlfCtrKO 
最烟1塞此ファイルを P 月く旧） ► 

巧製… 


1■捕... AI けひか C 

Photo merfe" Panorama- 
口びきなが'. 


⑤選択 


〇 フチなし E 日刷するための画像サイズを設定し、 [0K] をクリックします。 


拡大方法 

画像サイズの設をちま 

自動お大でフチなし印刷 

用祇サイズと同じサイズに設定 

カスタム設定（原寸雑持）でフチなし印刷する 

幅 

用紙サイズより目 mm 広いサイズ 

局さ 

用紙サイズと同じサイズに設定 


W 下は A 1 サイズ （594 X 841 mm ) の用紙にフチなし印刷ずる場合の例です。 

自動拡大の場合 


①入力 



[300 ] pixel/inch 

RGB カラーV e bit _ 

，白 


乃イルサイズ； 
99.6M 


巧ープ日タイル (Q ): .巧実用 RGB: SRGB 拒 C61966-2.1 


ピウむレ描巧比の：正でおピ化ル 


⑤クリック 


目的別印刷方法一 172 




































. カスタム設定（原づ維持）の場合 


巧規 



①乂力 


Q E 日用げる画像を作成した5、[ファイル]-[ブリント]を選巧します。 
0 [ブリントブレビュー]画面で[ブリント]をクリックします。 



クリック 


0次の画面が表示された場合は [0 K ] をクリックします。 



目的別印刷ち法一173 




















































0 本機を選巧して、[ブロパティ]をクリックます。 

の選巧 



Q [用紙設定]タブをクリックし、セットした用紙に合わせて[給紙方法]を選択します。 



①ク U ック 


⑤選が 


目的別印刷ち法一174 





































0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定]をクリックしてフチなし E 日刷のち';ちを 
[自動拡大]または[カスタム設定（原寸維持)]から選巧します。 

「自動お大」を違択した場合は、はみ化し量を設走できまず。 



②ク U ック 


ク 



⑤設定 


©クリック 


口ール紙に印刷する場合は、[才ートカット]を設定します。 

設定内容じついては、 W 下のページをご覧ください。 

ぶ本書191ページ「フチなし EP 刷時の□-ル紙カット動作じついて」 
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0 ©で[口ール紙]を選巧し、©で[カスタム設定（原寸維持)]を選巧した場合は、[用 
紙サイズ]から[ユーザー定義サイズ]を選巧します。 

[単票お]を違択した場合や、[自動化大]を違択した場合は、面へ進みまず。 



①クリック 


②クリック 


0 〔ユーザー定義用紙サイズ]画面で、[用紙長さ]を下のようじ設定し、[保を]をク 
リックして、 [0 K ] をクリックします。 


© で遇がしたフチなし印刷方法 

設をする用紙の長さ 

[四辺フチなし1カット〕 

[用祇長さ〕 

巧紙サイプと同じサイズに設定。ただし、印刷 
データが1つしかない塌台は、[の辺フチなし 

2カット〕を選択したときと同じ動作となるた 
め、〔四辺フチなし2カット]を選択した場を 
と同じ設定をします。 

[用祇幅] 

[四辺フチなし2カット] 

[用祇長さ〕 

巧刷する用紙サイズより 2 mm 長いサイズ 

[用祇幅〕 

巧紙サイズと同じサイズ 


W 下は A 1 サイズ （594 X 841 mm ) の用紙に[四辺フチなし2カット]でフチなし印 
刷ずる場合の例でず。 



感クリック ③クリック 

0 [0 K ] をクリックしてプリンタドライバの[用紙設定]画面を閉じ、 E 日刷画面の [0 K ] 
をクリックして E 日刷を実行します。 


目的別印刷方法一176 



















































Adobe Illustrator の場合 


0 Adobe 川 ustrator を起動します。 

Q [ファイル]メニユーか5谢規]を選巧して新規書類を作成します。 
0 [ファイル]メニユーサ5 [書類設定]を選巧します。 

Q フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 [0 K ] をクリックします。 


拡大方法 

画像サイズの設定ちま 

自動拡大でフチなし印刷 

巧祇サイズと同じサイズに設定 

カスタム設定（原寸雜持）でフチなし印刷する 

幅 

用紙サイズより目 mm 広いサイズ 

局さ 

用紙サイズと同じサイズ 


W 下は A 1 サイズ巧94 X 841 mm ) の用おじフチなし印刷ずる場合の例でず。 

• 自動拡大の場合 

①乂力 




. カスタム設定（原寸維持）の場台 



①乂力 


目的別印刷方法一177 




































0 印刷するジョブを作成した5、[ファイル]メニユーか5 [書類設定]を選巧します。 
0本機を選巧して、[ブロパティ]をクリックます。 


②選が 


里位(の； | y 卜） 

广巧巧巧定 S 巧 5( E ) 


巧(の；に94 ™ 

音さけ)： I 帥 nm 


印画画 


<* I ぺ一-ソのみけ） 
r 用 S か了イプで区》ける II ) 
r 印面向た li 回で区《け 5 U ) 


化 n お届居®);阿5 か 


r 長け；ス59到 T る山 


令 


丸:^ 

ブリン5檐画 


■3 ブロパティの - I 


⑤クリック 


单航了 
EPSON PX- 
USBCC1 


回 


5- が&) 
' «必 


わに-りが).. .1 


I キわたル J 


①クリック 


〇 [用紙設定]タブをクリックし、セットした用紙に合わせて[給紙ち';ち]を選巧します。 



①ク U ック 


⑤選が 
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0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定]をクリックして、フチなし E 日刷のち';ち 
を[自動拡大]または[カスタム設定（原寸維持)]か5選巧します。 

「自動化大」を違択した場合は、はみ化し量を設走できまず。 



ク 



④クリック 


目的別印刷方法一179 











































0 口ール紙に印刷する場合は、[才ートカット]を設定します。 

設を内容じついては、 liTF のページをご覧ください。 

ぶ本書156ページ「プリンクドライバの設定」 

^ ©で[□-ル舰を選巧し、©で[カスタム設定（原寸維持)]を選巧した場合は、[用 
紙サイズ]か5 [ユーザー定義サイズ]を選巧します。 

[単票お]を逞択した場合や、[自動化大]を逞択した場合は、手順®へ進みまず。 



©クリック 


⑤クリック 


目的別印刷方法一180 































0 〔ユーザー定義用紙サイズ]画面で、[用紙長さ]を]: rF のように設定し、[保を]をク 
リックして、 [0 K ] をクリックします。 


〇で遇がしたフチなし印刷方法 

設をする用紙の長さ 

[四辺フチなし1カット〕 

[用祇長さ〕 

用紙サイズと同じサイプじ設定 

[用紙幅〕 

[四巧フチなし2カット〕 

[用祇長さ〕 

印刷ずる用紙サイズより 2 mm 長いサイズ 

[用紙幅] 

巧紙サイプと同じサイズ 


印刷デ—夕が1つしかない場合は、[四辺フチなし1カット]を選巧しても[四 
辺フチなし2カット]と同じ動作となるため、[四辺フチなし2カット]を選 
がした場合と同じ設ををします。 


^下は A 1 サイズ （594 X 841 mm ) の用紙に[四辺フチなし2カット]でフチなし印 
刷ずる場合の例でず。 



①設定 


感クリック ③クリック 

0 [0 K ] をクリックしてプリンタドライバの[用紙設定]画面を閉じ、 [0 K ] をクリッ 
クして Adobe Illustrator の[用紙設定]画面を閉じます。 

0 [0 K ] をクリックして[書類設定]画面を閉じ、[ファイル]メニューか5 [プリント] 
を選択して印刷を実行します。 


目的別印刷方法一181 


























Microsoft Word 2003 の場合 


0 Microsoft Word 2003を起動します。 

Q [ファイル]メニユーサ5 [新規作成]を選巧して新規文書を作成します。 

0 [ファイル]メニユーサ5 [印刷]を選巧して[印刷]画面を表示し、本機を選巧して、 
[プロパティ]をクリックます。 


①選択 



©クリック 


Q [用紙設定]タブをクリックし、セットした用紙に合わせて[給紙ち';去]を選巧します。 

①クリック 



目的別印刷方法一182 













































0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定]をクリックして、フチなし E 日刷のち';ち 
を[自動拡大]または[カスタム設定（原寸維持)]か5選巧します。 

「自動化大」を違択した場合は、はみ化し量を設走できまず。 



②ク U ック 


ク 



⑤設定 


©クリック 


0 口ール紙に印刷する場合は、[才ートカット]を設定します。 

設定内容じついては、 W 下のページをご覧ください。 

ぶ本書15日ページ「プリンタドライバの設走:」 
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0 o で[口ール紙]を選択し、©で[カスタム設定（原寸維持)]を選巧した場合は、[用 
紙サイズ]から[ユーザー定義サイズ]を選巧します。 

[単票お]を違択した場合や、[自動お大]を違択した場合は、包へ進みまず。 



©クリック 


©クリック 


Q 〔ユーザー定義用紙サイズ]画面で、〔用紙長さ]を]: rF のように設定して、 [0 K ] を 
クリックします。 


〇で選択したフチなし印刷方法 

設定する用紙の長さ 

[四辺フチなし1カット〕 

[用祇長さ〕 

巧祇サイプと同じサイズに設定 

[用紙幅] 

[四巧フチなし2カット〕 

[用祇長さ〕 

印刷ずる用紙サイズより 2 mm 長いサイズ 

[用紙幅] 

巧紙サイプと同じサイズ 


印刷データが1つしかない場合は、[四辺フチなし1カット]を選キ尺しても[四 
辺フチなし2カット]と同じ動作となるため、[四辺フチなし2カット]を遇 
がした場合と同じ設ををします。 


W 下は A 3 ノビサイズ 〔329 X 483 mm ) の用紙に[四辺フチなし2カット]でフチな 
し巧刷ずる場含の例です。 



①設定 


③クリック 
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Q [ OK ] をクリックしてプリンタドライバの[用紙設定]画面を閉じ、〔閉じる]をク 
リックして Microsoft Word の [ Ep 刷]画面を閉じます。 

( J ) [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択し、[用紙]タブをクリックして、画 
面で[幅]と[高さ]を下のように設定します。 


〇で遇がしたフチなし印刷方法 

設をする用紙の長さ 

[四巧フチなし1カット〕 

[用祇長さ〕 

巧紙サイプと同じサイズに設定 

[用祇幅〕 

印刷ずる用紙サイズより日 mm 長いサイズ 

[四巧フチなし2カット〕 

[用祇長さ〕 

印刷する用紙サイズより 2 mm 長いサイズ 

[用紙幅] 

印刷する用紙サイズより日 mm 長いサイズ 


印刷データが1つしかない場合は、[四辺フチなし1カット]を選キ尺しても[四 
辺フチなし2カット]と同じ動作となるため、[四辺フチなし2カット]を遇 
巧した場合と同じ設ををします。 


じ(下は A 3 ノビサイズ （329 X 483 mm ) の用紙に[四辺フチなし2カット]でフチな 
し巧刷ずる場合の例でず。 



①ク U ック 


⑤設定 
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0 同じ画面の「用紙トレイ」で、 [1 ぺージ目]とにぺージ目 U 降]じそれぞれ E 日刷する 
用紙に合わせて、[口ール紙（フチなし）]または[単票紙（フチなし）]を選巧して、 
[0 K ] をクリックします。 



感クリックします 

0 [余白]タブをクリックし、[上]、[下]、[左]、[ち]すべて 0 mm じ設定します。 



©クリック 


⑤設定 


0 [ファイル]メニューか5 [ E 口刷]を選巧して E 口刷を実行します。 
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Microsoft PowerPoint 2003 の場合 


〇 Microsoft PowerPoint 2003を起動します。 

0新規ブレゼン テーシヨ ンを作成します。 

プレゼンテーションの作成方法については Microsoft PowerPoint の「ヘルプ」をご 
覧< ださい。 


〇 [ファイル]メニユーか5 [印刷]を選巧して[印刷]画面を表示し、本機を選巧して、 
[プロパティ]をクリックます。 


①選が 


ブリンタる触： 


が巧： 

桂支目： 

巧巧： 
コメント： 

E [1 刷巧回 
C がて{技 


アイドル 
EPSON PK-XXXX 
US 助の 


ブロパティの I 

ブリンタ CM * ホ -I 

厂 フ7イルへ出力 < L ) 
帥樹巧 

S 臘吸： 


1 


n 


3 


广スライド指ミの ：I 

印剧するス争 f ドの*ちまたはお回もカン巧区切ス入力してくださ 
い。伸 M . 3 . 5-1 2 


がが 

口が単位でモ關||① 


於ド 

カラ—/ジレースケール(が： 


を ラー 


ブレむ-の I 




口 


’巧很サイカ治わせ巧顺するの广 
■ スライド【ぶをなけて巧助する地） 

- リントぺージを励 D 妙 


囚囚 

囚囚 

因囚 


I _ キサシセル1 


③クリック 


〇 [用紙設定]タブをクリックし、セットした用紙に合わせて[給紙ち';去]を選巧します。 


EPSON PX-XXXX のブ0パティ 


泣 J 用巧 iS 定_ r '!/ I 


自れ力’巧-: . 


□つ拘し(曲 
才-卜か卜が 


づみ出しお巧'.い 


ブトをり 



ス - ハ •- フ7イン - 720 dpi 
7二ぶ店巧正 
7イク □ ウィ - グ：ス - が - 
巧方向印抑：オン 
Version x . な 


巧刷 S 臘 

御御 

— gpg ほ巧 n 岛心 
巧刷方向 
公なの 
□1 如度回巧(段 
口-ル巧才っ.'从 
□自れ回お処 
□側聊脚刷。) 


因 

■ 別 O/i 


0巧の 


I [ キサン垃レ I [ ヘルプ I 


①クリック 
CD 選択 
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0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定]をクリックして、フチなし E 日刷のち';ち 
を[自動拡大]または[カスタム設定（原寸維持)]か5選巧します。 

「自動化大」を違択した場合は、はみ化し量を設走できまず。 



ク 



⑤設定 


@ク U ック 


0 口ール紙に印刷する場合は、[才ートカット]を設定します。 

設を内容じついては、 liTF のページをご覧ください。 

ぶ本書191ページ「フチなし EP 刷時の□-ルおカット動作じついて」 
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0 o で[口ール紙]を選択し、©で[カスタム設定（原寸維持)]を選巧した場合は、[用 
紙サイズ]から[ユーザー定義サイズ]を選巧します。 

[単票お]を違択した場合や、[自動お大]を違択した場合は、©へ進みまず。 


①ク U ック 


②ク U ック 


Q 〔ユーザー定義用紙サイズ]画面で、〔用紙長さ]を]: rF のように設定して、 [0 K ] を 
クリックします。 


〇で選がしたフチなし印刷方法 

設定する用紙の長さ 

[四辺フチなし1カット〕 

[用祇長さ〕 

巧祇サイプと同じサイズに設定 

[用紙幅〕 

[四巧フチなし2カット〕 

[用祇長さ〕 

巧刷する用紙サイズより 2 mm 長いサイズ 

[用紙幅〕 

巧紙サイプと同じサイプ 


印刷デ—夕が1つしかない場合は、[四ぶフチなし1カット]を選キ尺しても[四 
辺フチなし2カット]と同じ動作となるため、[四辺フチなし2カット]を遇 
おした場合と同じ設ををします。 



W 下は A 1 サイズ （594 X 841 mm ) の用紙に[の辺フチなし2カット]でフチなし印 
刷ずる場合の例でず。 


©クリック 



①設定 


⑤ク U ック 
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0 [ OK ] をクリックしてプリンタドライバの[用紙設定]画面を閉じ、[キャンセル]を 
クリックして Microsoft PowerPoint の [ Ep 刷]画面を閉じます。 

([) [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択し、[ページ設定]画面で[幅]と[高 
さ]を下のように設定して、 [0 K ] をクリックします。 


〇で遇がしたフチなし印刷方法 

設をする用紙の長さ 

[四巧フチなし1カット〕 

[用祇長さ〕 

用祇サイズと同じサイプじ設定 

[用祇幅〕 

[四巧フチなし2カット〕 

[用祇長さ〕 

印刷する用紙サイズより 2 mm 長いサイズ 

[用紙幅] 

巧紙サイプと同じサイプ 


印刷データが1つしかない場合は、[四辺フチなし1カット]を選キ尺しても[四 
辺フチなし2カット]と同じ動作となるため、[四辺フチなし2カット]と同 
じ設定をします。 


じ(下は A 1 サイズ （594 X 841 mm ) の用紙に[四辺フチなし2カット]でフチなし巧 
刷ずる場合の例でず。 



CD [ファイル]メニューから [ EP 刷]を選択して [ EP 刷]画面を表示し、[用紙サイズに 
合わせて E 日刷する]をチェックして、 [0 K ] をクリックして EP 刷を実行します。 



©クリック 
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フチなし印刷時のロール紙カツト動作について 

□ール紙を使ってフチなし巧刷を行う場合は、プリン女ドライバの設定 （ 「フチなし」 
/「オートカット」）によって、巧紙カット動作がた(下のように異なりまず。 


左右フチなし 


四辺フチなし 
(1 カット） 


四辺フチなし 
(2 カット） 


プリンタ フチなし：オン フチなし：オン フチなし：オン 

ドライノく オートカット：左ちフチなし 才ートカット：四辺フチなし オートカット：四辺フチなし 

の言曼を 1カツト 2カツト 


カット（任意） 



カット（任意） 



カット（任意） 


ページ間を1回で 

カット 


前ページ終端カット 
(1 回目） 


プリンタ 
の動作 


次ペー上端カット 
{2 回目} 
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左右フチなし 

四辺フチなし 
(1 カット） 

四辺フチなし 
(2 カット） 

備考 

プリンタドライバの初期設 
をは「左ちフチなし」です。 

• 上端は巧刷動作を中断し 
てカットするため、画像 
によってはをかをむらが 
発生する場合がありま 
す。 

• カット位置がズレている 
と連揣するページの画像 
がわずかじ上下端に残る 
場合がありますが、印刷 
時園は短くなります。 

• 1カットを選択して1部 
のみ印刷する場合は「四 
辺フチなし （2 カット）」 

と同じ動作をしまず。禮 
数部数を連続して印刷す 
る場合には1枚目の上端 
と連備部の下端のみ、余 
白が残6ないように1 mm 
巧側をカットします。 

. 上端は印刷動作を中断し 
てカットするため、画像 
によってはを少色む6が 
発生する場合がありま 
す。 

. 上下端に余白が残6ない 
ようじ、画儘の内側で 
カットしますので指定サ 
イズより 2 mm 程度短くな 
y ます。 

. 前ペーソの終端をカット 
した後、祇送りしてか6 
次ペーソの上端をカット 
するため、8日〜130 mm 
程度の切れ端が発生しま 
すが、より正確にカット 
で吾ます。 


カット動作を「サイレントカット」に設をすると、静かできれいにカットで 
きます。またカット時に発生する紙粉を押さえることができます。ただし、 
カットの速度は通常よりも遲くなります。 

本書459ぺージ「[プリンタ設定:]メニュー」 

「カットなし」の場合は、口ール紙はカットされません（手動でカットします）。 


<ss> - 
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色合いを調整して印刷 

本製品のプリンクドライバじは、印刷データに対してカラーマネージメントを行うた 
めの設をと、プリンタドライバのみで、よりきれいな印刷を行う色調整が用意されて 
いまず。いずれの場合も、印刷用の元データを加工せずに色調整を行い印刷しまず。 

カラーマネー ジメント 

. ドライバに M ネ甫正によるカラーマネージメント 
• ホストに M / ColorSync によるカラーマネージメント 
. アプリケーションによるカラーマネージメント 

プリンタドライバじよる色弱整 

. プリンタドライバじよる色調整 

. オートフォトファイン旧じよる自動調整 （ MacOSX じ(外） 


カラーマネジメントについて 

カラーマネー ジメントシステム （ CMS ) 

画像デークを印刷（または表示）ずる場合、入力装置や化力装置の特性の違いのため、 
絶対的な色領域に対して色とデークの割り当て（座標値）がずれてしまいまず。その 
ため、同じ画像データを扱っていても装置じより印刷結まが異なって見えてしまいま 
ず。この装置園の色のズレをネ甫正ずるちまとして、 0 S や画像処理用のアプリケーシヨ 
ンソフトじは、カラーマネージメントシステムが用意されていまず。 

Mac OS じは ColorSync 、 Windows には CM というカラーマネージメントシステム 
が搭載されていまず。プリンタドライバでカラーマネージメントを行う場合も、この 
0 S のカラーマネージメントシステムを利用しまず。このマネージメントシステムで 
は、装置聞のカラーマッチングを行う方法としてに C プ□ファイルと呼ばれる色情報 
のを義ファイルを使用しまず。プリンタの場合は、機種ごとに、さらに用紙種類ごと 
にに C プ□ファイルが用意されていまず（デジ々ルカメラなどでは、 sRGB や 
Adobe RGB などのを領域をプロファイルとして指をずる場合がありまず)。 

カラーマネージメントでは、デークの処理時に入力側装置のプ□ファイルを入カプ〇 
ファイル（またはソースプ□ファイル）、プリンク側をプリンタプ□ファイル（または 
アウトプットプ□ファイル）と呼びまず。 
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デジタルカメラやスキャナで取り込んだ画像をプリンタで印刷すると、多くの 
場合、ディスプレイで見た色と、実際の印刷結果の色合いにズレが生じます。 
その原因は、「取り込み」、「表示」、「印刷」の3者間で、色の発色ちまが異な 
るためです。 

を装置間の色合いのズレをかなくするために、それぞれの装置間でカラーマ 
ネージメントを行ってくださし、。画像データにがして、取り込み装置とプリン 
夕の間でカラーマネージメントを行っても、取り込み装置とディスプレイの間 
でカラーマネージメントが行われていないと、ディスプレイの表示と印刷結果 
の色合いは異なってしまいます。 

入力機器 プリンタ 




ディスプレイと色合いが異なる 


/表示装置(ディスプレイ）\ 
でも カラーマネージメント 
を斤うと、表示装置と 
プリンタ間の色合いが, 
\近似します。 j 


ディスプレイ 
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カラー 7 ネー ジメントの方法 

本機でカラーマネージメントを行うじは、次の3つの方法がありまず。 


カラー 

マネジメント 

入力 

プロファイル指定 

プリンタ 

プロファイル指を 

内容 

①ドライバに M 

プリンタドライバ 

プリン女ドライバ 

すべてのプ□ファイル指定をプリンタド 
ライバで行いカラーマネージメントしま 
ず 。 Windows 2000/XP のみで使用可能 
です。に M カラーマネージメントに対応 
していないアプリケーションか 6 印刷す 
るときにもカラーマネージメントを巧う 
ことができます。カラーマネージメント 
に対応したアプリケーションでは、印刷 
時のマネージメント機能を無効（カラー 
スペースを変更しない）にしてください。 
岛 本書 19 目ぺージ「ドライバに M 補正 
じよるカラーマネージメント 
(Windows 2 日日日 / XP のみ）」 

③に M/ColorSync 

アプリケーション 

プリンなドライバ 

0S のカラーマネージメント機能を利巧 
して印刷するため、 Windows と Mac OS 
では、印刷色に差が出る場合があります。 
アプリケーションソフトは、に M または 
ColorSync のカラーマネージメントに対 
応している必要がありまず。 

^本書 19 目ぺージ「ホストに M/ 
ColorSync によるカラーマネージ 
メント」 

⑤アプリケーシヨン 

アプリケーション 

アプリケーション 

ずべてのプ□ファイル指ををアプリケー 
ションソフトで行い、カラーマネージメ 
ントしまず。プリンなドライバ側では、力 
ラー補正をオフ（色調整なし）にします。 
アプリケーションソフトが独自にカラー 
マネージメ ント磯能を搭載している塌合 
に、この方法を選択できます。 

ぶ> 本書 202 ぺージ「アプリケーション 
ソフトによるカラーマネージメン 
り 


の I 
③I 
風 I 
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ドライパに M 補正によるカラーマネージメント (Windows 2000 / XP のみ) 

印刷ずる画像デークの入カプ□ファイルとプリンクプ□ファイルをプリンタドライバ 
で管理して印刷しまず。 

カラーマネージメント機能に対応したアプリケーションソフトから本機能を利用ずる 
場合は、アプリケーション側のカラーマネージメント機能をオフにしてください。力 
ラーマネージメント機能に対応していないアプリケーションソフトで本機能を利用ず 
る場合は、© W 降の手順でカラーマ、ソチング処理を行いまず。 

ここでは Adobe Photoshop CS を例に説 s 月しまず（画面は Windows )。 

〇 Adobe Photoshop ①[ファイル]-[ブリントブレビユー]をクリックして、表示 
された画面の[その他のオプションを表示]をチェックします。 



0 [カラーマネジメント]を選択して、[ソースカラースぺース]①[ファイル]をチエツ 
クします。[プリントカラースぺース]①[ブ□ファイル]メニューで[カラースペー 
スを変換しない] を選巧して、[完了]をクリックします。 


①チ：!：ック 



巧)クリック 


②選が 
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Q [ファイル]-[ブリント]を選巧して、本機のプリンタドライバの[基本設定]画面 
を表示します。 


Q [詳細設定]を選巧して、[設定変更]をクリックします。 



①ク U ック 


©クリック 


0 [ブリンタカラー調整]① [ ICM ] を選巧して、[補正ち';去]メニユーか5 [ドライバ 
に M 補正（簡易)]または[ドライバに M 補正（詳細)]を選巧します。 

[ドライバに M ネ甫正（詳細)]を違択ずると、写真画像のようなイメージデークのほか、 
グラフ ィ、ソク デークやテキストデークに対して個別にプ□ファイルとインテントを指 
走!できまず。 


①選が 


すべてのプロ ファ 
イルを表示する場 
合にチェック 



③選が 


[ずべてのプ□ファイルを列挙]をチェックずると、コンピュークに登録されているず 
ベてのプ□ファイルを表示して逞択できまず。 

[0 K ] をクリックずると元の画面に戻りまず。 
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インテント 

指をされたプ□ファイルを元に、印刷用にデーク変換ずるときのを件を指をしまず。 


夥度 

彩度を保持して蛮換を行います。 

知覚的 

視覚的に自然なイメージになるように変換しまず。画像データが広範囲な色域 
を使巧している場合に使巧しまず。 

相が的な色域を維持 

元デー女の色域座標と巧刷時のを域座標が一致するように、さ6に白色点（色 
温度）の座標値が一觀するように蛮換します。をくのカラーマッチング時に使 
用されまず。 

絶が的な色域を維持 

元デー女ち印刷データも絶対的な色域座標に割り当てて変賴します。従って、 

元デー女と巧刷データの白色点（色温度）は色調補正されません。□ゴカラー 
の印刷など、特殊な用途で使用します。 


その他の項目をお認して、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、 E 日刷を実行します。 


目的別印刷ち法一198 




ホスト ICM / ColorSync によるカラーマネージメント 

0 S のカラーマネージメントをプリンタドライバで行いまず。画像デークはアプリケー 
シヨンソフトなどで、あらかじめ入力機器やシステムに合わせてカラーマネージメン 
卜されている必要がありまず。 


. 画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれたが態のものを使 
用してください。 

. アプリケーシヨンソフトは、に1\/1または ColorSync にが応している化要があ 
ります。 


ここでは Adobe Photoshop CS を例に説明しまず（画面は Windows )。 

〇 Adobe Photoshop ①[ファイル]-[ブリントブレビユー]をクリックして、表示 
された画面の[その他のオプションを表示]をチェックします。 
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0 [カラーマネジメント]を選巧して、[ソースカラースぺース]①[ファイル]をチエツ 
クします。[プリントカラースぺース]①[ブ□ファイル]メニユーで[プリンタ側で 
カラーマネジメント]を選巧して、[完了]をクリックします。 



③ク IJ ック 


②選が 


0 〔ファイル]-[プリント]をクリックして、本機のプリンタドライバの [ EP 刷]画面 
(Mac OS X . Mac OS 9) または[基本設定]画面を表示します。 

Q [詳細設定]を選択して、[設定変更]をクリックします。 



①選が 


③ク U ック 
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0 [ブリンタカラー誕整]の [ ICM ] ( Windows ) または [ ColorSync ] (Mac OS ) を選 
巧します。さ5じ 、 Windows 2000 / XP では、[補正ち';ち]メニユーで[ホストに M 
補正]を選巧します 。 Mac OS では ColorSync を選巧します。 

[入カプ□ファイル]じは、あらかじめアプリケーションソフトなどで設定したに C プ 
□ファイルが設走され、[プリンクプ□ファイル]には、用紙種類に対応したに C プロ 
ファイルが自動的に設走されまず。 Photoshop の場合、[インテント]は「巧覚的」じ 
固をされまず。 



クリック 


0 その他の項目を確認して、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実巧します。 
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アプリケーションソフトによるカラーマネージメント 

カラーマネージメントシステムに対応したアプリケーションソフトを使用ずると、画 
像データの入カプ□ファイルとプリンタプ□ファイルの設定をアプリケーションソフ 
卜で行い巧刷できまず。この場合、プリンタドライバのカラー調整は「オフ（色調整 
なし）」にしまず。カラーマネージメントシステムとして Mac OS (D ColorSync や 
Windows のに M を使用しないので、印刷結果に 0 S I こよる違いが発生しません。設 
をの詳細じついては、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覽ください。 


基本的な手順は次の通りでず。 

①アプリケーションソフトで画像データの入カプ□ファイルとプリンタプ□ファイル 
の設定をずる。 

③プリンクドライバのカラー調整をオフにして巧刷ずる。 


Windows 98/ Me 上で「アプリケーシヨンソフトによるカラーマネージメント」 
を斤う場合は、政下の方まで、あらかじめ本槪用のに C プロファイルをインス 
卜ールしてくださし、。 

• 本機に添付されているプリンタソフトウェア CD - ROM の [ ICC _ K け]フオル 
ダにある [ ICCSETUP . EXE ] をダブルクリックしてくださし、。也、要な ICC 
プロファイルがコンピュータ上にインストールされます。 


ここでは Adobe Photoshop CS を例じ説明しまず（画面は Windows )。 

〇 Adobe Photoshop ①[ファイル]-[プリントプレビユー]をクリックして、表示 
された画面の[その他のオプションを表示]をチェックします。 
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0 [カラーマネジメント]を選巧して、[ソースカラースぺース]①[ファイル]をチエツ 
クします。[プリントカラースぺース]①[プ□ファイル]メニユーで EP 刷に使用する 
用紙のに C プ□ファイルと[マッチングち';去]を選巧して、[完了]をクリックします。 

ぶ使い方ガイド（冊子）「用紙の仕様と設走」 


①チ：!：ック 



③ク U ック 


②選が 


0 [ファイル]-[プリント]をクリックして、プリンタドライバの [ EP 刷]画面 (Mac 
OS 9 、 Mac OS X ) または〔基本設定]画面を表示します。 


Q 〔詳細設定]を選択して、[設定変更]をクリックします。 



①選択 


⑤クリック 
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0 〔プリンタカラー調整]の〔オフ（色補正なし）]を選択して、 [0 K ] をクリックします。 


①選が 


霞クリック 

0 その他の項目をお認して、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


キか設を 
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プリンタドライパによる色調整 


プリンタドライバによる手動色調整 

印刷ずるデータの色合いや S 月度などを、プリンタドライバ上で微調整して印刷しまず。 
使用しているアプリケーションソフトにカラー調整機能が無く、さらに手動でカラー 
調整ずる場合などじ使用しまず。 


Q プリンタドライバの[基本設定]画面 （ Windows ) または [ E |] 刷]画面 (Mac OS X . 
Mac OS 9) を表示します。 

Windows ぶ本書16ぺージ「プリンタドライバの起動ち法」 

Mac OS 9ぶ本書76ページ「プリンタドライバの起動方ま」 

Mac OS X ぶ本書116ページ「プリンタドライバの起動方ま」 

• Windows の場合 
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.Mac OS X の場合 


プリンタ：厂 px-xxxx M 

フリセット ： His ^ 

-印町がなと巧 W ぺージ 

部な ： n igi 了合い 

ぺージ：巧すベて 

C 历化：1 巧了：1 


のこプレビュー"^广 PDF として巧存 ...) f フ7クス…'^ r キヤンゼル)プリントう 


0 Windows または Mac OS 9の場合は、[詳細設定]を選択して、[設定変更]をクリッ 
クします。 MacOSX の場合は、リストから[プリンタのカラー調整]を選択します。 

• Windows の場合 



②ク U ック 


• Mac OS 9の場台 



①選が ⑤クリック 
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Mac OS X の場台 


[マニュアル 色 補正] を 
選巧し、①〜⑥を設定 


[マニュアル 色巧 正] を 
選択して、①〜⑥を設定 


• Mac OS 9の場含 


プリンタ：广 PX-XXXX \ 1 ] 

プリセット ： rTl 

プリンタの力与一 I n - 

$マニュアル色補正 
C ColorSync 
こオフ（色補正なし） 

を巧正方;モ ' 自ななをおい 巧^ 

ガンス ： Ts 9 

0 [マニュアル色補正]を選巧し、じ rR こ説明する①か5⑧①各項目を設定します。 

• Windows の場合 


牛の設を 
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.Mac OS X の場合 


' PX-XXXX 


-- ■ プリンタのカラー SB 

0マニュアルを*正 
一 Color^ync 
こオフ（を補正なし） 

を《正方ま：^みをを去打 




[マニュアル 色補正]を 
選巧して、の〜⑥を設定 


3 


巧® fo 


プレビュ_っ f PDF として保巧... ）（ : 


(キ r ン C ル ) k 


① 


色補正ち法 


次の「色補正ちま」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 
■自總な色あい 

PX -7500 S / PX -9500 S の初期値です。機種毎にエプソン独自の色作りをし 
ており、自統な発色が態【こなるように色処理をします。 

■あざやかな色あい 

機種毎にエプソン独自の色作りをしており.彩度を上げ、色巧を強<する処 
理をします。 

■ EPSON 基準色 （ SRG 巨） （ PX - 7日日日/ PX -9 日日0のみ） 
PX -7500/ PX -9500 の初期値。 sRGB の色基準に合わせた色処理をします。 
従来の MAXART との互賴性を持っています。 

■ Adobe RGB ( PX -7 日日 0/ PX - 目50日のみ） 

Adobe RGB の色基準に合わせた色処理をしまず。 


CD 

ガンマ 

画像の明るい部分と暗い部分に影響をちえずに、その中闇部分の明るさを調 
整します。 

■1.5 

1.8 より电、柔らかい感じの巧刷をします。 

■1.8 

本プリンタドライバの初期値です。 

■ 2.2 

1 .8 よりち硬い感じの巧刷をします。 

③ 

明度 

画像全体の明るさを調整します。標準を日として、一 2日％〜+ 2日％の間 
で、マイナス（一）方向には處く、プラス〔+)方向には明るくなります。 
全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 

④ 

コントラスト 

画像の明暗比を調整します。標準を日として、一2日％〜+ 2日％の簡で調整 
します。プラス （+ ) 方向にスライドさせると、コントラストが上がり、明 
るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなりまず。マイナス（一）ち向 
にスライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差がかなくなりま 
す。 


の@ ⑤④⑥ ⑥ 
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夥度 

画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、一 25%〜 

+ 2日％の萄で調整します。プラス （+ ) ち向にスライドさせると、彩度が 
上がり色ホが強くなります。マイナス （一) 方向にスライドさせると彩度が 
落ちてを巧がな<なり、無彩色化されてグレーにお<なります。 

[カラー]で[黒]を選択した場合は調整できません。 

® 

シアン 
マゼンタ 
イエロー 

それぞれの色の強さを調整します。標準を0として、 一 2日％〜+ 2日％の間 
で調整します。[カラー]で[黒]を選択した場合は調整できません。 


その他の設定を確認して、 [0 K ] ( Windows ) 、 [ Ep 刷 ] (Mac OS 9) 、[プリント] 
(Mac OS X ) をクリックして画面を閉じ、 E 日刷を実行します。 


<ss> 


.Mac OS X の場合、[印刷]画面の[プリセット]で[別名でイ呆巧]を遥がす 
ると、ここでの設定をイ呆なしておくことができます。イ呆なした設を値は、[プ 
リセット]で選キ尺して呼び出します。 

• Windows または Mac OS 9の場合、[手動設赶画面の瓶ち/削除]をクリッ 
クすると、ここでの設定をイ呆なしておくことができます。イ呆ちした設を値は、 
[基本設赶画面 （ Windows )、 [印刷]画面 （Mac 0 S 9) のリストボックス 
から呼び出します。 
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才ートフオトファイン！ 6 による自動調整 （ MacOSXW 外） 

オートフォトファイン旧は、画像データを最適な状態に自動色ネ甫正しまず。シャープ 
ネスなどの特殊タカまも加えて EP 刷できまず。画像データにカラーマネージメント情報 
がない場合や、手堅に色調整を行う場合に使用しまず。画像データの色領域を PX - 
7500 S / PX - 950 0 S では sRGB 、 PX - 7500 / PX - 9500では Adobe RGB と想定して、 
よリ巧ましい色に調整して印刷しまず。 

0 プリンタドライバの[基本設定]画面 （ Windows ) または [ E |] 刷]画面 (Mac OS 9) 
を表示します。 

Windows ぶ本書16ページ「プリンクドライバの起動ち法」 

Mac OS 9ぶ本書76ぺージ「プリンタドライバの起動方法」 

Q [詳細設定]を選巧して、[設定変更]をクリックします。 

• Windows の場合 



②ク U ック 


• Mac OS 9の場台 



①選が ⑤クリック 
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0 〔オートフォトファイン！ 6] をチェックして、 E 日刷データにかける効果を選択します。 

[色調]を変更できるのは PX - 7500 S / PX - 950 0 S のみでず。 


• Windows の場合 



①ク IJ ック 


⑤選が 


• Mac OS 9の場合 


①チェック 


巧巧巧巧： 


lEPSON ス-バ-フアイン巧 ‘ ' 




♦。ラ- 

I OH 



巧刷品宵： 



Iフアイン 


ぅ I 

囚マイクロウィ-ブス -J 

— 



因ヌ妨咖刷 
□ちち反お 

□スム-バ 'ンク ' I ロュ /おお 

□ Web スム-: II ンご 


プリンタのカラ-铜驻 
〇マニュアルを?南正 
♦才-トフオトフアイン！ 6 

0 ColorSync 
〇を浦正なし 



[?|〔 巧娘鹏 ] 〔巧な/^リ除'.' )1 年,ン t ル I f OK 


⑤設定 


• [色調]は「標準」「セピア」「モノク□」から違択しまず。 （ PX - 7500 S / PX - 950 0 S のみ） 
. [シャープネス]では、ソフト/八ード （ Windows ) または弱/強 （Mac OS 9) の 
スライドバーで、タカ果の強さを調をできまず。 

. [イメージピュアライザ]ではデジタルカメラ画像などのノイズをほ減しまず。ま 
た、「美肌」巧果オン/オフの違択をしまず（「標準」「セピア」のみ適用できまず)。 


Q その他の設定を確認して、 [ OK ] ( Windows ) または巧日刷 ] (Mac OS 9) をクリツ 
クして画面を閉じ、印刷を実巧します。 
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モノクロ印刷 


モノクロ印刷について 

モノク□印刷じは、 W 下の2種類がありまず。 


種類 

ドライバのカラー設を 

用違 

モノク□印刷 

黒 

CAD 國面の線画など、黒インクだけで印刷 
します。 

モノク□写真 

( PX -7 日日日/ PX -9 日日日のみ） 

モノク□写真 

モノク□写真巧刷巧の詳細設定画面を使つ 
て、アプリケーションで力□エすることなく、 

階調豊かなモノク□写真印刷が巧能です。 

巧刷時に補正されるだけでデー女そのちの 
は蛮更しません。 


PX -7 己00 / PX -9500 では、マットブラックインクとフォトブラックインクの使 
ク い分けができます。マットブラックインクとフォトブラックインクによって運 
お可能な用紙種類が異なりますので、か要に応じてブラックインクの種類変更 
を斤って〈ださし、。 

ぶ本書351ぺージ「ブラックインク種類変更 （ PX - 7500 / PX - 9500のみ）」 
使いちガイド（冊子）「用紙の仕様と設を」 


モノクロ巧刷についての詳細は、切下を参照してください。 

ぶ本書213ページ「モノク□印刷の設定」 

モノク□写真巧刷じついての詳細は、 LU 下を参照してください。 

ぶ本書216ぺージ「モノク□写真巧刷の詳細設定 （ PX - 7500 / PX - 9500のみ)」 

モノクロ巧刷に適した用紙についての詳細は、 W 下を参照してください。 

面 使いちガイド（冊子）「用紙の仕様と設定」 


モノクロ 印刷で使用して いる 場合でも、クリーニングを行う と 黒インクが外の 
インクも消費します。 
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モノクロ印刷の設定 

CAD 図面や綜画など、黒をくっきりさせるモノク□印刷を行うときは、プリンクドラ 
イバのカフー哉定で「黒」を設定しまず。 

0プリンタドライバの〔基本設定]画面で、〔點を選択し、各項目を設定します。 

Windows ぶ本書1目ページ「プリンクドライバの起動ち法」 

Mac OS 9ぶ本書77ページ「[巧刷]画面を表示ずる」 

Mac OSX ぶ本書117ページ「[巧刷]画面を表示ずる」 


• Windows 


• Mac OS 9 



選が 
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SP な!： G I 
ぺ—ジ ：g; をぺ- 
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g 巧經巧 
〇註池访 


をれい vy — ' 译い 
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• Mac OS X 


プリンタ： ' PX-XXXX 


回 


プリセット：广 if ホ 

-"狂由!鼓定_ _ - 

ぺージなを： ** 抵 

巧巧 a 巧： EPSON スーバーフ r イン巧 W 

カラ -: Hi rg 

モード：©巧まを定 

0カスタム巧定 


A 


G 詳細基:を 

巧こ.':.ス-パ_フ7イン_72. _ 
ゾ？ I ，/ロウでツ乂バ 
; T .'。 甲'巧 W 
_なちちわ 

Z 、レ. ジジブ（えみ!;の 


①選が 


⑤選が 


(?) r プレビュー ) fPDF としてな巧…'}ファクス...， ( キザンセル''^告プリ iM - イ 

0必要に応じて[詳細設定]を選巧し、[設定変更]をクリックします。 

MacOSX の場合は[詳細設定]をクリックずると[詳細設定]画面が表示されまず。 

• Windows 



①ク U ック 


©クリック 


• Mac OS 9 



©クリック ©クリック 
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• Mac OS X 


プリジタ： [PX-XXXXX~ 
プリセット： 


ぺージをま 
巧巧 S 货 
カラー 
モ-ド 


EPSON ス ー "ーフ7イジ化 

黒 


G 巧结設を 
0カスタム設定 
@詳畑をを 

印刷品質： 广 


3 

_で 




ス ー"- フアイン- 72.. 


I; 


^ イク [] ウィ '■ 

C 巧方向巧 W 
‘こちち足拉 

百スムージジブ（义宇/ «») 


選が 


@r プレビュ ー)(PDF として巧を.. ） （^ファクス..つ广キ r ンセル）言プリン*»^ 

0じ I 障はカラ ー E 日刷と同様のき順で設定をします。 

面 本書20己ページ「プリンタドライバによる色調整」 
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モノク□写真印刷の詳細設定 （ PX - 7500 / PX - 9500のみ） 

PX - 7500 / PX - 9500では、プリンクドライバのモノク□写真 Ep 刷用の詳細設定画面を 
使って、アプリケーションで加工ずることなく、階調豊かなモノク□写真印刷が可能 
でず （ EP 刷時に補正を行うだけで、デークそのものは変更されません)。 

モノク□写真 EP 刷は、モノク□写真 EP 刷に適した用紙で行うを要がありまず。詳細は、 
じ(下を参照して < ださい。 

な 使い方ガイド（冊す）「用紙の仕様と設を」 

0ブリンタドライバの[基本設定]画面で[モノクロ写真] ( PX - 950 0) を選巧し、各項 
目を設定します。 

Windows ぶ本書16ページ「プリンクドライバの起動ち法」 

Mac OS 9ぶ本書77ページ「[印刷]画面を表示ずる」 

Mac OS X ぶ本書117ページ「[印刷]画面を表示ずる」 

• Windows 



• Mac OS 9 
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• Mac OS X 


プリンタ ：I PX - X ： 
ブリセット ： t itg 


3 



-，. 脚化 


©選が 

ぺ-ジおを 

が巧 



巧化！！巧 : 

EPSON 写 ]! 用巧 < 巧目 M> 

巧 


カラー : 

モノクロたち 

'M 

③選巧 

モード : 

... ゼ 



力乂ブム J 立 ’ 




@ 詳《を定 




巧 ®) 品 g: 1 フイト - 1440dpi 




-) f ク n’v f ' .1 又 

巧巧方向巧 ffl 
仁!だち反坛 

己 スムージング（义宇 / »») 



モノクロ色調：‘ nun {ニュ■トラル） 


G ) 〔ブレビユ ー■')〔 PDF として巧巧…) f フアクス...) ( キサジゼル)ト タ y か 卜.づ 

〇 [ 詳細設定]を選択し、 [ 設定変更]をクリツクします。 


• Windows 



①ク U ック 


②ク U ック 


• Mac OS 9 



® クリック 


①ク u ック 
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Mac OS X 

OS X の場含は、[プリンタのカラー調整]をクリックししてから手順©じ進みます。 


ブリンク： ’ PX-XXXX 
プリセット ： nis 
-1。刷お定 


ぺージ》を：巧 


巧巧 a 巧: 

EPSON 写 X 巧巧 <SI 目 g> 

巧 

カラー: 

' モノク□写再 

巧 

モード: 

n スタム i-~: 



@註巧没定 



团 IW 品 R: !フ* 卜- 1440 dpi 



—、• f クロウっ ノ- ‘1 

g 巧方向印巧 
三ちを反お 

日スムージング{文字/ «») 


モノク□を巧；(ニユ"トラル） 



[プリンタの 
カラー調整]を 
選が 


@ r プレビュ ー)( PDF として巧巧... ）( フアクス."つ 广 キ1»ンセル ） 争プリント> 

0各頃目を設定します。 

• Windows 



の 

⑨ 

⑤ 


④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑧ ⑨ 
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• Mac OS 9 


① 


⑥ 


⑦ 


I MC フ： T トスタンダード巧 < が R > 

さ1 



「品ラ- 

® モ•/ウ□写再 

I 0ま 


En 扣をま： 


I フォト-1440 dpt 

さ1 


□マイク□ウイーブタ-バ- 

囚巧方なが厢 

□スム-ジング（で宇/お巧） 
□ weu ス么-ジング 


团 



モノクロら邪：ま巧（ニュ■トラル） ¢1 


i 円子： i ほ!円 


3 


a 賠： 
因で 


コントラスト： 

の— 

シャドウ巧が卽!1: 

の^= 


I~ |f7 ~ \rn バイライト巧巧階削： 

」 L_ILJ の ■ f= 


る奇活届： 

の= 


□ 白巧にホぶ g かまをさえる 


J 


Q 巧巧阳呈 .. 


[ 丰中ン t ル 〕 rr^i 


⑨ 

③ 


④ 


⑥ 


⑧ 


⑨ 


• Mac OS X 


① 


⑥ 


⑦ 



@ ( プレビユー、 ( PDF として巧存 ... 》 ( フ7クス .. ."'i ( キヤンゼル、 
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① 

プレビューウインドウ 

設定した色調のサンプル画傭が表示されます。 

⑤ 

モノクロを調 

代表的な色調が選択できます。 

純黒調（ニュートラル)、冷黒調（クール)、温黒調 （ ウォーム）、 
セピアか6選択します。 

より詳細な調整をするには風〜®を使用します。このとき、「手動 
設定」の表示になります。 

衝 

調子 

調子を蛮要します。次の項目か6選がします。 

軟調、標準、やや硬調、硬調、より硬調 

0 

詳細設定 

スライドパーを動かして設定します。徽値入力もできます。 

⑥ 

白地にかぶり効果を 
与える 

チェックボックスをチェックすると、微量のインクを画像全体に付 
加して巧刷することで、白色部分（祇地）と色のある部分との質感 
の差をなくします。 

本書の巻頭には、この磯能の効果を強調した印刷サンプルが掲載さ 
れていまず。 


色調 

色調の一覧です。マウスでクリックすると、クリックした部分の色 
調が設定されます。 

⑩ 

座標入力 

愈での座標位置を表示します。数値入力もできます。 

⑧ 

用紙調整 

エプソン純正専巧紙 L ソかの用紙を使用ずる場合に、この画面で用祇 
(ユーザー巧紙）の特牲じ合わせて項目を設定します。 

感 

保存/削除 

設定を保巧できます。 

. 設定を保をする場合は、〔保を/削除]をクリックした後、を称 
を入力して、[保を〕をクリックしまず。 

. 保ちした設定は、「基本設定」のモード設定で[詳細設定〕を選 
択すると、呼び化ずことができまず。 

. 保をした設定を削除する場合は、[保を/削除]をクリックした 
後、削除したい設定をリストか6選択し、[削除〕をクリックし 
ます。 


設定が終わった5、 [ OK ] をクリックします。 

W 上で設をは完了でず。 
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長尺印刷 


□ールおを使って、横断幕や垂れ幕、パノラマ写真などを印刷できまず。 



長尺印刷には、 W 下の2種類がありまず。 


プリンタドライバの[給祇方法] 

使用可能なアプリケーシヨンソフト 

□ール祇 

一般的な女書作成ソフト、画儘編集ソフトなど 

[□ール紙長尺モード] 

長尺巧刷対応ソフト 


印刷可能な用紙サイズは、 W 下の适リでず。 



PX-7 已〇 0/PX- 750 0S 

PX- 9500 /PX-9 己 0 OS 

用紙幅 

203 mm 〜目 lOmm 

203 mm 〜 1118 mm 

用紙長さ‘ 

Windows 2000 /XP :最大1日日日日 mm 
Windows 98 /Me :最大 2300 m m 

Mac OS 目： 最大 23 日 1.2 mm 

Mac OS X : 最大 1 日 240 rnm 

Windows 2000 /XP :最大 15000 mm 
Windows 98 /Me : 最大 2300 m m 

Mac OS 9 : 最大 2301.2 mm 

Mac OS X : 最大 1 日 240 mm 


* 長尺 EP 刷対応のアプリケーションソフトを使用ずれば、「用紙長さ」 W 上の EP 刷も巧 
能でず。ただし、実際に印刷可能な長さは、アプリケーションソフトの仕様、プリ 
ンクじセットした用紙の長さ、コンピュータの環境などにより変わりまず。 


アプリケーションの設定 

アプリケーション側で、長尺印刷向けに EP 刷デークの作成と設定をしまず。 
アプリケーション側では、印刷したい用紙サイブの等倍、または任意の倍率で縮小し 
た「ユーザーを義サイブ」で原稿を作成し、プリンタドライバのけ広大/縮か]一 
[フィットページ]機能 （ MacOSXW 外）を使用して EP 刷しまず。 

Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint 、 での設定と印刷ち法じ 
ついては、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書230ぺージ「アプリケーシヨンごとの設走例 （ Windows のみ)」 
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プリンタドライパの設定 
Windows の場合 


0プリンタドライバの設定画面を表示します。 

岛 本書16ページ「プリンクドライバの起動ち法」 

0 [基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を選巧します。 

プリンタじセットした用紙の種類に合わせて[用紙種類]を逞択しまず。 
ぶ本書301ページ「エプソン純正専用紙」 



⑨遅択 


[印刷プレビュ ー] をチェックすると、印刷を実行する前にプレビュー画面が表 
示され、印刷イメ-ジを確認できます。 
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0 [用紙設定]タブをクリックし、[給紙ち';ち]で[口ール紙]または[口ール紙長尺モー 
ド] を選巧します。 



⑨選が 


[口ール紙長尺モード]は、長尺印刷が応のアプリケーシヨンソフトでのみ使 
用できます。 


Q 〔才ートカット]で、〔カットあり]または[カットなし]を選択します。 
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0 


[用紙サイズ]で、アブリケーシヨンソフトで作成した原稿のサイズを選巧します。 



選が 


[ユーザーを義サイブ]で自由に用紙サイズを設走できまず。 


OS 

項目 

PX - 7500 / PX - 750 0 S 

PX - 9500 / PX - 950 OS 

Windows 200日 / XP 

用紙幅 

89 mm 〜 610 mm 

納 mm 〜 1118 mm 

巧紙長さ 

127 mm 〜15000 mm 

127 mm ~ 15000 mm 

Winclows 98 /Me 

巧紙幅 

89 mm 〜61日 mm 

納 mm 〜 1118 mm 

巧紙長さ 

127 mm 〜 2300 mm 

127 mm 〜 2300 mm 


印刷可能な用紙のサイブは、本書221ページを参照してください。 


長尺印刷か応のアプリケーションソフトの場合、[給紙ちま]で[ロール紙長 
^ ゾ 尺モード]を選がすれば[ューザーを養サイズ]を設をする'必要ありません。 
プリンタにセットした用紙のサイズを選がし、©へ進んでください。 


[ユーザー走義サイズ]の作成ちまは、 W 下を参照して<ださい。 

ぶ本書230ぺージ「アプリケーシヨンごとの設走例 （ Windows のみ）」 
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0 [レイアウト]タブをクリックして、[描:大/縮小]をチェックし、[フィットぺージ]を 
選巧します。 


①ク U ック 



思)チ1ック 
③選が 


長尺印刷が応のアプリケーションソフトの場合、[給紙方ま]で[ロール祇長 
尺モード]を選がすれば[フィットぺージ]を選がするお要ありません。包へ 
進んでください。 


0 〔出力用紙]に EP 刷したい用紙のサイズを設定し、[長尺/拡大処理の最適化]にチェッ 
クが付いていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 


EPSON PX - XXXX のブ□パティ 


夏本用紙 i をミ J なクト [ig 2 —ティリティ丄 


R 巧サイズ 
4 5抑 
化刀サイズ 
D - ル巧 

自れか卜：オン 


口巧ホ/桶小 <を 

々7イット V —/の 广ほまを牢狙 

化力臟<0 




厂ゴ 


回因 




P 長 R / 化穴を巧の是巧!化运> 


①選択 


⑤確認 


トィ、*'-フ7イン- 720 dpi 
7こュアル色巧正 
7バロウイ-: r : ス-が- 
巧方向印巧 I :オン 
Version XJO ! 


〔OK )1 キ f ン t ル 


③ク U ック 


Q [ EP 刷]をクリックして、印刷を実行します。 
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Mac OS 9 の場合 


0 プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

面 本書76ページ「プリンタドライバの起動方法」 

0 [用紙サイズ]で、アプリケーシヨンソフトで作成した原稿のサイズを選巧します。 



[ カスタム用紙]で自由に用紙サイブを設走できまず。 


項目 

PX - 7500 / PX -7 己0 0 S 

PX -9500/ PX -9500 S 

用紙幅 

納 mm 〜61 0 mm 

89 mm 〜111 8 mm 

巧紙長さ 

1 27 mm ~ 2301.21 nm 

127 mm 〜 2301.2 nim 


印刷可能な用紙のサイブは、本書221ページを参照してください。 


長尺印刷か応のアプリケーションソフトの場合、[給紙装置]で[ロール紙長 
^ ゾ 尺モード]を選がすれば[カスタム用紙]を設をするか要ありません。プリン 
夕にセットした用紙のサイズを選がし、包へ進んでください。 


0 [給紙装置]で、[口ール紙]または[□-ル紙長尺モード]を選巧します。 



<ss> 


[口ール紙長尺モード]は、長尺印刷対応のアプリケーションでのみ使用でき 
ます。 
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Q [才ートカット]で[カットあり]または[カットなし]を選巧して、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


0 


②ク U ック 


①選が 


プリンタドライバの 〔 EP 刷]画商を表示します。 

ぶ本書77ページ「[巧刷]画面を表示ずる」 



0胃をクリックします。 


クリック 



<SS> 


• 長尺印刷が応のアプリケーションソフトの場合、[給祇装置]で[ロール紙 
長尺モー鬥を選がすれば[フィットページ]を設をするか要ありません。 
〇へ進んで〈ださい。 

• [用紙設を]画面から[印刷設定]をクリックして表示される[印刷設を]画 
面には、は表示されません。かずじ i 下のぺージに記載されている方まで 
[印刷]画面を表示して〈ださい。 

ピ贵本書76ページ「プリンタドライバの起動方ま」 


目的別印刷ち法 一227 





























































0 [フィットぺージ]をチェックし、[出力用紙サイズ]か 5 E 日刷したい用紙のサイズを 
選巧します。 


©クリック 



②選が 


〇 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、そのほかの設定をお認して、印刷を実巧します。 
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Mac OS X の場合 


0 プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

面 本書 116 ページ「[用紙設定]画面を表示ずる」 

Q [巧象プリンタ]で本機を選択し、[用紙サイズ]で、アプリケーシヨンソフトで作な 
した原稿のサイズを選巧します。 


おを： 

■ ぺージ《は 

巧 






巧 ♦ ブリンタ： 

'PX-XXXX 

13 



EPSON PX-XXXX 


感選が 

巧巧ヴイス： 

'A4 

写 

方向： 

む大巧 ル： 

21.00 cm X 29.70 cm 

圆回回 
100 1 % 




{?) ( キャンセル ）►— 0K — < 


[カスクム用紙]で自由に用紙サイズを設走できまず。 


項目 

PX - 7500 / PX -7 己0 0 S 

PX - 9500 / PX - 950 OS 

巧紙幅 

納 mm 〜 610 mm 

89 mm 〜 1118 mm 

巧紙長さ 

127 mm 〜15240 mm 

127 mm 〜15240 mm 


印刷巧能な巧おのサイブは、本書221ページを参照してください。ただし、 MacOSX の 
標準機能を利用した化大' 縮小印刷のみ、巧能です。 


0 印刷する用紙のサイズじさわせて、アプリケーシヨンソフトで作巧した原稿のサイズ 
を化大する倍率を指定します。 


をを：^ぺージ K 性 ！ T ) 

巧*プリンタ ： ^^xxxx IjJ 

EPSON PX-XXXX 

用 化。 イス ： *^4 rn 

21.00 cm X 29.70 cm 

回回回 

化大巧' J 、： 麻つ" 入力 

( T ) ^キャンセル) OK 

Q [0 K ] をクリックして画面を閉じ、 [ E 日刷]画面を表示して印刷を実巧します。 
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アプリケーシヨンごとの設定例 （ Windows のみ ) 


ここでは 、 Microsoft Word 2003 、 Microsoft Excel 2003 、 Microsoft PowerPoint 
2003を例に、それぞれのアプリケーションで長尺印刷ずる場合の設定と印刷方法を説 
巧しまず。 

Microsoft Word 2003 の場合 

A 1 ノビ （24 インチ （610 mm )) 幅の□-ルおで、長さ 2.5 m (2500 mm ) の横断幕 
を作成しまず。 

Microsoft Word では、実寸の4分の1じ縮小した原稿を作成しまず。 



Q Microsoft Word 2003を起動します。 


目的別印刷ち法一 230 














o 


[ファイル]メニユーサ 5 [ぺージ設定]を選巧し、[用紙]タブをクリックして、[幅] 
と[高さ]をじ rF のように設定します。 


項目 

設定値 

[幅] 

2.5 m (2500 mm ) の日分の1二5日 0 mm 

[高さ] 

A 1 ノビ（目 lOmm ) の日分の1二 122 mm 





©クリック 


Q 同じ画面の[用紙トレイ]で、 [1 ぺージ目]とにぺージ目じ I 障]とも[口ール紙]を 
選巧します。 


選が 



Q 必要に応じて、その他の項目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 
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0 Microsoft Word 2003で原稿を作巧します。 



0 [ファイル]メニユーか5 [印刷]を選巧し、本機を選巧して、「ブロパティ」をクリツ 
クします。 


①確認 



②ク U ック 
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0 [基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を選巧します。 

プリンクにセットした用紙の種類に合わせて[用紙種類]を違択しまず。 
ぶ本書301ページ「エプソン純正専用紙」 


①ク U ック 



⑤選択 


[印刷プレビュ ー] をチェックすると、印刷を実行する前にプレビュー画面が表 
示され、印刷イメ-ジを確認できます。 


Q 〔用紙設定]タブをクリックし、〔給紙方法]を[□ール紙]じ設定し、〔オートカット] 
で〔カットあり]または[カットなし]を選択します。 



①ク U ック 
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0 [用紙サイズ]じ、アブリケーシヨンソフトで作成した原稿のサイズを設定します。 

[ユーザー定義サイズ]を選巧し、[用紙サイズち]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、 
[保ち]をクリックしてか5、 [0 K ] をクリックします。 


②ク U ック 



①乂力 


③クリック 


⑩ 


0 


©と同様じして、印刷する用紙のサイズを設定します。 

[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、[保存]してから [0 K ] をクリツ 
クしまず。 


②ク U ック 



①設定 


③クリック 


[用紙サイズ]じ、©で設定した原稿のサイズを設定します。 
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0 〔レイアウト]タブをクリックし、〔拡大/縮か]をチェックし、[フィットぺージ]を 
クリックします。 


©クリック 

感チェック 



③選が 


0 〔出力用紙]から、⑩で設定した〔出カサイズ]を選択し、[長尺/拡大処理の最適化] 
にチェックが付いていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



②確認 


©クリック 


0 [ E |] 刷]をクリックして、印刷を実行します。 
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Microsoft Excel 2003 の場合 

A 1 ノビ （610 mm ) 幅の□-ルおで、長さ己 m (5000 mm ) の横断幕を作成しまず。 
Microsoft Excel では、実寸の5分の1じ縮かした原稿を作成しまず。 



〇 Microsoft Excel 2003を起動します。 

0作巧する原稿のサイズと、印刷する用紙のサイズを設定します。 

[ファイル]メニューか5 [印刷]を選巧し、本機を選巧して、「ブロパティ」をクリツ 
クします。 


①確認 



0 [用紙設定]タブをクリックし、[用紙サイズ]か5「ユーザー定義サイズ」を選巧し、 
アブリケーシヨンソフトで作巧する原稿のサイズをじ下のようじ設定します。 


項目 

設定値 

[幅] 

A 1 ノビ（日1日 mm ) の日分の1二1 22 mm 

搞さ] 

日 m (5000 mm ) の日分の1二100日 mm 
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[用紙サイズを]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、[保存]をクリックします。 


②ク U ック 



①設定 


⑤ク U ック 


Q ©と同様じして、印刷する用紙のサイズを設定します。 

[用紙サイブを]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、[保存]してから [0 K ] をクリツ 
クしまず。 


②ク U ック 



①設定 


③クリック 


〇 [0 K ] をクリックし、プリンタウィンドウの画面を閉じます。 

0 [ファイル]メニユーか5 [ぺージ設定]を選巧し、[ぺージ]タブをクリックし、[用 
紙サイズ]から、©で設をした[原稿サイズ]を選おします。 

必要に応じてその他の項目も設定します。 



⑤設を 


①選が 


〇 [0 K ] をクリックして画面を閉じます。 
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0 Microsoft Excel 2003で原稿を作成します。 



Q [ファイル]メニューから [ EP 刷]を選択し、本機を選択して、[プ□パティ]をクリツ 
クします。 


①確認 



②ク U ック 


[基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を選巧します。 

プリンタじセットした用紙の種類に合わせて[用紙種類]を逞択しまず。 
ぶ本書301ページ「エプソン純正専用紙」 


①ク U ック 



②選が 


目的別印刷方法一 238 








































































[印刷プレビュー]をチェックすると、印刷を実行する前にプレビュー画面が表 
示され、印刷イメ-ジを確認できます。 


0 [用紙設定]タブをクリックし、[給紙方法]を[□ール紙]じ設定し、[オートカット] 
で〔カットあり]または[カットなし]を選択します。 



①ク U ック 


0 [用紙サイズ] から、 ©で設定した[原稿サイズ]を選巧します。 
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0 [レイアウト]タブをクリックし、[抵;大/縮ル]をチェックし、[フィットぺージ]を 
選巧します。 


©クリック 

感チェック 



③選が 


0 〔出力用紙]から、〇で設定した〔出カサイズ]を選択し、[長尺/拡大処理の最適化] 
にチェックが付いていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



②確認 


©クリック 


0 [ E |] 刷]をクリックして、印刷を実行します。 
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Microsoft PowerPoint 2003の場合 

A 1 ノビ （610 mm ) 幅の□-ル紙で、長さ目 m (5000 mm ) の垂れ幕を作成しまず。 
PowerPoint では、実寸の日分の1じ縮かした原稿を作成しまず。 


〇 Microsoft PowerPoint 2003を起動します。 

Q [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択し、[用紙]タブをクリックして、[幅] 
と[高さ]を W 下のようじ設定します。 


スライドのサイズ巧ち©: 


①設定 


じ22 か" 

高さの： 

[Too か m 


が制の向き 
スライド 

@なくり 
〇巧が 


回 


I キサン它^ 


-卜、配布資料、アウトライン 


乂コづ r - 


尸刷 S 否ち lU * 

苗 


® 湿が 
ピ II 〇做か 


③クリック 
⑨選巧 


A [ OK ] をクリックして画面を閉じます。 


項目 

設を値 

[幅] 

A 1 ノビ（目1日 mm ) の日分の1二1 2.2 cm (122 mm ) 

[高さ] 

5 m (5000 mm ) の己分の 1 二100 cm (1000 mm ) 
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A Microsoft PowerPoint 2003で原稿を作成します。 


国 お 早 



IW , い 

6*于ブイン 白 

¢£1 1 


0 [ファイル]メニユーか5 [印刷]を選巧し、本機を選巧して、「ブロパティ」をクリツ 
クします。 

①選お 


②クリック 


ブリシタ 
フリンタを妙： 

巧お： 

が目： 

場所： 

山ント： 

が剧巧固 
©すべ！曲 


♦函 

アイ阿ンヴや 
EPSON PX-XXXX 
USB001 


0巧なのスライド (0 


0スライド抬ミみ！ 


□ファイル Mi 力 ( L ) 
巧剧旨瞄 

自跑お)： 

pr—a 

がが 

回 S 陣位で印刷の 


Efl 刷巧ま地)： 
I ス5^ド 


お一げレ—ストル^ 


I も - le I 

1' , ホ-.。-- '■ :'•'ス'.- 

I 

□ 吊紙サイカこさわせて印巧するの 
□スライドに巧を巧けて印61|する(邮 


囚囚 

囚囚 

因囚 


I ブレむ-屯り 


[ 0 K I [キサン松レ 


回図 
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0 [基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を選巧します。 

プリンクにセットした用紙の種類に合わせて[用紙種類]を違択しまず。 
ぶ本書301ページ「エプソン純正専用紙」 


①ク U ック 



⑤選択 


[印刷プレビュ ー] をチェックすると、印刷を実行する前にプレビュー画面が表 
示され、印刷イメ-ジを確認できます。 


0 〔用紙設定]タブをクリックし、〔給紙方法]を[□ール紙]じ設定し、〔オートカット] 
で〔カットあり]または[カットなし]を選択します。 



①ク U ック 
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0 [用紙サイズ]じ、アブリケーシヨンソフトで作成した原稿のサイズを設定します。 

[ユーザー定義サイズ]を選巧し、[用紙サイズち]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、 
[保ち]をクリックしてか5、 [0 K ] をクリックします。 


②ク U ック 



①設定 


③クリック 


0 ©と同様じして、印刷する用紙のサイズを設定します。 

[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、[保存]してから [0 K ] をクリツ 
クしまず。 


②ク U ック 



①設定 


③クリック 


¢2?)[用紙サイズ] から、 0で設定した[原稿サイズ]を選巧します。 
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0 [レイアウト]タブをクリックし、[抵;大/縮ル]をチェックし、[フィットぺージ]を 
選巧します。 


©クリック 

感チェック 



③選が 


0 〔出力用紙]から、©で設定した〔出カサイズ]を選択し、[長尺/拡大処理の最適化] 
にチェックが付いていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



②確認 


©クリック 


0 [ E |] 刷]をクリックして、印刷を実行します。 
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厚紙印刷 

本磯では、用紙厚 0.5 mm 〜 1.5 mm の厚紙を巧刷できまず。 


用紙のセツト方ま 

厚紙拥お厚 0.5 mm 〜 1.5 mm ) は、通常の単票おとはセット方法が異なりまず。詳 
細は W 下を参照して < ださい。 

面 使いちガイド（冊す）「厚紙のセット」 


用紙の種類と設定 

用紙の種類や適切な設定じついては、 W 下を参照して<ださい。 

伍 使い方ガイド（冊す）「用紙の仕様と設を」 

. エプソン純正専用紙 W 外の用紙の種類や適切な設定に関ずる情報は、用紙の取扱説 
日月書や用紙の購入先にお問い合わせ < ださい。 

. 用紙は印刷ずる直前にセットずることをお勧めしまず。用紙を本機にセットしたま 
ま放置ずると、紙面に用紙巧え□ーラの跡が付くことがありまず。 
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ポスター印刷（拡大分割して印刷） （ Windows のみ) 


ポスター印刷機能は、印刷デークを自動的に化大分割して EP 刷できる機能でず。印刷 
結果をつなぎ合わせると、大きなポスクーやカレンダーを作ることができまず 。 Mac 
OS では、この機能は使用できません。 


f 1 r 气 


1巧目 2か目 


B - 



: 


。 DsP 


3巧目 4枚目 



。 可 



白 

口 [ 

。 ^ 



Windows 98/ Me では、仕上がりサイズが 2.3 m を超える印刷はできません。 


<ss> 


. ポスター印刷機能は、定形の単票紙または口ール紙のみで使用できます。 
• フチなし印刷はできません。 


0 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

岛 本書16ページ「プリンクドライバの起動ち法」 

0 [基本設定]タブをクリックし、[口ール紙]または[単票紙]を選巧します。 
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0 [用紙サイズ]か5、 EP 刷に使用する用紙のサイズを選巧します。 



〇 


〔レイアウト]タブをクリックして、[割付/ポスター]をチェックし、[ポスター]を 
クリックして、何巧割で EP 刷するかを設定します。 



①ク U ック 


ック 


包)ク U ック 

な)設定 


々割数がをいほど、印刷に使用する用紙のか致が増え、大きなポスターを作成 

こさみ9 〇 
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0 [設定]をクリックして、①か5④①項目を設定し、 [0 K ] をクリックして元の画面に 
戻ります。 


囚割な/がスト伽 

〇割れ ( U ) @がストの 

0 れ •—ゲ (が 〇 9 V —>'' 鸟）〇 1 6V—/ を） 

02 xlV —/' 鸟） [ 設$屯)...〕 クリック 

ク 



⑤設定 


① 

印刷面の選が 

各ページをクリックすることで、分割したページの印刷する/しないを 
選がします。全体の中の一部を巧刷したいときに便利でず。巧刷しない 
部分は.グレーで表示されます。 

CD 

ガイドを印刷 

貼り合わせるときに便利なガイドや枠線を印刷します。 

感 

貼り合わせガイドを 
印刷 

貼り合わせるときに巧祇を重ね6れるように、部分的に重複して巧刷し 
ます。また、貼り合わせるためのガイドも印刷します。 


枠を印刷 

余白部分を切り取る隙の枠線を印刷します。 


貼り合わせ後の仕上がりサイズについて 

[がを印刷]を選がしたときとしないときの化上がりサイズは同じになります 
が、[貼り合わせガイドを印刷]を選巧した場合は、重ね合わせ分だけ小さくな 
ります。 


0 そのほかの設定をお認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実巧します。 


W 上でポスター印刷は終了でず。 
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おり合わせガイド印刷時の用紙のおりさわせ方 

[貝占り合わせガイド印刷]を選択して印刷ずると、下図のようなおり合わせガイドを印 
刷しまず。ここでは、そのおり合わせガイドを使用して、4枚の用紙を貼り合わせる方 
法を説 S 月しまず。 



4枚の用紙をおり合わせる場合は、下図の順番でおり合わせまず。 



の 

W 

h 

A 

、 


@ 


r 

イ 




© 



目的別印刷ち法一 250 



おり合わ廿手順 


〇上段2めの用紙を用意して、まず左側の用紙の貼り合わせガイド（縦ち向の青線）を結 
ぶ線で切り落とします。 

モノク□印刷の場合、おり合わせガイドは黒綜じなりまず。 



だ 





r 



r 

□ 



r 

目 口 

□ 


Q 巧り落とした左側の用紙を、ち側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイ 
ドの xE 日を図のようじ重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。 



0 2めの用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（縦ち向のホ線）を結ぶ線で切り落としま 
す。 

モノク□印刷の場合、おり合わせガイドは黒綜になりまず。 
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O 2 めの用紙の巧り落とした辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどをおり、つなぎ合わせてください。 







0下段の 2 めの用紙も、〇〜〇じ従って貼りさわせます。 

0上段の用紙の貼り合わせガイド（横ち向の青線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノク□印刷の場合、おり合わせガイドは黒綜じなりまず。 



〇切り落とした上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイ 
ドの xE 日を図のようじ重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。 



目的別印刷ち法一 252 






Q 2 めの用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（横ち向のホ線）を結ぶ線で巧り落としま 
す。 

モノク□印刷の場合、おり合わせガイドは黒綜じなりまず。 



Q 2めの用紙の切り落とした辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどをおり、つなぎ合わせてください。 


尸 r 

， 可 




1 : J 


0すべての用紙を貼り合わせた5、タト側の切り取りガイドに合わせてを白を切り取りま 
す。 



これで、大きなポスターの完成でず。 


目的別印刷ち法一 253 









J 広大/縮小印刷 


原稿を化大または縮小して印刷できまず。設定ち法には W 下の2種類がありまず。 


フイツトページ印刷 

印刷ずる用紙サイズを選択ずるだけで自動的に用紙サイズに合わせて化大/滿かして 
印刷できまず。 

面 本書25己ぺージ「フイ、ソトぺージ印刷 （Mac 0 S X W 外)」 



任意倍率設定 

をおう卜の用紙サイズの場合など、化大/縮小率を任意に設をして印刷できまず。 
面 本書259ページ「任意倍率設走印刷」 



目的別印刷方法一 254 











































フィットぺージ印刷 （ MacOSXW が) 


プリンクにセットした用紙サイブを違択ずるだけで、化大/縮小率を自動的に設定し 
て印刷できまず。 


<ss> 


• フィットページ印刷機能は、ロール祇の長尺モードで印刷する場合は設定で 
きません。 

. MacOSX では、フィットぺージ印刷はできません。 


Windows の場合 

0プリンタドライバの設定画面を表示します。 

面 本書1日ページ「プリンクドライバの起動ち法」 


0 [用紙設定]タブをクリックして、[用紙サイズ]でデータサイズと同じ用紙サイブを 
設定します。 



©クリック 


②選が 
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0 [レイアウト]タブをクリックして、[描:大/縮小]をチェックし、[フィットぺージ]を 
クリックして、[出力用紙]か5プリンタじセットした用紙サイズを選巧します。 


①ク U ック 


感チ：!：ック 
⑤ク U ック 



④選が 


[用祇設定]画面で設をしてある用紙サイズ （= 原稿のサイズ）にがして、拡大 
/縮小率が自 i !) 的に設をされます。 


Q そのほかの設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実巧します。 


W 上でフイ、ソトページ EP 刷は終了でず。 
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Mac OS 9 の場合 


0 プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

面 本書76ページ「プリンタドライバの起動方法」 

0 [用紙サイズ]で、データサイズと同じ用紙サイズを設定して、 [0 K ] をクリツクします。 



①選択 


0 プリンタドライバの [ E 口刷]画面を表示します。 

岛 本書76ページ「プリンタドライバの起動方法」 

Q 胃をクリックします。 


クリック 



[用祇設定]画面から[印刷設定]をクリックして表示される[印刷設を]画面 
には、は表示されません。也、ず]^ソ下のぺージに記載されている方法で[印刷] 
画面を表示してください。 

ぶ本書7目ページ「プリンタドライバの起動方法」 
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0 [フィットぺージ]をチェックして、[出力用紙サイズ]か5プリンタじセットした用 
紙サイズを選巧します。 


©クリック 



②選が 


[用祇設定]画面で設をしてある用祇サイズ （= 原稿のサイズ）にがして、拡大 
^ /齡率が自動的に設をされます。 


0 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、そのほかの設定をお認して、印刷を実巧します。 


W 上でフイ、ソトページ印刷は終了でず。 
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任意倍率設定印刷 

お大/縮 Al 哇を自由に設走して EP 刷できまず。 


任意倍率印刷機能は、フチなし印刷または口ール紙の長尺モードで印刷する場 
合、設をできません。 


Windows の場合 

0ブリンタドライバの設定画面を表示します。 

岛 本書16ページ「プリンクドライバの起動ち法」 


0 [レイアウト]タブをクリックして、け広大/縮か]をチ I 、リクし、[任意倍率]をクリッ 
クして、[出力用紙]を選巧し、[倍率]を設定します。 

[止!力用紙]は、プリンタじセットした用紙サイブを違択しまず。 

倍率は、数値を直接入力ずるか、ち側の兰角マークをクリックして設定してください。 
10〜400%の聞で倍率を指走できまず。 


〇 


①ク U ック 


⑤チ：!：ック 



©クリック 


@選が 
感設定 


そのほかの設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実巧します。 


W 上で任意倍率設を印刷は終了でず。 
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Mac OS 9 の場合 

0 プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

面 本書76ページ「プリンタドライバの起動方法」 

0 [用紙サイズ]で、プリンタじセットした用紙サイズを選択します。 



選が 


Q [拡大/縮ル率]を入力します。 

2己〜40096の聞で倍率を指をできまず。 



Q そのほかの設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、 [E 日刷] 
EP 刷を実行します。 

W 上で任意倍率設走印刷は終了でず。 


入力 


画面を表示して 
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Mac OS X の場合 

0 プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

ぶ本書116ページ「プリンクドライバの起動ち法」 


Q [巧象プリンタ]と[用紙サイズ」を選巧します。 

[用紙サイブ]は、プリンタにセットした用紙サイズを違択しまず。 


おを： 
巧象プリンタ： 

巧巧ヴイス： 


I ベージ*性 

m 



'PX-XXXX 

1:5 

EPSON PX-XXXX 


;A4 


21.00 cm X 29.70 cm 



圆固回 

む犬巧小：1的 ' % 


©選択 
⑨選が 


(?) ( キヤンセルつ ^— 0K —> 

0 [拡大/縮ル]を入力します。1〜100000%の間で倍率を指定できます。 


苗を：•ぺージ K 性 4 

巧象プリンタ ： ^xrxxxx I ；) 

EPSON PX-XXXX 

用巧ヴイス： 「 A 4' \ T ] 

21.00 cm X 29.70 cm 

回回 囘 

化ス巧か： Ipj ~~ ] % 

(?) ^ キャンセル ) OK—4 

乂力 

Q そのほかの設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、 [ E 日刷]画面を表示して 

EP 刷を実行します。 


W 上で任意倍率設を印刷は終了でず。 
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割付印刷 (Mac OS 9 W 外) 


1 枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付けて EP 刷できまず。 

A 4 サイズで作成した連続デークを割り付け印刷ずると W 下のように EP 刷されまず。 



2ぺージ 
割りせけ 


4ぺージ 
割りがけ 



A 4 用紙横で向で 
を データを A 5 サイズに 
縮小して印刷します。 



A 4 用紙縱方向で 
各データを A 6 サイズに 
縮小して印刷します。 


Windows ではプリンタドライバの機能で 、 Mac OS X では OS の機能で割りがけ巧 
刷をしまず。 


<ss> 


.Windows での割付印刷機能は、単票祇または口ール祇をフチありで印刷する 
場合のみ使用できます。そのほかの場合は、画面がグレーアウトされて設定 
できません。 

.Windows では、拡大/縮小機能（フィットぺージ機能）を同時に使用するこ 
とで、印刷データと異なるサイズの用祇にも割りかけて印刷できます。 

ピ贵本書254ページ「拡大/縮小印刷」 



A4 サイズ 
のデータ 



A2 サイズ 
の用紙 
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Windows の場さ 

0プリンタドライバの設定画面を表示します。 

岛 本書1日ページ「プリンクドライバの起動ち法」 

0 [レイアウト]タブをクリックして、[割付/ポスター]をチェックし、[割付]を選巧 
して、害 U り付けるぺージ数や割り付け順を設定します。 

のクリック 

② クリック 

③ 選巧 

④設定 


[枠を印刷]をチェックずると、割りがけたページに枠綜が印刷されまず。 

0 そのほかの設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実巧します。 

W 上で任意倍率設走印刷は終了でず。 
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Mac OS X の場合 

0 プリンタドライバの [ E 口刷]画面を表示します。 

ぶ本書11日ページ「プリンタドライバの起動ち法」 

0 [プリンタ]で、使用するプリンタを選巧します。 

プリンタ： ^ x^xxx iTi 選巧: 

プリセット：广面幸 ^ 

-の町がなと巧 W ぺージ ^- 

部な ： n I 毎了合い 

ベージ；巧すベて 

C 历化：1 巧了：1 

@ { プレビュ ー )f PDF としてな存 ... 》 f ファクス…) ( キャンセル)トブ y シ h イ 

0 リストか5 [レイアウト]を選巧し、割り付けるぺージ数や割り付け順を設定します。 

プリンタ：广 PX-—XXXX m 

プリセット：广面宝 ^ 

①選が レィァぅ卜 _ W - 

ぺージ巧/枚： [4 iT | 

⑨設定 


(5) { ブレビユ ー) f PDF として巧を...》 f フアクス…) ( キ P ンセル)•"与 ty ント4 

[枠結]で[なし] L ソかを選がすると、割りがけたページに、選択した線種で枠 
線机！]刷されます。 

Q そのほかの設定を確認し、[プリント]をクリックして画面を閉じ、 E 口刷を実行します。 

W 上で割付印刷は終了でず。 


圍圃國画 

が線：•なし 

] とし 


1 之 
3 4 
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定おサイズ w 外の用紙に印刷 

プリンクドライバじ用意されていない用紙サイズを自分で設走して EP 刷できまず。 




定お紙 （ A 4 など） 


W 下の大きさの用紙サイズを自分で設をして印刷できまず。 



PX - ァ己〇 0/ PX - 750 0 S 

PX - 9500 / PX - 950 OS 

用紙幅 

2 日 3mm 〜 610mm 

203mm ~ 1118mm 

用紙長さ' 

Windows 20 日日/ XP : 最大 1 日日日日 mm 
Windows 98/Me : 最大 2300m m 

Mac OS 目： 最大 2301.2 mm 

Mac OS X : 最大 1 日 240mm 

Windows 2 日日日/ XP : 最大 1 日日日日 mm 
Windows 98/Me : 最大 2300m m 

Mac OS 9 : 最大 2301 .2mm 

Mac OS X : 最大 1 日 24 日 mm 


* 長尺印刷対応のアプリケーションソフトを使用ずれば、「用紙長さ」 W 上の EP 刷も巧 
能でず。ただし、実際に印刷可能な長さは、アプリケーションソフトの仕様、プリ 
ンクじセットした用紙の長さ、コンピュータの環境などによりをわりまず。 


Mac OS X では 、 Mac OS X v 10.2.3 じ i 降でこの機能を使用できます。 
MacOSX では、プリンタにセットできる最大サイズよりも大きな用紙サイ 
ズを[カスタム用紙サイズ]として設をできますが、正しく印刷できません。 
印刷にほ用するアプリケーシヨンソフトによって、出力可能サイズに制限が 
ある場合があります。 


|4を 
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Windows の場さ 


〇 

〇 


ブリンタドライバの設定画面を表示します。 

ぶ本書1目ページ「プリンタドライバの起動ち法」 

〔用紙設定]タブをクリックして、〔用紙サイズ]から〔ユーザー定義サイズ]を選択 
します。 


の クリック 



@クリック 


③選が 
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0 [用紙サイズち]と拥紙幅] • [用紙長さ]を入力してか5、[保を]をクリックします。 

. [用紙サイズを]の入力巧能文字数は、全角12文字•半角24文字でず。 

. 数値の単位は、 [0.01 センチ]または [0.01 インチ]のどちらかを違択しまず。 

画面ち側の「単位」で違択しまず。 

. 指をできる用紙サイズの範囲は次の通りでず。 


OS 

項目 

PX -7500/ PX -7500 S 

PX -9500/ PX -9500 S 

Windows 2000/XP 

用紙幅 

8 目 mm 〜 610mm 

89mm 〜 11 18mm 

巧紙長さ 

127mm 〜 15000 mm 

127mm 〜 15000 mm 

Windows 98/Me 

用紙幅 

8 目 mm 〜 610mm 

89mm 〜 1118mm 

巧紙長さ 

1 27mm 〜 2300mm 

127mm 〜 2300mm 


印刷可能な用紙のサイズは、本書265ページを参照して<ださい。 



印刷可能な用紙のサイズは、本書265ページを参照して<ださい。 


①入力 


じ(前に登録した内容を変更したいときは、画面左のリストから用紙サイズ名 
をクリックします。 

登録されている用祇サイズを削除したいときは、画面左のリストから用祇サ 
イズ名を選択して[削隐]をクリックします。 

登録できる用紙サイズは100個です。 

A 4 未満の用祇サイズを設をできますが、プリンタにセットできる最小用紙サ 
イズは A 4 です。 A 4 未滿の用紙サイズを設をしたときは、拡大印刷機能を 
使って A 4 サイズ ■ L ソ上の用紙に印刷してください。 


Q [ OK ] をクリックします。 

これで用紙サイブのリストボックスじ、設走した用紙サイブが登録されました。 
この後は、通常 EP 刷ずる手順と同様に印刷して<ださい。 


<ss> - 
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Mac OS 9 の場さ 


0プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

岛 本書7日ページ「プリンクドライバの起動ち法」 

0 [カスタム用紙]をクリックします。 



0 [新規]をクリックしてか5、用紙サイズを入力します。 

. 数値の単位は、 [ cm ] または[インチ]のどち6かを違択しまず。画面ち側の[単 
位]で選択しまず。 

. 指をできる用紙サイズの範囲は次の通りでず。 


項目 

PX -7500/ PX -7500 S 

PX - 9500 / PX - 950 OS 

用紙幅 

89mm 〜 610mm 

89mm 〜 1118mm 

用紙長さ 

127mm 〜 2301 .2mm 

127mm 〜 2301.2mm 


印刷可能な用紙のサイブは、本書265ページを参照してください。 



②乂力 
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• じ^前に登録した内容を蛮更したいときは、画面右のリストから用紙サイズ名 
をクリックします。 

• 登録されている用紙サイズを複製したいときは、画面右のリストから用祇サ 
イズ名を遥択して[複製]をクリックします。 

• 登録されている用紙サイズを削除したいときは、画面右のリストから用紙サ 
イズ名を選がして[削除]をクリックします。 

• 設定画面では、余白の設定もできます。余白の入力欄に直接入力するか、左 
のプレビユー部でグレーのラインをドラッグしたまま移動して設定します。 

. A 4 未満の用祇サイズを設まできますが、プリンタにセットできる最小用紙サ 
イズは A 4 です。 A 4 未満の用紙サイズを設定したときは、拡大印刷機能を 
使って A 4 サイズ ■ L ソ上の用紙に印刷して〈ださい。 


Q リスト巧の[名称ホ設定]と表示されている部ろをダブルクリックして、登録したい 
名称を入力します。 

用紙サイズをの入力巧能文字数は、全角15文字、半角31文字でず。 



ダブルクリック 
して入力 


< 5 £> 


. 本機で印刷できないサイズを登録して印刷すると、自動的に拡大/縮小 
(フイ ツ トぺ ージ）されます。 

• 登録できる用紙サイズは100個までです。 


〇 [0 K ] をクリックします。 

これで用紙サイブのポップア、ソプメニューに、設定した用紙サイブが登録されました。 
この後は、通常 EP 刷ずる手順と同様に印刷して<ださい。 
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Mac OS X の場合 （ v 10.2.3 W 降のみ） 

0 プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

ぶ本書116ページ「プリンタドライバの起動ち法」 

0 [巧象プリンタ]を選巧します。 


を定：广ぺージ«性 


巧*プリンタ ：厂 pxJxxxx T) 

EPSON PX-XXXX 

巧巧ヴイス：广 A 4 *3 

21.00 cm X 29.70 cm 


方巧： 
化大《小： 


因医 

J00 I % 


1 •« 


選が 


③ 


( キ1：•ンセル )f 0 K 'i 


0 [設赶で[カスタム用紙サイズ]を選巧します。 


①クリック 


巧定： 
巧象プリンタ： 

用巧ヴイブ： 

方向： 
化大巧か： 



21.00 cm X 之 9.70 cm 


回回回 
100 % 


②クリック 


(?) 广 キ P ンセル i OK 

〇 [新規]をクリックし、用紙サイズちを入力します。 


巧定： C カスタム巧巧ヴイズ ト g 


②入力 



吊«ヴイブ 
* さ： 29.70 
• : 20.99 


③ 


①クリック 


(キサンセル）卜 一 0 K ) 
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0 [用紙サイズ]①[長さ]と[幅]、[プリンタのを白]を入力してか5、[保ち]をク 
リックします。 

. 指定できる用紙サイブの範囲は次の适リでず。 


項目 

PX -7 已〇 0/ PX - 750 0 S 

PX - 9500 / PX - 950 OS 

巧紙幅 

納 mm 〜 610 mm 

89 mm 〜 1118 mm 

巧紙長さ 

127 mm 〜15240 mm 

127 mm 〜15240 mm 


印刷可能な用紙のサイズは、本書265ページを参照してください。 


. [用紙サイズ]と[プリンクの余白]は、印刷ち法に応じて W 下のようじ設走してく 
ださい。 


印刷方ま （ [ページ設を]) 

[用紙サイズ] 

[プリンタの余白] 

単票紙 

印刷巧龍な用紙サイズ 

上左ち 
下 

各 3 mm 

14.2 mm 

□ール紙 

印刷巧能な用紙サイズ 

上下左ち 

各 3 mm 

□ール祇（長尺） 

印刷巧能な巧紙サイズ 

上下 

左ち 

0 mm 
各 3 mm 

□ール紙（フチなし、自動拡大） 

フチなし印刷対応の用祇幅 
却本書1日1ページ「フチなし巧 
刷の対応巧紙」 

上下左ち 

0 mm 

□ール祇（フチなし、原寸雜持）* 
□ール祇（フチなし、長尺）* 

フチなし印刷対応の巧祇幅十目 mm 
苗=本書1日1ページ「フチなし巧 
刷の対応用紙」 

上下左ち：日 mm 


* [用紙サイズ]と[プリンタの余白]を設定後、〔巧刷設定]画面の[ページ設を]で、どちらか1つを選択 
してください。 


巧ま：’カスタム用紙サイズ パ1 



(?) f キサンゼル、卜 OK 
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[用紙サイズ]と[プリンタの余白]を設定すると、印刷方まが決定されま 
す。決をされた印刷方法は、[印刷設を]画面の[ページ設定]の欄に表示さ 
れ、確認できます。 


ぺージ技ち 
巧断13 


A 


'PX/MC 写*再》<■手巧巧> 

r カラー 

■H 

d 巧里没ま 

击加— 1ミり 

0カスタム S ま 

1 EPSON お C 色じ RGB) 賴 

こ資拍おを 


: ", 

’ - 1440 dpi : 

- 

て1イク□ウイ’•プス - /、 


イ i こ.—.1^印晒 


確認 


@(プレビュー-^广 PDF として保巧…) f ファクス…）こキ r ンセル、 * か I ジ ト4 


• [長さ]には1524.00 cm よりも大きい長さを入力できますが、実際には 
1524.00 cm までしか印刷できませんり日24.00 cm ■ L ソ上のカスタム用紙サイ 
ズを設定して印刷した場合には、デフォルトの用紙サイズが適用され、はみ 
出したデータは印刷されません）。 

• 長さは1己24.00 cm まで設をできますが、使用するアプリケーションによって 
は、1己24.00 cm じ i 下でも正しく印刷できないことがあります。 

• じ^前に登録した内容を変更したいときは、画面右のリストから用紙サイズ名 
をクリックします。 

. 登録されている用紙サイズを複製したいときは、画面右のリストから用紙サ 
イズ名を選択して[複製]をクリックします。 

. 登録されている用紙サイズを削除したいときは、画面右のリストから用紙サ 
イズ名を選巧して[削除]をクリックします。 

. OS のバージョンにより、カスタム用祇の設を方まが異なります。詳細は OS 
付属の マニュアル やヘルプなどでご確認ください。 

. A 4 未満の用紙サイズを設まできますが、プリンタにセットできる最小用紙サ 
イズは A 4 です。 A 4 未満の用紙サイズを設定したときは、拡大印刷機能を 
使って A 4 サイズ ■ L ソ上の用紙に印刷して〈ださい。 


0 [ OK ] をクリックします。 

これで用紙サイズのポップアップメニューに、設定した用紙サイズが登録されました。 
この後は、通常 EP 刷ずる手順と同様に印刷して<ださい。 
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エプソン純正専用紙 w 外の用紙に印刷する前に 

エプソン純正専用お W 外の用紙を使う場合は、用紙（ユーザー用紙）の特性に合わせ 
た設定を行ってから印刷してください。設定と EP 刷を行うには2つの方法がありまず。 
• 本機の設をメニューでユーザー用紙を登録し、登録した設定を使用して巧刷ずる。 

. プリンタドライバの[用紙調整]画面を開いてユーザー用紙の設定を行う（[手動設 
定] ( Windows ) / [詳細設定 ] (Mac 0 S ) 画面の設定の一部として保存ずること 
ちできまず）。 

用祇の切り取りやすさ、張りの度合い、インクのを着性、厚みなど、用祇の 
特性をあらかじめ確認してからユーザー用祇の設をを巧ってください。用紙 
の特性については、用祇の取扱説明書や用祇の購入先にお問い合わせくださ 

い。 

本イ本メニューで設をされ ている 場合は、パネル本体側の設をが最優ホされます。 
MAXART リモートパネルを使用すると、コンピュータ上でユーザー用祇の登 
録や、印刷時のプリンタの設をができます。詳しくは、政下のページを参照 
してくださし、。 

Windows :本書71ぺージ 「 MAXART リモートパネル」 

Mac OS 9 :ぶ本書111ぺージ 「 MAXART リモートパネル」 

Mac OS X : 本書14已ぺージ 「 MAXART リモートパネル」 


<ss> - 


ユーザー 用紙として登録した用紙に印刷をしたときに EP 刷のムラが発生ずる場合は、 
単ち向で印刷してください。プリンクドライバの[双ち向印刷]のチェックを外ずと、 
単ち向 EP 刷を行いまず。 


本機でのユーザー用紙設定 


本機の設をメニューでは、ユーザー用紙を10種類まで登録ができまず。 W 下の手順に 
従ってください。また、 MAXART リモートパネルを使うと、ユーザー用紙の登録や用 
紙調整がコンピューク上で行えまず。 

ここで違択した登録番号は、プリンタ使用時に操作パネルのディスプレイの下段に表 
7 K されまず。 
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どの階層で[ポーズ]ボタン（〇/11)を押しても、設をモードから抜けて巧 
刷可能が態に戻ります。ただし、その時点での設を（未変更々を含む）がユー 
ザー設をとなります。 
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使用する用紙をプリンタじセットし、[用紙選巧]ボタン（贷）で用紙を選巧します。 

実際に EP 刷を行う用紙ををずセットしてください。 


口ール紙の種類によっては自動カットできないものやカッターに損傷をちえる 
ものがありますので、[口ール紙カッターオフ]を選がしてくださし、。詳細は、 
る用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせ〈ださい。また、エプソン 
純正き用紙に関しては、使いちガイド（冊子）「用紙について」をご覧ください。 


[ Menu ] ボタン （© ) を巧して設定モードに入り、[ユーザー用紙設定]を選巧します。 

① [用紙をり]ボタン （©/©) を数回押して、[ユーザー用紙設を]を選択しまず。 

② [ Menu ] ボタン （©) を押しまず。 

③ r 用紙番号選択り-10)」を選択し、 [ Menu ] ボタン （©) を押しまず。 

ユーザー用紙の設定を登録する香号を選がします。 

ユーザー用紙の設定は10種類まで登録できまずので、任意の番号 （1 〜 10) を違択 
して<ださい。エプソン純正専用おに合わせて初期状態では[標準]に設走されてい 
まず。 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、任意の番号り〜 10) を違択しまず。 

② [実行]ボタン（(5))を押して、ま定しまず。 

③ [用紙違択]ボクン（@)を押して、前のメニューに戻りまず。 

これ W 降の手順で設走ずる設走値は、ここで有タカとなった登録番号で記憶されまず。 


. エプソン純正車用紙を巧う場合は、[標準]に戻してから[ポーズ]ボタン 
(〇/11)を巧して設をモードから抜けます。 

• 登録番号とこれ攻降で設をする設定値は、メモを取るなどして記録に残すこ 
とをお勧めします。 

. すでに登録してあるユーザー用紙の設をを実際に使用する場合は、印刷を始 
める前にここで登録香号を選択してから[ポーズ]ボタン（〇/11)を押 
して設定モードから祐けます。 

.MAXART リモートパネルを使用すると、コンピュータ上で登録番号を変更で 
きます。 


<ss> 
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必要に応じて、ブリントへッドと用紙の間隔の広さ（ブラテンギャップ）を設定します。 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、[プラテンギャップ]を違択しまず。 

② [ Menu ] ボクン （©) を押しまず。 

③ [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、[プラテンギャップ]を違択しまず。 

④ [実行]ボタン（(ろ）を押して、ま定しまず。 

⑥[用紙違択]ボクン （©) を押して、前のメニューに戻りまず。 

プラテンギャップとは、プリントヘッドと用紙の距離のことでず。プラテンギャップ 
を正し<調整ずると、 EP 刷品質が向上しまず。また、厚い用紙に EP 刷ずる場合にプラ 
テンギャップが狭ずぎると、プリントヘッドと用紙が接触して、プリントヘッドや用 
紙を傷つけてしまう場合がありまず。 


用紙の厚さ 

[プラテンギャップ]の設を 

厚し''用紙 

[最大] 

[より広くずる] 

[広くずる] 

標準的な厚さの巧紙 

〔標準] 

薄い用紙 

[狭くずる] 


用紙厚を検出するためのバターン EP 刷を行います。 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、[用紙厚お化パターン]を逞択しまず。 

② [ Menu ] ボタン （©) を押しまず。 

③ 「実行」と表示されまずので、[実行]ボタン（@)を押しまず。 

パターンの印刷中は「印刷中」とディスプレイに表示されまず。メッセージが消え 
たら、々へ進みまず。 

<印刷例> 

123456789 10 11 12 13 14 15 


印刷されたバターンを見て、もっとも線①ズレがかない涅号り〜 15) を選巧します。 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、用紙厚番号を違択しまず。 

上記の印刷例では「4」を違択しまず。 

② [実行]ボタン（(ろ）を押して、ま走しまず。 

③ [用紙逞択]ボクン （©) を押して、前のメニューじ戻りまず。 
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0 必要に応じて用紙カツト時①カツトち';去を選巧します。 

用紙の厚さに応じて、 W 下のように違択しまず。 


用祇厚 

薄く腰がない ^- ► 厚く腰が強い 

設定 

〔薄紙] 

鳩準] 

[厚紙&カツト高速〕 

〔厚紙&カツト低速] 


① [用紙をり] ボタン (©/©) を押して、[カットち法]を違択しまず。 

② [Menu] ボクン （©) を押しまず。 

③ [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、[カットち法]を違択しまず。 

④ [実行]ボタン（@)を押して、ま定しまず。 

⑥[用紙選択]ボクン （©) を押して、前のメニューに戻りまず。 

0必要に応じて用紙送り補正値を設定します。 

補正値は、用紙をり 1m じ巧ずる割合 （-0.7 〜0.7%)で設定しまず。 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、[用紙をり補正]を違択しまず。 

② [Menu] ボタン （©) を押しまず。 

③ [用紙をり]ボタン （©/©) を押して、ネ甫正値を選択しまず。 

④ [実行]ボクン（(ろ）を押して、まをしまず。 

⑥[用紙選択]ボタン （©) を押して、前のメニューに戻りまず。 

0必要に応じて乾燥時間を設定します。 

インクが乾燥ずるまでプリントヘッドの往復移動を停止ずる時圍（乾燥時聞 0.0 〜 
10.0秒）を設をしまず。 

プリンタは、プリントヘッドが左ちに移動しなぜら EP 刷しまず。用紙に付着したイン 
クが乾かないうちに、プリントヘッドが用紙上を移動して続きの EP 刷を行うと、印刷 
結まじインク垂れやじじみが起こる場合がありまず。このような問題は、乾燥時聞を 
長めに調整ずることで解まずる場合がありまず。 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、掉が業時聞]を選択しまず。 

② [Menu] ボクン （©) を押しまず。 

③ [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、掉が業時聞]を違択しまず。 

④ [実行]ボクン（@)を押して、まをしまず。 

⑥[用紙逞択]ボタン （©) を押して、前のメニューに戻りまず。 

インクの乾燥中に[用紙選が]ボタン （©) を3巧な上巧すと、乾燥を中断 
して指をの作を斤ぃます。 

ぷ本書445ぺージ「ボタン」 
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(2 j ) 必要に応じて吸着力を設定します。 

プリンタは、用紙とプリントヘッドの距離を適正に保つために、用紙に合った圧力で 
用紙を吸引しなが6印刷を行いまず。ここでは、用紙をプラテン上で安走させるための 
吸着力を違択しまず。ここでの設定は、ユーザー用紙の設走ずべてに適用されまず。 
薄い用紙を使用ずるとき、吸引力が強ずぎるとプリントへ、ソドと用紙の距離が広<な 
りずぎるために EP 刷結果が低下したり、正しく用お送りができない場合がありまず。そ 
のような場合に用紙の吸引力を弱めに調整しまず。 

通常は[標準]のまま使用してください。 

薄い用紙で、プリンク内部に目より付いてしまって EP 刷できないときのみ [-1] 〜 [-4] 
のいずれかを違択しまず。[標準]がもっとも吸着力が強く、り]、[-2]、[-3]、 [-4] 
の順に吸着力が弱 < なりまず。 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、[吸着力]を選択しまず。 

② [ Menu ] ボクン （©) を押しまず。 

③ [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、設走値を違択しまず。 

④ [実行]ボクン（@)を押して、まをしまず。 

⑥[用紙選択]ボクン （©) を押して、前のメニューに戻りまず。 

G ) 必要に応じて E 日字調整を設定します。 

マイク□ウィーブモードの調整をしまず。マイク□ウィーブとは、1行ごとのムラを少 
なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現ずる機能でず。 

[標準]がもっともほい設定値で、[1]、に]の順に高くなりまず。 

印字ま度を優先ずる場合は、設走値を下げまず。 

印刷品質を優先ずる場合は、設走値を上げまず。 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、 [ M / WEP 字調整]を違択しまず。 

② [ Menu ] ボタン （©) を押しまず。 

③ [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、設走値を逞択しまず。 

④ [実行]ボタン（(ろ）を押して、ま定しまず。 

⑥[用紙選択]ボタン （©) を押して、前のメニューに戻りまず。 

0操作をすべて終了 したら、 [ポーズ]ボタン （ 〇/ II ) を巧して設定モードから巧けます。 

W 上でセットした用紙固有の情報が登録されました。セットした用紙に印刷ずる場合 
は、続いて印刷を実行してください。 

ユーザー用紙の設をは10種類登録できまず。ほかの設をを登録ずるには〇からの手 
順を繰り返してください。 

登録した複数のユーザー用紙の設定を使い分けるには、 EP 刷を実行ずる前に、設定モー 
ドの[ユーザー用紙設走]メニューじ人り©の[用紙番号逞択 (1-10)] で登録番号 
(1 〜 10) を違択してください。 


<ss> 


用紙の情報については、用紙の取扱説明書や用紙の購入ホにお問い合わせくだ 

さし、。 
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ここでは、ネットワーク環境で本機を共有ずる手順について説明しまず。 

参ネットワーク}ま続のお態 . 

• Windows でのプリンタの巧ち. 

• Mac OS 9でのプリンタの巧ち 

• Mac OS X でのプリンタ巧ち… 


簡単なネットワーク共有の方法 


9 0 2 6 
7 8 9 9 
2 2 2 2 
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ネットワーク接続のお態 


本機は、 W 下の2つのち法によりネットワーク上での共有が可能でず。 

オプシヨンのネツトワーク I/F (インターフェイス）力ードによる巧ち 



本機の化張ス□、ソトじ、オプションのネットワークン F カードを装着ずることじより、 
異なる 0 S が混在ずるネットワークや特定のネットワーク上で本機を共有できまず。イ 
ンストールや使い方などの詳細は、オプションのネットワーク I / F カードの取扱説明書 
をご覧ください。 


ネットワークコンピュータを経由した巧ち 



コンピュークに直接（□一カル）接続されたプリンクをネットワーク共有として設走 
ずることで、ほかのコンピュークからもネットワークプリンタ（共有プリンタ）とし 
て使用できまず。 

上記の設走方法は、ずでじコンピュークのネットワーク環境が構築されていること、プ 
リンクを使用ずるずベてのコンピュークにプリンクドライバがインストールされてい 
ることが前提となりまず。このプリンタ共有お態では、共有ずるプリンクを接続ずる 
コンピュークがサーバ*の役割をしまず。ここでは、そのコンピュータをプリントサー 
バと呼びまず。 

* サーバ：ネットワーク環境下において，クライアントにサービスを提供する機能を持つ A —ドウエアサソフ 


トウエア。 


Windows ぶ本書280ぺージ 「 Windows でのプリンタの共有」 
Mac OS 9岛 本書292ぺージ 「Mac OS 9でのプリンタの共有」 
Mac OS X ぶ本書296ぺージ 「Mac 0 S X でのプリンタ共有」 
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Windows でのプリンタの共ち 

Windows に□—カル〔直接）接続されたプリンクを、ほかの Windows でネットワー 
クプリンタ 〔共有プリンク）として使用できまず。 


降の説明では、共有するプリンタを接続する Windows をプリントサーバ、そ 
一^ ク のプリンタを利用する Windows をクライアントと呼びます。 


プリントサー/\側の設定 
Windows XP /2000 の場合 
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Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」ァカウントのユーザーとして、 
Windows 2000の場合は管理者権眼 （ Administrators ) のあるユーザーとして 
ログオンするお要があります。 


0 Windows ①[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] または[プリンタ]を開きます。 

• Windows XP の場合 

①[スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スクート]メニューじ[プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリンクと 
FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

③[プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③[プリンクと FAX ] をクリックしまず。 

• Windows 2000①場合 

[スタート]-[設定]-[プリンク]をクリックしまず。 

0 本機のアイコンをちクリックし、表示されたメニュー①[兵有]をクリックします。 



①右クソック 


②ク U ック 
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Windows XP で]^ソ下の画面が表示された場合は、[危険性を埋解した上でウィ 
一ー ク ザードを使わない設定を選がする場合はここをクリックしてくださし、。]をク 
リックします。 



]^ソ下の画面が表示されますので[ウイザードを使わずにプリンタ共有を有効に 
する]を選巧して [0 K ] をクリックします。 



ブリンタ其ちをち巧にする 


A 

ネット之-ウむトアップウィザ-ドをほわすに共ちをち城こすると、インぶ- 
ネット运由での功まじ巧広でがパなる巧を性びがます。ウィヴ—ドを巧って 
游するなおが彿めけす。 

①選択 


〇ウげ-ドをほスフリンタ其ちをち細巧る满教 

0伤■ザご朽楼衍だず胜徽おち规づを 

I 0 K j I キサンむレ I 


(をクソック 


0 [このプリンタを共有する]または[共有する]を選択して[巧有名]を入力し、 [ OK ] 
をクリックします。 



①選が 


②入力 


⑤ク U ック 


簡ちなネットワーク共ちの方法一 281 
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エラーが発生する場合がありますので共有をには □ (スペース）や-(ハイフ 
ン）を使用しないで〈ださし、。 


良い例： PX _ 9500、 PX 9500など 


悪い例： PXn 9 已〇0、 PX - 9500 

.Windows XP / 2000の[追加ドライバ]はクリックしないでくださし、。 

• [セキュリティ]タブをクリックして、ネットワークプリンタに対するセキュ 
リティ（クライアントのアクセス許可）を設をしてくださし、。印刷が許可さ 
れないクライアントは、プリンタを共有できません。詳し〈は Windows の 
ヘルプをご覧〈ださい。 

• 共をプリンタをクライアント側からモニタさせる場合には、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3のモニタ機能の設をで[共有プリンタをモニタさせる]を 
チェックして〈ださし、 

向=本書64ページ「モニタの設定」 


W 上でプリン女を共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を行ってください。 

ぶ本書286ページ「クライアント側の設定」 
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Windows 98 /Me の場合 


o 

o 

o 


画面左下の[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]をクリックします。 
表示された画面の[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリック 

すッの-ウ 

[ファイルとプリンタのな有]をクリックします。 




Q [プリンタを其有できるようじする]をチェックし、 [ OK ] をクリックします。 



①チェック ②クリック 


0 


ネットワークの設定画面で [ OK ] をクリックします。 
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• Windows の CD - ROM を要ボする画面が表示された場合は Windows の CD - 
ROM を コン ピユータにセットし、 [0 K ] をクリックして画面の指示に従っ 
てください。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してくださし、。 その後、 
〇の手順から設をしてください。 
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0 コントロールパネルで[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリック 

フリンタ 

〇 本機のアイコンをちクリックして、表示されたメニユー①[共有]をクリックします。 

I 乃ィルの 


泪実の表示の巧防恒）石前みり必ヘルブ地 


， -► 

戻る d む 




f - ，赢 I 為ぶ羞 I 覽 




アドレス⑩[1^巧ン》 


3 


画 

フ‘リンタ 

EPSON PX-xxxx 

ドキュイント:〇 


占!化巧れを方ルタやフリンタの兴ちフ山斤巧を示します。 


■a 抑 Ml 


— B 寺巧止の 

-巧#お乃パ(ぶミの 


E 咖ドわゴントの則除(が 


シヨ—トカウトの巧巧® 
目做⑩ 

るおのまま脚 


©右ク U ック ③クリック 

〇 [兵有する]を選巧して、必要に応じて各項目を入力し、 [ OK ] をクリックします。 


■ 91x1 


の選が 
感乂力 


用巧試定 I なレイ巧卜 I がユ-テ片ティ 

をお：1詳础 I 色のき巧 巧ち I 沒を本 IS ち 

广其々说いり） 

口お.看.巧の- 


巧ちるの)： [EPSON 

コブントを)： I 

似。-ドの：1 


巧)クリック 


ゎンだル」巧巧曲」 .'、ルフ」 
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• エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺース）や-(ハイフ 
ン）を使用しないでくださし、。 

房い例： PX _ 9500、 PX 9500 など 
悪い例： PXn 9 己00、 PX -9500 

• 共有プリンタをクライアント側からモニタさせる場合には、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3のモニタ機能の設をで[共有プリンタをモニタさせる]を 
チェックしてくださし、 

逸=本書目4ページ「モニタの設定」 
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w 上でプリンクを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いてを 
クライアント側の設定を行ってください。 

面 本書294ぺージ「クライアント側の設定」 
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クライアント側の設定 
Windows XP /2000 の場合 


Windows XP の場合は「コンピュータの管理を」ァカウントのユーザーとして、 
^ク Windows 2000の場合は管理者権眼 （ Administrators ) のあるユーザーとして 
ログオンする化要があります。 


0 Windows ①[スタート]メニューか5[プリンタと FAX ] または[プリンタ]を開きます。 

• Windows XP ①場合 

①[スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スクート]メニューじ[プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリンクと 
FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

③[プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③[プリンクと FAX ] をクリックしまず。 

• Windows 2000①場合 

[スタート]-[設定]-[プリンク]をクリックしまず。 

0 本機のアイコンをちクリックして、表示されたメニュー①[ブ□パティ]をクリック 
します。 

0 [ポート]タブをクリックして、[ポート①追加]をクリックします。 

①クリック 


©クリック 
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下記の画面の表示がされたら、[はい]をクリックして、次のステップに進んで 
、已^^ <たさい。 



クリックします 


〇 [Local Port ] を選おして[新しいポート]をクリックします。 


幸||用巧をなポートのなま1(か 


①選択 


EPSON 1394.3 Monitor 

OGEEU^I^ 

PDF Port 


Standard TCP/IP Port 


巧しいポ—卜の巧结(が... 


I 巧しいボ-卜巧)...] 


②クリック 


0 プリンタをな有しているコンピュータちと兵有されているプリンタの其有名を、じ(下 
①書式で入力し、 [0 K ] をクリックします。 

ずべての文字は半角文字で入力しまず。書式やを称が正し<ないと次のステップじ進 
めません。 

「¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータを¥共有プリンタを」 


①入力 



⑤ク U ック 


コンピュータの名前は攻下の方まで確認できます。をコンピュータのアイコン 
ノにつけられている補が ] ンピュ-》名です。 

.Windows XP では[スタート]から[マイネットワーク]を遇巧して開き、 
[ネットワークタスク]の[ワークグループのコンピュータを表示する]をク 
リックします。 

. Windows 2000では[マイネットワーク]をダブルクリックして開き、さら 
に[おくのコンピュータ]をダブルクリックします。 

さらに目的のコンピュータ名のアイコンをダブルクリックして開くと、共有プ 
リンタ名を確認できます。ダブルクリックして開いた画面内のプリンタアイコ 
ンにつけられている名称が共有プリンタ名です。 
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0 [閉じる]をクリックします。 



〇 「 E 日脚するポート」①一覧じ設定した名前が表示され、チ I ックされていることを確認 
して、[閉じる]をクリックします。 


①確認 



②ク U ック 


W 上でクライアント側の設走は終了でず。 
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Windows 98 /Me の場合 

0 Windows ①[スタート] にユーから [プリンタ]を開きます。 

画面左下の[スクート]一[設走]一[プリンタ]をクリックしまず。 

0 本機のアイコンをちクリックし、表示されたメニユー①[ブロパティ]をクリックし 
ます。 



①右クリック 


⑤ク U ック 


0 [詳細]タブをクリックして、[ポート①追加]をクリックします。 
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〔ネットワーク]を選択してから、[参照]をクリックします。 

ご利用の環境のネットワーク構成図が表示されまず。 


©クリック 



②クリック 


共有する本機を接続しているコンピュータをダブルクリックし、共有プリンタちをク 
リックして、 [0 K ] をクリックします。 

共有プリンタをを確認してください。 


①ダブルクリック 



②ク U ック 


③ク U ック 


共有プリンタをを確認して [0 K ] をクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]の欄に [¥¥ 共有プリンタを接続しているコン 
ピュークを〔プリントサーバ）¥共有プリン女を]が入力されまず。 



②ク U ック 
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[ EP 刷巧のポート]が©で設定されたポートになっていることを確認して、 [0 K ] をク 
リックします。 


①確認 



②ク IJ ック 


W 上でクライアント側の設をは終了でず。 
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Mac OS 9 でのプリンタの共有 


Mac OS 9に□-カル（直接）接続されたプリンクを、ほかの Mac OS 9でネット 
ワークプリンタ（共有プリン々）として使用できまず。 


<ss> 


.Mac OS X と Mac OS 9の間ではプリンタを共有できません。 

• じ i 降の説明では、共有するプリンタを接続するコンピュータをプリントサー 
バ、 そのプリンタを利用するコンピュータをクライアントと呼びます。 
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プリントサー/ \ 側の設定 


0画面左上のアップルメニューか5 [セレクタ]をクリックして選巧します。 


0 [ AppleTalk ] ①設定が[使用]になっていることを確認して、本機のアイコンをク 
リックしてか5 [設定]をクリックします。 


©クリック 



0 [このプリンタを共有]をチェックして、 [0 K ] をクリックします。 

共有をは、ネットワーク上で表示されるを称でず。パスワードを入力ずると、ほかの 
コンピュータから共有プリンタに接続ずる際にパスワードの入力がを要じなりまず。 


〇 


①チエック 


EPSON 


プリンタ共ち iss 


囚このプリンタモ巧ち 

お*•'•め Maeinlosh じ在 R されたブリン PS 化めコンビ i - ブからも!*える-) 
じ B. この》有 (Ml モ HUB します. I 


宅|ぉ： I 其ちプリンタ （ PX - xxxx ) 


バスロ-ド.： [ 


] 


] r 显；;」 


运)設定： 
©クリック 


画面左上のク□ーズボックスをクリックして画面を閉じると設定は終了です。 


クリック 




W 上でプリントサーバ側の設をは終了です。 
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クライアント側の設定 


0画面左上のアップルメニューか5 [セレクタ]をクリックして選巧します。 

0 [ AppleTalk ] ①設定が[使用]になっていることを確認して、本機のアイコンをク 
リックして、[ポートを選巧]の一覧じ表示された共有プリンタの名前をクリックして 
選巧します。 


©クリック 


□ 1 セレクタ 曰 



AppkSh が ♦ 



ポ-卜を遇巧： 

手 （USB ポ-卜 1) 

t みもプリンタ （PX-X> 000 



AppleTalk ゾ 'ー ン： 
Zoned 
Zone02 


D さ定 I 


バックグ5ウンドプリント 



AppleTalk 


♦巧用 
〇すほ用 


J1-7.6.2 


©クリック 


< 5 £> 


. プリンタの名称が変更されている可能性があります。プリンタを直接接続し 
ているコンピュータでを称を確認してくださし、。 

. じ TF の画面が表示された場合は、パスワードを入力して [ OK ] をクリックし 
ます。 


①パ スワードを 
入力 


A "みちプリンタ （ PX - XXX !> 

/へィなヮ - ド 

) ，’への 

: 


1牛ヤンたル 1 II 

0 K : 


0画面左上のクローズボックスをクリックして画面を閉じると設定は終了です。 
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w 上でクライアント側の設定は終了でず。 


プリンタを接続しているコンピュータとクライアント側のコンピュータとで 
は、インストールされているフォントが異なる場合があります。セレクタで[情 
幸民]をクリックすると、プリンタを接続しているコンピュータにインストール 
されているフォントのうち、お使いのコンピュータにはインストールされてい 
ないフォントが表示されます。印刷するデータによってはフォントが置き換わ 
り、レイアウトなど見た目が変わることがあります。解消するためには、置き 
換わってしまったフォントをご利用のコンピュータにインストールする必、要が 
あります。 


EPSON みちプリンタの’店報 


共ちプリンタる：巧ちプリンタ （ PX - xxxx ) 
コンピユ-夕る；巧文チ-ム ’S G 3/266 DT 
このプリンタでほえないフオント： 


定 MAdobeSanMM- 14501450 

A 

%riAdobeSanMM_1450 50 

呈 

定 MAdot>eSsnMN_5Ci 1450 


SMAdobeSanMM_50 50 


SMAdobeSerMM_1 10100 


宠 M 占 dobeSerMM」10 900 



0K J] 
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Mac OS X でのプリンタ共ち 


Mac OS X じ□-カル（直接）接続されたプリンクを、ほかの Mac OS X でネット 
ワークプリンタ（共有プリン々）として使用できまず。 


<ss> 


.Mac OS X と Mac OS 9の間ではプリンタを共有できません。 

• 凹下の説明では、共有するプリンタを接続するコンピュータをプリントサー 
バ、 そのプリンタを利用するコンピュータをクライアントと呼びます。 
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プリントサー/ \ 側の設定 

0 [システム環境設定]アイコンをクリックします。 



クリック 


0 [共有]アイコンをクリックします。 

巧ち 

クリック 

0 [プリンタ兵有]をチェックします。 


© 0 _共ち_〇 



马 

A 

e 

国 

すべてモ«示 

デイスフレイ 

サウンド 

ネットヮーク 

が B ディスク 


コンピュータを： Macintosh 


Rendezvous る： Macintosh .local 

ネツトワークアドレス： XXXXXKXXXJO な： f *»...) 


f サービスイ^ファイアウォール f インターネット！ 


おをを玄まするサービスを a 巧します* 


プリンタ共有しています 
i f 停止、 

ほかのユーヴがこのコンビ a — 夕に巧 R されているフ 
リンタモ巧ちでさないようにずるには、••伴江—モク 
y ツクします， 


け、 交ちできないよラにするにはカギをクリックします， 


K ヴービス 

□ パーソナルファイル其有 
g Windows ファイル共ち 

□ バーソナル Web 共ち 

□ リモートログイン 

□ FTP ブービス 

□ リモート AppleEvent 



Q [システム環境設定]メニューか5 [システム環境設定を終了]を選巧して画面を閉じ 
ます。 


W 上でプリントサーバ側の設をは終了でず。 
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クライアント側の設定 


0 「ブリントセンター」または「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

ぶ使いちガイド（冊す）「プリンクの追加」 

0 プリンタの一覧が表示されることを確認し、メニューサ5 [ブリントセンターの終了] 
を選巧します。 

0 〇 〇 フリンタリスト CD 

皇 g @ が*© 

デフ*ルトにする をな]削!^ ユーテイリテイ Colortync 巧«モ民る 
ニュー み B 巧巧 

確認 ？ Se PX-XXXX 

え を PX-ZZZZ 


プリンクの一覧が表示ちれない場合は、次の手順で環境設走をお認して<ださい。 

① 「プリントセンター」または「プリンタ設定ユーティリティ」メニューから[環境 
設定]を違択しまず。 

② [ほかのコンピュークに接続されているプリンタを表示ずる]がチェックされてい 
ることをお認しまず。 

じ(上でクライアント側の設定は終了でず。 
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クライアント側から印刷するときは 

クライアントから印刷ずる時は、 W 下の手順でプリンタを違択しまず。 

0 アブリケーシヨンソフトを起動し、[ファイル]メニユーか5 [用紙設定](または 
[ページ設定]などの用紙設定関連コマンド）を選巧します。 

0 [巧をプリンタ]リストをクリックします。[其有プリンタ]じ力ーソルを合わせ、ブ 
リンタを選巧します。 

リストに表示されるプリンクの詳細は、下記をご覧ください。 

ぶ使い方ガイド（冊す）「①対をプリンク」 


<例> 


段を： 
巧 S プリンタ： 

用のヴイス： 

方向： 
化大巧小： 


[ ぺージ ® せ 

w 



'PX-XXXX 

l;1 

EPSON PX-XXXX 


, A4 

1:1 


21.00 cm X 29.70 cm 


回回回 

[Ton % 


0 [用紙サイズ]と[ち向]を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

この後の印刷手順じついては、 W 下のページをご覧ください。 
因 使い方ガイド（冊す） 「 EP 刷の基本手順」 


選択 


じ(上でクライアント側からの印刷設定は終了でず。 
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オプションと消耗品 


ここでは、オプションと消耗品を紹介しまず。 

• オプションと消耗品の紹介 . 

エプソン純正専用紙 . 

インクカートリッジ . 

ブラックインクコンバージョンキット . 

メンテナンスタンク . 

カッター替え刃 . 

マニュアルカッターユニット . 

スピンドル . 

インターフェイスカード . 

インターフェイスケーブル . 

自動卷取 U ユニット （ PX - 9500 / PX - 950 0 S のみ) 

専用スタンド （ PX - 7500 / PX - 750 0 S のみ） . 

参通信販売（消耗品/オプション品）のご案内.. 


〇 

3 


00000011113え 
333333333333 
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オプションと消耗品の紹介 

本機をより幅広くお使いいただくために、 W 下のオプション（別売品）と消耗品を用 
意していまず （2005 年5月現在)。 


エプソン純正専用紙 

本機でご利用いただけるエプソン純正専用紙に関ずる最新の情報は、インクーネット 
からエプソンのホームページでご覧<ださい。 

http://www.i-love-epson.co.jp 

ぶ使いちガイド（冊す）「用舰こついて」 

口ールが 

対象機種の欄について 

75 : PX-7500. 75S : PX- 7500 S' 95 : PX- 950 0' 95S : PX- 9500 を表す 
〇:対応用紙 
X :非対応用紙 

Pk :フオトプラックのみに対応する用紙 



用紙名称 

型番 

用紙幅 X 長さ 

が象機種 

75 

7 己 S 

9 己 

95S 

写 

音 

巧 

紙 

PX/MC 写真 巧 紙 
□-ル 

< 厚手光沢 > 

PXMC16R1 

約 40 目 mm X 30.5m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC24R1 

約目 10mm X 30 .己 m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC36R1 

約 91 4mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

PXMC44R1 

約 1 1 18mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

PX/MC 写真 巧 紙 
□-ル 

< 厚手半光沢 > 

PXMC16R2 

約 40 目 mm X 30.5m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC24R2 

約目 10mm X 30.5m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC36R2 

約 91 4mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

PXMC44R2 

約 1 1 18mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

PX/MC 写真 巧 紙 
□-ル 

< 厚手絹目 > 

PXMC10R3 

約 2 己 4mm X 30.5m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC16R3 

約 40 目 mm X 30.5m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC24R3 

約目 10mm X 30.5m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC36R3 

約 914mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

PXMC44R3 

約 1 1 18mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 
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用紙名称 

型番 

巧紙幅 X 長さ 

が象機種 

7 己 

7 己 S 

95 

95S 

PX/MC 写真用紙 
□-ル 

< 厚手微光ミ尺 > 

PXMC16R4 

約 40 目 mm X 30.5m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC24R4 

約目 10mm X 30.5m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC36R4 

約 91 4mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

PXMC44R4 

約 11 18mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

MC 写真用紙 
□-ル 
く光沢 > 

MCSP24R1 

約目 10mm X 30.5m 

Pk 

X 

Pk 

X 

MCSP36R1 

約 914mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

MCSP44R1 

約 1118mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

MC 写真用紙 
□-ル 
< 半光沢 > 

MCSP24R2 

約目 10mm X 30.5m 

Pk 

X 

Pk 

X 

MCSP36R2 

約 914mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

MCSP44R2 

約 1118mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

MC フォト 
スタンダード紙 
□-ル 
く光お > 

MCSPA2R8 

約 420 mm X 30.5m 

Pk 

o 

Pk 

o 

MCSP24R8 

約目 10mm X 30.5m 

Pk 

O 

Pk 

O 

MCSP36R8 

約 914mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

O 

MCSP44R8 

約 1118mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

O 

MC フォト 
スタンダード紙 
□-ル 
< 半光沢 > 

MCSPA2R9 

約 420mm X 30.5m 

Pk 

O 

Pk 

O 

MCSP24R9 

約目 10mm X 30.5m 

Pk 

O 

Pk 

O 

MCSP36R9 

約 914mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

O 

MCSP44R9 

約 1118mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

O 


写真用紙 
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用紙名称 

型番 

巧紙幅 X 長さ 

が象機種 

7 己 

7己 S 

9 己 

95S 

7 

V 

卜 

祇 

MC 厚手マットお 
□-ル 

MCSP24R4 

約目 10mm X 25m 

〇 

〇 

〇 

〇 

MCSP36R4 

約 914mm X 25m 

X 

X 

〇 

〇 

MCSP44R4 

約11 18mm X 25m 

X 

X 

〇 

〇 

PX マット紙□-ル 
<薄手> 

PXMCA2R9 

約 420mm x40m 

〇 

〇 

〇 

〇 

PXMCB2R9 

約日 15mm X 40m 

〇 

〇 

〇 

〇 

PXMCA1R9 

約 594mm x40m 

〇 

〇 

〇 

〇 

PXMCB1R9 

約 728mm X 40m 

X 

X 

〇 

〇 

PX/MC プレミアム 
マット紙□-ル 

PXMC17R 日 

約 432mm X 30.5m 

〇 

〇 

〇 

〇 

PXMC24R5 

約目 10mm X 30.5m 

〇 

〇 

〇 

〇 

PXMC36R5 

約 914mm X 30.5m 

X 

X 

〇 

〇 

PXMC44R 日 

約 1118mm X 30.5m 

X 

X 

〇 

〇 

画 

材 

祇 

Textured Fine Art/ 
PX/MC コットン 
画材巧紙□ール 

PXMC17R 目 

約 432mm X 15.2m 

〇 

X 

〇 

X 

PXMC24R6 

約目 10mm X 15.2m 

〇 

X 

〇 

X 

PXMC44R6 

約 1118mm X 15.2m 

X 

X 

〇 

X 

MC 画材用紙 □ ール 

MCSP24R6 

約 610mm X 18m 

〇 

X 

〇 

X 

MCSP36R6 

約 914mm X 18m 

X 

X 

〇 

X 

MCSP44R6 

約 1118mm X 18m 

X 

X 

〇 

X 

ム 

成 

祇 

MC マ、ソ ト合成祇 

2 □-ル 

MCSP17R10 

約 432mm x 40m 

X 

〇 

X 

〇 

MCSP24R10 

約目 10mm X 40m 

X 

〇 

X 

〇 

MCSP36R10 

約 914mm X 40m 

X 

X 

X 

〇 

MCSP44R10 

約 1118mm X 40m 

X 

X 

X 

〇 

MC マ、ソ ト合成祇 

2 □-ル 
<のりがき> 

MCSP24R10N 

約目 10mm X 30.5m 

X 

〇 

X 

〇 

MCSP；3 目 R10N 

約 914mm X 30.5m 

X 

X 

X 

〇 

MCSP44R10N 

約 1118mm X 30.5m 

X 

X 

X 

〇 
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用紙名称 

型番 

巧紙幅 X 長さ 

が象機種 

7 己 

7 己 S 

95 

95S 

フ 

ィ 

ル 

ム 

光沢フィルム 
□-ル 

PMSP24R 己 

約目 10mm X 20m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PMSP36R5 

約91 4mm X 20m 

X 

X 

Pk 

X 

PMSP44R 己 

約11 18mm X 20m 

X 

X 

Pk 

X 

ク 

□ 

ス 

MC/PM ク□ス 
□-ル 
<防が> 

MCPM24R1 

約 610mm X 20m 

X 

O 

X 

O 

MCPM44R1 

約 1118mm X 20m 

X 

X 

X 

0 

校 

正 

紙 

PX プルーフ巧紙 
□-ル 
<微光お> 

KA3NROLPRF 

約 329mm x 15.2m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC17R7 

約 432mm X 30.5m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC24R7 

約目 10mm X 30.5m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC36R7 

約 914mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

PXMC44R7 

約 1118mm X 30.5m 

X 

X 

Pk 

X 

並 

通 

紙 

PX 上質普通祇 
□-ル 

PXMCA2R8 

約 420mm X 45m 

O 

o 

O 

O 

普通紙□ール 

PMSP24R6 

約目 10mm X 45m 

O 

O 

O 

O 

PMSP36R6 

約 914mm X 45m 

X 

X 

o 

O 

PMSP44R6 

約 1118mm X 45m 

X 

X 

o 

0 
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を票お 


巧象機種の欄について 

7 日： PX-7 日日 0 、 7 日 S : PX- 7500 S 、 9 日： PX-9 日 00 、 95S : PX-9 日 0 日を表す 
〇 :対応用紙 
X :非対応用紙 

Pk :フオトプラックのみに対応する用紙 



巧紙名称 

型番 

用紙幅-サイズ 

お象機種 

75 

75S 

95 

95S 

写 

言 

用 

紙 

写真用祇 
< 光お > 

KA3N20PSK 

A3 ノビ 

Pk 

X 

Pk 

X 

写真用祇 
< 絹目調 > 

KA3N20MSH 

A3 ノビ 

Pk 

X 

Pk 

X 

、ソ 

h 

紙 

フォトマ、ソト紙 / 
顔料専用 

KA3N20MM 

A3 ノビ 

〇 

〇 

〇 

〇 

PX マットお 
く薄手 > 

KA2100SWM 

A2 

〇 

〇 

〇 

〇 

スーパーファイン祇 

KA4250NSF 

A4 

〇 

〇 

〇 

〇 

KA4100NSF 

A4 

〇 

〇 

〇 

〇 

KA3100NSF 

A3 

〇 

〇 

〇 

〇 

KA3N100NSF 

八 3 ノビ 

〇 

〇 

〇 

〇 

画 

材 

祇 

画材用紙 / 

顔料専用 

KA3N20MG 

八 3 ノビ 

〇 

X 

〇 

X 

Velvet Fine Art 
Paper 

KA3N20VFA 

A3 ノビ 

〇 

X 

〇 

X 

UltraSmooth Fine 
Art Paper 

KA3N2 日 USFA 

A3 ノビ 

〇 

X 

〇 

X 

ボ 

1 

卜 ‘ 

紙 

PX/MC プレミアム 
マットボード紙 

PXMCB2MB 

巨 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

PXMCB1MB 

巨 1 

X 

X 

〇 

〇 

校 

正 

紙 

PX プルーフ用紙 
< 微光お > 

KA3N100PRF 

八 3 ノビ 

Pk 

X 

Pk 

X 

並 

通 

紙 

両面上質普通紙 
< 再生お > 

KA4250NPD 

A4 

〇 

〇 

〇 

〇 

KA3250NPD 

A3 

〇 

〇 

〇 

〇 
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インクカートリッジ 


本機では、 W 下のインクカートリッジを使用しまず。 

PX - 7500 S / PX - 950 0 S と PX - 7500 / PX -9500 では、下表の通り使用ずるインクカー 
トリ ツジが異なりまず。 


インクの色 

標準11 0 ml タイプ型番 

大容量 220 ml タイプ型番**1 

PX - 7500 S / 

PX -9 己0 OS 巧 

PX -7 己00/ 

PX - 9500 

PX - 7500 S / 

PX - 950 0 S 巧 

PX -7 曰00/ 

PX - 9500 

フォトブラック 

— 

に目!<38 #2 

- 

に目1<39#2 

マットブラック 

に M 巨40 

に M 巨4日*1巧 

ICMB41 

に M 目41巧 

シアン 

に C40 

に C38 

ICC41 

に C3 目 

マゼンタ 

ICM40 

ICM38 

に M41 

ICM39 

イエ□— 

に Y40 

に Y：38 

に Y41 

に Y3 目 

グレー 

- 

ICGY38 

- 

ICGY39 

ライトシアン 

— 

に LC38 

- 

に LC39 

ライトマゼンク 

- 

ICLM38 

- 

に LM39 

ライ ト グレー 

- 

に L(3Y38 

- 

に LGY39 


*1 オプション（別売）でず。購入時は同捆されていません。 

*2 マットブラックを使用ずるときは、マットブラックインクを別途購入してください。 
ブラックインクの種類を変更ずるには、オプション（別完）の「ブラックインクコ 
ンバージョンキット」が必要でず。 

*3 PX - 7500 S / PX - 950 0 S では、をを2本ずつインクをセットしてください。ずべて 
のス□、ソトにインクがセットされていないと、印刷できません。 

本製品に添付のプリンタドライバは純正インクカートリッジの使用を前提に調整され 
ていまず。純正品 W 外をご使用になると、印刷がかずれたり、インクエンドが正常に 
お止!できな < なるおそれがありまず。 


ブラ ツ クインクコンパージヨン キット 


型香 

名称 

ICCVK38 

ブラックインクコンバージョンキット 


100回使用ずると寿命となりまず。寿命がおい場合や寿命になったコンバージョンキッ 
卜をセットずるとディスプレイにメッセージが表示されまず。メッセージの指示に 
従ってください。 

ぶ本書351ぺージ「ブラックインク種類変更 （ PX - 7500 / PX - 9500のみ)」 

ほ 本書396ぺージ「エラーメッセージー覧」 
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メンテナンスタンク 


型香 

名称 

PXMT 2 

PX -7 日日 0/ PX -9 日 00 巧のメンテナンスタンク 

PXMT 3 

PX -7 日日 0 S / PX -9 日日 0 S 巧のメンテナンスクンク 


交換ち法は、 W 下を参照して<ださい。 

ぶ本書 361 ページ「メンテナンスタンクの交換」 


カッター替え巧 


型番 

名称 

PXSPB 1 

ぺーパーカ、ソター 替え刃 


ぶ本書 439 ページ「用紙がきれいに切り取れなくなったら（カッターの交換)」 
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マニュアルカッターユニット 


型香 

名称 

PX70MCU 

PX-7 日日日/ PX-7 日0脱用マニュアルカッターユニット 

PM10MCU 

PX-9 日日 0/PX- 目日0脱用マニュアルカッターユニット 

PM10MCUB 

マニュアルカッなーユニット替え刃 （PX-7 日00 /PX-75 日 0S/PX-9 日00 /PX-9 日日脱共通） 


マニュアルカッターユニット 



マニュアルカツターユニッ トの巧り巧け 


平•言 マニュアルカ、ソターユニット取り扱い時には、力‘ソターの刃でけがをしないよ 

うに+分にま意してください。なお、子供の手に触れないようにごま意くださ 

い。 


マニュアルカ、ソターユニットの取りかけは、本書で記載している手順に従って 
ください。マニュアルカッターユニットの取扱説明書やマニュアルカッターユ 
二‘ソトに貼られているラベルの記載に従うと、正しく取りかけることができま 
せん。 


0 プリンタ本体の電源をオフじします。 

0 ぺーパーガイド①ネジ （4 本）を取りタトします。 
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Q マニュアルカ、リターユニットを両手で持ち、フックをプリンタの接続孔じかけます。 



Q ©で取りかしたネジ （4 本）で固定します。 

• マニュアルカツターユニツトの左ちじ2箇所ずつ穴がある場合 

左ちともペーパーガイドの1番下の巧のみをネジで固走しまず。 

残ったネジ2本は、 マニュアルカツ クー ユニツ トを取り外した際にあ要となりまずの 
で、保管しておいてくさだい。 



• マニュアルカッターユニットの左ちじ3箇所ずつ穴がある場合 

左ちともペーパーガイドの下から2箇所をネジで固走しまず。 
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マニュアルカッターユニットをプリンタから取りかしたときは、かずネジをプ 
リンタ本体のぺーパーガイドに取り付けておいてください。 


じ(上で マニュアル カツクー ユニツ トの取り付けは終了でず。 

マニュアルカツターユニツト使用方ま 

〇 力、リター巧を左ちじ移動し、マニュアルカ、リターユニットをま前に持ち上げます。 



0 印刷終了時に、プリンタの内蔵力、リターで口ール紙がカットされないようじ、口ール 
紙の[才ートカット]を[カットなし]じ設定します。 

. 操作パネルから印刷する場合（ステータスシート、ノズルチェックやギャップ調 
整のパターンなど） 

操作パネルの[用紙逞択]ボクン （©) を押して、「□ール紙カックーオフ」（の）を 
選択しまず。 

. プリンタドライバから印刷する場合 

プリンクドライバの[用紙設を]画面で、[オートカット]を[カットなし]に設定しまず。 

0印刷を実行します。 

□ール紙が、マニュアルカッターユニツトの下を通過していることをお認しまず。 



Q 印刷が終了した5、[設定実行]ボタンを3秒巧します。 

用紙セット位置まで□ール紙が排紙されまず。[用紙送り]ボクンで、カット位置の微 
調整ができまず。 
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0 マニュアルカツターユニットを 下に倒します。 





0 カッター巧を左側からち側に移動させて用紙をカットします。 

このとき□ール紙の左端をカッター刃の溝に差し化むようじしまず。 



口ール 紙がセットされていないが態で、カッター刃を左側から右側に移動させ 
ないでくださし、。カッター巧の寿命が短くなります。 


み カツター妇をち側か5左側に戻します。 



0プリンタの[ポーズ]ボタンを巧します。 

印刷開始位置まで□ールおが戻りまず。 

じ(上で□ールおのカツトは終了でず。 
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スピンドル 


狸香 

名称 

PX70RPSD(PX-7 日日日/ PX-7 日日日 S 用） 

□ール紙スピンドル、2インチ/3インチ祇管兼用 
(本製品【こ1本同桐されています） 

PX90RPSD(PX-9 日日 0/PX-9 日日日 S 巧） 

PX70HSD (PX-7500/PX-7 日日腿用） 

八イテンションスピンドル. 2インチ/3インチ紙管兼用 

PX90HSD (PX-9500/PX- 9日日脱巧） 


口ール祇の種類によってはハイテンションスピンドル（オプション）を使用し 
ないと正常に印刷できないものがあります。ハイテンションスピンドルをほ用 
する也、要があるかについては口ール紙の取扱説明書をご覧〈ださい。また指を 
のロール紙 L ソ外で使用すると印刷品質に影響したり、プリンタが故障する原因 
となります。 

ぶ使いちガイド（冊子）「用紙について」 


インターフェイス カー ド 


型番 

名称*説明 

PRIFNW7 

100BASE-TX ,10巨 ASE-T マルチプ日トコルネ、ソトワーク I/F 力ード 
本機を Ethernet でネットワーク麗境に接続するためのインターフェイスカードで 
す。 IPX/SPX、 TCP/IP、 NetBEUI、AppleTalk, Rendezvous に対応していま 
す。接揣には、 Ethernet ツイストペアケーブル（カテゴリー日が上）が別途'必要です。 
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インターフェイスケーブル 


USB インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクク装備のコンピュータと本機を接続ずる場合は、オプ 
シヨンの USB ケーブルを使用してください。 


型番 

名称 

USBCB 2 

EPSON US 目ケープル 


USB/N ブ（複数の USB 機器を接続するための中を I 機）を使巧して接続する場 
合は、 コン ピュータに直接接続された 1 段目の USB ハ ブに挂続してご使巧い 
ただくことをお動めします。また、お使いのブによっては動作が不ををにな 
るものがありますので、そのような場合は コン ピュータの USB ポートに直接 
接続して〈ださし、。 


接続ち法は、セツトアップガイドを参照してください。 

IEEE 1 394インターフェイスケーブル 


型番 

名称 

FWC 巨3 

IEEE 1394 ケープル（目ピン - 目ピン / 2.9 m ) 


接続ち法は、セツトアップガイドを参照してください。 
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自動き取りユこット （ PX - 9500 / PX - 950 0 S のみ) 


型番 

名称 

PXARFU1 

自動巻き取りユニット （PX-9 日日日/ PX-9 日日 0S のみ） 


自動巻き取り ユニッ ト本体の取り付け 

0 プリンタ本体の電源をオフじします。 

0紙受け用バスケットをタトします。 

作業の巧げにならないように上部トレイフックから外して下に畳んで置きまず。 



0 プリンタ本体同個の排紙サポートを取り付けている場合は、すべての排紙サポートを 
取りタトします。 

購入時に本体に取り付けられていたホルダ部分も取り外してください。 
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熙動 ユニッ トを脚部に取り付けます。 

①駆動 ユニットの ツメを脚部の巧に掛け、駆動 ユニット 固を用ネジ（太いネジ ） 2本 
で固をしまず。 



②接続ケーブルのメス側コネクタを駆動ユニットに接続しまず。 



③接続ケーブルを背面に回してプリンク本体に接続しまず。 
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0 可動ユニットを脚部に取り付けます。 

①可動ユニットの□ックを解除し、脚つなぎに掛けまず。 
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0 センサユニットを取り付けます。 



①発光部を駆動 ユニッ トにセンサ ユニッ ト固を用ネジ1本で固走しまず。 



②受光部を左脚にセンサユニット固定用ネジ1本で固定しまず。 
受光部の突起を脚部の巧にはめ込んでからネジ止めしまず。 
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③センサ ユニッ トのコネククを駆動 ユニッ トじ接続しまず。 



④ケーブルをプリンク本体の脚つなぎに函綜し、止め具で固走しまず。 
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3 インチ巻き巧り紙管の取り付け 

同捆の 3 インチ巻き取りお管を取り付けまず。 

口ール紙の紙端とフランジの間に、図のように隙間（ゆとり）を確なしてくだ 
さし、。紙管と同サイズの口ール紙は、正常な卷き取りができません。 



* 同 ffl の3インチ紙管は46インチ幅ですので、最大44インチ （1118 mm ) 幅 
の口ール紙を巻き取ることができます。 


〇可動ユニットのロックを解除して左端に移動させます。 



〇きき取り紙管を駆動ユニット①フランジじ差し込みます。 


巻き取り紙管 



フランジ 
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Q 可動ユニット側のフランジを差し込み、巻き取り紙管の側面に合わせます。 



Q 可動ユニットのロックを固定します。 

紙管がぐらつかないこと、きちんと固をされていることを虫、ず確認してくださ 
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使用済みロール紙の紙管を代用する方法 

2インチ巻き取りお管として、使用済み□ールおのお管を使用できまず。 

をおしていたり、表面に損傷部のある紙管は、きき取りお管として使用できま 
せん。 


2インチ巻き取り紙管を取りがける場合は、駆動ユニットと可動ユニットのフランジ 
を裏返しまず。 


フランジのか径は図ヴ 

) 通りです。 

76.2 mm (3 インチ） 

，’ 

J J 50.8 mm (2 イン宁） 




0駆動ユニットの留め金具とキャップをかします。 



0 フランジを取りタトします。 
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0 フランジを裏返して、駆動ユニットじ取り付けます。 




0可動ユニットの留め金具とフランジを取りタトします。 
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0 フランジを裏返して、可動ユニットじ取り付けます。 



〇 


〇 



2 ィンチ巻き取り紙管の取り付けち巧は、 3 ィンチ巻き取り紙管の場合と同じです。 

W 降の作業は、319ページ「3インチ巻き取りお管の取りがけ」を参照してください。 
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使用方法 

■ 操作パネル 


センサランプ 

自動巻き取リユニ‘ソトのが態を示します。 



[ Auto ] スイッチ 

センサのお知エリアに口ール紙が送り出されたときに、自動で 
口ール紙を巻き取ります。 

Backward : Backward 側に（印刷面を内側にして）口ール紙を 
巷き取ります。 

Forward 側に（印刷面をか側にして）口ールおを 
巷き取ります。 

センサの検知エリアに口ール紙が送り出されても 
口ール紙をきき取りません。 


Backward 


Forward 


Backward 側に（印刷面を内側にして） 
用紙を巻き取ります。 

Forward 側に（印刷面をか側にして） 
用紙を巻き取ります。 


Forward 


off 
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■ □-ル紙のセット 


A 警告 


0 まき取り紙管は正しく、しっかり固定してくださし、。 

落下により、けがをするおそれがあります。 


□ール紙をセツトずる前に、□ールおの先端部が垂直にカツトされていることをお認 
してください。先端部が液巧っていたり、でこぼこにカットされていると、正しく巻 
き取れません。 


包 使い方ガイド（冊す）「□—ルおのカット」 

W 降の作業は、プリンクに□ール紙をセットしてから行ってください。 
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• Forward で巻き取る場台 

0自動きき取リユニットじ同個されている排紙サポートを取り付けます。 



0プリンタの電源をオンじします。 

0センサランプが点のしていることをお認します。 

点滅している場合はセンサユニットの発光部と受光部の聞に障害物があるか、発光部 
と受光部の位置が合つていない可能性がありまず。 


センサランプ 


Q プリンタの[用紙選が]ボタン （©) を押して[口ール紙カッターオフ]を選巧します。 

自動巻き取りユニットは[□ール紙カックーオフ]が違択されている場合のみ□ール 
紙を巻き取りまず。 

0プリンタの[用紙送り]ボタン （©) を巧して、口ール紙を紙送りします。 
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0 口ール紙の巧端部を巻き取り、紙管に巿販①テーブなどで3力巧を止めます。 



0プリンタの[用紙送り]ボタン （©) を巧して、口ール紙をたるませます。 

0巻き取り紙管に一回起ろ U 上、口ール紙を巻き取ります。 

①駆動 ユニット 上の操作パネルの [ A 山 0 ] スイ、ソチを [ off ] じしまず。 

③ [ Manual ] スイッチを [ Forward ] 側に倒して、一回転分 W 上□-ルおを巻き取り 
まず。 
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• Backward で巻き取る場合 


0プリンタの電源をオンじします。 

Q 口ール紙を引き出します。 

326ページの©〜©と同様にして、□-ル紙を紙をりしまず。 


Q 口ール紙の巧端部を巻き取り紙管の裏側か5引き出し、巿販①テーブなどで3箇所を 
止めます。 



Q プリンタの[用紙送り]ボタン （©) を巧して、口ール紙をたるませます。 

0巻き取り紙管に一回おろ U 上、口ール紙を巻き取ります。 

① 駆動ユニット上の操作パネルの [ A 山 0 ] スイッチを [ off ] じしまず。 

② [ Manual ] スイッチを [ Backward ] 側に倒して、一回転分！; U 上□-ルおをきき取 
U まず。 
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• マニュアルカッターユニットを使用する場合 

オプションのマニュアルカックーユニットを使用ずる場合は、マニュアルカッターユ 
二、ソトの下に□ールおを通してから巻き取りお管にセットしてください。 



• 紙受け用バスケットじついて 

. 自動巻き取リユニットを使用ずるときは、お受け用バスケットを取り外してくださ 
い。 

. お受け用バスケットを使用して前ち排おを行う場合は、自動巻き取リユニットをプ 
リンタか6取り外してください。後方排おは、自動巻き取りユニットを取り付けた 
ままでも行えまずが、この場合は、駆動ユニット側のフランジを取り外してくださ 
い。 

■ 動作確認 

セットした□ール紙が正しく巻き取られるかお認しまず。 


_么ミ主意_ 

0 »動作中は巻き取りユニツトに触れないでくださし、。 

手や髪の毛などが卷き込まれてけがをするおそれがあります。 

• 動作中は、センサの検知エリアに入らないでくださし、。 

巻き取り動作が開始するため、用紙を無理に巻き取ろうとして正常な 
印刷ができなくなります。 


〇 印刷終了時に、プリンタの内蔵力、リターで口ール紙がカットされないようじ、口ール 
紙の[才ートカット]を[カットなし]じ設定します。 

. 操作パネルから印刷する場合（ステータスシート、ノズルチェックやギャップ調 
整のパターンなど） 

操作パネルの[用紙違択]ボタン （©) を押して、「□ール紙カッターオフ」（の）を 
違択しまず。 

. プリンタドライバから E 日刷する場合 

プリンタドライバの[用紙設を]画面で、[オートカット]を[カットなし]じ設走しまず。 


オプションと消活品一 329 









0 きき取りち向のスイッチを設定します。 

Forward で卷き取る場合 


0印刷を実行し、正しく巻き取5れていることを確認します。 

印刷された□ールおがたるむとセンサが感巧し、自動的に巻き取りを開始しまず。 

■ 巻き取りをのお管の取りタトし 

巻き取り後のお管は W 下の手順で取り外して < ださい。 

0 口ール紙を切り離します。 

© [用紙違択]ボタンを押して[□ール紙自動カット]を違択しまず。 

②[用紙違択]ボタンを3秒 W 上押ずと、□ール紙がカットされまず。 

内蔵カックーでカットできない□-ル紙は、八サミやオプションのマニュアルカッ 
ターユニットで切り離してくだちい。 

ぶ本書308ぺージ「マニュアルカックーユニット」 

0可動ユニットのロックを解除し、可動ユニットを巻き取り紙管か5取りタトします。 

巻き取りお管を落とさないように片手で支えてください。 

① 


0きき取り後のきき取り紙管を可動ユニットか5取りタトします。 





Backward で卷き取る場合 
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専用スタンド （PX- 7500 /PX- 750 OS のみ) 


型番 

名称*説明 

PX 75 STD 

専用スタンド （ PX -7 日日 0/ PX -7 日日日 S 用） 


スタンドの組み立て 


0ちの脚じちの支柱を差し込み、支柱取巧ボルト 2 本を同個のスちレンチ（大）で固定 
します。 



上面に 「R」 と書かれています。 


0 〇と同様にして、左側の脚を組み立てます。 



上面に 「U と書かれています。 
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0 脚つなぎのパイブを、脚側面の穴に奥まで差し込み、脚つなぎカラー、脚つなぎ取り 
付けボルトをスちレンチ（大）で固定します。 


上面に「し|と書かれてい 
る方を左側にします。 



1 


上面に 「 R 」 と書かれてい 
る方を、右側じします。 


Q 支柱つなぎの穴と、支巧背面の穴を合わせ、支柱つなぎの切り欠き部ろを支柱に差し 
込みます。図のようじまなつなぎ取付ボルトを10箇所に、スちレンチ（ル）を使って 
固定します。 



軽く左ちに揺らし、しっかり固走されていることをお認してください。 
々じプリンク本体を取り付けまず。 W 降のページを参照してください。 
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プリンタ本体の取り付け 

0専用スタンドの前ちのキヤスター (2 箇所）をロックし、後ち①スタンド固定用ネジ 
(2 箇所）を伸ばして、スタンドが動かないようじ固定します。 



Q ブリンタ本体を持ち上げて、プリンタ後ちのちを専用スタンドの角に合わせて載せま 
す。 

みず2人 W 上で持ち上げて<ださい。 



0 プリンタ本体と専用スタンドを蝶ボルトとバネ座金で固定します。 



W 上で、プリンク本体の取り付けは終了でず。 

輕く左ちじ揺らし、しっかり固走されていることをお認してください。 
お受け用バスヶットの取り付けは、 W 下を参照してください。 

ぶ使い方ガイド（冊す）「お受け用バスケットの取りがけ」 
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通信販売（消耗品/オプション品）のご案内 


エプソン製品の消耗品/オプション品が、お近<の販売店で入手困難な場合には、エ 
プソン 0 A サプライの通信販売をご利用ください （2006 年3月現在）。 


インターネツトでのごを夕 

ホームページ 

http;//eDSon-supply.jp 

お電話でのごを文 

電話番号 

0120-251-528 ( フリーコール） 

※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 

受け付け時間 

月〜金曜日9: 日日〜 18:1 日 
±曜日 9: 日日〜 17:0 日 

(祝祭日、靡社指定休日を除 <) 


お届け方法、お支化い方法など詳細につきましては、上記のホームページまたはお電 
話でご確認ください。 
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メンテナンス 

ここでは、日常のメンテナンスについて説 S 月しまず。 

参インク巧量のお認 . 336 

参インクカートリツジの交換 . 342 

参メンテナンスタンクの交換 . 361 

参カツターの交換 . 362 

参プリントへツドの調整 . 366 

参が紙/給紙口ーラのクリーニング . 385 

参プリンタ本体のお手入れ . 386 

参プリンタの移動■輸送■保管 . 389 

参プリンタドライパのパージョンアップ . 393 
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インク巧量の確認 

EPSON プリンタウィンドウ！3 ( Windows ) または EPSON プリンクウィンドウ （Mac 
OS ) を使用ずると、プリンクの状態をお認して、インク残量などを画面上に表示でき 
まず。 


Windows の場さ 

2 a りのちまでインク残量をお認できまず。 


[方法 1] 

プリンクドライバのプ□パティ画面を開き、[ユーティリティ]の [ EPSON プリンク 
ウィンドウ！ 3] をクリックしまず。 



クリック 
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[方法 2] 

[モニタの設走]画面で[呼び化しアイコン]を設定しておくと、 Windows のクス ク 
バーに EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンが表示されまず。このアイ 
コンをちクリ 、ソク して、メニューから本機をクリ 、ソク しまず。 

ぶ本書65ページ「[モニクの設定]画面」 


または 




©クリック 


①右クリック 


ク 
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印刷中に問題が起こったときは 

インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ 
!3の[プリンタ詳細]ウィンドウじエラーメッセージを表示しまず。メッセージに従っ 
て対処してください。 

< PX - 9500の場音> 



① 


⑤ 


① [対処ち法] 

インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合に表示されまず。[対処ち法]を 
クリ、ソクずると対処ち法が順を追って表示されまず。 

② [閉じる] 

[閉じる]をクリックずると、ウィンドウを閉じることができまず。メッセージを読ん 
でからウインドウを閉じて < ださい。 


メンテナンスー 338 





































Mac OS 9 の場さ 

インク残量をお認ずるためじ、3适リのち法で[インク残量]モニタを開くことができ 
まず。 


[方法 1] 

[印刷]画面を開いて胃をクリックしまず。 
< PX - 9500の場合> 



クリック 


[方法 2] 

[印刷]画面または[用紙設走]画面のをクリックして [ユーティリティ] 画面を 
開きまず。 [ユーティリティ] 画面の^アイコンをクリックしまず。 
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[方法 3] 

セレクタで[バックグラウンドプリント]を[入]に設定している場合は、 EP 刷実行 
時に [EPSON Monitor IV ]が起動しまず 。 [EPSON Moni 扣 r IV ]の面]をクリック 
しまず。 



クリック 


ク 
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Mac OS X の場合 

インク残量を確認ずるためじ、 U 下の方法で[インク残量]モニクを開くことができまず。 
[アプリケーシヨン]フォルダー [EPSON Printer Utility ] アイコンの順にダブルク 
リックして [EPSON Printer Utility ] 画面を開き、 [ EPSON プリンタウィンドウ]を 
クリ 、ソク しまず。 


60^ 

EPSON Printer Utility 

EPSON PX-XXXX (EPSON USB) 

圆 

EPSON プリンタウィンドウ 

プリンタの現な巧巧モ表示します 

固 

ノズルチェック 

ノズルチェックバターン6印田してノスルの目6*〇モ«历し*す 

囚 

へブドクりーニング 

ブリンタのヘッドのクリーニンブ«し*ず 

回 

ギャップ as 

巧曲ギ f ッフの* B モレ*す 

園 

MAXART りモートバネル 

MAXART リモートバネルモ««します 

图 

ブリントアシスト 

フリントアシスト$だ B しまず 

< PX - 9500 の場合 > 

0〇 

フリンブウインドウ 

EPSON 

PX-XXXX(EPSON USB) 


のンタクィンドウ 
インク坦量 

力一 HJ ッジオブシ3ン 

フォトブラック:に化38/に化39 

iDiniDin 

1 2 3 4 5 6 7 8 


.タンテ f シスタンク g きさ g 

う 100% づつ 579 


S 巧 ） f - OK う 
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インクカートリッジの交換 

ここでは、インクカートリッジの交換ち法を説明しまず。 

.PX- 7500 /PX- 9500でマットブラックとフォトブラックの切り替えをする場 
合は、通常のインクカートリッジの交換とは手順が異なります。切り替えを 
斤うときは'必ず「ブラックインクコンバージョンキット」をほ用して、本書 
351ぺージ「ブラックインク種類変更 （PX- 7500 /PX-9500 のみ）」の手順 
に従って交換してください。 

. プリンタの電源が乂っていない状態でインクカートリッジを交換した場合、 
インク残量の検出が正しく行われず、インクエンドランプが点灯する前にイ 
ンクがなくなったり、正常な印刷ができなくなります。インクカートリ'ソジ 
の交換は、化ず本書に従ってで換してください。 


インクがなくなつた/残り少なくなったときは 


インクエンドランプの点滅は、インクが残り少ないことを示していまず。また、イン 
クがなくなったときや残り少なくなったときには、コンピュータの画面にメッセージ 
が表示されまず。エプソンプリンクウィンドウ（口）がインストールされていないと表 
示されません。インクがなくなるまで EP 刷できまずが、インクの残りが少なくなった 
ときはできるだけ早くインクカートリッジを交換ずることをお勧めしまず。ずべての 
インクカートリッジのうち1個でもインクが終わると印刷ができなくなりまず。印刷 
の途中でインクが終わってしまった場合は、ディスプレイじインクなしのアイコンが 
表示されているインクカートリツジを交換ずると EP 刷を続行できまず。 





«正品との交冉モむ扣〇レ*了》 

つ：ク； ICB 口 S/ICBWg. シアン. ICCSaJIC 口 9. 7だ >り； 
icn30/icn59. イエ日-; ICV3 己/に <39. 5-1 ■トシ7ン； 10X3 か 
ICL 口 9. 5イ I■マ e ン J ! ICLMJB/ICLn39, ヴレ-! 1C 的 3WID3U9. 5 

4トヴレ-， ICLGVSS/ に LG け9、7 V 卜：7ラむク ■ ICnB4 口/1 [tlBill 
。ン7 ft -卜|| •■ジ W 正し< •£•■ 卜5?!てい口い巧さわあ457。正し< t ット 

け1曲方注 J 正7リ巧 S 方:ち王 lESTSIT。 

I n 边ホち I I ~ ~ I J 口7 J 


« C ^ 

EPSON 共 

，。 • 〇けなななリ：レ 


3J ンタ 7< ンド 3 

肝 nniEfsoH laei 


み 


W むのか talMOIT. 

フかフみ；|ク.1：8*3か11；3.<う..ンた.1(^ゎ1[口9,で g ン,夕043む CM 巧.イI 

イン7 力 - HJA«<iEK でホ an ウ 1 巧'**巧正 U<t 一 hi • で < だか、 

'n が sjw ' 巧が 


< ) 


(■» ) • 


* 画面上の[対処ち法]をクリックずると交換手順が表示されまずので、その表示に 
従うと簡単に交換できまず。 
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インクカートリッジの種類 


本機では、 W 下のインクカートリッジを使用しまず。 


インクの色 

標準11 0ml タイプ型番 

大容量 220ml タイプ些番 

PX- 7500 S/ 

PX- 9500 S 巧 

PX-7 已〇0/ 

PX-9500 

PX- 7500 S/ 

PX- 9500 S 巧 

PX-7 曰00/ 

PX- 9500 

フォトブラック 

— 

に巨 K 38 が 

- 

に臣 K 39 が 

マットプラック 

に M 巨40 

に M 巨4日*1が 

ICMB 41 

に M 臣41が 

シアン 

に C 4 日 

に C 38 

ICC 41 

に C 39 

マゼン旬 

ICM 40 

ICM 38 

に M 41 

ICM 39 

イエ□— 

に Y 4 日 

に Y 38 

に Y 41 

に Y 3 目 

グレー 

- 

ICGY 38 

- 

ICGY 39 

ライトシアン 

- 

に LC 38 

- 

に LC 39 

ライトマゼンタ 

- 

ICLM 38 

- 

に LM 39 

ライトグレー 

- 

に LGY ；38 

- 

に U 3 Y 39 


*1 オプション（別売）でず。購入時は同捆されていません。 

*2 マットブラックを使用ずるときは、マットブラックインクを別途購入してください。 
ブラックインクの種類を変更ずるには、オプション（別売）の「ブラックインクコ 
ンバージョンキット」が必要でず。 

*3 PX - 7500 S / PX - 950 0 S では、各色2本ずつインクをセットしてください。ずべて 
のス□、ソトにインクがセットされていないと、 EP 刷できません。 

本製品に添付のプリンクドライバは純正インクカートリッジの使用を前提に調整され 
ていまず。純正品 W 外を使うと、印刷がかずれたり、インクエンドが正常に検化でき 
な < なるおそれがありまず。 

. 本製品のプリンタドライバは、本賀品が応の純正インクカートリッジを前提 
にを調整されてぃますので、本賀品対応の純正品なかを使うと印刷品質が低 
下したり、プリントへッドの目詰まりやインク漏れなどの故障の原因となる 
可能せがあります。また、インク残量をお出できなぃ場合もあります。 

.PX- 7500 /PX- 750 0S と PX-9500/PX-9500S とでは、インクの種類が異なり 
ますのでご注意ください。 
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インクカートリツジに関するご注意 


A を意 

〇 

インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり巧膚 
じ付着しないよラにミち意してくださし、。 

目に入ったり皮膚に付着した場合は、すぐに水で就い流してくださ 
し、。そのまま放置すると目の巧血や軽い炎症を起こすおそれがあ 
ります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 


インクカートリッジを分阐しないでくださし、。 

分解した力ートリッジは使用できません。また、分解するとインク 
が目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。 

0 

一度取り付けたインクカートリッジは強く振らないでくださし、。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れ 
ることがあります。 

0 

インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してくだ 
さい。また、インクは飲まないでください。 


取り扱い上のごを意 

. インクカートリッジは、使用前に水平方向に（約已秒ほど）よくおってください。 

. 良巧な品質の印刷結まを得るためじ、インクカートリッジは、開封後6力月 W 巧に使 
い切ってください。 

. インクカートリッジをきい所から暖かい所に移した場合は、3時間 W 上室温に放置し 
てから使用してください。 

. インクカートリッジは、個装箱に印刷されている有タカ期限までに使用ずることをお 
勤めしまず。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質に影響をちえる場合があ 
りまず。 

. インクカートリッジの緑色の基板部分（にチップ）じは触らないでください。正常 
に動作-印刷ができな<なるおそれがありまず。 

. インクカートリッジのインク供給孔じは触らないでください。インク供給部からイ 
ンクが漏れることがありまず。 

. インクカートリッジはにチップでインク残量などカートリッジ固有の情報を管理 
しているため、途中でおいても再使用可能でず。 

. インクカートリッジにインクを補充しないでください。インクカートリッジはに 
チップにインク残量を記憶していまず。このため、インクをネ甫充してもにチップ内 
の残量値が書き換わることはな<、使用できるインク量は変わりません。 

. インクカートリッジををとずなど、強い衝擊を与えないでください。カートリッジ 
からインクが漏れることがありまず。 
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. インクは印刷時だけでな < プリントへッドのクリーニング操作時などでも消費され 
まず。 

. インクカートリッジを取り外した状態で、プリンクを放置しないでください。プリ 
ントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれがありまず。 

. インクカートリッジは、全色セットしてください。全色セットしていないと印刷で 
きません。 

交換時のごを意 

. プリンタの電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しないでください。イン 
ク残量が正しくお化されず、正常に印刷できません。 

. 交換中はプリンタの電源をオフにしないでください。プリントヘッド（ノズル）が 
乾燥して印刷できな< なるおそれがありまず。 

. インク充てん中は、プリンタの電源をオフにしないでください。充てんが不十分で 
印刷できな<なるおそれがありまず。 

• 使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付いている場合があ 
りまずのでごを意ください。 

• 交換手順の最後にインクを充てんしまず（これによりインクを消費しまず）が、充 
てんにあ要な容量のインクが残っていない場合は、カートリッジを新品に交換ずる 
み要がありまず。このときにま斤品がないと、プリンタが使用できない状態になりま 
ず。念のため、交換後に装着ずるインクカートリッジの予備をあらかじめ用意して 
おいてください。 

. 交換作業が数回目の場合は、メンテナンスクンクの空き容量が不足ずる可能性があ 
りまず。特に、短期聞で頻繁に交換ずると、メンテナンスタンク内のインクが蒸発 
しないため、メンテナンスタンクがずぐじいっぱいになってしまいまず。空き容量 
が足りない場合はま斤品に交換ずる免、要があるため、あらかじめメンテナンスタンク 
の予備を用意しておいてください。 

巧管時のごを意 

. インクカートリッジは、ち暗所で保管してください。 

. 交換したインクカートリッジにインクが残っている場合、インクカートリッジの個 
装箱に印刷ちれている有タカ期限内であれば、再び交換して使用できまず。 

. カートリッジは、インクの供給孔部にホコリが付かないようにを意して、プリン々 
と同じ環境下で保管してください。袋などじ入れる'必要はありません。また、供給 
孔内部には弁があるため、ふたやををずるあ要はありませんが、供給孔部で周囲を 
ミちさないようにを意してください。 
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インクカートリツジの交換手順 


PX - 7500 / PX - 9500でマットブラックと フォ トブラックの切り替えをする場合 
は、通常のインクカートリッジの交換とは手順が異なります。切り替えを行う 
ときは化ず「ブラックインクコンバージョンキット」を使用して、本書351 
ぺージ「ブラックインク種類変更 （ PX -7 甜 0/ PX - 9500のみ）」の手順に化っ 
て交換してください。 


〇 インクカートリツジ眼納ボックスのカバーを巧してカバーを開け、インクレバーを上 
げます。 



0 力ートリッジス□ットか5交換するインクカートリツジをタトします。 



インクイ共給部からインクが漏れることがあります。手や服を巧さないように注 
意してください。 
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. インクカートリッジの緑色の基板部み（にチップ）には触らないでくださし、。 

正常に動作-印刷ができなくなるおそれがあります。 

. インクカートリッジのインクイ共給孔には触らないでくださし、。インク供給部 
からインクが漏れることがあります。 
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力ートリッジスロットにインクカートリッジを取り付けます。 

色じよって装着ずるス□、ソトがままっていまず。図と表に従って装着してください。 


#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 





PX - 7500 / PX - 9500 

PX -7500 S / PX -9500 S 

#1 

ライトグレー 

マットブラック 

#2 

ライトマゼンタ 

マットブラック 

#3 

ライトシアン 

マゼンタ 

#4 

グレー 

マゼンタ 

#5 

フォトブラック/ 

マットブラック* 

シアン 

#6 

シアン 

シアン 

#7 

マゼンタ 

イエ□— 

#8 

イエ□— 

イエ□— 


か #己のス□ットはフォトブラック、マットブラックの交換ができまず （ PX - 7500/ 
PX - 9500のみ)。ブラックインクの種類を切り替えるときは、ブラックインクコン 
バージョンキット（別売）が必要でず。 

ぶ本書351ぺージ「ブラックインク種類変更 （ PX - 7500 / PX - 9500のみ）」 


シアン、マゼンタ、イエローのをインクカートリッジの種類は、 PX -7500/ PX - 
750 0 S と PX - 9500 / PX - 950 OS で異なります。 

ぶ本書 343 ぺージ「インクカートリッジの種類」 
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0 インクカートリッジの▲マークを上じして、プリンタ側に向けて挿入します。 

インクカートリッジはス□、ソトの奥までしっかり挿入してください。インクカート 
リッジが挿入されると、操作パネルのインクエンドランプが消なしまずので、インク 
エンドランプをお認してください。 



〇 インクレバーを下げ、インクカートリツジ限納ボックスのカバーを閉じます。 



レバーを押し下げ、カバーが固をされるまで閉じてください。印刷の途中でインクカー 
トリ、ソジを交換した場合は、印刷を再開してください。 
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インクカートリッジの回収じご協力ください 

一一 聘社は、環境イ呆全ま動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポス 
卜」をエプソン製品取扱い店に設置し、使用済みインクカートリッジの回収、 
巧資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収 
ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホー ムぺ ージ ( http :// 
www . i - love - epson . co . jp ) をご覧く ださい。 



使用済みインクカートリツジ回収によるベルマーク運動 

製巧は、プリンタの使用済みインクカートリッジ回収でベルマーク運動に参加 
しています。 

学枝単位で使用済みインクカートリッジを回収していただき、蜡社は回収数量 
に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。 

この活動により資源のを効ま用と廃棄物の減少による地球環境イ呆全を図り、さ 
らに教育支援という社会貢献活動を行っております。 

詳細についてはエプソンのホームぺージ ( http :// www . i - love - epson . co . jp / 
products / toner /) をご覧ください。 
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ブラックインク種類変更 （PX- 7500 /PX- 9500のみ） 

PX - 7500 / PX - 9500では、フォトブラックとマットブラックの使い分け（ブラックイ 
ンクの種類変更）ができまず。通常のインク交換手順と異なりまずので、をず次の手 
順に従って交換してください。 

作業前に W 下のページを参照して、インクカートリッジに関ずるごを意をお認してく 
ださい。 

面 本書344ページ「インクカートリッジじ関ずるごを意」 

ブラックインク t (外の同じ種類のインクを交換ずる場合は、本書108ページ「インク 
力ートリツジの交換」をご覧ください。 


< 5 £> 


. ブラックインク種類変更の操作（インク交槪からインク充てん穂了まで）に 
は約10〜12みかかります。 

• ブラックインク種類変更を斤うと各色約1日〜 20 ml のインクが消費されま 
す。也、要なときじ^外は種類変更を斤わないでくださし、。 

• 印刷違中でインクがなくなった場合は、ブラックインク種類変更を巧わない 
でくださし、。印刷途中で異なる黒色のインクカートリッジに交槪すると、エ 
ラー状態になり印刷が中断されます。 


交換に么、要なもの 

■ 新しく装着するインクカートリッジ 

場含によっては、巧撫対象でないインクカートリッジや、新品のメンテナンスタンク 
が必要になることがありまず。切下の項目を参照してください。 

ぶ本書342ページ「インクカートリッジの巧撫」 

ぶ本書361ページ「メンテナンスタンクの巧撫」 


■ ブラックインクコンバージョンキット（別売：型をに CVK 38) 

ブラックインクコンバージョンキ 、ソ トは、コンバージョンカートリツジ3本のセット 
でず。 



緑色の基板部分（にチップ）には触らないで 
ください。 

正常に動作できなくなるおそれがあります。 

ブラックインクコンバージョンカートリッジ 
は、100回の使用で寿命となります。 
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交換作業の流れ 

まず、交換作業の大まかな流れを説明しまず。流れを把握してから作業を始めること 
をお勧めしまず。 

①操作パネルで、ずべてのインク残量および、メンテナンスクンクの空き容量をお認 
しまず。 

③操作パネルで、メンテナンスメニューの 「 K インク交換」を違択しまず。 

③ ち側のずべてのインクカートリッジを引き抜きまず。 

④ プリンタ内部のインク流路じ残っているインクをメンテナンスタンクに排化しま 
ず。インクの排出には「ブラックインクコンバージョンキット」がを要でず。 

⑥インクカートリッジをセットし、インクを充てんしまず。 

⑧プリンタドライバのインク情報を更新しまず。 


. ブラックインク種類変更の操作がを了するまで、プリンタから離れないでく 
ださし、。作業の途中で放置した場合、インクをてんのやり直しなどでインク 
をまみに消' 費 してしまうことがあります。 

• インク巧換には時間がかかり、その間は印刷できません。プリンタをネット 
ワーク共ちしている場合は接続ケーブルをホいておくことをお勸めします。 


■ インク残量とメンテナンスタンクの空き容量の確認 

ブラックインクの種類変更じは、十分なインク残量とメンテナンスクンクの空き容量 
があ要でず。操作パネルのディスプレイ表示を目安にしてお認しまず。 


インクカートリッジ 

メンテナンスタンク 


標準 110ml タイプ 

大容量 220ml タイプ 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

ブラックインクを交換する 
ために十分なインクがあり 
ます。 

ブラックインクを交換する 
ために十分なインクがあり 
ます。 

1 

1 

1 

[ 

[ 

1 

1 

i 

1 

1 

ブラックインクを交換す 
るために十分な空きがあ 
ります。 

1 

1 

新品と交換してか6、ブ 
フックインクの種類を変更 
してください。 

■ 

1 

新品と交換してか6、プ 
ラックインクの種類を変更 
してください。 

■ 

■ 

が品と交換してか6、ブ 
ラックインクの種類を蛮 
更してください。 


インク残量とメンテナンスタンクの空き容量は.プリンタドライバの EPSON プリンタウインドウでもお認で 
ぎます。 


Windows :ぷネ書61ぺージ 「EPSON プリンタウィンドウロ」 
Mac OS 9 :ぶ本書104ぺージ 「EPSON プリン々ウィンドウ J 
Mac OS X:ぶ本書141ぺージ 「EPSON プリンタウインドウ」 
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ブラックインクの交換 

0 [Menu] ボタンと[用紙送り]ボタンを巧してインクセット交換モードじします。 



I [実行]ボタンを押します 
©へ進みます 


©までの間は作業を中止できます。中止する場合は[ポーズ]ボタン 
を押してください。 


0 ディスプレイじ「左側のカバーを開けてください」、「左側のインクレバーを上げてく 
ださい」と表示された5、インクカートリツジ収納ボックス（左）①カバーを開けて、 
インクレバーを上げます。 
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0 「ち側のカバーを開けてください」、「ち側のインクレバーを上げてください」と表おさ 
れた5、インクカートリツジ彼納ボックス（ち）①カバーを開けて、インクレバーを 
上げます。 



ディスプレイに「ま斤しいインクカートリッジと交換してください」と「左側（ち側）の 
インクレバー上げてください」が交互に表示された場合、または、ディスプレイじ「左 
側（ち側）のメンテナンスクンクを交換してください。」と表示された場合は、下記を 
ご覧 < ださい。 

面 本書396ページ「操作パネルにエラーメッセージが表示される」 

Q 「ち側のインクカートリッジ （4 本）を巧いてください」と表示された5、ち側力ート 
リッジスロットのインクカートリッジを取りタトします。 
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0 「CMY ①コンバージョンカートリッジをセットしてください」と表示された5、コン 
パ'-ジョンカートリッジを#6〜#8①力ートリッジスロットじセットします。 



カートリッジは▲マークを上にして、プリンタ側に向けて奥までしっかり挿入してく 
ださい。 

0 「ち側のインクレバーを下げてください」と表示された5、ち側のインクレバーを下げ 
ます。 



インクレバーを下げると、「インク排化中 nn %」 と表示され、インクの排化が始まりま 
ず。 
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み 「ち側のインクレバーを上げてください」と表示された5、ち側のインクレバーを上げ 
ます。 
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Q rCMY のコンパージョンカートリッジを巧いてください」と表示されたら、コンパー 
ジョンカートリツジを取り出します。 



Q 新たにセットするブラックインクカートリッジを用意し、図のように持って振ります。 
水平方向に （5 秒ほど）よく振ってください。 

緑色の基板部分（にチップ） 



. インクカートリッジの緑色の基板部み（にチップ）には触らないでくださし、。 

正常に動作-印刷ができなくなるおそれがあります。 

. インクカートリッジのインクイ共給孔には触らないでくださし、。インク供給部 
からインクが漏れることがあります。 
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「ち側のインクカートリッジ （4 本）を挿してください」と表示された5、新たにセッ 
卜するブラックインクカートリッジと、一旦巧いたインクカートリッジ （#6 〜 #8) 
をち側のインクカートリツジ 1R 納ボックス①ス□ットじセツトし、インクレバーを下 
げます。 



カートリッジは▲マークを上にして、プリンタ側に向けて奥までしっかり挿入してく 
ださい。 


「ち側のインクレバーを下げてください」、「左側のインクレバーを下げてください」と 
表示された5、左ち①インクレバーを下げます。 


「ち側のインクレバーを上げてください」、「左側のインクレバーを上げてください」と 
表示された5左ち①インクレバーを上げます。 

インクの充てんが始まりまず。をてんじは約10〜11分かかりまず。インクの充てん 
中は「インク充てん中 nn %」 と表示されまず。 

インクをてん中は、プリンタから離れずに、操作パネルの指示に従ってインク 
レバーを上け'下げしてくださし、。 


表示されるメッセージじ従って、インクレバーを数回上げたり下げたりします。 

みずディスプレイに表示されるメ 、ソ セージに従ってください。メ 、ソ セージに従わずに 
インクレバーを上げたり下げたりした場合、インク充てんが正常に行われない可能性 
がありまず。をず守ってください。 

左ち①インクカートリッジ収納ボックス①カバーを閉じます。 

ディスプレイに「印刷可能」と表示されたらをてんは終了でず。 

ホに、 プリンタドライバのインク情報を更巧しまず。インク情報を更新しないと印刷 
ができません。 

次ページへ進んでください。 
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インク情報の更新 （ PX - 7500 / PX -9500 のみ） 

ブラックインクを交換した場合は、をずプリンタドライバのインク情報を更新してく 
ださい。更新しないと正常な印刷結果が得られません。 

■ Windows の場合 

0 プリンタドライバ①ブ□パティ画面で[ユーティリティ]タブをクリックします。 

0 [プリンタ情報]をクリックします。 

クリック み I _ 

' LidI 巧ン的)オフろ以辭睹语詔します 

0装着しているブラックインクカートリッジの組み合わせを[力ートリッジオプション] 
で選巧して、 [ OK ] をクリックします。 

. フォトブラックの場合は、[フォトブラック：に BK 38/39] を違択しまず。 

. マットブラックの場合は、[マットブラック：に MB 40/41] を選択しまず。 


1 

巧巧怕巧 

1 +1-111— ぃ、 1 


リ IV ソ / ィ J / ピ / 

|7^7^riCf?B24 


現なのげお 



つリン巧こセットされな 1 を Mfl- トリ’かろ逝 R してリ巧 U 


1 0K 1 1 祝おレ 11 vir 1 




EPSON プリンクウインドウロをセットアップしておくと、[プリンク情報]画面を開 
く際に新しいインク情報が取得されて、「カートリッジオプション」に自動的に反映さ 
れまず。 


■ Mac OS 9の場合 

アップルメニューか6 [セレクク]を開き、プリンタドライバのアイコンとポートを 
選択し直してください。選択し直ずことで、プリンクドライバがプリンクのインク情 
報を取得しまず。 
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■ Mac OS X の 場合 

プリンタ設定ユーティリティを開き、表示されているプリンクをを削除し、追加し直 
してください。追加し直ずことで、プリンタドライバがプリンタのインク情報を取得 
しまず。 


③クリック 


③クリックして追加 
①選が 


6 0 6 ブリンタリスト 

皇 贷©が） 5 〇 


デフ》ルトにする 


Colodync 1AWS 見る 


す さ " PX-XXXX 

す わ PX-ZZZZ 


インクカートリッジの巧管 

. 交換したインクカートリッジにインクが残っている場合、インクカートリッジの個 
装箱に印刷されている有タカ期限内であれば、巧び交換して使用できまず。 

. カートリッジは、インクの供給孔部にホコリが付かないようにを意して、プリンタ 
と同じ環境下で保管してください。袋などじ入れるを要はありません。また、供給 
孔内部には弁があるため、ふたやちをずる必要はありませんが、供給孔部で周囲を 
ミちさないようにを意してください。 

. カートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。また、インクは 
飲まないで < ださい。 
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メンテナンスタンクの交換 

ディスプレイに「メンテナンスクンク交換」と表示された場合は、メンテナンスタン 
クを交換してください。 

PX - 7500 / PX - 750 0 S の場合，メンテナンスタンクは向かってち側のみに装着されていまず。 
PX - 9500 / PX - 950 OS の場合は、プリンクも側と左側の両方にメンテナンスクンクが 
1つずつ装着されていまず。 

本機で使用できるメンテナンスクンクの当社純正品は、 W 下の通りでず。 


名称 

型番 

PX -75 日 0/ PX -9 日日 0 用のメンテナンスタンク 

PXMT 2 

PX -75 日 0 S / PX -95 日日 S 用のメンテナンスタンク 

PXMT 3 


〇 


メンテナンスタンクを取り外します。 



プリンタ本体を押さえて、メンテナンスタンクを 
図のように引き出します。 




メンテナンスタンクが傾かないように、メンテ 
ナンスタンクの下に手を添えて取り出します。 


〇 


新しいメンテナンスタンクをセツトします。 



新しいメンテナンスタンクを 
セットする際、緑色の基板部分 
(にチップ）には触らないでくだ 
さし、。正常に動作しなくなるおそ 
れがあります。 


メンテナンスタンクのリサイクルについて 

数社では環境保を活動の一環として、使用済メンテナンスクンクのリサイクル、再資 
源化を行っていまず。「使用;'まみカートリツジ回収ポスト」を回収協力販売店に設置し、 
集まった使用;'まみメンテナンスクンクをを期的に回収していまず。ぜひ回収ポストに 
入れてくださいまずようご協力をお願いいたしまず。 
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カッターの交換 


用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛巧立ちなどが発生したら、カッ 
ターを巧換して<ださい。本機で使用できるカツクーの当社純正品は、以下の通りで 
ず。 


名称 

塑番 

ぺーパーカ、ソター 替え巧 

PXSPB 1 


. カッター交換作業は短時間で斤ってください。プリントヘッドがカッター交 
換位置に置いたままで放置すると、へッドが目詰まりする原因となります。 

. カッター巧を傷付けないように取り巧ってください。を下したり硬い物に当 
たると巧が欠けることがあります。 


0 ブリンタの電源がオンになっていることを巧認します。 

0 [用紙選巧]ボタンを3秒じ(上巧し続け、[力、リター交換]モードじします。 

0 フロントカバーを開けます。 

力、ソクー交換位置までプリントヘッドが移動し、交換位置で停止していまず。 
ディスプレイには、「カッターを交換してください。ラベルを見ながら交換してくださ 
し、」と表示されまず。 
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Q ①カツター押さえのツマミを軽く巧しながら、感力、ジター押さえのレバーを図の方向 
に回範させます。 



カッターホルダにはバネが組み込まれています。カッター押さえの ツマ ミを強 
く押したり、急に離すとカッターが飛び出すおそれがありますのでま意してく 
ださし、。また、奧まで押し込むとカッターの巧がプリンタ内部を傷付けるおそ 
れがありますので、軽〈押すようにしてください。 


0 カツターを取り出します。 

取り化したカツクーを、プリンク内部に落とさないようにを意してください。 


/!\)^% カッター取り扱い時には、カッターの巧でけがをしないように十みに注意して 
ください。なお、子供の手に軸れないようにご-;主意ください。 



使用;きみのカッターは、袋などに入れて、 i 也域の条例や自治体の指示に従って 
〜と一^廃棄してください。 
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0 新しい力，リターを箱か 5 取り出し、力，リターを図のようじ差し込みます。 

ガイドに沿って奥まで差し込みまず。 

カツクーホルダに組み込まれているバネを飛ばさないように取り付けてください。 



〇①力、リター巧さえのツマミを軽く巧しなが5、②力、ジター巧さえのレバーを元の位置 
じ戻します。 



• カッターホルダにはバネが組み込まれています。カッター巧さえのツマミを 
強く押したり、急に離すとカッターが飛び出すおそれがありますので注意し 
てください。また、奥まで押し込むとカッターの刃がプリンタ内部を傷かけ 
るおそれがありますので、軽く巧すようにしてくださし、。 

• カッター押さえのレバーが元の位置に戻っていることを確認して〈ださし、。 
レバーが戻っていないと用紙をカットできません。 
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0 フ□ントカバーを閉じます。 

プリントヘッドがち端に移動しまず。 


お使いの環境によって、カッター交換中にプリントへッドのノズルが乾燥して 
一 ^ク 目詰まりしてしまう場合があります。よりをい印刷品質を得るために、カッター 
交換後にノズルチてックパターン印刷をして目詰まりしていないか確認するこ 
とをお勤めします。 

逸"本書368ぺージ「ノズルチェック」 


W 上で力 、ソ ターを換作業は終了でず。 
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プリントへッドの調整 

白い線が入る、印刷が巧いなどの印刷状態の場合はプリントへ、ソドの調整を巧う'必要 
がありまず。本機には、プリントヘッドを常に良巧な状態に保ち、最良の印刷結まを 
得るためじ、 tTF のようなメンテナンス機能がありまず。 

手動クリーニング機能 

印刷の状況に応じて、手動でクリーニングを行いまず。 


調整項目 

内容 

ノズルチェック 

思 本書3目8ぺーソ「ノズルチェック」 

ノズルチェックパターンを巧刷してプリントへッドのノズルが 
目詰まりしていないか確認します。 

. ドライバユーティリティか6 
. MAXART リモートパネルか6 
• 本機の操作パネルから 

へ、ソドクリーニング 

面 本書372ぺーソ r ヘッドクリーニング」 

巧刷品質を維持するために、プリントへ、ソドの表面を清掃する 
機能です。 

. ドライバユーティリティか6 
. MAXART リモートパネルか6 
• 本機の操作パネルから 

パワークリーニング 

面 本書37日ぺーソ r パワークリーニング」 

へ、ソドクリーニングを数回繰り返してもノズルが詰まっている 
場合に、より強力なクリーニングを巧います。 

• 本機の操作パネルから 
. MAXART リモートパネルか6 

自動ノズル抜けお出 

面 本書459ページ r [プリンな設定]メ 

ニュー」 

印!刷データを受信後、印刷開始前に毎回自動的にノズルチェ、ソ 
クパターンを印刷するかどうかを設定します。 

[ 自動クリーニング]が [ ON ] に設定されている場合にのみ有効 
です。 

• 本機の操作パネルから 

自動クリーニング 

面 本書459ページ r 〔プリンな設定]メ 

ニュー」 

[ノズルチェック]または[自動ノズル抜けお出]の結果、ノズ 
ルが目詰まりしている場合は、自動的にヘッドクリーニングを 
巧います。 

• 本機の操作パネルから 


本機が自動的に巧ラクリーニング機能（自動メンテナンス機能) 

本磯は、自動的に W 下のクリーニングを行っていまず。 


セルフクリーニング 

プリントへ、ソドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的じすぺてのインクを微 
量せ出してノズルの乾觸を防ぐ機能です。電源を ON にしたときや印刷を開始す 
るときなどじ行われます。 

キヤ、ソピンク‘ 

プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ） 
をする磯能です。プリントへッドがち端に位置しているときはキャ、ソピングされ 
ています。 
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プリントへツドの位置調整機能 

手動でプリントへ、ソドのズレを修正しまず。 


ギャップ調整 

巧刷した画像が荒れている、ぼやけた印象になる場合は、ギャップ調 

面 本書378ぺーソ「プリントへッ 

整でプリントへ、ソドの位置を調整できまず。 

ドのギャップ調整」 

. ドライバユーティリティか6 


. MAXART リモートパネルか6 


• 本機の操作パネルから 


グ^^^ MAXART リモートパネルは、政下の方まで起動します。 

Windows の場合 


• デスクトップ上のアイコンをダブルクリックする 

• [スタート]メニューから[プログラム]または[すべてのプログラム] 一 
[ MAXART リモートパネル]- [ MAXART リモートパネル]を選がする 
. プリンタドライバの[ユーテイリテイ]画面で 「 MAXART リモートパネル」 
をクリックする 

Mac OS 9の場合 

• デスクトップ上のアイコンをダブルクリックする 

• [ Applications ] フオルダを開き、 [ MAXART リモートパネル]アイコンをク 
リックする 

* プリンタドライバからは MAXART リモートパネルを起動できません。 

Mac OS X の場合 

• デスクトップ上のアイコンをダブルクリックする 

• [ Applications ] フオルダを開き、 [ MAXART リモートパネル]アイコンをク 
リックする 

• [EPSON Printer U 川け y ] アイコンをダブルクリックし、 [ MAXART リモート 
パネル]アイコンをクリックする 

MAXART リモートパネルからの操作の詳細については、 MAXART リモートパ 
ネルを起動した画面にある[ヘルプ]をクリックし、ヘルプをご覧ください。 
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ノズルチェック 

ノズルチェックとは、 プリン h へ、リド *1 の ノブル でが目詰まりしているかをお認ずる 
ためのパターンを印刷ずる機能でず。ノズルチェックパクーンの EP 刷がかずれたり、ず 
き聞が空く場合は、ヘッドクリーニングを実行して、目詰まりを除去してください。 

•' プリントヘッド：用紙にインクを巧きがけて印刷する部分。か部からは見えない位置にある。 

でノブル：インクをせ化するための，非常にルちな孔（あな)。 

ノズルチェックを行うじは、2つの方法がありまず。 

. プリンクドライバから行う 
. 本機の操作パネルから行う 


< 33 > 


インクエンドランプの点灯中は実巧できません。 


プリンタドライバから行う 

ここでは Windows を例に説明しまず。 

0 A 4 サイズ上のエプソン純正専用紙をセットします。 


〇 

0 


クリック 


<ss> 


使用する用紙に合わせて、給紙ちまも正しく設定してくださし、。 


プリンタドライバの〔ユーティリティ]画面を開きます。 
[ノズルチェック]をクリックします。 




ノカけジか‘トンぞが剧してノカレの目詰まりを樓巧 
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Q 〔自動]または [ E 日刷]をクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されまず。 




巧 


自か：ブリンさび自れ I 的に目詰まりぞ坦强し、ぶ要こなじて 

E 口 刷：吕細 i 證ち脚■巧二 5 端もが/います。 

ブリンタヴ—ブルの巧括を巧巧し、ブリンタのちおさ3ンにし 
てくださ 

また、ブ U ンかこ A 4 ( 湿）の用巧ミたは口ール紙をたットして 
ください。 


I ……自•が….-3 E 口刷」 が了」 


どちらかをクリック 

[自動]をクリックした場合は、ノズルチェックパターン印刷後、ノズルが目詰まりし 
ていると自動的にクリーニングしまず。これで手順は完了です。 

[巧刷]をクリックした場合は、手順©へ進みます。 

0 印刷されたノズルチェックパターン①線がかすれたり消えたりしていないかを確認し 
て、問題がない場合は[終了]を、問題があった場合は[クリーニング]をクリック 
します。 

画面は機種じよって異なることがありまず。 



どちらかをクリック 


ノズルチェックパターン巧刷直後に、巧刷またはクリーニングを行う場合は、ノズル 
チェックパターン巧刷が完全に終了していることを確認してから実行してください。 
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本体の操作パネルから巧ラ 


〇 


A 4 サイズむ上のエブソン純正専用紙をセットします。 


<ss> 


使用する用紙に合わせて、給紙装置も正し〈設をしてください。 


Q [用紙選お]ボタン （®) を押して、セットした用紙に合わせて用紙種類を選巧します。 
0 [ Menu ] ボタン （©) を巧して、パネル設定モードに入ります。 



Q [用紙さり]ボタン （© ) を1回巧して「テスト EP 刷」が表示された5、 [ Menu ] ボ 
タン （© ) を巧します。 
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0 「 E 日脚」と表示された5、读巧]ボタン（@)を巧します。 


©6 

な 

が 


Q EP 刷されたノズルチェックパターンを確認します。 


<ちい例> 

く悪い例〉 


ノズルチェックパターンが欠けています。ノズルが目 
詰まりしています。「ヘッドクリーニング」を巧って 
ください。 

な 本書372ぺージ「ヘッドクリーニンク’」 

ノズルチェックパターンが欠けていません。ノズルは 
目詰まりしていません。 


連続して2回クリーニングしても目詰まりが解消されず、3回目のクリーニン 
グを実行しようとすると「パワークリーニングを実行しますか？」というメッ 
セージが表示されます。「いいえ」を遇がすると、通常のへッドクリーニングを 
実行します。 

「はい」を選巧してパワークリーニングを実行すると、インク残量を自動的に 
チェックします。一を量に TF の場合は、クリーニングを中止します。 

また、パワークリーニングを実行するときは、インクレバー操作があるので、 
パネルのメッセージに従ってレバーの上げ下げをしてくださし、。 

ぶ本書37日ぺージ「パワークリーニング」 

パワークリーニングを巧っても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電 
源をオフにして一晩に Lh 放置してくださし、。時間をおくことによって、目詰ま 
りしているインクが落解する場合があります。 

それでも改善されない場合は、お買い求めの販売店またはエプソンサービス 
コール センターへご連絡くださし、。 
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へッドクリーニング 

ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持ずるために、プリントヘッドの表面を清掃 
ずる機能でず。印刷がかずれたり、ずき聞が空くようじなったら、次の手順に従って 
へ、ソドクリーニングしてください。 

へ、ソドクリーニングを行うじは、2つのち法がありまず。 

. プリンタドライバから行う 
. 本機の操作パネルか6行う 


• へッドクリー ニン グはすべてのインクカートリッジのインクを同時に使いま 
す（モノクロ印刷などでブラック系のインクのみを使用している場合でも、 
へッ ドクリー ニン グをするときはカラーのインクも消費します）。 

. 文字がかすれたり、画像が巧らかにをな色で印刷されるなどの症がが出ると 
きなかは、'丘、要ありません。 

• 厚紙をセットしたが態でへッドクリーニングを実行することはできません。 

• ヘッドクリーニン グをした後は、'丘、ずノズル チェックバターン 印刷などで印 
刷結まを巧認してください。 

• ヘッドクリー ニン グは、インクエンドランプが点滅または点灯時には斤えま 
せん。まずインクカートリッジを交換してください（クリーニングに'必要な 
インクが残っている場合は、本体の操作バネルからへッドクリーニングがで 
きる場合があります）。 

£^5=本書342ぺージ「インクカートリッジの交换」 


プリンタドライバから巧う 

ここでは Windows を例に説 S 月しまず。 

0 プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を開きます。 
0 [ヘッドク IJ - ニング]をクリックします。 


aJ 


ヘプ ドウトニンゲ做 

EP 刷びかすれたり巧れたら巧ってなちい 


クリック 
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0 [スタート]をクリックします。 

ヘッドクリーニングが始まりまず。ヘッドクリーニングはお2分聞続きまず。 



ク U ック 

次の画面が表示されたら、へ、ソドクリーニングは終了でず。 

Q [ノズルチ I ックバターン]をクリックし、 E 日刷結果を確認します。終了する場合は 
[終了]をクリックします。 

ぶ本書368ページ「ノズルチェック」 


'A ク U - ニンヴびが7しました。 

クリーニンヴ括まを巧詔するにけ、ノズルチ I ックバターン巧 
剧ぞ巧ってくださし k 


ノズルチェックパ5—ン l | 巧了 


クリック 
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本機の操作パネルから巧ラ 


0印刷可能な状態で本機の [ Men 山ボタンを3秒 U 上押します。 



プリンクのポープランプが点滅し、へ、ソドクリーニング（約1分）が始まりまず。ポー 
ズランプが消なずれば、クリーニングは終了でず。 

0 ノズルチェックバターン E 日刷を実行し、 E 日刷結果をお認します。 

ノズルチェックパターンが欠けていないかお認しまず。 

ぶ本書368ページ「ノズルチェック」 


連続して2回クリーニングしても目詰まりが解消されず、3回目のクリーニン 
グを実行しようとすると「バワークリーニングを実行しますか？」というメッ 
セージが表示されます。「いいえ」を選がすると、通常のへッドクリーニングを 
実行します。 

「はい」を選巧してパワークリーニングを実行すると、インク残量を自動的に 
チェックします。一を量に TF の場合は、クリーニングを中止します。 

また、パワークリーニングを実行するときは、インクレバー操作があるので、 
パネルのメッセージに従ってレバーの上げ下げをしてくださし、。 

ぶ本書375ぺージ「パワークリーニング」 

パワークリーニングを巧っても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電 
源をオフにして一晚じ Lh 放置してくださし、。時間をおくことによって、目詰ま 
りしているインクが溶解する場合があります。 

それでも改善されない場合は、お買い求めの販売店または エプソン サービス 
コールセンターへ ご連絡く ださし、。 


メンテナンスー 374 
















パワークリーニンク 

へ、ソドクリーニングを数回繰り返してもノズルが詰まっている場合は、 W 下の手順で 
パワークリーニングを行ってください。 

パワークリーニングを行うには、2つのち法がありまず。 

. MAXART リモートパネルから行う 

Windows ぶ本書71ぺージ 「 MAXART リモートパネル」 

Mac OS 本書111ページ 「 MAXART リモートパネル」 

Mac OS X 分本書14目ぺージ 「 MAXART リモートパネル」 

. 本機の操作パネルから行う 


• バワークリー ニン グ中は、プリンタから離れないでくださし、。操作バネルの 
指示に従ってインクレバーの上げ下げが'丘、要です。指示に従わないと「ポー 
ズボタンを巧すと、インク充てんを始めます。充てん中にしていただく作業 
があります。離れないでください」と表示されます。この場合は[ポーズ] 
ボタン （0/11) を巧して再開して〈ださい。 

. バワークリーニングは、通常のヘッドクリーニングに比べてインクを多く使 
用します。 


本機の操作パネルから行ラ 


プリンタの電源をオンにすると、操作パネルに「パワークリーニングこの操 
ク 作にはレバーの上げ下げが'必要です。実行しますか？」と表示されることがあ 
ります。このメッセージは前回のパワークリーニングから20日た^上経過した 
り、30日凶上プリンタをほ用しなかったときなどに表示されます。パワーク 
リーニングすることをお勧めします。特にプリンタを長期間ほ用しなかったと 
きは、パワークリニーングしてください。 


0 [ Menu ] ボタン （©) を巧して、パネル設定モードに入ります。 

0 [用紙送り]ボタン （© / © ) を数回巧して「メンテナンス」が表示された5、 [ Menu ] 
ボタン（贷）を巧します。 

0 [用紙送り]ボタン （© / © ) を数回巧して「パワークリーニング」が表示された5、 
[ Menu ] ボタン （©) を押します。 

Q 「この操作にはインクレバーの上げ下げが必要です」と表示された5、 [ Menu ] ボタン 
(© ) を巧します。 
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0 「実衍と表示された5、读巧]ボタン （ @)を巧します。 


パワークリーニングが始まりまず。ディスプレイに「しばらくお待ちください XX %」 
とクリーニングの進行状巧が表示されまず。パワークリーニングはお 7 分かかりまず。 

0 ディスプレイじ表示されるメッセージじ従って、左ち①インクレバーを数回上げたり 
下げたりします。 

ポーズランプが消好ずれば、パワークリーニングは終了でず。 

〇 ノズルチェックバターン E 日刷を実行し、 EP 刷結果を確認します。 

ノズルチェックパクーンが欠けていないかお認しまず。 

ぶ本書 368 ページ「ノズルチェック」 
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自動メンテナンス機能 

本機には、プリントヘッドを常に良巧な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「セ 

ルフクリーニング機能」と「キャ、ソピング機能」がありまず。 

セルフクリーニング機能 

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的 

じプリントヘッドをクリーニングずる機能で、プリンクの電源投入時（ウォーミング 

アップ時）などに定期的に行われまず（インクカートリッジずベてのインクを微量の 

引して、ノズルの乾燥を防ぎまず）。 

. セルフクリーニング中に[電源]ボクンを押しても、クリーニングが終了ずるまで 
電源はオフじなりません。クリーニング中はプリンクの電源プラグを抜かないでく 
ださい。 

キヤツピング機能 

キャ、ソピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドに 

キャップ（フタ）をずる機能でず。キャ、ソピングは、 W 下のときじ実行されまず。 

. 印刷終了後（印刷デークが途絶えて)、数秒経過したとき 

. 印刷停止状態になったとき 

プリントへ、ソドが右端にあれば、キャ、ソピングされていまず。 

. キャ、ソピングされていない状態で長時聞放置ずると、印刷不良の原因じなりまず。 
プリンタを使用しないときは、プリントへ、ソドがキャ、ソピングされていることをお 
認してください。プリントヘッドが右端に位置していない場合（キャ、ソピングされ 
ていない場合）は、一度、プリンクの電源をオン/オフしてください。プリンクの 
[電源]ボクンをオフにずることによって、巧実にキャ、ソピングされまず。 

. 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キャ、ソピングされていないまま 
電源をオフじした場合は、再度電源をオンじしてください。しばらくずると、自動 
的にキャ、ソピングが巧われまずので、キャ、ソピングをお認した後で電源をオフじし 
て < ださい。 

. プリントへ、ソドは絶対に手で動かさないでください。 

. プリンクの電源がオンの状態で、電源コードをコンセントから抜いたり、ブレーカー 
ををとさないでください。キヤ、ソピングされない場合がありまず。 
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プリントへッドのギャップ調整 

画像にブレがあるなどの EP 刷状態の場合はギャ、ソプ調整を行って < ださい。 

ギャップ調整とは、印刷時のプリントへ、ソドのズレを修正ずる作業でず。 

ギャップ調整を行うには、3つの方法がありまず。 

. プリンタドライバから行う 
. MAXART リモートパネルから行う 
. 本機の操作パネルから行う 

ギャップ調整は通常はプリンタドライバから自動で行ってください。それでも印刷結 
まが改善されない場合には MAXART リモートパネルから自動で行ってください（コ 
ンピュータやソフトウェアが手元にない場合は、本機の操作パネルから手動でギヤ、ソ 
プ調整ができまず)。 


ギャップ調整は、 JiTF のエプソン純正ま用ロール紙（普通紙を除く）を使用し 
てくださし、。 

.PX-7 甜 0/PX- 7500 S : A1 幅な上の口ール紙 
• PX- 9500 /PX- 9500 S : B0 幅 L ソ上の 口ール紙 


<ss> 


• ギャップ調整は、指をサイズ攻上の用紙で行った場合、 PX-7500/PX-7500S 
では約日〜13分、 PX-9 己00 /PX-9 日0 0S では約6〜20分かかります。 

• 指をサイズより小さいサイズの用紙でもギャップ調整できます。ただし、 
ギャップ調整はセットした用祇幅の分だけ行われるため、大きいサイズの用 
紙を使用するとプリンタの印刷可能領域の全域でギャップ調整できます。そ 
のため、指をサイズ!^ソ上の用紙の使用をお勤めします。 


プリンタドライバから行う 


0 trF のエブソン純正専用紙（普通紙を除く）をセットします。 

. PX - 7500 / PX - 7500 S : A 1 幅 W 上の□ール紙 
. PX - 9500 / PX - 9500 S : B 0 幅 W 上の□ール紙 


<ss> 


使用する用紙に合わせて、給紙ちまも正し〈設をしてください。 


0 プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を表示します。 

Q [ギャップ弱整]をクリックします。 

画面の指示に従ってギャップ調整を行いまず。 


クリック 


&>A 


ギャップ ■» 

印«ギャップの *8 そし$す 
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MAXART リモートパネルから行う 


0 trF のエブソン純正専用紙（普通紙を除く）をセットします。 

. PX - 7500 / PX - 7500 S : A 1 幅切上の□ール紙 
. PX - 9500 / PX - 9500 S : B 0 幅 W 上の□ール紙 


<ss> 


使用する用紙に合わせて、給紙ちまも正しく設定してくださし、。 


〇 


MAXART IJ モートパネルの画面で、[用紙謂整]をクリックします。 


料 MAXARTiJ モ—いなル 

《•-，リン S 巧がしが Ut"«IS。 かン舌3诉レが. ^ - / 'I, し 


刘ンみ®巧みおミ，さなの調!!ま抑乍実巧す。 


圖 

國こ 

F ち]用紀カウン5設: 
[ i^y ンタ纖の i 

國重 


バワークリーニン巧 

泣巧のへ‘ザかーニンクでノズルの目なま口の蜗巧されな'« 
I 巧けして《だな、 

フ7—ムウ I アアツ j デー女 

•ムな[巧アウフデ-卜するこけ巧きます。 


I ンタ;男おの i 巧 S 讯巧す。 


A アフリクーシ al ^ の拉 

ブじ央 ) ストが巩ン巧进巧し起め 
しをいアフリケ-シむ放 SitoRS ンを化 
ウクしてくださ0•インストル至れて (■'& 
いアブけ-シ3ソ3ウレ-ま； rt ブわて 
います， 


クリック 


メンテナンスー 379 















0 [ギャップ誕整]をクリックします。 

目的に応じて違択し、画面の表示に従ってギャップ調整を行いまず。 



①スクロ 


②クリック 


双方向巧刷は印刷速度を早くしたい場合に使用します。 
一^ ク 単方向印刷は画質を重視する印刷に向いています。 


本機の操作パネルから行う 


Q W 下のエプソン純正専用紙（普通紙を除く）をセットします。 

. 戶 X - 7500 / PX - 7500 S : A 1 幅切上の□ール紙 
. PX - 9500 / PX - 9500 S : B 0 幅！: a 上の□ール紙 


<s> 


使用する用紙に合わせて、給紙ちまも正し〈設定してくださし、。 


Q [用紙選巧]ボタン （©) を巧し、セットした用紙じさわせて用紙種類を選巧します。 

0 [Men 山ボタン （©) を巧して設定モードに入り、「ギャップ謂整」を選巧し、 [Menu] 
ボタン （©) を押します。 
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「用紙厚選お」が選巧されていることをお詔し、 [ Menu ] ボタン （©) を押します。 

ギャ、ソプ調整ずるためじは最初に用紙厚を設走ずるを要がありまず。使用ずる用紙の 
厚さが 0.2 mm または 1.2 mm の場合は、「標準」を違択しまず。 0.2 mm または 1.2 mm 
W 外の用紙を使う場合は、 W 下の手順で用紙の厚さに合わせて設走しまず。用紙厚は 
0.1 〜1 .5 mm の範囲で 0.1 mm 単位で設定しまず。 

用紙の厚さじついては、 W 下のページをご覧ください。 

ほ 使いちガイド（冊す）「エプソン純正専用お」 

① [用紙をり]ボタン （©/©) を押して、用紙厚を選択しまず。 

② [実行]ボクン（(巧）を押して、まをしまず。 

③ [用紙選択]ボクン （©) を押して、前のメニューじ戻りまず。 

[用紙送り]ボタン （©/©) を押して「調整」を選巧し、 [ Menu ] ボタン （©) 
を押します。 

[用紙送り]ボタン （©/©) を押して「き動」を選巧し、 [ Menu ] ボタン （©) 
を巧します。 

W 降は違択ずるギャップ調整方法じより、手順が異なりまず。 W 下を参照して目的の 
手順に進んでください。 

プリントヘッドと用紙には、わずかな距離（プラテンギャップ）があるため、湿度や 
湿度、プリントヘッドの移動による慣性力、プリントヘッドの移動方向の違い（ちか 
ら左と左からち）などじよって、をインクの着弾位置が合わなくなる場合がありまず。 
その結果、粒状感が化たり、ピントがズレたような印刷結果じなる場合がありまず。問 
題を解消ずるためじ W 下のギャップ調整を行いまず。 

. UNI-D 

まずは、 UNI-D での調整を行いまず。ブラックを基準に、ブラック t (外のずべての 
インクを使って色ごとの印刷位置のズレを単ち向 EP 刷で調整を行いまず。（本書382 
ぺージ〇) 

. Bi - D 2 色 

次に、 Bi-D 2色での調整を行いまず。 PX - 7500 S / PX - 950 0 S ではシアンとマゼン 
クインクを使い、 PX - 7500 / PX - 9500ではライトシアンとライトマゼンクインクを 
使って双方向印刷時のブレを調整しまず。（本書383ページ 包） 

. Bi-D 全色 

さらに精度の高い調整を行いたい場合は、聞 - D 全色での調整を行いまず。ずべての 
インクを使い、双方向 EP 刷でギャップ調整を行いまず。（本書384ページ©) 
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「UNI-D」 でギャップ謂整を巧います。 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、 「 UNI - D 」 を違択しまず。 

② [実行]ボタン（@)を押しまず。 

パクーンの印刷中は「印刷中」とディスプレイに表示されまず。メッセージが消え 
たら、次へ進みまず。 

③ ギャップ調整パターンは3パターン X 7色、合計21パクーン印刷されまず。まず、 
印刷されたパクーン#1を見てもっとも綜のズレが少ない番号をおかめ、その番号 
を設走しまず。 

下図の例の場合は、「6」を設をしまず。 

< PX -9 胡0の例 > ,,,,, ,,, 


123456789 
W 下の設定例は PX - 9500の場合でず。 

最初のパターン#1のシアン色 「 UNI - D #1 C 」 と表示されたら、 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して番号を違択しまず。 

② [実行]ボクン（(ろ）を押して、まをしまず。 

最初のパクーン#1のマゼンク色 「 UNI - D #1 M 」 と表示された6、 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して番号を選択しまず。 

② [実行]ボクン（(ろ）を押して、まをしまず。 

同様の手順で残りずベてのパターンと色の設走を行いまず。メッセージのパクーン 
番号 は！〜# 3) と色記号 （ PK フォトブラック、 C シアン、 M マゼンタ、 Y イエ 
□ 一、 LK グレー、 LC ライトシアン、 LM ライトマゼンタ、 LLK ライトグレー)を 
ディスプレイでおかめながら設走してください。 

最もズレの少ない番号がずでに表示されている場合は、そのまま[実行]ボクン 
(0) を押してください。 

ずべてのパクーンと色で番号 （3 パターン X 7色、合計 21) を設定したら、[用紙 
逞択]ボタン （©) を押して元のメニューじ戻りまず。 
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Q 「Bi-D 2 色」でギャップ誕整を巧います。 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して、 「 Bi - D 2 色」を違択しまず。 

② [実行]ボタン（@)を押しまず。 

パクーンの印刷中は「印刷中」とディスプレイに表示されまず。メッセージが消え 
たら、次へ進みまず。 

②ギヤ、ソプ調整パターンは3パターン印刷されまず。 EP 刷されたパターンが1〜 #3) 
を見てもっとも綜のズレが少ない番号をおかめ、その番号を設をしまず。 

W 下の設走は PX - 9500の場合でず。 

最初のパクーン#1のライトシアン色 「 Bi - D 2 色# 1 LC 」 と表示されたら、 

① [用紙をり]ボタン（©/@)を押して番号を選択しまず。 

② [実行]ボクン（@)を押して、まをしまず。 

最初のパターン#1のライトマゼンタ色 「 Bi - D 2 色# 1 LC 」 と表示されたら、 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して番号を違択しまず。 

② [実行]ボタン（(ろ）を押して、ま定しまず。 

最もブレの少ない番号がずでに表示されている場合は、そのまま[パネル設走]ボ 
クンを押してください。 

ずべてのパターンで番号を設定したら、[用紙違択]ボクン （©) を押して元のメ 
ニューに戻りまず。 

さらに精度の高い調整を行いたい場合は、©じ進みまず。 

ギャップ調整を終了ずる場合は、⑩じ進みまず。 
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0 「 Bi - D を色」でギャップ謂整を巧います。 

①[用紙をり]ボクン （©/©) を押して、 「 Bi - D 全色」を違択しまず。 

③[実行]ボタン（@)を押しまず。 

パクーンの印刷中は「印刷中」とディスプレイに表示されまず。メッセージが消え 
たら、次へ進みまず。 

③ギャップ調整パターンは3パターン X 8色、合計24パクーン印刷されまず。印刷 
されたパクーン#1を見て下表の通り巧認し、その番号を設走しまず。 

下図の例の場合は、「5」を設走しまず。 

< PX -9500 の例 > 

PK/KK 


123456789 


111111111 

123456789 


モード 

色記号 

確認内容 

PX -7500 S / 
PX - 95003 

K 

もっとも線のズレがかない番号 

じ M、Y 

もっとち四をと線のズレが少ない番号 

PX -7己00/ 
PX -9500 

PK / MK , LK 

もっとも線のズレがかない番号 

C 、 M 、 Y 、 LC 、 LM、LLK 

もっとち四巧と線のズレが少ない番号 


最初のパクーン#1のフォトブラック色 「 Bi - D 全色# IPk 」 と表示されたら、 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して番号を選択しまず。 

② [実行]ボクン（@)を押して、まをしまず。 

最初のパクーン#1のシアンを 「 Bi - D 全色#1 C 」と表示されたら、 

① [用紙をり]ボクン （©/©) を押して番号を違択しまず。 

② [実行]ボタン（(ろ）を押して、ま定しまず。 

最もブレの少ない番号がずでに表示されている場合は、そのまま[パネル設定]ボ 
タンを押してください。 

同様の手順で残りずベてのパクーンと色の設走を行いまず。メッセージのパターン 
番号 （#1 〜甘 3) と色記号をディスプレイでおかめなぜら設定してください。 
ずべてのパターンで番号 （3 パクーン X 8を、合計 24) を設走した6、[用紙違択] 
ボタン （©) を押して元のメニューに戻りまず。 

¢2?)[ポーズ]ボタンを巧して、パネル設定モードを終了します。 
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巧 f 紙/給紙ローラのクリーニンク 


印刷後の用おじ□ーラのミちれが付いたときは、 W 下の手順に従って、普通おを給排お 
して□ー ラのミちれをふき取ってください。 


0 プリンタの電源をオンじして、用紙セットレバーを後ちじ倒します。 
0じ I 下の口ール紙をセットします。 

PX -7500/ PX -7500 S : A 1 幅 W 上 
PX - 9500 / PX - 9500 S : B 0 幅 W 上 
面 使いちガイド（冊す）「□ール紙のセット」 


〇 

〇 


用紙セツ 



[用紙さり]ボタン （©) を数回巧します。 

お送りされまず。 



用紙送りを2〜3回繰り返し、用紙にミちれが付かなくなったら、□ーラのクリーニン 
グは終了でず。 

クリーニングが終了したら用紙をカットしまず。 

因 使い方ガイド（冊す）「□ール紙のカット」 
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プリンタ本体のお手入れ 

プリンクをいつでもをい状態でご使用できるように、を期的 （1 力月に1回程度）にプ 
リンクのお手入れをしてください。 


本体がミちれたときは 

0プリンタか5用紙を取り除きます。 

0 プリンタの電源をオフじして、ディスブレイの表示が消えてか5電源プラグをコンセ 
ントか5巧きます。 

0柔5かい巧を使って、ホコリや巧れをを意深く}ムいます。 

ミちれがひどいときは中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よ<おってからふ 
いてください。その後乾いた柔らかい巧で水気をふいてください。 


プリンタ内部に水気が乂らないように、ミち意してふいてくださし、。プリンタ内 
部が濡れると、電気回路がショートするおそれがあります。 


ベンジン/シンナー/アルコールなどの揮発性の薬品はほ用しないでくださ 



本体内部のクリーニング 

0電源をオフじして、ディスプレイの表示が消えてか5、電源プラグをコンセントか5 
巧きます。 


0 コンセントを巧いたあと、1ろ程放置します。 

/?\)^^ プリンタ内部に水滴が入らないようにしてくださし、。プリンタ内部が患れたり、 

異物が混入したりするとプリンタ品質が低下するだけでなく電気回路がシヨー 
卜するおそれがあります。 
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クリーニング後、下図の2箇所には絶対に触れないで〈ださし、。印刷物の巧れ 
などの原因になります。 



Q フロントカバーを開け、柔5かい巧（ウェスなど）を使って、ホコリや巧れをふき取 
ります。 

ミちれがひどいときは中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よ<級ってか6ふ 
いてください。そして、最後に乾いた柔らかい巧で水気をふいてください。 

下図のグレーの部分を了寧にふきまず。巧れを化散させないために、下図の矢印のち 
向でふき取ってください。 
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Q 印刷時に用紙の裏が巧れるような場合は、ブラテン（図のグレー部ろ）を了寧じふき 
ます。 



〇 ブラテン部に紙粉（白い粉のようなもの）が詰まっている場合は、つまようじのよう 
な巧が細い屯ので中に巧し込みます。 
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プリンタの移動■輸送■保管 

移動-輸送の準備 

0 電源をオンじし、用紙セットレバーをき前に戻します。 

0左ち①インクレバーを上げます。 

0電源をオフじして、プリンタの電源が切れたことを確認してか5電源コードなどの 
ケーブル類をすべて取りタトします。 

Q スピンドルを取りタトします。 

0 フロントカバーを開け、金属板を取り付けてネジで固定します。 

感金属板をセットする 
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移動-輸送 

本機を輸送ずる場合は、購入時と同じ状態に捆包して<ださい。 

• 移動や輸送は、水平な状態で斤ってください。プリンタ本体を傾けたり立て 
かけたり、上下を逆にしないでください。プリンタ内部でインクが漏れるお 
それがあります。また、移動、輸送後の正常な動作が巧詰できません。 

. 輸送の際は、震動や衝撃からプリンタ本体を守るために、な護材や巧包材を 
使用して購入時と同じ状態に旧包する'必要があります。 


移動、輸送後の手順 

移動、輸送後は W 下の手順で本機を使用可能な状態じして<ださい。 

0設置場所に適した場所を確認します。 

ぶ使い方ガイド「設置に適した場所」 

0 フロントカバーを開け、金属板を取りかします。 

取り外したネジと金属板は、巧移動-輸を時のためにをず保管しておいて<ださい。 



0 フロントカバーを 閉じます。 

Q 電源コードを取り付けて、プリンタの電源をオンじします。 

ぶセットアップガイド「1.保畫材を取リクトして付属品を取りがけまず」 

0 左ち①インクレバーを下げ、プリントヘッドの目詰まりがないかをチ I ックします。 

ぶセットアップガイドに.用紙をセットして、プリンタに異常がないかをお認しまず」 

0ギャップ弱整を行います。 

面 本書378ぺージ「プリントヘッドのギャップ調整」 
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プリンタの保管 

プリンタを保管ずるときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保 
管してください。 


プリンタは傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態でな管してく 
ださし、。 


プリンタを長巧間ほ用しない場合は 

. プリンタを長期聞使用しないでいると、プリントヘッドのノブルが乾燥し目詰まり 
を起こずことがありまず。 

へ、ソドの目詰まりを防ぐために、を期的に EP 刷していただくことをお勃めしまず。 
また、印刷しない場合でも、月に1回はプリンクの電源をオンにして、数分 （1 〜 
2分）おいてください。 

. インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリ 
ンク内部のインクが乾燥し、正常に印刷できなくなるおそれがありまず。プリンタ 
を使用しない場合も、インクカートリッジは全色を取り付けた状態にしてください。 
. プリンタを長期聞使用しない場合は、用紙を取り除いて<ださい。用紙を本機にセッ 
卜したまま放置ずると、紙面に用紙巧え□ーラの跡が付くことがありまず。 

長期間使用していないプリンタを使用する場合は 

• 長期聞使用していないプリンタを使用ずる場合は、あずノズルチェックパターンを 
印刷して、プリントヘッドの目詰まりの状態をお認してください。ノズルチェック 
パターンがきれいに EP 刷できない場合は、へ、ソドクリーニングをしてから EP 刷して 
ください。 

1力月た(上使用していないプリンタの電源をオンにすると、「パワークリーニングこ 
の操作にはレバーの上げ下げが必要でず。実行しまずか？」と表示されます。パワー 
クリーニングを行ってか6使用してください。 

ぶ本書368ページ「ノズルチェック」 

ほ 本書372ページ「へ、ソドクリーニング」 

面 本書375ページ「パワークリーニング」 

• 長期聞使用していないプリンタは、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズ 
ルチェックパターンが正常に EP 刷されないことがありまず。へ、ソドクリーニングを 
3回繰り返してもノズルチェ、ソクパターンの EP 刷結まがまったく改善されない場合 
は、パワークリーニングを実行してください。 

ぶ本書468ぺージ「[メンテナンス]メニュー」 

面 本書372ページ「へ、ソドクリーニング」 

. ヘッドクリーニングを繰り返した後、時圍をおくことじよって、目詰まりを起こし 
ているインクが溶解し、正常に EP 刷できるようになることがありまず。 

. 上記の手順を実行しても正常に EP 刷できない場合は、エプソン修理センクーへお問 
い合わせ<ださい。エプソン修理センターのお問い合わせ先は本書の裏表紙をご覧 
ください。 
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プリントへッドの巧護について 

本機には、「キャ、ソピング機能」がありまず。 

キャ、ソピングとは、プリントヘッドの乾繰を防ぐために、自動的にプリントヘッドに 
キャップ（フタ）をずる機能でず。 

キャ、ソピングされていない状態で長時聞放置ずると、印刷不良の原因になりまず。プ 
リン々を使用しないときは、プリントへ、ソドがキヤ、ソピングされていることを巧認し 
てください。 
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プリンタドライノ\のノ\ー ジョンアップ 

プリンクドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、バー 
ジョンアップを行うことがありまず。必要に応じてま斤しいプリン々ドライバをご使用 
ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほどま斤しいバージョン 
となりまず。 


最新ドライパの入手方法 

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手して<ださい。 

. インターネットの場合は、次のホームページの[ダウン□ード]から入手できまず。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウン □ー ド サービス 

. CD - ROM での郵ををご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にてま 
りまず。 

岛 使い方ガイド（冊す）巻末 

< 5 £> 

各種ドライバの最新バージヨンについては、エプソンのホームぺージまたは 
FAX インフォメーシヨンにてご確認くださし、。ホームぺージまたは FAX イン 
フォメーシヨンの詳細は、使い方ガイド（冊子）卷末にてご案内しています。 
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タウンロード-インストール手順 

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧驢_>1ファイルとなっていまずの 
で、)欠の手順でファイルをダウン□ー ドし、盛患でしてからインストールしてください。 

圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、デーを容量をルさくすること。 

で解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
—一^ インストール）するお要があります。 

Windowsz ^ 本書己0ぺージ「プリンタドライバの削除」 

MacOS 9 ぶ本書101ぺージ「プリンタドライバの削除」 

MacOSXz ぷ本書138ぺージ「プリンタドライバの削除」 


0 ホームぺージ上①ダウンロードサービスか5対象の機種を選巧します。 

0 プリンタドライバをハードディスク巧の任意のディレクトリへダウンロードし、招凍 
してか5インス!-―ルを実巧します。 

手順については、ホームページ上の[ダウン□ー ドち法-インストールち法はこちら] 
をクリックしてください。 



画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホームぺージへ接続した場合です。 
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困ったときは 

ここでは、トラブル発生時の対処ち法を説 S 月をしていまず。現在のを状がどれに当て 
はまるのかを W 下の項目から違び、該当ずるページをご覧ください。 

参操作パネルに エラー メ ツセー ジが表示される . 396 

参印刷できない . 404 

参印刷できるが思い通りにいかない . 421 

参給紙ミス/紙詰まり . 434 

参機器のトラブル . 438 

参その他 . 441 

参お PS いさわせいただく前に . 441 


困ったときは 


395 

















操作ノ \°ネルにエラーメッセージが表示される 

通常表示されるメッセージ（パネル設走モード時 W 外）じは、プリンク本体の状態に 
関ずるメッセージとエラーメッセージの2種類がありまず。プリンクの状態に関ずる 
メッセージとその意巧は liTF のページをご覧ください。 

ぶ本書451ページ「ディスプレイメッセージー覧」 


エラーメッセージー覧 

プリンタじ エラー （正常でない状態）が発生したときは、操作パネルのランプ表示と 
ディスプレイメッセージでお巧らせまず。じ(下のメッセージ内容をお認し、あ要な処 
置をしてください。ランプ表示の詳細はむ下のページをご覧ください。 

面 本書447ぺージ「ランプ」 


エラーメッセーシ 

内容 

対処方法 

巧刷不可 

用紙がセットされているか確認し 
て < ださい 

パネル設定モード中に何6 
かのエラーが発生している 
ためノズルチェックパター 
ン、ギャップ調整パクーン 
などを印刷できません。 

パネル設定モードを一旦終了してください。 
その後表示されたエラーを觀隙してか6再 
度印刷を実行して < ださい。 

因 本書4己3ページ「設定メニュー」 

クリーニング実行不可 

プリンタか6厚紙を取り除いて< 

ださし、 

厚紙がセットされているた 
めクリーニングが実行でき 
ません。 

厚紙を取りかしてから巧祇セットレバーを 
手前に戻して<ださい（固定状態)。 

クリーニング失敗 

ポーズボタンを押して<ださい 

オートクリーニングを実行 
しましたが、ノズルがまだ 
目詰まりしています。 

[ポーズ]ボタン〔〇/1〇を押してエラーを 
解除し、クリーニングをやり直してくださ 
い。 

面 本書3目8ページ「ノズルチェック」 
クリーニングが開始されない場合は、コン 
ピュータで巧刷を中止し、プリンをの電源を 
一旦オフじしてか6オンじしてください。 

横がエラー 

異なる種類の巧紙をセットしてく 
ださい 

クリーニング巧の印字結果 
を正常に読み取れませんで 
した。 

セットした用紙がミちれていたり、しわになっ 
ていたりすると、印字結果を正常に読み取れ 
ない場合がありまず。汚れやしわのない用祇 
をセットし直してください。また、エプソン 
純正専用紙の使用をお勃めします。 

排祇に失敷しました 

プリンタか6巧紙を取り隙いて< 

だちし、 

巧紙が正し<排紙されませ 
んでした。 

用紙セットレバーを後ろに倒し、巧紙を取り 
除いてか6、用祇をセットしてください。 

巧おなし 

巧紙をセットしてください 

巧紙がセットされていませ 
ん。 

巧祇をセットしてください。 

面 使いちガイド（冊子）「用紙のセット」 

印刷の遠中で巧祇がな< な 
りました。 

巧刷の終了した用紙を取りタトし、新しい用紙 
をセットします。残ったデータが巧刷されま 
す。 
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エラーメッセーシ 

内容 

対処方法 

フチなし印刷不可 

正しいサイズの巧祇をセットして 

ください 

フチなし印刷に対応してい 
ない巧祇がセツトされてい 
ます。 

[ポーズ]ボタン （0/11) を3妙じ(上押して 
プリンタをリセットし.セットされている用 
紙を排祇します。排紙後.正しいサイズの用 
紙をセットしてください。 

因 使い方ガイド（冊す）「□ール紙のセッ 

h 」 

因 使いちガイド（冊す）「単票紙のセット」 
苗 使い方ガイド〔冊す）「用祇の仕様と設 
定」 


単票紙のサイズが正し< 認 
識されていません。 

用紙が波打ったり、たわんでいると巧紙サイ 
ズを正し<認識できません。巧紙を平6な状 
態に修正してか6プリンタ【こセットしてく 
ださい。 

面 使い方ガイド（冊す）「□ール紙のセッ 
卜」 

面 使いちガイド（冊子）「単票紙のセット」 


正しいサイプの用紙をセツ 
卜している場合は.巧祇が 
正しくセツトされていませ 

用紙を正しくセットし直してください。 

因 使い方ガイド〔冊す）「□ール紙のセッ 
卜」 

ぶ使いちガイド伽す）「単票紙のセット」 

用紙認識エラー 

用紙を正しくセットしてください 

単票紙が正しくセツトされ 
ませんでした。 

用紙セットレバーを解除して用紙を取り除 
いてせら、 正しくセットし直してください。 
面 使いちガイド（冊子）「単票紙のセット」 

斜め給紙されました 

用紙を正しくセットし直してくだ 

さぃ 

用祇ぜ斜めに給おされてい 
ます。 

• 印刷領域に正し<巧刷されていない可能 
性がありまず。印刷結果を確認して < ださ 
い。 

• 次の巧刷のためじ巧紙を正しくセットし 
直してください。 

な 使い方ガイド（冊す） r □ール紙のセッ 
卜」 

な 使い方ガイド（冊ず）「単票祇のセッ 
卜」 

な 
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ェラーメ ッ セーシ 

内容 

対処方法 

用紙カットェラー 

力 、ソ ターの状態を確認して < ださ 

い 

[ Menu ] ボタンを押してください 

□-ル紙が正しくカットさ 
れませんでした。 

. フ□ントカバーを開けて、カットされな 
かった巧紙片を取り除きまず。「巧紙を正 
しくセットし直してくた’さい」と表示され 
たら，用紙セットレバーを解除して巧紙を 
セットし直しまず。 

な 本書434ページ「船紙ミス/紙詰ま 

y 」 

. カッを一巧が磨耗している場台は，交換し 
てください。 

な 本書439ぺージ「用紙がきれいに切 
り取れなくなった6 (カックーのを 
換)」 

巧紙カットェラー 

カットされなかった用紙を取り除 

いて<ださい 

(①「カットされなかった用祇を取 
り隙いてください」が表示された 
德、 

③「フ□ントカバーを開けてカッ 
クーが正しくセットされている 
か、ラベルを見なが6確認して< 
ださい」 

③「確認が終了した6フ□ントカ 
バーを閉じて < ださい」 

というメッセージが交互に表示さ 
れます。） 

ミスマツチェラー 

インクカー トリ ッジとドライバの 

組み合わせを確認して<ださい 

. コマンドでホ旨をしたイ 
ンクの種類と本磯に装 
着しているインクの種 
類が異なっていまず。 

• 本機が対応していない 
お式のデーをを受信し 
ました。 

• 受信コマンドじエラー 
があります。 

印刷を中止して、[ポーズ]ボタン(〇/11) 
を3砂じ(上押して本磯をリセットしてくださ 
い。 

[ポーズ]ボタン（〇/1〇を押している時聞 
が3砂じ(下のときは、巧刷が始まりますので 
ご注意 < ださい。 

巧祇設定ェラー 

□-ル祇を正しくセットしてくだ 
さい 

□ール紙に巧刷するとき 
に，プリンタじセットした 
巧紙サイズと印刷データの 
巧紙サイズが異なっていま 
す。 

. 印刷データと同じサイズの用紙をセット 
してください。 

な 使いちガイド（冊子） r □ール紙のセッ 
卜」 

. [ポーズ]ボタン（〇/11)を押すと巧刷を 
開始します。ただし、巧紙か6はみ化した 
印刷データの部分は巧刷されません。 

カートリッジェラー 

インクカートリッジを確認してく 

だちし、 

間違ったカートリッジが 
セットされています。 

インクレパーを上げて間違ったカートリッ 
ジを抜き.手順に応じた正しいカートリッジ 
をセットし、インクレバーを下げて<ださ 
い。 

カートリッジェラー 

ブラックインク種類変更を実巧し 

ますか？ 

<しない する> 

プリンタにセットされてい 
たものとは異なるブラック 
インクが挿人されました。 

「しない」を選択してマットブラックインク 
をセットし直してください。 

PX -7 日日 0/ PX -9 日日日は、！：ポープ]ボタン 
(0/11) を押すとブラックインク種類変更が 
できまず。 
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エラーメッセーシ 

内容 

対処方法 

用紙設定エラー 

単票紙を正しくセットしてくださ 
い 

単票おに印刷するときに、 
プリンタにセットした用紙 
サイプと巧刷データの用紙 
サイズか’異なつています。 

. 印刷データと同じサイズの用紙をセット 
してください。 

な 使い方ガイド（冊す）「単票祇のセッ 
卜」 

. 〔ポーズ]ボタン （0/11) を押すと巧刷を 
開始します。ただし、巧紙か6はみ化した 
印刷データの部分は巧刷されません。 

インクエンド 

新しいインクカートリッジをセッ 
卜してください 

インクか’な<なりました。 

新しいインクカートリッジを取りがけてく 
ださい。 

な 本書343ページ r インクカートリッジの 
種類」 

因 本書346ページ r インクカートリッジの 
巧換手順」 

カートリッジ確認 

専巧インクカートリッジと異なる 

型番がお出されました 

取り付けたインクカート 
リッジの型番が、本機で使 
巧できる純正の型番ではあ 
りません。 

本磯で使用できる純正型番のインクカート 
リッジを取リイ寸けてください。 

面 本書343ページ r インクカートリッジの 
種類」 

面 本書346ページ r インクカートリッジの 
巧換手順」 

カートリッジエラー 
正しいインクカートリッジをセッ 
卜してください 

本磯では使用できないイン 
クカートリ、ソジがセットさ 
れています。 

本磯で使用できるインクカートリッジを正 
しくセットしてください。 

因 本書343ページ r インクカートリッジの 
種類」 

面 本書346ページ r インクカートリッジの 
交換手順」 

カートリッジエラー 

インクカートリッジを交換してく 

ださし、 

装着しているインクカート 
リッジに不良箇所が発見さ 
れました。または、接触不 
良の可能性があります。 

インクレバーを上げて.インクカートリッジ 
をしっかりとセットし直してレバーを下げ 
てください。セットし直しても同じエラーと 
なった場合は、新しいインクカートリッジに 
巧換してください〔不良インクカートリッジ 
は取り付けないで < ださい)。 

面 本書343ページ「インクカートリッジの 
種類」 

因 本書346ページ r インクカートリッジの 
巧換手順」 

カートリッジなし 

インクカートリッジをセットして 

ください 

インクカートリッジがセッ 
卜されていないか、外れて 
います。 

新しいインクカートリッジを正しく取り付 
けてください。エラーを起こしたインクカー 
トリ ッジは取りがけないでください。 

面 本書346ページ r インクカートリッジの 
交換手順」 
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エラーメッセーシ 

内容 

対処方法 

タンク空き容量なし 
左側にあるメンテナンスクンクを 
巧賴して<ださい 
( PX -9500/ PX -9500 S のみ） 

方ンテナンスクンクの空き 
容量がありません。 

新しいメンテナンスタンクと交換してくだ 
さい。 

面 本書3目1ぺージ「メンテナンス女ンクの 
巧撰」 

タンク空き容量なし 
ち側にあるメンテナンスクンクを 
交賴して<ださい 
( PX -9500/ PX -9500 S のみ） 

タンク空き容量なし 
メンテナンスクンクを交換してく 
だちし、 

( PX -7500/ PX -7500 S のみ） 

タンク空き容量不足 

左側にあるメンテナンスクンクを 

交賴して<ださい 

( PX -9 日日 0/ PX -9 日日 0 S のみ） 

メンテナンスクンクの空き 
容量が不足しているため、 
インクを交換できません。 

新しいメンテナンスタンクと巧換してくだ 
さい。 

因 本書3日1ぺージ「メンテナンスタンクの 
交賴」 

タンク空き容量不足 
ち側にあるメンテナンスクンクを 
巧賴して<ださい 
( PX -9500/ PX -9500 S のみ） 

タンク空き容量不足 
メンテナンスクンクを巧诞してく 
ださい 

( PX -7500/ PX -7500 S のみ） 

カバーオープン 
カバーを閉めてください 

フ□ントカバーが空いてい 
ます。 

フ□ントカバーを閉じてください。 

用紙レバー觸除 

用紙をセットしてください 

巧紙セットレバーが後ろに 
倒れています（解除状態)。 

用紙セットレバーを手前に戻してください 
(固定状態)。 

用紙レバー 

用紙レバーを下げて<ださい 

カートリッジ交換中 

インクカートリッジをセットして 

ください 

インクカートリッジの交禮 
中に表示されます。 

インクカートリッジを交賴してください。 

面 本書342ぺーソ「インクカートリッジの 
巧賴」 

用紙が詰まりました 

詰まった用紙を取り除いてくださ 

い 

巧紙が詰まりました。 

巧祇セットレバーを後ろに倒し、フ□ントカ 
パーを開けて詰まった巧紙を取り除きます。 
フ□ントカバーを閒じ、プリンタの電源を一 
旦オフにして、しば6くたってか6再度オン 
にしまず。 

因 本書434ぺーソ「給紙ミス/紙詰まり」 
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エラーメ 'ソセーシ 

内容 

が処方ま 

タンクなし 

左側にあるメンテナンスクンクを 
セットして<ださい 
( PX -9500/ PX -9500 S のみ） 

メンテナンスクンクが取 U 
外されています。 

メンテナンスクンクを正しく取りがけてく 
ださい。 

面 本書3目 1 ぺージ「メンテナンス女ンクの 
巧撰」 

タンクなし 

ち側にあるメンテナンスクンクを 
セットしてください 
( PX -9500/ PX -9500 S のみ） 



タンクなし 

メンテナンスクンクをセットして 
ください 

( PX -7500/ PX -7500 S のみ） 



F / W インス!ル 
アップデート失敗 
再起數してください 

ファームウェアのアップ 
デートが失敗しました。 

電源を一旦オフにし、しばらくたってから巧 
度電源をオンにしてください。 

MAXART リモートパネルで、再度ファーム 
ウェアのアップデートを巧ってください。 

オプションカード 

カードの種類を確認して<ださい 

本機では使用できないイン 
クーフェイスカードが取 U 
付け6れています。 

イン女ーフェイスカードを取りかして、正し 
い力ードを装着してください。 

因 本書312ぺージ「インターフェイスカー 
ド」 

サービスコール 

nnnnnnnnn 

00010007または 

000100 1 D が表示された 
ときは、プリントヘッドが 
固定されている可能性があ 
ります。 

へ、ソドの左側の金属板を取り外してくださ 
い。 

因 セットアップガイド「1.保護材を取り外 
して付属品を取りがけます」 

すでに金属板を取り外している場合は、電源 
を一旦オフにし、電源コードをコンセントま 
たはプリンタ背面の AC インレットにしっ 
かり差し込んで、電源を数回入れ直してくだ 
さい。 


100001 C 0 が表示された 
ときは、電源コードがコン 
セントまたはプリンタ背面 
の AC インレットに、正し 
く差し込まれていません。 

電源を一旦オフにし、電源コードをコンセン 
卜またはプリンタ背面の AC インレットに 
しっかり差し込んで、電源を数回人れ直して 
ください。エラーが解除された6、そのまま 
使巧巧能です。再び同じエラーが発生した 
ら、 エプソンの修理窓□へ連搬してくださ 
し、。対処方法はじ(下のペーソをご覧<ださ 
い。 

屈 本書403ぺージ r サーピスコールが発生 
したら」 


エラー状態の解除が不可能 
なトラプルが発生しました 
( rnnmnnmn 」 はどんな 
トラブルが発生したかを示 
すコードです）。 

電源を一旦オフにして電源を数回人れ直し 
てください。エラーが解除された6、そのま 
ま使用可能です。再び同じエラーが発生した 
ら、 エプソンの修理窓□へ連搬してくださ 
し、。対処方法はじ(下のペーソをご覧くださ 
い。 

岛 本書403ぺーソ r サーピスコールが発生 
したら」 
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エラーメッセーシ 

内容 

対処方法 

キャリッジホ解除 

プリントへッドのネジとカナグを 

取り除いて<ださい 

プリントヘッドを固定する 
金属板（カナグ）が取り付 
け6れています。 

プリントヘッドを固をする金属板（カナグ） 
を取り除いてください。 

因 本書389ページ「プリンタの移動•輸 
送-保管」 

プリンタエラー 

プリンタを再起動して<ださい 

エラー復帰途中でプリンを 
の再起動が必要になってい 
ます。 

電源を一旦オフにし.しばらくたつてから再 
度電源をオンにしてください。 

動作ま巧不可龍 

指定された動作を実行できません 

エラーが発生したため動作 
を続行できません。 

電源を一曰オフにし、しば6くたつてから巧 
度電源をオンにしてください。 

インク残量がかな<なりました 

インクの残量が少なくなり 

よし/ し0 

インクエンドランプが点なするまで印刷ず 
ることはできまずが、新しいインクカート 
リッジの巧意をしてください。 

面 本書343ページ r インクカートリッジの 
種類」 

メンテナンスコール 

n n n n 

交賴部品の交撰時期が近付 
きました 〔 rnnnn 」 には交 
鹽時期が近付いた部品の 
コードを示します)。 

エプソンの修理窓□へ連絡して<ださい。部 
品を交換しない限り解除されません。対迦ち 
まは切下のページをご覧ください。 

因 本書403ぺージ r サーピスコールが発生 
したら」 

メンテナンスクンク空き容量が少 
な<なりました 

メンテナンスクンクの空き 
容量がかなくなりました。 

新しいメンテナンスクンクを用意して、交換 
に備えて < ださい。 

コマンドエラー 

ドライバの設定を確認して<ださ 
い 

• 本機が対応していない 
形式のデーをを受信し 
ました。 

• 受信コマンドじエラー 
があります。 

印刷を中止して、[ポーズ]ボタン（〇/11) 
を3秒!^:(上押して本機をリセットしてくだ 
さい。 

使用するプリンタドライバ 
と、接続されているプリン 
夕が異なっている可能性が 
あります。 

印刷を中止し、[ポーズ]ボクン （0/11) を 

3砂上押して本機をリセットして< ださ 
し、。接揣されているプリンタと、プリンタド 
ライパが一致しているか確認してください。 
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メンテナンスコールが発生したら 

メンテナンスコールは、本機の交換部品の交換時期が近付いたことを示ず警告メッ 
セージでず。「メンテナンスコール nnnn 」 が表示された場合は、ずぐにお買い求めの 
販売店またはエプソン修理センターに連絡して<ださい。連絡の際には、 「 nnnn 」 （メ 
ンテナンスコール番号）を免、ず伝えてください。エプソン修理センターじついては、巻 
ホをご覧ください。メンテナンスコールが発生した状態で使い続けると、サービスコー 
ルが発生しまず。 

ほ 使い方ガイド（冊子）巻末 

サービスコールが発生したら 

サービスコールは tTF の場合に表示されるエラーメッセージでず。 

• 輸送用金属板を取り外していない 

. 電源コードがコンセントまたはプリンク背面の AC インレットに、正しく差し込まれ 
ていない 

. エラー 状態の解除が不可能なトラブルが発生した 

サーピスコールが発生ずると、「サーピスコール nnnnnnnn 」 と表示され、プリンクは 
自動的に印刷を停止しまず。その場合は、まずヘッド固を用□ックが解除されている 
かどうかお認してください。□ックが解除されている場合は、電源を一旦オフにし、電 
源コードがコンセントまたはプリンタ背面の AC インレットに、正しく差し込まれて 
いるか確認しまず。電源プラグをしっかり差し込んでから再度電源をオンじしてくだ 
さい。サービスコールのメッセージが表示されなくなった場合は、しばらくそのまま 
お使いいただくことができまず。再度同じサービスコールのメッセージが表示されて 
プリンクが使用できな<なった場合は、お買い求めの販売店またはエプソン修理セン 
クーじ連絡してください。連絡の際には、あず [nnnnnnnnj (サービスコール番号） 
を伝えてください。エプソン修理センクーじついては、きホをご覧ください。 

な 使い方ガイド（冊す）巻末 
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印刷でぎない 


プリンタとコンピュータの接続を確認する 

み インターフ I イスケーブルがかれていませんか？ 

プリン々側の コネ々々 か とコンピュー々側のコネクタにインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に曲がっていないかお認してください。 

予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。 

* コネクタ：インターフェイスケーブルの先端を差し込むところ。 

ぶセットアップガイド「コンピュークと接続しまず」 

み インターフ I イスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか？ 

イン々ーフェイスケーブルの型番.仕様をお認し、コンピュー々の種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを巧認してください。 

ぶ使いちガイド（冊す）「コンピュークとの接続を件」 

0 コンピュータとプリンタはケーブルで直結していますか？ 

プリンクとコンピュークの接続に、プリンク切替機、 プリンクバ、ソファ か および延長 
ケーブルを使用している場合、組み合わせじよっては正常に印刷できません。プリン 
クとコンピュークをインクーフェイスケーブルで直結し、正常に印刷できるかお認し 
てください。 

*プリンクバッファ：コンピュータか6を6れた印刷データを一時のに蓄えてお<メモリ。 

ぶセットアップガイド「コンピュークと接続しまず」 

ろ コネクタのピンが巧れたりしていませんか？ 

コネクク部分のピンがおれていたり曲がったりしていると、プリンクとコンピューク 
の通信が正し<行われない場合がありまず。 

0 ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるかお認してください。ほかのコ 
ンピュー々から印刷できる場合は、プリン々またはコンピュータ本体に問題があると 
考えられまず。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュー々の設をなどをお認 
してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられま 
ず。ネットワーク管理者にご相談ください。 

面 本書278ページ「簡単なネットワーク共有の方法」 
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プリンタドライパがインストールまれているか確認する 

み プリンタドライバが正しく登録されていますか？ 

• Windows の場合 

本機が[プリンクと FAX ] または[プリンク]フォルダじアイコンとして登録されて 
いまずか？また、アプリケーションソフトによっては、 EP 刷時に印刷ずるプリンタを 
違択できない場合もありまずので、 W 下の手順に従って通常使うプリンタとして違ば 
れているか巧認してください。 


0 Windows ①[スタート]メニューか 5 [プリンタと FAX] または[プリンタ]を開きます。 
• Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

② [プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンクと FAX ] をクリックしまず。 

.Windows 98/Me/2000 の場合 

[スタート]-[設を]-[プリンク]をクリックしまず。 


0 [通常使うプリンタじ設赴になっているかお認します。 

• Windows XP の場合 

[プリンクと FAX ] 内のプリンクアイコンにチェックマークが付いていれば、[通常使 
うプリンタに設走]の状態になっていまず。チェックマークが付いていない場合は、使 
用ずるプリンクををちクリックし、表示されたメニューで[通常使うプリンクに設定] 
を違択しまず。 


.Windows 98/Me/2000 の場合 

使用ずるプリンタををちクリックし、表示されたメニューで[通常使うプリンタに設 
を]が選択されているかお認しまず。 


巧く (が 


©右クソック 


* 巧巧ほうフリン巧こ設定と） 


巧剧ドキュイントの肖り除ぬ） 


巧ち(ぶ… 


シヨ- トカットの巧巧を） 
肖り除獻 
る前のを 更 (凹） 


プ□パティが 


CD [通常使うプリンタに設定]に 
チェックマークが付いているか 
確認 
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• Mac OS 9 の場台 

本機がセレクタ画面で正しく選択されているか、選択したポートが実際にプリンタを 
接続したポートと合っているかを確認してください。 


選巧したプリンタドラ 
イバ とポー トが合って 
いるか確認 


n - i わレ々々^^^^^^^^ : 日 



• MacOSX の場合 

本機がプリンタリストに正しく追加されているかを確認してください。 


追加されているか 
確認 


00 0 フリンタリスト 〇 

皇 0 が > © 

デフ*ルト K する £20 WR ユーティリティ ColorSync 田«モちる 

ィニュー名 R *1 巧巧 

え 奪 PX-XXXX 

え を - PX-ZZZZ 
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ろ Windows じおいて、プリンタドライバか5の E 日字テストは正常に巧えますか？ 

プリンタドライバからの印字テストを行うことにより、プリンタとコンピュータの接 
続、およびプリンタドライバの設定が正しいかどうかを巧認できまず。 

① プリンタが印刷可能状態であること（電源が入っていること）を巧認し、プリンタ 
に A 4 サイブじ(上の用紙をセットしまず。 

② [スタート]から[プリンクと FAX ] または[プリンク]フォルダを開きまず。 

③ 本機のアイコンをちクリックし、表示されたメニューか6 [プ□パティ]を逞択し 
まず。 

④ プ□パティ画面で Windows 98の場合は[情綱または[全般]タブを選択し、ち 
下の[印字テスト]をクリックしまず 。 Windows XP / 2000の場合は[全般]クブ 
を逞択し、ち下の[テストページの印刷]をクリックしまず。 

しば6くずると、テストページの EP 刷が始まりまず。下図を参考じして印刷結果が正 
常かどうかをお認してください。 


Windows 98の例 



* テストページ【こ記載されている「ドライババージョン」とは Windows 内部のドライバのパージョンであり， 
お客様がインストールされた当社のプリンなドライバのバージョンとは異なります。 

. テストページが正しく印刷された場合は、プリンクとコンピュークの設走は正常で 
ず。続いて本書の次のお認項目へ進んで <ださい。 

. テストページが正しく印刷されない場合は、本書のここまでの項目を再度お認して 
ください。 

面 本書404ページ「印刷できない」 
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エラーが発をしていないか確認する 

ろ プリンタじエラーが発生していないか、操作パネルのランプ表示とパネルメッセージ 
でお認します。 

面 本書447ぺージ「ランプ」 

な 本書396ページ「操作パネルにエラーメッセージが表示される」 

〇 Windows ① EPSON スプー ル マネー ジャまたはプリント マネー ジャ① ステータスが 
「一時停止」になっていませんか？ 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、スプールマネー 
ジャまたはプリントマネージャのステークスが「一時停止」になりまず。このままの 
状態で EP 刷を実行してち EP 刷されません。 

.Windows 98 /Me その1 

© タスクバー上の 本 機のアイコンをクリ 、ソク してスプールマネージャを開きまず。 

②印刷データの[状態]が[一時停止]になっている場合は、印刷デークをクリック 
して[一時停止/再開]をクリックしてください。 

印刷のを要のないデークは削除して < ださい。 



②ク U ック 


①確認 


⑤ク U ック 


.Windows 98 /Me その2 

① [スターり一閣定]-[プリンク]をクリックしまず。 

② 本機のアイコンをちクリックして、表示されたメニューの[一時停止]にチェック 
「✓」が付いている場合は、クリックして外しまず。 



困ったときは一 408 

























.Windows XP/ 2000 

① [スタート]から[プリンクと FAX ] または[プリンク]フォルダを開きまず。 

② 本機のアイコンをダブルクリックし、プリンクが一時停止状態の場合は[プリンク] 
メニューの[一時停止]をクリックして「✓」を外しまず。 

①確認 


②クリックして、 
チェックマーク 
を外す 



® Windows ①場合、じ rF ①メッセージが表示されていませんか？ 


巧な它ットされているインク月ートリッジ 

マットブラック/シアン/マゼンタ/イ1口一/ヴレー/ライトシアン/ライトマぜンタ/ライトヴレー 

離贈止しす m 現て说墙拓齒墨监湯し。故し減 r - 

I ,™!, 止の 

[印刷を中止ずる]をクリックし、セットしたインクカートリッジの組み合わせに合わ 
せて、プリンクドライバのカートリッジオプションを切り替えてください。 

ぶ本書70ぺージ「プリンク情報 （ PX - 7500 / PX - 9500のみ)」 

® プリンタを接続したポートと、 Windows プリンタドライバのプリンタ接続巧①設をが 
合っていますか？ 

Windows では通常、プリンクの接続先は、 USB インクーフェイスの場合は [ EPUSBx ] 
(Windows 98/ Me ) / 山 SBx ] (Windows 2000 / XP ) に、 IEEE 1394 インクーフェ 
イスの場合は [ EP 1394 D 3_ xxx ] に設走されていまず。接続先に誤りがある場合は、 
ご使用のインターフェイスケーブルに応じて印刷先のポートを変更してください。 

面 本書438ページ「機器のトラブル」 

み コンピュータ①システムメモリの空き容量は十巧ですか？ （ MacOS ) 

Mac OS 用プリンタドライバは、コンピュータ本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデー女を処理しまず。コント□ールパネルの RAM キャッシュを減らしたり、 
使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてく 
ださい。 

印刷時に'必要な空きメモリ容量については、 W 下のページをご覧ください。 

因 使い方ガイド（冊す）「システムを件」 
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.Mac OS 9 でのメモリの設定 

①アップルメニューから「コント□ールパネル」を選択し、その中の「メモリ」を起 
動しまず。 

③メモリのウィンドウで「ディスクキャッシュ」や「仮想メモリ」の設をを変更しまず。 

み Mac 0 S 9 ① EPSON Monitor IV で、ステータスが「プリントキュー停止中」になつ 
ていませんか？ 

EPSON Moni 扣「 IV の[プリンタ]メニューで[プリントキューの停止]を違択ずる 
と、停止が解除ちれるまで印刷は行われません。 

① 画面ち上のアプリケーションメニューか6 [EPSON Monitor IV ]を逞択しまず。 

② ステータスが「プリントキューの停止中」の場合は、画面上部の[プリンタ]メ 
ニューか6 [プリントキューの開始]をクリックしまず。 



©クリック 


①確認 
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ろ Mac OS X ①ブリントセンターまたはプリンタ設定ユーティ IJ ティで、巧況が「停止 
中」じなつていませんか？ 

プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティで[ジョブの停止]をクリック 
ずると、停止が解除されるまで EP 刷は行われません。 

① Dock で[プリントセンター]または[プリンク設定 ユーテ ィリ ティ]の アイコン 
をクリ 、ソク しまず。 

② 状ミ兄が[停止中]と表示されているプリンクがある場合は、そのプリンタをダブル 
クリ 、ソク しまず。 

③ 停止中のジョブをクリックし、[ジョブを開始]をクリックしまず。 

© _ PX - XXXX (口ール巧）_〇 

Q み 苗 ©クリック 

削# ジ3ブ《拥拍 ユーティリティ 

ジョブは巧止されました， 





①ク U ック 


ろ コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません。」または「用紙がありませ 
ん。」などが表示されていませんか？ 

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、プリンタのラン 
プがエラーを示していないかお認してください。 

ぶ使い方ガイド（冊す）「コンピュータとの接続を件」 

面 本書447ぺージ「ランプ」 
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アプリケーションソフトを確認する 

ここでは、トラブルが特定のアプリケーションソフトまたは特定のデークだけで起こ 
るものなのかどうかじついて判断しまず。 

0違〇データを E 日刷した場合、またはデータ量がかない場合は正常に E 日刷が可能ですか？ 

デークが壊れているなどの理由により、特定のデークだけ印刷ができないという可能 
性がありまず。ほかのデータを印刷ずることでお認してください。また、データ量が 
大きな場合はデーク量を少な< してお認して<ださい。デーク量が大きいときじだけ 
印刷ができない場合は、アプリケーションソフトとメモリの関係、コンピュークのシ 
ステムなどじ間題がある可能性がありまず。 

ろ Mac 0 S 9で、アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては適切ですか？ 

メモリの空き容量を確保した上で、 tTF の方法で使用ずるアプリケーションソフトへ 
のメモリの割り当てサイズを増やして、正常な印刷が行えるかどうかをお認してくだ 
さい。 

① 八ードディスクの中から、メモリの割り当てサイズの変更を行いたいアプリケー 
ションソフトのフォルダをダブルクリックして開きまず。 

② 開いたフォルダの中の、アプリケーションソフトを起動させるファイル（起動ファ 
イル）をクリックして違択した状態で、画面左上の[ファイル]から[情報を見る] 
を選択しまず。 

③ 画面上に違択したアプリケーションソフトの情報が表示されまずので、そのウィン 
ドウの[メモリ使用を件]の項目の[最小サイズ]と[使用サイズ]を増やしてく 
ださい。 
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インクカートリツジの状態を確認する 


ろ プリントヘッドは動くが E 日刷しない場合は、プリンタの動作お認をしてください。 

本機は、プリンク内部で持っているノズルチェックパクーンを印刷ずる機能をもって 
いまず。コンピュータと接続していない状態で印刷できるので、プリンクの動作や印 
刷状態をお認できまず。まず、ノズルチェックパクーン印刷をしてください。 

ぶ本書368ページ「ノズルチェック」 

な 才ートク IJ - ニング①設定が OFF になっているとき、ノズルチェックパターンが正常 
じ E |] 刷されない場合はプリントヘッドのクリーニングを巧ってください。 

面 本書372ページ「へ、ソドクリーニング」 


< 5 £> 


• クリーニングがか要な場合の印刷サンプルを掲載していますのでご覧くださ 

い。 

ぶほい方ガイド（冊子）卷モ「トラブルチェック用印刷サンプル」 

. プリンタの電源が入っていないが態でインクカートリッジを交換すると、イ 
ンク残量の検出が正しく行われずインクエンドランプが点なする前にインク 
がな〈なったり、正をな印刷ができない場合があります。インクカートリッ 
ジの交換は、かず本書に従って交换して〈ださい。 

ぷ本書342ぺージ「インクカートリッジの交换」 


0プリンタを長期間使用せずじいませんでしたか？ 

プリンタを長期聞使用しないでいると、プリントへ、ソドのノズルが乾燥して目詰まり 
を起こずことがありまず。プリンタを長期使用しなかった場合の処理については 、 W 
下のページをご覧 < ださい。 

ぶ本書391ページ「プリンタを長期聞使用しない場合は」 
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もラー度コンピュータを確認する 


システムを件をお認しましょう。 

お使いのコンピュークのシステムを件によっては、本機をご利用になれない場合もあ 
りまず。もう一度システムを件のお認をしてください。 

岛 使いちガイド（冊す）「システムを件」 


ろ 0 S は正常に動作していますか？ 

W 下の方法で、簡単な 0 S のチ I 、ソク、修復ができまず。詳しい方法はそれぞれの取 
扱説明書などをご覧< ださい。 

• Windows Me /98 の場合 

[スクート]から[ずべてのプ□グラム]または[プ□グラム]-[アクセサリ]-[シ 
ステムツール]-[スキヤンディスク]を起動し、 Windows XP / Me /98 が入っている 
ドライブのチェック、修復を行ってください。 

.Windows XP / 2000の場合 

[マイコンピュータ]の中から、 Windows 2000がインストールされているドライブ 
を逞択し、[プ□パティ]-[ツール]-[エラーチェック]を行ってください。 

• Mac OS 9の場合 

Mac OS に添付の [ DiskFirstAid ] を実行ずることじより、 OS のチェック、修復が 
行えまず。詳しくは、 Mac 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

0プリンタドライバを再度インス!ルしてみましょう。 

W 上のことをお認しても、まったく印刷が行えない場合、プリン々ドライバが正常に 
インストールされていない可能性がありまず。一度プリンタドライバを削除（アンイ 
ンストール）してから、再度インストールしてください。 

ぶ本書138ページ「プリンタドライバの削除」 

ぶ本書101ページ「プリンタドライバの削除」 

ぶ本書50ページ「プリンクドライバの削除」 

面 セットアップガイド「プリンタソフトウェアをインストールしまず」 

W 上のことをお認しても印刷できない場合は、お買い求めの販売店またはエプソン修 
理センクーじご巧談ください。 

面 本書477ページ「サービス.サポートのごま内」 
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r インクシステムが違います j と警告が出る 

0インク交換後、インク情報を更新していますか？ 

インク交換後にインク情報を更巧していない場合、「インクシステムが違いまず」と警 
告が化ることがありまず。この場合は、インク情報を更巧してください。 

ぶ本書359ぺージ「インク情報の更巧 （ PX - 7500 / PX - 9500のみ)」 


USB 接続または IEEE 1394 接続で印刷できない （ Windows ) 

〇 [プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダじ本機のアイコンはありますか？ 



• 本機のアイコンがある場合 

プリンクドライバはインストールされていまず。次項の [ Ep 刷先のポート ] (Windows 
98/ Me ) または[印刷ずるポート ] (Windows XP / 200 0) を確認しまず。 

• 本機のアイコンがない場合 

プリンクドライバが正常にインストールされていません。プリンクドライバをインス 
トールしてください。 

ぶセツトアップガイド「ソフトウエアのインストールをしまず ( Windows ) の場合」 
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ろ 间刷するポート ] または [ 印刷巧①ポート ] が [USBxxx] / [EPUSBx] / 
[EP1394D3_xxx] じなつていますか？ 

プリンクの電源をオンにして、印刷先のポートをお認しまず。 

.Windows XP/2000 の場合 

プリンタドライバの[ポート]画面を開いて、[印刷ずるポート]で [ USBxxx ] また 
は [ EP 1394 D 3_ xxx ] が選択されているかお認しまず（ X はポート番号を表ず数字)。 

• Windows 98/Me の場合 

プリンタドライバの[詳細]画面を開いて、[巧刷先のポート]に EPUSBx ] または 
[ EP 1394 D 3_ xxx ] が選択されているか確認しまず（ X はポート番号を表ず数字)。 


<例> Windows XP の場合 


EPSON PX - XXXX のブ□パテイ 



® プリンタドライバの接続巧は正しいですか ？ （Windows 98/Me) 

新たに USB 対応プリンクを接続し、ドライバをインストールずると印刷先のポートの 
設定が変わることがありまず。 EP 刷先のポートを巧認して<ださい。 


Windows 98/ Me 使用時は;•欠の点に-;主意してください。 

. EPUSBx の表示がない場合は、 USB デバイスドライバがインストールされて 
いません。 USB デバイスドライバをインストールしてください。 

. USB デバイスドライバをインストールする前に、一旦プリンタドライバと 
EPSON プリンタウィンドウロを削除してください。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 で r 通信エラーが巧生しました J と 
表示される 


ろ プリンタの電源が入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのをお認し、プリンクの電源をオンにしまず。 

0 インターフ I イスケーブルがかれていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピューク側のコネククにイン々ーフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。またケーブルが断線していないか、変 
に巧がっていないかをお認してください。予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換 
えてご確■認ください。 

み インターフ I イスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか？ 

インクーフェイスケーブルの型番.仕様をお認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかをお認しまず。 

& Windows プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選巧していますか？ 

EPSON プリンタウィンドウロは、双方向通信機能を利用して動作可能なユーティリ 
ティでず。通常は、インストールずることで自動的に設定されまずが、プリンタが監 
視できない場合などじ双ち向通信機能の設定をお認して < ださい。 

.Windows 98 /Me の場合、プリンタドライバの[詳細]画面で[スプールの設定] 
をクリックして[プリンクスプールの設定]画面を開き、[このプリンクで双ち向通 
信機能をサポートずる]が逞択されているか巧認してください。 

.Windows XP / 2000の場合、プリンタドライバの[ポート]画面で[双方向サポー 
卜を有タカにずる]が選択されているかお認してください。 

0お使いのコンピュータ（またはケーブル）は、双ち向通信に巧応していますか？ 

お使いのコンピュータが双ち向通信に対応しているかをコンピュータのメーカーにお 
認してください。 EPSON PC シリーズ全機種および NEC PC -9800 シリーズ、各社 
D 0 S/V あの一部の機種は対応しておりません。 

ろ Windows 98/ Me / 2000 / XP をご利用の場合、接続に使用しているインターフェイス 
ケーブルと E 日刷巧①ポート①設定がさっていますか？ 

USB ケーブルをご利用の場合は山 SBx ] (Windows XP /2000) または [EPUSBxJ 
(Windows 98/ Me ) を、 IEEE 1394 ケーブルをご利用の場合は [ EP 1394 D 3_ xxx ] を 
印刷のポートに設定しまず。 
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ろ プリントサーバ①コンピュータで、[モニタの設定]画面の[共有プリンタをモニタさ 
せる]がチェックされていますか？ 

プリントサーバのコンピュータで、[モニタの設定]画面を表示し、[共有プリンタを 
モニクさせる]がチェックされているかお認してください。チェックされていない場 
合は、チェックして [0 K ] をクリックしてください。 

岛 本書64ページ「モニクの設定」 


ろ IPX / SPX プロトコルを使用していませんか？ 

プリンタとの通信に、 IPX / SPX プ□トコルは使用できません。コンピュークのネット 
ワークの設定で、 IPX / SPX プ□トコルがないかお認してください。ある場合は、削除 
してください。 

ろ プリンタじエラーが発生していませんか？ 

プリンクにエラーが発生していると、コンピュークとプリンクが通信できな<なる場 
合がありまず。プリンクにエラーが発生していないか、操作パネルのランプ表示をお 
認してください。 

伍 本書447ぺージ「ランプ」 


割付印刷、ポスター印刷ができない 

り プリンタドライバで、給紙ち';ちを[口ール紙長尺モード]、またはフチなし E 日刷の設定 
をしていませんか？ 

割付印刷、ポスター印刷時は、給お方法を[□ールお長尺モード] W 外に設定し、フ 
チなし印刷の設定はしないでください。[□ール紙長尺モード]またはフチなし印刷の 
設定をずるとを印刷の設定ができません。 


フイツトぺージ印刷ができない 

ろ プリンタドライバで、給紙ち';ちを[口ール紙長尺モード]じ設定していませんか？ 

フィットページ印刷時は、給紙方法を[□ール紙長尺モード] W 外に設定してくださ 
し、[□ール紙長尺モード]に設定をずるとフィットページ印刷の設定ができません。 


任意倍率印刷ができない 

り プリンタドライバで、給紙ち';ちを[口ール紙長尺モード]、またはフチなし E 日刷の設定 
をしていませんか？ 

任意倍率印刷時は、給紙方法を[□ールお長尺モード] W 外に設定し、フチなし印刷 
の設をはしないでください。[□ール紙長尺モード]またはフチなし印刷の設定をずる 
と任意倍率印刷の設ちができません。 
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オプシヨンのネットワーク I / F カード経由で印刷できない 

り ネットワーク I / F 力ードは正しく取り付け5れていますか？ 

ネットワーク I / F カードがプリンタ内部のコネククにしっかりと差し込まれているかお 
認してください。また、カードはネジでみず固をしてください。 

0 ネットワーク I / F 力ードとコンピュータ①設定を件が合っていますか？ 

ネットワーク I / F カードとコンピュークの取扱説明書を参照して、適切なを件に設定し 
てください。 

ろ ネットワーク I / F 力ードが有効となる設定になっていますか？ 

ネットワーク I / F カードによってはカード上のディ、ソプスイ、ソチなどで有タカ/無タカを選 
択ずるものがありまず。カードの取扱説明書で巧認してください。 

0操作パネルで [ USB ] または [ IEEE 1394] になっていませんか？ 

操作パネルの[インターフェイス]の設定が [ USB ] または [ IEEE 1394] になってい 
るとオプションのネットワーク I / F カードが使用できません。[ジドウ]または[オプ 
ション]じ設定してください。 

ぶ本書459ページ「[プリン々設走:]メニュー」 


ネットワーク環境下で印刷ができない 

0プリンタとコンピュータを1巧1で接続して、 E |] 刷をしてみてください。 

1対1の接続で印刷ができる場合は、ネットワークの環境に問題がありまず。システ 
ム管理者に柜談ずるか、お使いのシステムやネットワーク I / F カードなどの取扱説明書 
をご覧<ださい。1対1の接続で印刷ができない場合は、本書の該当項目をご覧<だ 
さい。 
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Mac OS 9 で印刷に時間がかかる、印刷が始まらない 

ろ コンピュータ本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、 E 日刷時間がかかったり、 E 口 
刷がなかなか始ま5ない場合があります。この場合は、使用していないアプリケーシヨ 
ンソフトを終了するなどしてメモリの空き容量を増やすか、コンピュータ①メモリを 
増設してください。 

. システムの空きメモリ容量とは、アップルメニューから[このコンピュークについ 
て...]を違択したときのウィンドウに表示される「最大未使用ブ□、ソク：」の値でず。 
. 印刷じあ要な空きメモリ容量については、 W 下のページをご覧ください。 

面 使い方ガイド（冊す）「システムを件」 

• か要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的にコンピュークの仮想メモリを 
使用してください（[システムが使用ずるメモリ]+ [印刷に免、要な空きメモリ容量] 
W 上の値を割り当ててください）。 

ご使用の環境にもよりまずが、 W 上の措置により、より1央適に使用できる場合があり 
まず。 
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印刷できるが思い通りにいかない 

おった通りの印刷ができないときは、まずクリーニングなどをして、プリントヘッド 
の調整をしてください。詳細は W 下のページをご覧ください。 

ぶ本書366ページ「プリントヘッドの調整」 


<ss> 


MAXART リモートパネルはクリーニングなど、プリントへッドの調整が簡単に 
行えるユーティリティソフトウエアです。使い方については MAXART リモー 
ト パネルのヘルプを ご覧く ださい。 

ど矿本書366ページ「プリントヘッドの調整」 


へ、ソドクリーニングを行っても巧刷結果が改善されない場合は、 t (降の項目をご覧< 
ださい。 


印刷品質のトラフ ' J レ 

& プリンタを、長期間使用しないでいましたか？ 

プリンタを長期聞使用しないでいると、プリントへ、ソドのノズルが乾燥して目詰まり 
を起こずことがありまず。プリン々を長期聞使用しなかった場合の処置については 、 W 
下のページをご覧 < ださい。 

本書391ページ「プリンタを長期園使用しない場合は」 

0ギャップ誕整がされていますか？ 

双ち向印刷をしていて画像がぼけたときは、ギャ、ソプ調整をしてください。 

伍 本書378ページ「プリントへ、ソドのギャップ調整」 


<3i> 


ギヤツプ調整が'必要な場合の印刷サンプルを掲載していますのでご覧くださ 

い。 

ぶ巧いホガイド（冊子）卷未「トラブルチェック用印刷サンプル」 


ろ プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用している用紙種類は同じで 
すか？ 

プリンクドライバ[基本設定]画面 ( Windows ) / [印刷]画面 （ MacOS 9) /陆 
拓 U ] 画面の[印刷設定] ( MacOSX ) の用紙種類の設定と実際の用紙種類が合ってい 
なければ印刷品質に影響を及ぼしまず。設定と実際に印刷ずる用紙種類は合わせて< 
ださい。 

エプソン純正専用お W 外の用紙を使う場合は、用紙（ユーザー用紙）の特性に合わせ 
た設定を行ってから印刷してください。 

岛 本書273ページ「エプソン純正専用お W 外の用おじ印刷ずる前に」 
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ろ ノズルチェックパターンは正常に E 日刷されますか？ 

プリントへ、ソドが目詰まりを起こしていると、特定の色が化なくなり印刷品質に影響 
ずる場合がありまず。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 


< 5 £> 


クリーニングが屯、要な場合の印刷サンプルを使いモガイド（冊子）に掲載し 
ていますのでご覧ください。 

ぶほい方ガイド（冊子）卷ホ「トラブルチェック用印刷サンプル」 
プリンタの電源が入っていないが態でインクカートリッジを交換すると、イ 
ンク残量のお出が正しく行われずインクエンドランプが点なする前にインク 
がな〈なったり、正をな印刷ができない場合があります。インクカートリッ 
ジの交換は、かず本書に従って交换して〈ださい。 

ぷ本書342ぺージ「インクカートリッジの交换」 


印刷される文字が画面表示と異なる 

0ネットヮーク環境で、他機種のプリンタドライバを使って本機に接続していません 
か？ 

本機のプリンクドライバが正しく違択されているか確認してください。また、選択し 
たポートが実際にプリンタを接続したポートと合っているかを確認してください。 

伍 本書405ページ「プリンクドライバがインストールされているかお認ずる」 


印刷位置が画面表示と異なる 

み Mac OS 9でお使いの場合、アプリケーシヨンソフトウェアでぺージレイアウトの設定 
をしましたか？ 

ページレイアウトの設をで用紙サイズと余白（マージン）を巧認してください。用紙 
サイズに対して印刷設定が適切か見直してください。 

り プリンタドライバで設定した用紙サイズと、実際に使用している用紙サイズは同じで 
すか？ 

プリンタドライバ[用紙設定]画面の設をと実際の用紙サイズが合っていなければ正 
しい位置に印刷されません。設定と実際に印刷ずる用紙のサイズは合わせて<ださい。 

0適切な用紙を使用していますか？ 

本機に対応した用紙を使用して<ださい。また、用紙の保管状態や使用環境も印刷結 
果じ影響を及ぼしまず。用紙の取り扱いと保管じついては W 下を参照してください。 
面 使いちガイド（冊す）「使用可能な用紙」 

ぶ使いちガイド（冊す）「用紙の取り扱いと保管」 
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り エブソン純正紙じ>1タトの場合、用紙調整を行いましたか？ 

エプソン純正専用お W 外の用紙を使う場合は、用紙（ユーザー用紙）の特性に合わせ 
た設をを巧ってから印刷してください。 

伍 本書273ページ「エプソン純正専用お W 外の用おじ印刷ずる前に」 


他機種と色味が異なる 

り 機器別にカラーマッチングをしていますか？ 

プリンタじはそれぞれのカラープ□ファイルを持っており、同じデータで印刷をして 
も色巧が異なって印刷されまず。この色巧のズレを可能な限りお付けるのがカラー 
マッチングでず。本機はプリンタドライバでカラーマッチングができまず。 

エプソンの推奨設定でプリントずる場合は機種ごとに印刷色が異なりまず。印刷色を 
できるだけ近づけたい場合はカラーマネージメントを利用して印刷してみてくださ 
い。 

また、アプリケーションソフトから、本機のカラープ□ファイル情報を取り&むこと 
ちできまず。 

ぶ本書193ページ「色合いを調整して印刷」 

本磯 W 外のカラーマッチングについては、その機器やアプリケーションソフトの取扱 
説日月書をご覧 < ださい。 


カラー印刷ができない 

ろ ソフトウ I ア①設定がカラーデータになっていますか？ 

ソフトウエア上でカラーデークじなっているかどうかお認してください。 

例） 

アプリケーシヨンソフト 「Adobe Photoshop ] の場合は[モード]メニユーをクリツ 
クしてカラーになっているかどうかを巧認しまず。 

0プリンタドライバのインクの設定が[カラー]になっていますか？ 

プリンクドライバ[基本設走:]画面 ( Windows ) / [印刷]画面 （ MacOS 9) / [Ep 
拓 U ] 画面の[印刷設定] ( MacOSX ) 内のインクの設定が[黒]じ設定されていると、 
カラー印刷ができません。設定が[カラー]になっているかお認してください。 


困ったときは一 423 





イメージした色と違ラ色さいで印刷される 


ろ 出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いじよる差です。 

ディスプレイ表示とプリンクで印刷した時の色とでは、発色ち法が違うため、色合い 
に差異が生じまず。 

. テレビやディスプレイなどでは、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青旧）の"光の兰原色"と呼 
ばれる3色の組み合わせで様々な色を表現しまず。どの色も光っていない状態が黒、 
3色ずベてが光っている状態が白となりまず。 

. 一方、カラーのグラビア EP 刷やカラープリンタの EP 刷は、き （ Y ) •マゼンタ （ M )- 
シアン （ C ) の"色の兰原色"を組み合わせていまず。まったく色を付けないのが 
白で、3色を巧等に混ぜた状態が黒じなりまず。 



スキャナで読み込んだ画像を印刷ずるときは、原画 （ CMY ) ーディスプレイ ( RGB ) 
一印刷 （ CMY ) の変更があ要になり、さらに一致させることが難しくなりまず。この 
ような場合の機器聞のカラーマッチング（色の合わせ込み）を行うのが 、 ICM 
(Windows 98/2000) や ColorSync (Mac OS ) でず。 

み プリンタドライバの才ートフォトファイン！6機能を有効じしていませんか？ 

オートフォトファイン旧は、コントラストやを度が適切でないデークに対して最適な 
補正を加えて鮮明に印刷できるようにずる機能でず。そのためオートフォトファイン 
旧を有タカにしてあると、表示画面の色合いと異なる場合がありまず。 

ほ 本書210ページ「オートフォトファイン旧による自動調整 （Mac OS Xt (外)」 

〇 ICM ( Windows )、 または ColorSync (Mac OS ) などのカラーネージメントシステ 
ムをお使いの場合、モニタのブロファイル設定を行いましたか？ 

正しくマネージメントを行うためには、入力機器-使用アプリケーションがに M 
( Windows )、 または ColorSync (Mac OS ) じ対応している必要があります。また、 
お使いのモニクのプ□ファイルを設定ずる必要がありまず。 

ぶ本書193ページ「色合いを調整して印刷」 

ろ 普通紙を使用していませんか？ 

カラー EP 刷の場合は、使用ずる用紙によって仕上がりイメージが大きく異なりまず。目 
的に応じて用紙（専用紙と普通紙など）を使い分けることをお勧めしまず。 
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み プリンタドライバで設定した用紙種類と実際に使用している用紙種類は同じですか？ 

プリンクドライバの[基本設定]画面 （ Windows ) / [印刷]画面 （ MacOS ) の用 
紙種類の設をと実際の用紙種類が合っていなければ印刷品質に影響を及ぼしまず。設 
をと実際に印刷ずる用紙種類は合わせて<ださい。 


り 巧ち向 EP 刷（高速 EP 刷）をしていませんか？ 

双ち向印刷の場合、プリントヘッドが左ちどちらに移動ずるときも印刷ずるので、高 
违じ印刷できまず。しかし、ま度と引き替えじ印刷品質が多少低下ずる場合がありま 
ず。より高品質な印刷を行うときは、プリンタドライバ上で、双ち向印刷の設定を解 
除してください。 


0 [速い]で E 日刷していませんか？ 

プリンクドライバで雌奨設赶を旌い]に設定しているとま度と引き替えじ印刷 
品質がを少低下ずる場合がありまず。より高品質な印刷を行うときは、プリンタドラ 
イバ上で[きれい]または[高精細]を選択して<ださい。 

ろ ノズルチェックパターンは正常に E 日刷されますか？ 

プリントへ、ソドが目詰まりを起こしていると、特定の色が化なくなり色合いが変わる 
場合がありまず。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 


<s> 


. 使い方ガイド（冊子）にクリーニングがか要な場合の印刷サンプルを掲載し 
ていますのでご覧ください。 

ぶほい方ガイド（冊子）卷モ「トラブルチェック用印刷サンプル」 

. プリンタの電源が入っていないが態でインクカートリッジを交換すると、イ 
ンク残量のお出が正しく行われずインクエンドランプが点なする前にインク 
がな〈なったり、正常な印刷ができない場合があります。インクカートリッ 
ジの交換は、かず本書に従って交换して〈ださい。 

ぷ本書342ぺージ「インクカートリッジの交换」 


0古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用ずると、印刷品質が悪くなりまず。ま斤しいイン 
クカートリッジじ交換してください。インクカートリッジは、個装箱に記載されてい 
る有タカ期限内（プリンク装着後は6力月じ(内）に使用ずることをお勃めしまず。 

み 正しいインクカートリッジをセットしていますか？ 

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されていまず。純正品 W クトを 
ご使用じなると、ときに印刷がかずれたり、インクエンドが正常に横化できなくなる 
などで色合いが変わる場合がありまず。あず正しいインクカートリツジを使用してく 
ださい。 
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ろ EP 刷中にフロントカバーを開けませんでしたか？ 

印刷中にフ□ントカバーを開けると、キヤリツジが緊急停止ずるためじ色ムラが発生 
しまず。印刷中はフ□ントカバーを開けないでください。 


0長期間プリンタを使用しないでいませんでしたか？ 

長期聞プリンタを使用しないと、インクカートリッジ中のインクが分離してしまい、色 
合いが変わる場合がありまず。インクカートリッジをおき、5回軽くおってもう一度 
セットしてください。 

面 本書346ぺージ「インクカートリツジの交換手順」 


置線が左ちにガタガタになる 

な ギャップ誕整された状態で双ち向 E 日刷（高速 E 日刷）をしていますか？ 

双ち向印刷の場合、プリントへ、ソドが左ちどちらに移動ずるときも印刷を行いまず。こ 
のとき、プリントヘッドのずれ（ギャップ）じより、畳線がずれて印刷される場合が 
ありまず。双ち向印刷をしていて縱の畳線がずれるときは、ギャップ調整をしてくだ 
さい。 

面 本書378ページ「プリントへ、ソドのギャップ調整」 
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一部のデータが印刷されない 

み EP 刷範囲は合っていますか？ 

アプリケーシヨンやプリンクの設定で印刷範囲の巧認をしてください。 

0 プリントヘッドのクリーニングをしていますか？ 

へ、ソドクリーニングを実行してください。 

プリントへ、ソドが目詰まりを起こずと、特定のをが化な<なり印刷されない場合があ 
りまず。長期聞使用していないプリン々は、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、 
正常に印刷されないことがありまず。ヘッドクリーニングを3回繰りあしても印刷結 
果が改善されない場合は、パワークリーニングを実行してください。 

ぶ本書468ぺージ「[メンテナンス]メニュー」、本書143ぺージ「ヘッドクリーニ 
ング」 

0 口ール紙を白を 15mm または 35mm じ設定していませんか？ 

自動回転した場合や用紙幅いっぱいの印刷 （24 インチ幅の□-ルおに A 1 縱サイズの 
印刷をしたり A 2 横サイズの印刷をずる場合など）をずる場合、パネル設定モードの 
[□ールお余白]を 15 mm 、 または 35 mm に設定ずると、印刷領域からはみ化した用 
紙ち端のデークが印刷されなくなりまず。[□ール紙余白]を 3 mm じ設定して印刷し 
てください。 

ぶ本書459ページ「[プリンク設走:]メニュー」 

ろ 用紙が斜行していませんか？ 

通常は用紙が斜行ずると印刷が停止しまずが、パネル設定の[斜行エラー横化]が 
[ OFF ] になっていると用紙が斜行していても印刷してしまい、印刷領域からはみ化し 
まず。パネル設定モードの[斜行エラー横化]を [ ON ] に設定してください。 

ぶ本書459ページ「[プリンク設走:]メニュー」 

み 用紙幅は適切ですか？ 

印刷イメージが用紙幅より大きい場合、通常は印刷が停止しまずが、パネル設定の[用 
紙幅お出]が [ OF 鬥になっていると用紙幅を超えても印刷してしまいまず。パネル 
設定モードの[用紙幅横止!]を [ ON ] に設定してください。 

ぶ本書459ページ「[プリンク設定]メニュー」 
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印刷にムラがある、薄い、または濃い 

り 古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用ずると、印刷品質が悪くなりまず。ま斤しいイン 
クカートリッジじ交換してください。インクカートリッジは、個装箱に記載されてい 
る有タカ期限内（プリンタ装着後は6力月じ(内）に使用ずることをお勃めしまず。 

み 正しいインクカートリッジをセットしていますか？ 

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されていまず。純正品 W クトを 
ご使用じなると、ときに印刷がかずれたり、インクエンドが正常に横化できなくなる 
などで印刷品質に影響ずる場合がありまず。必ず正しいインクカートリッジを使用し 
てください。 

0プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用している用紙種類は同じで 
すか？ 

プリンクドライバ[基本設定]画面 ( Windows ) / [印刷]画面 （ MacOS 9) /陆 
拓 U ] 画面の[印刷設定] ( MacOSX ) の用紙種類の設定と実際の用紙種類が合ってい 
なければ印刷品質に影響を及ぼしまず。設定と実際に印刷ずる用紙種類は合わせて< 
ださい。 


り 巧ち向印刷（高速 EP 刷）をしていませんか？ 

双ち向印刷の場合、プリントヘッドが左ちどちらに移動ずるときも印刷ずるので、高 
まじ印刷できまず。しかし、ま度と引き替えに印刷品質がを少低下ずる場合がありま 
ず。より高品質な印刷を行うときは、プリンクドライバ上で、双ち向印刷の設定を解 
除してください。 


ろ [速い]で E 日刷していませんか？ 

プリンタドライバ上で雌お設赶を旌い]に設定しているとま度と引き替えに印 
刷品質が多少低下ずる場合がありまず。より高品質な印刷を行うときは、プリンクド 
ライバ上で、[きれい]を選択して<ださい。 

み プリンタドライバでカラー弱整をしましたか？ 

化力装置（この場合はディスプレイとプリンタ）の違いじよってカラー化力の色合い 
が多少達うことがありまず。このような場合に、ディスプレイの色をよりお実に再現 
ずるためのカラー調整の機能が用意されていまず。こうした機能を使ってカラー調整 
をしてみてください。 

面 本書205ページ「プリンタドライバによる色調整」 
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ろ EP 刷中にフロントカバーを開けませんでしたか？ 

印刷中にフ□ントカバーを開けると、キヤリツジが緊急停止ずるために色ムラが発生 
しまず。印刷中はフ□ントカバーを開けないでください。 


L ソ上のチェック項目が原因だと思われる印刷サンプルを、ほいホガイド（冊子) 
に掲載していますのでご覧ください。 

ぶ巧いホガイド（冊子）卷未「トラブルチェック用印刷サンカレ」 


印刷が巧い、巧れる、にじむ 

0用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか？ 

本機で使用できる仕様の用おかどうかをお認して<ださい。エプソン純正専用お W 外 
の用紙に印刷ずる場合やラスクーイメージプ□セ、ソサ （ RIP ) を使用して印刷ずる場合 
の用紙の種類や適切な設定に関ずる情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先または 
RIP の製造元にお問い合わせください。 

ろ 厚い用紙でプリントへッドが E 日刷面をこすっていませんか？ 

厚い用紙を使用ずるとプリントへ、ソドが印刷面をこずってしまうことがありまず。こ 
のような場合には、パネル設定モードの[プラテンギャップ]を[広くずる]から[最 
大]の闇より選択して設定してください。 

ぶ本書459ページ「[プリン々設走:]メニュー」 

0薄い用紙で用紙が送れず同じ部»じ EP 刷していませんか？ 

薄い用紙を使用ずると、プリンタ内部におり付いてしまって印刷できないことがあり 
まず。このような場合には、パネル設定モードの[吸着力]を[弱い]に設定してくだ 
さい。 

ぶ本書467ページ「[ユーザー用紙設定]メニュー」 

ろ 普通紙を使用していませんか？ 

カラー画像の印刷や、より良い品質で印刷ずるためには、専用おのご使用をお勤めし 
まず。 

ろ プリンタの内部が巧れていませんか？ 

用紙の上端および用紙の裏面が巧れる場合は、プリンク内部の用紙の通過経路が巧れ 
ている可能性がありまず。プリンクの内部の巧れをきれいにしてください。 

因 本書386ページ「本体が巧れたときは」 
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ろ 口ール紙の余白（マージン）を 3mm じ設定していますか？ 

使用ずる用おや環境じよっては印刷が巧れる場合がありまず。パネル設定モードの 
[□— ルお余白]の設定を[先端&後端 15 mm ]、 [先端35&後端 15 mm ]、 陋辺 
15 mm ] のいずれかじ設定して印刷してください。 

ピぞ本書459ページ「[プリン々設走:]メニュー」 


0枠線がぼやけていますか？ 

使用環境の温度あるいは湿度が動作保証外になっている場合に発生ずることがありま 
ず。動作保証環境下で印刷して<ださい。 

0用紙のを白や、プラテンギャップを調整していますか？ 

□ール紙を使っている場合は、パネルでの用紙の余白設定を[の辺 15 mm ] にしてみ 
て<ださい。それでも改善されなければ、プリンタドライバの[用紙設定]画面の[プ 
ラテンギャップ]を広めに設定してください。 

垃 使いちガイド（冊す）「印刷可能領域」 

岛 Windows ぶ本書25ぺージ「[用紙調整]画面」 

面 Mac OS 9ぶ本書92ページ「[用紙調整]画面」 

面 Mac OS X ぶ本書128ぺージ「[用紙調整]画面」 


L ソ上のチ I ツク項目が原因だと思われる印刷サンプルを掲載していますのでご 
、已覧〈ださぃ。 

ぶ巧いホガイド（冊子）卷未「トラブルチェック用印刷サンカレ」 


ろ MC 厚きマツト紙口ールまたは PX/MC プレミアムマツト紙口ールを後ち排紙していま 
せんか？ 

画質の乱れが気になるときは、排おサポートを手前方向に固をし、印刷し直してみて 
ください。 

ぶ使いちガイド（冊す）「お受け用バスケットの使いち」 


用紙にしわが巧生する 

み 用紙に合った口ール紙スピンドルを使用していますか？ 

オプションのハイテンションスピンドルを使用しないで印刷ずると、用紙にしわが発 
生しまず。用紙に合ったスピンドルを使用してください。 

詳細は、 W 下のページを参照ずるか、用紙の取扱説明書をご覧<ださい。 

伍 使い方ガイド（冊す）「エプソン純正専用お」 
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り -般①室温環境下で使用していますか？ 

エプソン純正専用おは一般の室温環境下（温度：15〜25 ° C 、 湿度40〜60%)で使 
用して<ださい。また、 MC マット合成紙2□—ルやエプソン純正専用お W 外の薄紙など 
使用ち法じを意が必要な用紙については、用紙の取扱説明書をご覧<ださい。 

0エプソン純正紙むかの場合、用紙調整を巧いましたか？ 

エプソン純正専用紙 W 外の用紙を使う場合は、用紙（ユーザー用紙）の特性に合わせ 
た設をを行ってから印刷してください。 

面 本書273ページ「エプソン純正専用お W 外の用おじ印刷ずる前に」 


印刷した用紙の裏側が巧れる 

0プリンタ内部が巧れていませんか？ 

プリンタ内部の巧れを取り除いてください。 
面 本書386ページ「本体が巧れたときは」 


通常は印刷イメージが用紙幅より大きい場合や用紙が斜斤すると印刷が停止し 
ますが、バネル設をモードの[用紙幅お出]や[斜斤エラーお出]が [ OFF ] 
になっているとそのまま印刷され、印刷領域からはみ出すためプリンタ内部が 
巧れます。プリンタ内部を巧さないためにも、パネル設をの[用紙幅検出]や 
[斜行エラー検出]は [ ON ] に設定してください。 

本書459ページ「[プリンタ設定]メニュー」 


印刷結果がおくなる 

み プリンタドライバで E 日刷の設定は合つていますか？ 

プリン々ドライバの画面で画質の設定をしてください。 

ぶ本書148ページ「目的別印刷ち法」 

0 プリントヘッドのクリーニングをしていますか？ 

プリントへ、ソドのクリーニングをしてください。 

プリントへ、ソドのクリーニングを定期的に行うことでプリンクへ、ソドの目詰まりを防 
ぎ、最適の状態に保ちまず。クリーニングのためにずベての色のインクを消費しまず。 
ぶ本書143ページ「ヘッドクリーニンク’」 
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インクが出すぎてしまラ 

0 インクカートリッジをしっかり振ってか5プリンタじセットしていますか？ 

本機は顔料インクを使用しているため、カートリッジのセットの前にしっかり振って 
中のインクをよく混ぜて使用してください。 

面 本書342ページ「インクカートリッジの交換」 

ろ プリンタドライバで用紙の設定は合っていますか？ 

お使いの用紙とプリンタの用紙設定を合わせて<ださい。 

用紙ごとにインクのせ化量をコント□ールしているため、たとえば、写真用紙の設定 
で普通おじ印刷ずると、用紙に対し、インクが過剰な状態で印刷されることがありま 
ず。 


0インクの濃度を濃く設定していませんか？ 

プリンタドライバの「用紙調整」でインクの濃度を下げてください。 
用紙によって、インクが過剰な状態で印刷されることがありまず。 
Mac OS X ぶ本書128ページ「[用紙調整]画面」 

Mac OS 9ぶ本書92ページ「[用紙調整]画面」 

Windows ぶ本書25ぺージ「[用紙調整]画面」 


フチなし印刷がラまくいかない 

0 アプリケーシヨンで用紙の設定をしていますか？ 

アプリケーシヨンで用紙設定をしてから印刷をしてください。 
ぶ本書149ページ「フチなし印刷」 


フチなし印刷時、を白が巧生する 

ろ プリンタドライバで用紙の設定は合っていますか？ 

お使いの用紙とプリンタの用紙設定を合わせて<ださい。 

面 使い方ガイド（冊す）「用紙の仕様と設を」 

0 フチなし E 日刷の設定をしていますか？ 

フチなし印刷のはみ化し量を調整してください。 

はみ化し量を「少ない」じ設定していると余白が残る場合がありまず。 
ぶ本書149ページ「フチなし印刷」 
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カスタム設定（原寸維持）①場合、アプリケーシヨンでぺージ設定をしましたか？ 

カスタム設定でフチなし印刷をずる場合、アプリケーシヨンで用紙サイズを左ちで 
6 mm 広くずる設ををしてください。 

ぶ本書155ページ「カスクム設定（原寸維持）でフチなし印刷ずる場合」 

用紙の保管は適切でしたか？ 

用紙の保管状5兄じよっては、用紙が伸縮してしまい、フチなしの設定をしても余白が 
発生ずることがありまず。用紙の保管じついては用紙の取扱説明書をご覧ください。 

フチなし E 日刷巧応用紙を使用していますか？ 

フチなし印刷対応用紙 W 外の用紙を使用ずると、用紙が伸縮してしまい、フチなしの 
設定をしても余白が発生ずることがありまず。フチなし推奨用紙を使用ずることをお 
勃めしまず。 

ぶ本書151ページ「フチなし印刷の対応用紙」 
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給紙ミス/紙詰まり 


給紙•が紙がラま < できない 

給おがうまくできないときは、まず、用紙を正しくセットし直してください。 

み プリンタの操作パネルとプリンタドライバの用紙種類の設定がセットされている用紙 
と合っていますか？ 

[用紙選択]ボクンで用紙の種類をプリンクにセットしている用紙に合わせてくださ 
し、プリンクドライバの[用紙設定]画面の設定をプリンクにセットしている用紙に 
合わせてください。 

ろ 用紙セット位置に合わせて用紙をセットしましたか？ 

W 下のページを参照して正しい位置に用紙をセットしてください。 

面 使いちガイド（冊す）「□ール紙のセット」 

包 使いちガイド（冊す）「単票紙のセット」 

包 使い方ガイド（冊す）「厚紙のセット」 

用紙が正しくセットされている場合は、使用している用紙の状態を巧認しまず。 

0用紙にシワや巧り目がありませんか？ 

古い用紙やおり目のある用紙は使用しないでください。ま斤しい用紙を使用してくださ 
し、。 

A 用紙に合った口ール紙スピンドルを使用していますか？ 

用紙の種類によっては、オプシヨンのハイテンシヨンスピンドルを使用しないで印刷 
ずると、用紙にしわが発生しまず。用紙に合ったスピンドルを使用してください。 
詳細は、 W 下のページを参照ずるか、用紙の取扱説明書をご覧<ださい。 

垃 使いちガイド（冊す）「エプソン純正専用お」 

み -般①室温環境下で使用していますか？ 

エプソン純正専用おは一般の室温環境下（温度：15〜25 °じ湿度40〜60%)で使 
用してください。 

み 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

湿気を含んだ用紙は使用しないで<ださい。また、エプソン純正専用おは、お使いに 
なる分だけ袋から化してください。長期闇放置しておくと、用紙が反ったり、湿気を 
含んで正常に給おできない原因となりまず。未使用の□ールおはプリンク本体から取 
り外し、膨らまないように巻き直してから捆包されていた個装袋に戻してください。 
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り 用紙が波巧ったり、たわんでいませんか？ 

単票おは、温度や湿度などの環境の変化により波巧ったり、たわんでしまい、プリン 
ク本体が用紙サイズを正しく認識できなくなってしまう場合がありまず。用紙を平ら 
な状態に修正してからプリン々にセットしてください。 

0用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか？ 

本機で使用できる仕様の用おかどうかをお認して<ださい。エプソン純正専用お W 外 
の用紙に印刷ずる場合や、ラス々ーイメージプ□セ、ソサ （ RIP ) を使用して印刷ずる場 
合の用紙の種類や適切な設定に関ずる情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先また 
は网 P の購入先にお問い合わせください。 

0プリンタじ用紙が詰まっていませんか？ 

プリンクのフ□ントカバーを開き、プリンタに異物が入っていないか、お詰まりがな 
いかを調べてください。もしお詰まりが発生している場合は、 W 下のページを参照し 
ながら用紙を取り除いてください。 

面 本書436ページ「用紙が詰まった」 

ろ 用紙を縦長にセットしていますか？ 

単票おをセットずる場合は、あず縱長にセットして印刷してください。横長にセット 
ずると、用紙が認識されず、エラーが発生しまず。 

伍 本書482ページ「用紙仕様」 
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用紙が詰まった 

W 下の手順で詰まった用紙を取り除いて<ださい。 

0電源をオフじしてか5、口ール紙カバーを開き、給紙スロットじセットされている用 
紙を巿販①カッターなどで切り取ります。 

Q 用紙セットレバーを後ちじ倒します。 

プリンタのを方 
に倒します 


0 口ール紙を巻き戻します。単票紙の場合は、給紙スロットか5そのまま取り出します。 



Q プリンタ内部で用紙が詰まっている場合は、フロントカバーを開けます。 
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0 詰まった用紙を取り除きます。 





0 プリンタの電源を一旦オフじしてか5、再度オンじします。 

用紙のセット方法じついては W 下のページをご覧ください。 
因 使いちガイド（冊す）「□ール紙のセット」 

田 使い方ガイド（冊す）「単票おのセット」 
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機器のトラブル 


電源がオンにならない 

本機の電源がオンにならない場合は、次の3点を確認してください。 

0電源プラグがコンセントまたはプリンタ本体か5抜けていませんか？ 

差し込みがミ美かったり、斜めになっていないかお認し、しっかりと差し込んでくださ 
い。 

ろ 電源コンセントじ問題がありませんか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作ずるかどうかおかめて<ださい。 

な AC 電源は規定の電圧になっていますか？ 

コンセントの電圧をお認し、正しし''電圧で使用してくださしんまた、クコ足函綜や、 
テーブルクップへの接続、コンピュークの背面などじ設けられているコンセントへの 
接続はしないでください。 

W 上の3点をお認の上で本機の電源がオンにならない場合は、お買い求めの販売店ま 
たはエプソンの修理センクーじご相談ください。 

西 本書477ぺージ「サービス.サポートのごま内」 


USB 巧続時にインス I ルできない ( Windows ) 

ろ ご利用のコンピュータは、 USB 接続するためのシステムを件を備えていますか？ 

本機を USB ケーブルで接続ずるためには、 W 下のを件をずべて満たずあ要がありまず。 
.Windows 98/ Me / 2000 /XP がプレインストールされている〕ンピューク（購入時、 
ずでじ Windows 98/ Me / 2000 /XP がインストールされている〕ンピューク、また 
は Windows 98がプレインストールされていて Windows Me / 2000 /XP じアップ 
グレードしたコンピュータ） 

.USB に対応していて、コンピュータメーカーじより USB ポートの動作が保証されて 
いるコンピューク 

Windows 95から Windows 98/ Me / 2000へアップグレードしたコンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュークじついてはコンピュータメーカーへご確認ください。 
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USB 巧続時に印刷巧のポートにプリンタちが表示されない 

0プリンタの電源がオンになっていますか？ 

プリンクの電源がオフの状態では、コンピュークがプリンクを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンクの電源をオンじして USB ケーブルを一度抜き差 
ししてください。 


USB ハブに接続すると正常に動作しない 

ろ 本機は USB 八ブ①1段目り台目）じ接続されていますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縱列接続できまずが、本機を接続ずる場合はコ 
ンピュークに直接接続された1段目の USB 八ブに接続してください。 

み Windows で USB 八ブが正しく認識されていますか？ 

Windows の[デバイスマネージャ]の〈ユニバーサルシリアルバス〉の下に 、 USB 
八ブが正しく認識されているかお認してください。正しく認識されている場合は、コ 
ンピュークの USB ポートから、 USB 八ブをずベて外してから、本機の USB コネクタ 
をコンピュータの USB ポートに直接接続してみてください。 USB 八ブの動作に関し 
ては、八ブのメーカーにお問い合わせください。 


用紙がきれいに切り取れなくなったら（カッターの交換） 

用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛巧立ちなどが発生したら、カッ 
々一を交換してください。 

交換ち法は、 W 下を参照して<ださい。 

ぶ本書362ページ「カツ々一の交換」 


Mac OS 9のセレクタにプリンタドライ/ X が表示されない 

り 本製品に同個のプリンタドライバは Q 山 ckDraw 6 X じは巧応していませんので、 

QuickDraw GX がインス I -―ルされている Mac OS ①セレクタ画面じは、本製品の 
プリンタドライバは表示されません。 

この場合 、 QuickDraw GX を使用停止じしてから、セレクタ画面を開いてください。 


困ったときは一 439 






Windows でプリンタドライパのコピーができてしまつたら？ 

0同じプリンタドライバを何度もインス!ルしていませんか？ 

Windows において、本機のプリンタドライバがインストールされている状態で巧たじ 
本機のプリンタドライバをインストールずると、[プリンク]/ [プリンクと FAX ] フォ 
ルダの中に [EPSON PX -9500 S (コピー2 )]、 [EPSON PX -9500 S (コピー3)]と 
いうように、コピーというを称でアイコンが増えていきまず。本機のアイコンを残し 
て、コピーのアイコンは削除しても問題はありません。プリンタフォルダ内に本機の 
アイコンが！つでも残っていれば、ほかのアイコンを削除しても、本機のプリンタド 
ライバ自体が削除されることはありません。 
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その他 


モノクロ モー ドで印刷、もしくは黒データで印刷しているが カラーの 
インクの減りが早い 

プリントへ、ソドのクリーニングをずると、ずべての色のへ、ソドクリーニングが行われ、 
ずべての色のインクが消費されまず。また、モノク□モードを逞択していてもクリー 
ニングを行うと、黒インク W 外のインクも消費されまず。 


最新のプリンタドライパを入手したい 

通常は本製品に同捆されているプリンクドライバで問題なくご利用いただけまずが、 
アプリケーションソフトなどのバージョンアップじ伴い、プリンクドライバのバー 
ジョンアップがか要な場合がありまず。 

そのような場合は、 W 下のページを参照し、プリンタドライバを入手してください。 
面 本書393ページ「プリン々ドライバのバージョンアップ」 


お問い合わせいただく前に 


ファームウエアのパージョンアップのご案内 

エプソンのホームぺージ （ http :// wwvv . i - love - epson . co . jp ) では最新でファームウェ 
アのバージョンアップ情報をご提供していまず。 


プリンタドライバのバージヨンアップについては、本書393ぺージ「プリンタ 
ドライバのバ-ジョンアップ」をご覧ください。 


エプソン ホー ムぺ ージの Q & A の ご案内 

エプソンのホームぺージ （ h 邮: // www . i - love - epson . co . jp ) では機種ごとのトラブル 
シュートや発売 t (降にお認された最新の情報が掲載されていまず。 
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トラブルがおミ肖されないときは 

「困ったときは」の内容やエプソンのホームページでお認をしても、トラブルが解消さ 
れない場合は、トラブルの原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡<だち 
い。 

プリンタ本体の巧障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを判断す 
るため、プリンタの動作お認をします。 

〇電源をオフじし、ブリンタケーブルをタトします。 

〇電源をオンじします。 

0プリンタじ単票紙をセットし、[用紙選巧]ボタンで用紙を選巧します。 

Q [ Menu ] ボタンを巧します。 

0 [用紙送り]ボタンを巧して[テスト印刷]を表示させます。 

0 [ Menu ] ボタンを巧して、設を項目の階層に入ります。 

ディスプレイじ[ノズルチェック]と表示されまず。 

〇再度 [ Menu ] ボタンを押して、設定値の階層に入ります。 

ディスプレイじ [ EP 刷]と表示されまず。 

Q [実行]ボタンを押します。 

ノズルチェックパクーンの EP 刷を開始しまず。印刷しない場合は、〇からもう 
一度やり直してください。 

正常に印刷ができない 正常に印刷できる 


次ページへ 


お買い求めの販売店、またはエプソン修理センターへご相談ください。 
因 本書477ページ「サービス.サポートのごま巧」 
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プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトの卜 
ラブルなのかを判断します。 

Windows 標準添付のヮードパッド 、 Mac OS 9標準添付の Simple Text、Mac OS 
X 標準添付の Text Edit で簡単な印刷が行えるかどうかを確認します。 


Windows 


Mac OS 9 


Mac OS X 


〇 [ファイル]メニユー 
内の[印刷]を実行 

ワードパッド Si mpleText 



テキストエディット 


[ファイル]メニユ ー 

内の[プリ ント] を 
実行 


正常に印刷ができない 


正常に印刷できる 


プリンクドライバのインストール•設走- 
バージョンじ問題があると考え6れま 
ず。プリンクドライバをインストールし 
直してください。 


• ご使用のアプリケーションソフトで 
の設をが正し<されていない可能性 
がありまず。この場合は、各アプリ 
ケーションソフトの取扱説日月書をお 
認して、アプリケーションソフトのお 
問い合せ先へご柜談ください。 

• プリンクドライバをバージョンアッ 
プさせることじより、正常に EP 刷でき 
るようになる場合がありまず。プリン 
クドライバをバージョンアップして 
みて < ださい。 

ぶ本書170ページ「プリンタドライ 
バのバージ ヨン アップ」 


それでもトラブルが解消できない場合は、お買い求めの販売店、またはエプソン修理 
センターへご相談ください。 

ぶ本書477ぺージ「サービス.サポートのごま内」 


お問い合せの隐は、ご使用の環境（コンピュークの型番、アプリケーションソフトウェ 
アのを称やバージョン、その他周辺機器の型番など）と、本機の名称 （ PX - 7500 / PX - 
7500 S / PX - 9500 / PX - 9500 S ) をご確認のうえ、ご連絡ください。 
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操作パネルの使い方 

ここでは、操作パネルの使いちや設を項目について説明をしていまず。 

参操作パネルのを部のち赖と役割 . 445 

参ディスプレイメッセージー覧 . 451 

参設定メニュー . 453 

参メンテナンスモード . 471 


操作バネルの使い方 


444 















操作パネルの各部のち株と巧割 


ボタン 



① (D (D ④⑥⑥ 


①[電源]ボタン 

(©) 


(D [ポーズ]ボタン 
[リセット]ボタ 
ン （ 〇/11 ) 


プリンタの電源をオン/オフします。 


- • 巧刷巧/不可状態を切り替えます。 

. 3秒じ(上押すと[リセット]ボタンとして磯能します。この場合、印刷を 
中止し、現在稼働中のインクーフェイスで受信した巧刷データを消去（リ 
セット）します。リセット後、巧刷可能状態になるまで時圍がかかる場合 
がありまず。 

• パネル設定モード中に押すと、パネル設定を終了し.印刷可能状態にしま 


す。 


③[用祇選が]ボタ 
ン （®) 


• 巧お種類の選択と、□ールお選択時の切り離しの有/無を設定します。押 
すたびに、ディスプレイに表示されるアイコンが切り替わりまず。 


アイコン 

説明 

のぉ 

□ール紙自動 
カット 

□ールおに印刷しまず。1ページ巧刷す 
るごとに自動的にカットします。 

の 

□ール紙カッター 
オフ 

□ール祇に巧刷します。□ール祇をカッ 
卜せずに印刷します。巿販のカッターな 
どを使って切り離して<ださい。 

□ 

単票紙 

単票祇に巧刷しまず。 


. パネル設定モード中に押すと、現在の階層から上位階層（設定値^設定項 
目^設定メニュー-►印刷巧状態）へ戻ります。 

.3 秒じ(上押すと、「メンテナンスメニュー」の「カッな一巧換」モードに 
人ります。 

面 本書3日2ページ「カッターの交換」 


操作パネルの使い方- 445 





























④[用紙送り]ボタ 
ン （©/©) 


□ール祇を正方向 （▼) または逆方向 （▲) に送ります。3秒切上押すと 
速く送ります。 

1回の操作で戻すことができるのは、最大 20 cm までとなります。 

□ール祇が横化され、巧紙セットレバーが解除位置にある状態で操作する 
と I □ール紙を給祇経路に吸着する力を3段階に調整できます。 

ぶ使いちガイド（冊す）「□-ル紙のセット」 


• パネル設定モード中に押すと、各階層〔設定メニュー、設定項目、設定 
値）での次の選択肢〔▼)または前の選択肢 （▲) に切り替えます。 


感读斤] 

ボタン（@) 


. パネル設定モード中に設を値の階層で押すと、選択した設定値を有効にし 
てプリンタじ登歸したり、選択した機能を実行します。 

. ディスプレイにじ(下のアイコンが表示されている時.このボクンを3秒じ ( 
上押すと、□ール祇のカットや祇送りをします。 


アイコン 

説明 

のぉ 

□ールお自動 
カット 

□ール紙をお送りしてカツトしまず。 

の 

□ール紙カッター 
オフ 

□ール紙を紙送りしまず。 


< 5 £> 

口ール紙の種類によっては、本機の内蔵カッターではカットでき 
ないものもあります。ロール紙の取扱説明書や用祇の購入先また 
はラスターイメージプロセッサ （ RIP ) の製造元にお問い合わせ 
くださし、。このような用祇については、也、ず[口ール祇カッター 
オフ] の設をにしてくださし、。印刷終了後、巿販のカッターなど 
でカットしてくださし、。 


(D [ Menu ] 
ボタン 


(©) 


メニュー移行可能が態（印刷可能が態または巧紙なし状態）で押すと、パ 
ネル設定モードに入ります。 

面 本書453ぺージ「設定メニュー」 


印刷中に押すと、バネル設をモードの[プリンタステータス]メ 
ニューに直接入ります。 

近"本書462ぺージ「[プリンタステータス]メニュー」 

. パネル設定モード中に押すと、現在の階層から下位階層（設定メニュー- ► 
設定項目-*^設定値）へ進みます。 

. 3秒切上押すとプリントヘッド（全色）のクリーニングを行います。巧刷 
品質が悪< なったときなどじ巧います。 
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ランプ 



① ⑤③④ 


① 

電源ランプ 

点灯 

プリンタの電源がオン 

点獅 

データ受信中/プリンタの電源オフ処理中 

消灯 

プリンタの電源がオフ 

CD 

ポーズ ランプ 

点灯 

パネル設定モード中/ポーズ中/エラー発生時など 

消な 

巧刷可能が態 

③ 

用紙チ X ック 
ランプ 

点灯 

巧紙なしエラー/巧祇セットレバー解除中/巧お設定 
違いなど 

点減 

巧紙詰まリエラ ー/用祇斜巧エラーなど 

消な 

巧紙関連の問題が発生していないげ態 

④ 

インクエンド 
ランプ 

点灯 

インクエンド/カートリッジ未装着/カートリッジ違 
いなど 

点獅 

インク残量か 

消な 

インク閱連の問題が発生していない状態 
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デイスプレイ 


( 

(a) 

(b) 

• \ 

E 口刷可能 

(c) 

(d) 

\ 

No.10 

でみ 

dlllllllll 



J 






(e) け） (g) 


(a; メッセーン 


プリンタのが態や、操作-エラーメッセージを表示します。 

な 本書39目ページ「操作パネル【こエラーメッセージが表示される」 

面 本書4引ページ「ディスプレイメッセージー覧」 

また、ディスプレイのメッセージ2行目じじ1下の情報を表示する場合があ 
ります〔表示巧能な場合のみ)。 


(b) 口ール 紙残量の表示 □-ル紙の残量を表示します。 


アイコン 

説明 

表示なし 

[□ール紙カウンタ]で OFF を選択した場を 

の ] 

切下の操作を行うと、左記のマークと□ール紙残量を表示 
します。 

. メンテナンスモードの[用紙残量設定]で[□ール紙] 
を設定 

• [プリンタ設定]メニューの[□ール紙カウンタ]で， 
プリンクにセットされている[□ール紙長さ]を設定 
. 「□ール紙残量なし」の警告をディスプレイに表示する 
タイミング（□ール紙残量）を設定 


な 本書471ぺージ「メンテナンスモード」 
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( c ) [口ール紙 余白] の 〔□-ル紙余白]の設定値を表示します。 


アイコン 

説明 

表示なし 

[デフォルト]を選択した場合 

A 

マークの横に[□ール祇余白]で設定した値が表示されま 
す。 

•15 mm :[先端&媛端1日 mm ] を設定した塌合 
. 3己/ 1 日 mm :晚端35&後端1己 mm ] を設定した場合 
• 3 mm :[四辺 3 mm ] を設をした場合 
•15 mm :晒辺 1 日 mm ] を設定した場合 


面 本書453ぺージ「設定メニュー」 


( d ) [ユーザー用紙設定] 
の登録番号 


〔ユーザー用紙設定]の[用祇番号〕で「1」〜「1日」のいずれかを選択し 
た場合、 選択した番号が表示されます。 

面 本書273ページ「本磯でのユーザー用紙設定」 


( e ) 


用紙種類とロール祇 
カット設を 


巧お種類と□ール祇カツト設定を表示します。 

〔巧祇選が]ボタン〔 © ) で設定した、用紙種類と□ール紙選択時の切 
y 離しの有/無を j ^： rF のアイコンで表示します。 

な 本書44日ページ「ボクン」 


アイコン 

説明 

のぉ 

□ール紙に印刷します。1ページ印刷するごとに自動カツ 
卜します。 

の 

□ール紙に巧刷します。自動カツトをせずに印刷します。 

□ 

単票紙に印刷します。 


け) 


[プラテンギャップ]〔プラテンギャップ]の設を状態を表示します。 

の設定::!犬態 「ユーザー用紙設定」で選がした登§1蕃号が表示されている場合は、[プラ 

テンギャップ]の設定状態は表示されません。 


アイコン 

説明 

表示なし 

[標準]を選択した場合 

pgL 

[狭くずる〕を選がした場含 


[広<する〕を選がした場合 

P ホ 

[より広<する]を選択した場合 

pcf 

[最大]を選択した場合 
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(呂）各色インク残 
量とメンテナ 
ンスタンクの 
空き容量の目 
を 


を色のインクカートリツジ残量とメンテナンスタンク空き容量を示します。 


で お 


imimll 


各色のインク 
残量または 
メンテナンス 
タンクの空き 
容量 


①②③④⑥⑥⑦⑨メンテナンスタンク 


インクカートリッジ残量 
I十かなインク容量があります。 


予備をお買い求めいただく 
ことをお勧めします。 


予備をお買い求めください。 
(点滅表示） 

インクがなくなりました。 
交換してくださし、。（点減表示） 


メンテナンスタンク空き容量 
!十分な空き容量があります。 


予備をお買いホめいただく 
ことをお勧めします。 


予備をお買いホめください。 

(点減表示） 

メンテナンスタンクの空き 
容量がなくなりました。 
交換してくださし、。（点減表示） 


インクカートリッジ （ PX - 7500 S / PX - 9500 S ) 


の 

③ 

③ 

0 

マットブラック 

マットブラック2 

マゼンタ 

マゼンタ2 

⑤ 

⑥ 

⑩ 

⑧ 

シアン 

シアン2 

イエ□— 

イエ □- 2 


インクカートリッジ （ PX - 7500 / PX - 950 0) 


⑩ 

⑤ 

⑤ 

④ 

ライトグレー 

ライトマゼンタ 

ライトシアン 

グレー 

⑤ 

⑥ 

⑩ 

⑧ 

フォトブラック/ 
マットブラック 

シアン 

マゼンタ 

イエ□— 


メンテナンスタンク 

PX- 7500 /PX-7 日日肥の場合は1つのみ表示 
PX-9 日日 0/PX- 目日日肥の場含■は左ちの2つを表示 
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デイスプレイメッセージー覧 

通常表示されるメッセージ（パネル設走モード時 W 外）じは、プリンク本体の状態に 
関ずるメッセージとエラーメッセージの2種類がありまず。プリンクの状態に関ずる 
メ 、ソ セージとその意巧は次の适リでず。エラーメ 、ソ セージについては tTF のページを 
ご覧 < ださい。 

面 本書396ページ「操作パネルにエラーメッセージが表示される」 


メ ッセー シ 

内容 

インクカートリッジをセットしてくた’さ 
い 

インクカートリッジを交換する際に表示されるメッセージです。古 
いインクカートリッジを取り外して、新しいインクカートリッジを 
取リイ寸けてください。 

向^本書342ぺージ「インクカートリッジのを顿」 

インクレバー 

左側のインクレバーを下げてください 

左側のインクレバーを下げて<ださい〔□ックします）。 

回 本書342ぺージ「インクカートリッジの交賴」 

インクレバー 

ち側のインクレバーを下げてください 

ち側のインクレバーを下げてください（□ックします）。 

面 本書342ぺージ「インクカートリッジの交賴」 

インク乾燥中 

n n n n 秒' 

インク乾幡中です。インク乾爛残り時間 nnnn 秒です。 

インクをてん中 

n n % 

インクの初期充てん処理中です。処理が nn % 進んでいます。 

巧刷巧能 

巧刷ができまず。 

巧刷中 

巧刷中でず。 

パワークリーニング 

この操作にはインクレバーの上げ下げが 
か要です 
実行しまずか？ 

<いいえ はい> 

パワークリーニングを巧うかどうか確認するメッセージです。八 D 
ワークリーニングを行う場をは、 [ Menu ] ボタン （©) を押します。 
クリーニングを行わない場をは、〔用紙選択]ボタン （©) を押し 
ます。 

約1力月た(上プリンタを使わなかった後に電源をオンにしたとき、 
または連続して3回目のヘッドクリーニングをしようとしたとき 
に表示されまず。 

クリーニング中 

しば6<お待ちください 

そのまましば6<お待ち<ださい。約1力月1^^上プリンクを使わな 
かった後に電源を入れたとき、または連続して3回目のへッドク 
リーニングをしようとしたときに表。;されます。 

準備中 

しば6くお待ちください 

パワーオフしていまず 
しば6くお待ちください 

巧祇カット中 

しば6くお待ちください 

リセット中 

しば6くお待ちください 

ファームウェアアップデート終了 

ファームウェアのアップデートが終了しました。 

ファームウェアアップデート中 

ファームウェアのアップデート中です。処理が終わるまでお待ち< 
ださい。 
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メッセ ーシ 

内容 

ポーズ 

ポーズ中です。 

ポーズボタンを押してください 

[ポーズ]ポタン （0/11) を押してください。 

ポーズボタンを押ずとインクをてんを始 
めます 

充てん中【こしていただ < 作業がありま 
す。離れないでください（約10分） 

インクの初期充てんを始めます。〔ポーズ]ボタン （0/11) を押し 
てください。インクの初期充てん中じしていただく作業がありま 
す。プリンタか 6 離れないで、ディスプレイに表示される指示に 
従ってください。 

巧紙残量が少な < なりました 

プリンタにセットした用紙残量がかなくなりました。 


インクの乾燥中に[実行]ボタン（〇)を3巧に(上巧すと、乾燥を中断して 
指をの動作を斤し、ます。 
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設定メニュ ー 

通常の印刷にあ要なプリンタの設走は、プリンタドライバまたはアプリケーション上 
で行いまずが、それ W 外の設走は操作パネル上（パネル設走モード）から実行しまず。 
また、プリンクに関ずる情報を表示したり、ノズルチェックパターン印刷などの機能 
を実行できまず。 


設定メニューの使い方 


を階層で、次の選択肢 （▼) または 
前の選巧肢 （▲) に切り替える。 


パネル設定を終 
了し、印刷可能 
が態にする。 



設を値を決定した 
り、印刷などを実行 
ずる。 


現をの階層から上位階層に戻る。 

設定値一設定項目一設定メニュ ー-►印刷巧が態 


バネル設定モードに入る。 

パネル設をモード中に押すと、下位階層 
に進む。 

設定メニュ ー- ■■設を項目-►設定値 


パネル設をモードには、 W 下の設定メニューがありまず。 

な 459ページ 

ぶ4目1ページ 

因 462ページ 

岛 467ページ 

因 468ページ 

な 469ページ 



< 5 £> 


• どの階層で[ポーズ]ボタン（〇/||)を巧しても、パネル設をモードか 
ら抜けて印刷可能が態に戻ります。 

. 各階眉で[用紙選が]ボタン （©) を巧すと、1つ上の階層に戻ります。 
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操作ち法の概略は、 W 下の通りでず。 


0 [Menu] ボタン （©) を押してパネル設定モードに入り、設定メニューを選おします。 

例）「ユーザー用紙設走」メニューを逞択しまず。 

① [ Men 山ボクン （©) を押してパネル設走モードに入りまず。 



をメニューが表示されまず。 

②[用紙をり]ボクン（©/0)を数回押して、「ユーザー用紙設走」を選択しまず。 



③ [ Menu ] ボタン （©) を押して、「ユーザー用紙設走!」メニューに入りまず。 



設定項目の階層©じ進みまず 
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Q 設定項目を選がします。 

例）「ユーザー用紙設走」メニューで「用紙番号」を違択しまず。 

① r 用紙番号違択（1-10)」が違択されていることをお認し、 [ Menu ] ボクン （©) 
を押しまず。 



②[用紙をり]ボクン（©/@)を数回押して、「用紙番号」を違択しまず。 



③[実行]ボタン（(ろ）を押して、「用紙番号」をま走しまず。 




設定値の階層包に進みまず 
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Q 設定値を選巧します。 

. 設定値が選択できる場合は最初に現在値が表示されます。 

例）「ユーザー用紙設走」メニューの「プラテンギャップ」の場合 
① r ユーザー用紙設を」メニューで[用紙をり]ボタン （©/©) を数回押して、「プ 
ラテンギャップ」を逞択しまず。 

③ [ M 饥山ボタン （©) を押して、「プラテンギャップ」項目に入りまず。 



③[用紙をり]ボクン （©/©) を数回押して、「プラテンギャップ」の設を値を違択 
しまず。 

現在の設走值じは （*) が表示されまず。 



④[実行]ボクン（@)を押して、設を値をま走しまず。 



⑥[用紙逞択]ボタン（@)を押して、設を項目の階層©へ戻るか、〇へ進みまず 
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• 機能を実行する場合は設定値はありません。 [ E 日刷]または读行]と表示されます。 

例）「テスト Ep 刷」メニューの「ノズルチェック」の場合 

① 「テスト印刷」メニューで[用紙をり]ボクン （©/©) を数回押して、「ノブル 
チェック」を違択しまず。 

② [Menu] ボクン （©) を押して、「ノブルチェック」項目に入りまず。 



③「印刷」と表示されている状態で、读行]ボクン（@)を押しまず。 



機能の実行が終了ずると、自動的にパネル設走モードから抜けまず。ここで操作は 
終了でずので、再度パネル設走モードに入る場合は、〇へ戻りまず。 

. プリンタの各種情報を表おする場合は、表示情報を選択します。 

例）「プリンクステークス」メニューの「インク残量」の場合 

① 「プリンタステークス」メニューで[用紙をり]ボタン （©/©) を数回押して、 
「インク残量」を逞択しまず。 

② [Menu] ボタン （©) を押して、「インク残量」項目に入りまず。 
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③[用紙をり]ボクン （©/©) を数回押して、逞択したス□ットのインク残量が表 
7 K されまず。 

ス□、ソト#2のインク残量を表示ずる場合 （ PX - 7500 / PX - 9500のみ） 

「ライトマゼンク E * * ホ** F 」 と表示されまず。 



④[用紙選択]ボクン （®) を押して、設定項目の階層©へ戻るか、〇へ進みまず 

Q 操作をすべて終了した5、[ポーズ]ボタン（〇/11)を押してパネル設定モードサ5 
なけます。 
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設定メニューー覧 


[プリンタ設定]メニュ I 


] は工場化荷時の設定（初期値）です。 


設定項目 


設定値 


説明 


プラテンギャップ 


狭くする 


標準 


広くする 


より広くする 


最大 


プラテンギャップ（プリントヘッドと用紙の間隔）の広 

さを調整します。 

. 通常は[標準]のまま使巧します。 

. [標準] L : (かを選択した場合は、操作パネルに(下の 
アイコンが表示されます。 

(pgL) :[狭くする] 

( P み）：[広くずる] 

( P ホ）：[より広くする] 

( pgD :撮大] 


切り取り線 


ON 


OFF 


[用紙選択〕ボクン〔©)で[□ール祇カッターオフ] 
を選択して□-ルおを排祇する場合、切り取り線读線） 
を印刷できます。 

• [ ON ] に設定すると、用紙下端に切り取リ線读線） 
を印刷します。 

• [ OFF ] に設定すると、切り取り線を巧刷しません。 


ロール紙 
左端 


〈例> 



口ール 紙 
右端 


み 

排紙方向 


インターフェイス 


自動 


USB 


IEEE 1394 


オプションカード 


デーをを受信するインターフェイスを選択します。 

. [き動]を選択すると、受信デー々に応じてインター 
フェイスを自動的に切り替えます。 

. データを受信する単一のインターフェイス（山 SB ]、 
[ IEEE 1394]、 [オプションカード])を選択します。 
指定したインターフェイス （ US 巨インターフェイス、 
IEEE 1394 インターフェイス.オプションス□ットに 
装着したインターフェイスカード）か6のみデータを 
受信します。 


コードぺージ 


PC 437 


PC 850 


コードページの切り替えをします。 PC 437 (拡張グラ 
フィックス）または PC 850 (マルチリンガル ）の文字 
コードをセットします。 
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設を項目 

設定値 

説明 

□ール紙余白 

デフオルト 

□ール紙の余白を設定します。 

. [先端&媛端1日 mm ] に設定すると用紙サイズの上下 
に1日 mm . 左ちに 3 mm の余白を確保します。 

. [先端3日&後端1日 mm ] に設定すると用紙サイズの上 
側に3日 mm 、 下側じ1日 mm 、 左ちじ 3 mm の余白を 
確保しまず。 

. [四辺1日 mm ] に設定すると用紙サイズの上下左ちじ 
15 mm の余白を確保しまず。 

. [の辺 3 mm ] に設定すると巧祇サイズの上下左ちに 
3 mm の余白を確保します。 

先端ら後端1日 mm 

先端3日& 

後端 15 mm 

四辺 15 mm 

四辺 3 mm 

巧紙幅お出 

ON 

巧紙幅を横出するかどうかを設定しまず。 

.[ ON ] にすると用紙幅と用紙先端を横化します。 

.[ OFF ] にずると用紙幅と用紙先端をお出しません。 

また、「□ール紙余白」の設をが無斑)になります。 

セットされた巧紙より大きなイメージを印刷すると用紙 
かに巧刷してしまいプリンタ内部が汚れますので、通常 
は [ ON ] で使用することをお勧めしまず。 

OFF 

斜行エラー横化 

ON 

巧紙の斜行を横化するかどうかを設定します。 

.[ ON ] しすると斜わを横化しまず。 

.[ OFF ] にすると斜行をお化せず「斜め給紙されまし 
た」エラーが発生しなくなります。ただし、用祇が斜 
行した状態で巧刷すると巧紙タトに印刷してしまいプ 
リンタ内部がミちれますので、通常は [ ON ] で使巧す 
ることをお勧めしまず。 

OFF 

ジョブタイムアウト 

OFF 

設定した時圖(上【こ印刷デーをの受信が違切れた場合、 
その巧刷ジョブを終了とみなして排紙動作を行います。 

3日秒 

目日秒 

18日秒 

3日日秒 

カッター位置調整 

実行 

カッター位置を調整します。印刷実行によりカッター位 
置調整パターンが巧刷されたら、位置のもっとちズレが 
かないパクーン番号を[用紙送り]ボクン （©/©) 
を押して人力し.[実巧]ボタン（@)を押してま定し 
てます。 

マージンリフレッシュ 

ON 

□ール紙へフチなし印刷時【こ、プリンタドライバの[オー 
トカット]の設定を[四辺フチなし！カット]/ [四辺フ 
チなし2カット] せら [左ちフチなし]に切り替えると、 
巧おの先端部分に前の印刷ジョブの画像が印刷ミちれとし 
て残る場合があります。 [ ON ] に設定すると、祇送りし 
てカット（マージンリフレッシュ）しますので.この印 
刷;'ちれをなくすことができます。 

OFF 
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設を項目 

設定値 

説明 

自動ノズル抜け横化 

OFF 

印刷デー女を受信後、印刷開始前に毎回自動的にノズル 
チェックパターンを印刷するかどうかを設定します。[自 
動クリーニング〕が [ ON ] に設定されている場合じの 
み有効です。 

.[ ON ] にすると自動的にノズルチェックパターンを巧 
刷します。 

.[ OFF ] にすると自動的にノズルチェックパクーンを 
巧刷しません。 

ON 

自動クリーニング 

ON 

[ノズルチェック〕または[自動ノズル抜け検出]の結 
果、ノズルが目詰まりしている場合は、自動的にヘッド 
クリーニングを行います。 

.[ ON ] にずると、目詰まりしている場合のみクリーニ 
ングを行います。 

.[ OFF ] にすると、ヘッドクリーニングしません。 

OFF 

サイレントカット 

OFF 

□ール祇をサイレントカットでカットするかどうかを設 
をします。プリンタドライバの[オートカット]を[の 
辺フチなし2カット]に設定した場合の、ページ終端の 
カット時のみ、このモードが適用されます。サイレント 
カットでカットすると、静かできれいにカットでき、紙 
紛の発生を抑えることができまず。ただし、カット時の 
動作は遅くなります。 

.[ ON ] にするとサイレントカットで□-ル紙をカット 
します。 

.[ OFF ] [こすると通常のカット動作で□ール紙をカッ 
卜します。 

ON 

設定初期化 

実行 

パネル設定された項目の内容を初期値に戻します。 


[テスト印刷]メニュー 


設を項目 

設定値 

内容 

ノズルチェック 

巧刷 

ノズルチェックパターンを印刷します。ノズルチェック 
パターンは[プリンタ設定]メニューの[自動クリーニ 
ング]の設定により異なります。また、ノズルチェック 
パターンのほかに、ファームウェアバージョン、用祇/ 
インク使巧量、メンテナンスタンクの空き容量ち印刷し 
ます。 

岛 本書368ぺーソ「ノズルチェック」 

ステー每スシート 

巧刷 

現在のパネル設定の内容（ステータス）を巧刷しまず。 

ジョブ情報 

印刷 

プリンタ内に保をされている印刷ジョブ（最大1日ジョ 
プ）じ閱する情報を巧刷します。 

ユーザー用お設定 

印刷 

[ユーザー巧紙設定]メニューに登録されている情報を巧 
刷します。 
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[プリンタステータス]メニユ ー 

プリンタの現在の状態をパネル上で巧認できまず。 


設を項目 

設定値 

内容 

パー ジョン 

SNOxxxx.xxxx 

CPX -7 日 00/ PX -7500 S の場合） 

プリンろのファームウエアバージョンを表示しま 
す。 


SWOxxxx.xxxx 

( PX -9 如日/ PX -9 日 OOS の場合） 


巧刷可能枚数 
( PX -750 日/ PX -9500 の 

み） 

ライ ト グレー 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、ライトグレーインクカートリッジ（ス □、ソ ト# 
1) であと何枚印刷巧能かを表示します。 


ライトマゼンタ 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、ライトマゼンクインクカートリッジ（ス〇ット 
#2) であと何枚印刷巧能かを表示します。 


ライトシアン 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、ライトシアンインクカートリッジ（ス□ット# 
3) であと何枚巧刷可能かを表示しまず。 


ライトプラック 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、ライトブラックインクカートリッジ（ス日ット 
#4) であと何枚印刷可能かを表示します。 


□ 

XXXXXXX 枚 

□ニフォトプラックまたは 
マッ ト ブラック 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、フォトプラックまたはマットブラックインク 
カートリッジ（ス□ット#日）であと何枚巧刷可能 
かを表示しまず。 


シアン 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、シアンインクカートリッジ（ス□ット#目）で 
あと何枚印刷巧能かを表示します。 


マゼンな 

XXXXXXX ^ 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、マゼンクインクカートリッジ（ス □、ソ ト# 7) で 
あと何枚印刷可能かを表示します。 


イエ □— 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、イエ□-インクカートリッジ（ス □、ソ ト# 8) で 
あと何枚印刷可能かを表示します。 
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設を項目 

設を値 

内容 

印刷可能枚数 

( PX - 7500 S / PX -9 日 00 S 

のみ） 

マットプラック 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、マットブラックインクカートリッジ（ス〇ット 
#1) であと何枚印刷可能かを表示します。 


マッ ト ブラック2 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、マットプラック2インクカートリッジ（ス □、ソ 
卜 #2) であと何枚印刷巧能かを表示します。 


マゼンタ 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、マゼンをインクカートリッジ（ス□ット# 3) で 
あと何枚印刷巧能かを表示します。 


マゼンタ2 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、マゼンタ2インクカートリッジ（ス□。ノト# 4) 
であと何枚印刷可能かを表示します。 


シアン 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、シアンインクカートリッジ（ス□ット#日）で 
あと何枚印刷巧能かを表示します。 


シアン2 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、シアン2インクカートリッジ（ス□。ノト#目） 
であと何枚印刷可能かを表示します。 


イエ □— 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、イエ□-インクカートリッジ（ス □、ソ ト# 7) で 
あと何枚印刷巧能かを表示します。 


イエ □- 2 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもと 
に、イエ 111-2 インクカートリッジ（ス□ット #8) 
であと何枚印刷巧能かを表示します。 

インク残量" 

( PX -75 日日/ PX -9500 の 

ライ ト グレー 

E * * * * * F ( nn %, 0%)* 

ライトグレーインク（ス□ット# 1) の残量を表示 
します。 

み） 

ライトマゼンタ 

E * * * * * F ( nn %, 0%)* 

ライトマゼンタインク（ス□ット# 2) の残量を表 
7 F します。 


ライトシアン 

E * * * * * F ( nn 96、 0%)* 

ライトシアンインク（ス□ット# 3) の残量を表示 
します。 


ライ ト ブラック 

E * * * * * F ( nn 96、 0%)* 

ライトブラックインク（ス□ット# 4) の残量を表 
7 F します。 


□ 

E * * * * * F ( nn 96、 0%)* 

□ニ マットプラック、また 
はフォトプラック 

マットブラックまたはフォトプラックインク（ス 
□、ソ ト#日）の残量を表示しまず。 


シアン 

E * * * * * F ( nn %, 0%)* 

シアンインク（ス□ット #6) の残量を表示しまず。 


マゼンタ 

E * * * * * F ( nn %, 0%)* 

マゼンクインク（ス□ット #7) の残量を表示します。 


イエ □— 

E * * * * * F ( nn %, 0%)* 

イエ□ーインク（ス□ット #8) の残量を表示します。 
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設を項目 

設を値 

内容 

インク残量" 

( PX - 7500 S / PX -9 日 00 S 

のみ） 

マットプラック 

E * * * * * F ( nn %, 0%)* 

マットブラックインク（ス□ット# 1) の残量を表 
7 F します。 

マッ ト ブラック2 

E * * * * * F ( nn %, 0%)* 

マットプラック2インク（ス □、ソ ト# 2) の残量を 
表示します。 

マゼンタ 

E * * * * * F ( nn %, 0%)* 

マゼンクインク（ス□ット #3) の残量を表示します。 

マゼンタ2 

E * * * * * F ( nn %, 0%)* 

マゼンク2インク（ス□。ノト# 4) の残量を表示し 
ます。 

シアン 

E * * * * * F ( nn 96、 0%)* 

シアンインク（ス □、ソ ト#日）の残量を表示します。 

シアン2 

E * * * * * F ( nn 96、 0%)* 

シアン2インク（ス□ット#目)の残量を表示します。 

イエ □— 

E * * * * * F ( nn 96、 0%)* 

イエ□-インク（ス□ット#のの残量を表示しまず。 

イエ □- 2 

E * * * * * F ( nn 96、 0%)* 

イエ 111-2 インク（ス□。ノト#のの残量を表示し 
ます。 

メンテナンスクンク’ 

( PX -7 凯 0/ PX - 750 0 S の 

み） 

E ホ ホホホ ホ F 

わが/〇、0 脱)’ 

メンテナンスタンクの空き容量を表示します。 

メンテナンスクンク* 

( PX -9 凯 0/ PX -9500 S の 

み） 

左 E*****F 

〔 n が/ 6、 日 脱)* 

ち e*****f 

かが/〇、〇〇/〇) ’ 

消費量 

インク XXXXX.X ml 

インクの使巧量（フラッシングおよびクリーニング 
実行時のインク使用量を含む）をミリリットル （ ml ) 
で表示します。 

用祇 XXXXX.X cm 

使巧した用祇の長さをセンチメートル ( cm ) で表示 
します。ただし、手動で巧祇送りした分の用紙長は 
含みません。 

消費量クリア 

インク実行 

[消費量]-[インク]の表示で使用するインク消費 
量を日に初期化します。初期化後の任意の巧刷物で 
のインク消費量を計測できまず。 

巧祇 実行 

[消費量]-[用紙]の表示で使用する用祇消費量を 

0に初期化します。初期化後の任意の巧刷物での巧 
紙の使巧量を計測できます。 

ジョブ履歴 

No . O 〜 No . 9 

インク xxxxx.xml 
巧祇 xxxx . xcm ^ 

プリンな内に保をされている巧刷ジョプが消費した 
インク量（ミリリットル）と用紙面積 Otx 横平方 
センチメートル）を表示します。表示できるのは最 
大10ジョプ分で、最新ジョブ番号は No . 0です。 

総印刷枚数 

nnnnnn 枚 

総印刷枚数 （6 巧まで）を表示します。 
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設を項目 

設を値 

内容 

消耗品寿命 

カッター’ 

E ホホホホホ F 

カツな一の寿命を表示しまず〔実際の使巧状況に 
よってカツクーの摩耗度は異なりますので、あくま 
でも目巧とお考えください)。 

CR モーター 

E ホホホホホ F 

これ6の情報はサービスエンジニアがプリンクの保 
守を巧う際に必要となるメンテナンス情報です。プ 
リンタを通常お使いいただ<上で必要はありませ 
ん。 

PF モーター 

E ホホホホホ F 

へ、ソ ドユニット 

E ホホホホホ F 

クリーニングユニット 

E ホホホホホ F 

加圧モーター 

E ホホホホホ F 


* インクの残量、メンテナンスタンクの空き容量、カッターの寿命は、じ(下の表示の通りです。 


パネル表示 

インク残量 

メンテナンスタンクの 
空き容量 

カッターの寿を（目を） 

E ホホホホホ F 

100〜81% 

インク満杯が態〔フル） 

1日日〜8196 
十分な空き容量 

100-81% 

E ホホホホ F 

80-61% 

80-6196 

80-61% 

E ホホホ F 

60-41% 

60-4196 

60〜4196 

E ホホ F 

40-21% 

40〜2196 

40〜21% 

E * F 

20〜ニアエンド直前 

20〜1096 

20 -1 % 

E F 

- 

- 

1 % 未満 

nn % 

ニアエンド（残量わずか/イ 
ンクエンドランプ点減） 

10%ホ満 

空き容量が少ない （1 日％未 
ミ茜で廃インクランプ点減） 


0% 

096 

インクエンド（インクエンド 
ランプ点な） 

0% 

空き容量なし(廃インクラン 
プ点灯） 
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<ss> 


. インクエンドランプが点減または点灯したら、新しいインクカートリッジと 
交換してくださし、。正しく交換を行うと、カウンタは自動的にリセットされ 
ます。 

ピ贵本書342ぺージ「インクカートリッジの交撒」 

. ディスプレイに「タンク空き容量なし」と表示されたら、新しいメンテナン 
スタンクと交換して〈ださし、。正しく交換すると、カウンタは自動的にリセ‘ソ 
卜されます。交撫方まについてはじ TF のページをご覧ください。 

本書307ぺージ「メンテナンスタンク」 

• カッターの切れが悪〈なったり、カッターの寿命（目ま）表示がかなくなっ 
たら、新しいカッターと交換して〈ださし、。正しく交撒すると、カウンタは 
自動的にリセ‘ソトされます。 

本書439ぺージ「用紙がきれいに切り取れな〈なったら（力'ソターの交 
換)」 
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[ユーザー用紙設定]メニュー 

任意の巧紙に関ずるが帯情報をあらかじめ設定して登録できまず。 


設を項目 


設定値 


內容 


用紙番号選択 (1-10) 


標準 


1〜10 


エプソン純正専用紙は[標準]の設定でお使い<ださい。プリン 
ろドライパで選択した用紙種類に応じて、最適な印刷を巧いま 
す。 

任意の用紙に合わせた設定値（プラテンギャップ、用紙厚、カッ 
卜方法、巧紙送り補正、排紙□ーラ選択、乾燥時間、嗯着力、マ 
イク□ウィープ巧字調整）を登録する際に番号 （1 〜 10) を選 
択したり、巧刷時に登録番号で設定値を呼び出して印刷を巧いま 
す。 

ここで選択した登録番号は、プリン女使巧時に操作パネルのディ 
スプレイの下段に表示されます。 


プラテンギャップ 


狭 < する 


標準 


広 < する 


より広くする 


最大 


巧紙の厚さに合わせて、プラテンギャップ（プリントへ、ソドと用 
紙の簡隔）の広さを調整します。 

通常は[標準]のまま使用します。 

[狭くする]にすると、[標準]より狭くなります。 

[広くする]にずると、[標準]より広くなります。 

[より広くする]にすると、[広くずる]より広くなります。 
撮大〕じすると、[より広くする]より広くなります。 


用紙厚お出パターン 


な!刷 


セットした巧紙の厚みをお出ずるためのパターン印刷を巧います。 
この項目は、用紙番号で[標準]を選択している場合には表示さ 
れません。 


用紙厚番号選択 （1- 
15 ) 


15 


[用紙厚検出パターン]で印刷されたパターンを見て、もっとも 
線のズレが少ないパなーン番号を選択します （ [用祇厚檢化パ 
ターン]実行時のみ表示されます)。 

[ギャップ調整〕メニューの[用紙厚選択]で設定した巧紙の厚 
さを初期値として番号で表示しまず。厚さと番号は下表のように 
対応しています。 



用紙厚 

番号 



0.1 mm 

' 

1 



1.5 mm 

15 


この項目は、[巧紙番号選択〕で[標準]を選択している場合に 
は表示されません。 


カツトちま 


標準 


薄紙 


厚紙&カツト畜速 


厚紙&カツト低速 


巧紙の厚さに合わせて、巧紙カット時のカット方法を選択しま 
す。 

薄くて腰のない巧紙の場合は、〔薄紙〕を選択します。 

巧紙が厚<なるにしたがって、[標準]、[厚紙らカット高速]、 
[厚紙&カット低速〕の順に選択します。 


用紙送り補正 


0 . 00 % 


-0.70 〜0.70% 


巧お送りの補正値を設定します。補正値は、 1 m じ対する割合で 
設定します。 


乾燥時間 


0.0 秒 


0.0〜10.0砂 


インクが乾燥するまでプリントへ、ソドの往復移動を停止する時 
間（乾燥時間）を設定します。インクミ農度や用紙じよっては、イ 
ンクが乾燥しじ < い場合がありまず。このような場合は乾燥時間 
を長めに設定してください。 
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設を項目 

設定値 

内容 

吸着力 

標準 

巧紙をプラテン上で巧をさせるための吸着力を選択します。ただ 
し、ここで選択した吸着力の設定は、ユーザー用紙の設定すベて 
に適用されます。 

通常は[標準〕のまま使用してください。 

薄い用紙で、プリンタ内部に貼りがいてしまって印刷できないと 
きのみ [-4] 〜 [-1] にしまず。〔-1]、[-リ、[-3]、 [-4] の順 
に吸着力が弱くなります。 

-4 —1 

M / W 印字調整 

標準 

マイク□ウィーブモードを調整します。[標準〕が最も低い設置 
値で、〔1]、に〕の順し局くなります。 

印字速度を優先する場合は、設定値を下げます。 

印刷品質を優先する場台は.設定値を上げます。 

1〜2 


ユーザー用紙設定に関ずる詳細な説明は w 下のページをご覧 < ださい。 
ぶ本書273ページ「本機でのユーザー用紙設を」 


インクの乾燥中に[用紙選が]ボタン （®) を3砂凹上巧すと、乾燥を中断し 
て指をの動作を行います。 


[メンテナンス]メニュー 

パワークリーニング、インクセットの巧撫、または□ール紙カッターの巧撫を行う際 
に設定しまず。 


設定項目 

設を値 

内容 

カッター交換 

実行 

カッターの交換作業を巧います。実行した6、表示され 
るメッセージに従ってください。手順の詳細は，(下の 
ページをご覧 < ださい。 

面 本書439ページ r 用紙がきれいに切り取れな<なっ 
たら (カッターの交換)」 

K インク交賴 

実行 

ブラックインクの蛮更を行います。実行した6、表示さ 
れるメッセージじ従って<ださい。手順の詳細は、切下 
のページをご覧ください。 

な 本書213ページ「モノク□印刷の設を」 

パワークリーニング 

実行 

通常のクリーニングよリ电強力なクリーニングを行い 
ます。 

日時設定 

YY / MM/DD HH;MM 
(設定時の日時を表示） 

現在の年月日と時分を設定します。 

コントラスト調整 

0 

操作パネルのディスプレイのコントラストを調整しま 
す。 

-20 - 20 ( dec ) 
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[ギャップ調整]メニユ ー 

プリントへ、ソドのギヤ、ソプ調整ができまず。 


メニュー 

設を項目 

設を値 

内容 

用紙厚選択 

標準 

- 

ギャップ調整で使用する用紙の厚さを選択します。 


XXmm 

( XX は設定値） 

0.1 〜1 .5 mm 

. エプソン純正専巧紙を使用する場合は、[標準〕 
を選択してください。巧紙厚センサーが巧紙厚 
をお出して、自動的に値を設定します。 

薄祇の場合-* ■ 0.2 mm 
厚祇の場合-* ■1.2 mm 

• エプソン抑正専用お切かの用紙を使用する場合 
は、用紙厚を日. 1 mm 単位で設定してください。 
この設定項目は、[用紙厚選択]を設定した場合の 
み表示されます。 

調整 

自動 

UNI-D 

ブラックを基準に、すべてのインクを使って単方向 
巧刷でギャップ調整を自動で行います。 



巨 I-D 2色 

ライトシアンとライトマゼン女を使い、双方向印刷 
でギャップ調整を自動で巧います。 



巨 I - D 全色 

すべてのインクを使い、双方向印刷で目 I-D #1〜 
#3のすベてのギャップ調整を自動で巧います。 



巨 I-D #1〜#3 

目 I-D #1〜#3のそれぞれじついて、すぺてのイ 
ンクを使い、双方向印刷でギャップ調整を自動で巧 
います。 


手動 A 

UNI-D 

ブラックを基準に、すべてのインクを使って単方向 
巧刷でギャップ調整を手動で行いまず。 



巨 I-D 2色 

2色のインク （ PX -750 日/ PX -950 日はライトシア 
ンとライトマゼンタ、 PX -7 日日 0 S / PX -95 日日 S はシ 
アンとマゼン女）を使い、双方向印刷でギャップ調 
整を手動で巧います。 



巨 I - D 全色 

すべてのインクを使い、双ち向印刷でギャップ調整 
を手動で巧います。 



UNI-D 

#1 C 〜#3 LLK 

1〜日〜9 

[ UNI - D ] を選択した場合じ、#1から#3までブ 
ラックを基準に全色のギャップ謂整を行います。調 
整パクーンの中か6もっともズレの少ないパ每一 
ン番号を設定します。 



巨 I-D 2色 
#1 LC 〜#3 LM 
( PX -7 日日 0/ PX -9 日日 0) 
#1 C 〜#3 M 
( PX -7 日日 0 S / PX - 9500 S ) 

1〜日〜9 

[巨 I - D 2 色]を選択した場合じ、#1 から#3まで 
のライトシアンとライトマゼンタ （ PX - 7500 / PX - 
9500の場合）、またはシアンとマゼンタ （ PX - 
7500 S / PX -9 日0 0 S の場合）のギャップ調整を行い 
ます。調整パターンの中か6电っともズレの少ない 
パクーン番号を設定します。 



巨 I - D 全色 

#1 MK/PK 〜#3 LLK 
( PX -7 日 00/ PX -9 日日 0) 

#1 C 〜#3 M 2 
( PX -7 日日 0 S / PX - 9500 S ) 

1〜日〜9 

[巨 I - D 全色]を選択した場合に、#1 から#3まで 
全色のギャ、ソプ調整を巧います。調整パターンの中 
か6もっともズレの少ないパターン番号を設定し 
ます。 
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* [調劃メニューの[自融はギャップ調整パクーン印刷後、パクーンを確認してパネル上で設定してギャ、ソ 
プ調整を行いまず。 

ギャップ調整に関ずる詳細な説明は W 下のページをご覧ください。 

ぶ本書378ページ「プリントヘッドのギャップ調整」 
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メンテナンスモード 


メンテナンスモードの使い方 


設定 モー ドを終了し、 を階層で、次の選巧肢 （▼) または 

お]期 メニューに 戻る。 前の選お肢 （▲) に切り替える。 


[ポーズ]ボタンを 
押したまま、[電源] 
ボタンを押してプ 
リンタをオンにす 
ると、メンテナンス 
モードに入る。 



現在の階層から上位階層に戻る。 
設定値^設定項目^初期メニュー 


設定値を決を 
したり、印刷な 
どを実行ずる。 


パネル設ま:モードに入る。 

パネル設定モード中に押ずと、下位 
階層に進む。 

設定メニュ ー- ►設定項目一設定値 


<ss> 


る階層で[用紙選が]ボタン （©) を巧すと、1つ上の階層に戻ります。 


メンテナンスモードの開始と終了 

0 プリンタの電源をオフじします。 

Q [ポーズ]ボタン（〇/11)を巧したまま、[電源]ボタン （©) を巧してプリンタ 
をオンじします。 



ディスプレイにメンテナンスモードの初期メニューが表示されまず。 

メンテナンスモードの設走ちまは、設をメニューと同じでず。 

ぶ本書453ページ「設をメニューの使いち」 

0 メンテナンスモードを終了するには、[電源]ボタン （©) を巧してプリンタをオフ 
じします。 
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メンテナンスモードのメニユーー覧 


設を項目 

設を値 

説明 

へキサダンプ 

巧刷 

プリンタに転送されたデー女を1目進法で印刷表示できま 
す。 

旧]刷]じすると16進ダンプ巧刷が始まり、操作パネル 
に「へキサダンプ実行中」と表示されます。 

表71^己語 

日本語 

操作パネルに表示される言語を「日本語」と「英語」か6 
選択できます。 

ENGLISH 

用紙残量設定 

OFF 

用祇残量横化磯能のメニューの表示/非表示を選択できま 
す。 

[ OFF ] にずるとプリン女設定メニューに用紙残量検出機 
能のメニューを表示しません。 

[□ール紙〕にするとプリンタ設定メニューに用祇残量横 
化機能のメニューを表示します。 

□ール紙 

単位設を 

メートル 

操作パネルやパターン巧刷時【こ使用する長さの単位を 
メートルとフィートか6選択できます。 

フィート/インチ 

カット圧調整 

0% 

用祇をカットする時のカット圧を日％〜1日0%か6選択で 
きます。 

10096 

15096 

SS クリーニング 

実行 

プリントヘッドの超音波クリーニングを実巧します。通常 
のへ、ソドクリーニングよりもをいインクを消耗します。 

電源 ON 時の□ール紙送り 

ON 

電源をオンにした後の□ール紙の用紙送り動作を選択で 
きます。 

[ ON ] 【こすると、カッ女ーオフ設定の状態で電源をオンに 
した後に用紙送りをします。 

[ OFF ] にずるとカッターオフ設定の状態で電源をオンに 
した後に用紙送りをしません。 

OFF 

パネル設定初期化 

実ち 

実巧すると、パネル設定モードの設定値を工場化荷時の値 
に戻ずことができます。 
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インク情報メニュー 


ライトク‘ レー 

にチップに記録されているインク情報を表示します。 
表示される項目は下記になります。 

ライトマゼンタ 

[□ゴ表示]:製造者情報を表示します。 

ライトシアン 

[インク色表示]:インク色を表示します。 

[インク種類表示]:インク種類(染料/顔料)を表示します。 

ライトブラック 

〔インク容量表示];インク容量情報を表示します。 

[インク残量表示];インクカートリッジごとの残量を表示 

マットブラック 

します。 

シアン 

[製造年月日表示]:製造年月日を YY/MM (年/月）お式 

で表示します。 

マゼン每 

[有効期限表示]:有効期限情報を表示します。 

[開封後有効期限表示〕：開封後の有効期限情報を表示しま 

イエ□— 

す。 


[開封後経過時圉表示]:インクカートリッジごとに開封後 


の経過時間を表示します。 
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巧録 

ここでは、より快適にお使いいただくための提案や、本製品をお使いいただくうえで 
巧っておいていただきたいことなどじついて説明していまず。 


参プリンタドライパのシステム柔件 . 475 

参サービス-サポートのご案内 . 477 

参プリンタの仕様 . 480 

参用語集 . 485 
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プリンタドライノ \のシステム条件 


付属のプリンクドライバを使用ずるために最小限あ要な八ードウエアおよびシステム 
を件は次の通りでず。 

Windows 98 


オペレーティングシステム 

Windows 98日本語版 

CPU 

Pentium ® 上 

主記憶メモリ 

32 M 目切上 

八ードディスク空き容量 

100 M 巨じ(上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)切上の解像度 


Windows Me 


オペレーティングシステム 

Windows Me 日本語版 

CPU 

Pentium ® 1日 OMHz 切上 

主記憶メモリ 

32 M 目切上 

八ードディスク空き容量 

lOOM 巨た(上 

イン每ーフェイス 

USB / IEEE 1394 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)切上の解像度 


Windows 2000 


オペレーティングシステム 

Windows 2000日本語版 

CPU 

Pentium ® 133 MHz 切上 

主記憶メモリ 

64 M 目切上 

八ードディスク空き容量 

lOOM 巨た(上（お獎 3 G 巨じ(上） 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)切上の解像度 


Windows 2000 でインストールする場合は、管埋者権限のあるユーザー 
^^^^^^一 ^ク ( Administrators グループに属するユーザー）でログオンする也、要があります。 
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Windows XP 


オペレーティングシステム 

Windows XP 日本語版 

CPU 

Pentium ® 300 MHz 切上 

主記憶メモリ 

128 M 巨切上 

八ードディスク空き容量 

100 M 巨じ(上（お獎 3 G 巨じ(上） 

インターフェイス 

USB / IEEE 1394 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600) 上の觸儘度 


Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管埋者」アカウン 
一 ^ク トのユーザーでログオンする'丘、要があります。「制限」ァカウントのユーザーで 

はインストールできません。なお 、 Windows XP をインストールしたときの 
ユーザーは、「コンピュータの管埋者」アカウントになっています。 


Mac OS 9 


システムソフトウェア 

Mac OS 9.1 切降 

(USB インターフェイスを標準装備している機種） 

メモリ空き容量 

128 MB_W 上 

八ードディスク空き容量 

目 0 MB_W 上 


Mac OSXvlO.2 切降 


システムソフトウェア 

Mac OSXvlO .2 服 

メモリ空き容量 

128 M 巨た(上 

八ードディスク空き容量 

100 M 巨じ(上 
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サー ビス ■ サポー トのご案内 

興社が行っているを種サービス-サポートをごま内いたしまず。 


エプソンインフオメーシヨンセンター 

エ プソンプリ ンタじ関ずるご質問やご柜談に電話でお答えしまず。 


受付時間 

使いちガイド（冊す）巻ホの一覧表をご覧ください。 

電話番号 

使いちガイド（冊す）巻ホの一覧表をご覧<ださい。 


インターネットサービス 

エプソン製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお巧らせずるためじ、インクー 
ネットじよる情報の提供を行っていまず。 

アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


シヨールー ム 


エプソン製品を見て、触れて、操作できるショールームでず。（ま京•大阪) 


受付時間 

使いちガイド（冊す）巻ホの一覧表をご覧ください。 

戸斤在地 

使いちガイド（冊す）巻末の一覧表をご覧<ださい。 


パソコン スクー ル 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会お式で説明ずる巧也者向けの スクールで 
ず。カラリオユーザーには"より楽しく"、ビジネスユーザーじは"経費削ミ成’を目的 
に趣巧にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いしまず。お問 
い合わせは使いちガイド巻末の一覧をご覧ください。 


エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウ エア 保守パックでず。エプソンサービスパック 
対象製品と同時にご購入の上、登録していただきまずと、対象製品購入時から所定の 
期圍 （3 年、4年、5年)、安怎、の化張修理サービスと対を製品の取り扱いなどのお問 
い合わせにお答えずる専用ダイヤルをご提供いたしまず。 

• スピーディな対応：スポット化張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジ 
—アホ:*]^^15, し丰ず 

. もしものときの巧怎、：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア 
を派遣し対応いたしまず。 

. 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX ずるだけで契約手続きなどの 
面倒な事務処理は一切不要でず。 

. 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内•期聞内であれば、都度修理費用 
がかからず維持費の予算化が可能でず。 

ェプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店じてお買いホめください。 
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保守 サービスの ご案内 

「故障かな？」とおったときは、あわてずに、まず W 下のページをお読みください。そ 
して、接続や設をに商違いがないことを免、ず確認してください。 

面 本書395ページ「困ったときは」 

巧証書について 

保証期聞中に、万一な障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
いまず。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。保証書は、製品の「保 
証期聞」を 1 IS 月ずるものでず。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記入漏れがないか 
ご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期聞内であっても、保証期聞内と 
認められないことがありまず。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売 
店までお申し化ください。保証書は大切に保管してください。保証期閨、保証事項に 
ついては、保証書をご覧ください。 

巧守サービスの受付窓 □ 

エプソン製品を峽適じご使用いただ<ために、年園保守契約をお勧めしまず。 

保守サービスに関してのご柜談、お申&みは、次のいずれかでまりまず。 

. お買いホめいただいた販売店 

. お買いホめの販売店、エプソンサービスコールセンター、エプソン修理センター（使 
い方ガイド（冊子）巻末の一覧表をご覧<ださい)。 

受付日時、受付時間については、使い方ガイド（冊す）巻末の一覧表をご覧 < ださい。 

巧守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスを用意して 
いまず。詳細は、お買い求めの販売店または最寄りのエプソンサービスコールセンクー 
までお問い合わせください。 


種類 

概要 

修埋代金と支払方ま 

イ呆証期間内 

イ呆証期間が 

年間保守契約 

出張保守 

. 製品が巧障した場合、最優先でお術者が製品の 
設置場所に出向き、現地で修理を巧いまず。 

. 修理のつど発生する修理代•部品代 t が無償に 
なるため予算化ができて便利です。 

• 定期点檢（別遠料金）で、故障を未然に防ぐこ 
とができます。 

* 消耗品（インクカートリツジ、トナー、用紙な 
ど）は保守対象外となりまず。 

化 / ■Si 

黑1■貝 

年圍一定の 
保守料金 

スポット出張修理 

. お客様か6ご連絡いただいて数日 L ソ内に製品 
の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を巧 
います。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご 
利巧ください。 

化 松 

黑1■頁 

出張料+技術 
料+部品代 
修理完了後、そ 
のつどお支化 
いください。 


を巧交換に伴〇出張基本お'技術料'部品化が，な証期聞内'かを問わず有償とな y ます。 

(年固保守契約の場合は.を巧交換部品のみ，有償となりまず） 

当機種は，輸をの際に専門業をが必要とな y ますので持込保守および持込修理はご遠慮願います。 
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マニュアルデータのダウン ロー ドサービス 

製品に添付されておりまずマニュアル（取扱説明書）の PDF デークをダウン□ー ドで 
きるサービスを提供していまず。マニュアルを紛失してしまったときなどにご活用く 
ださい。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 
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プリンタの仕様 

プリンタの技術的な仕様について記載していまず。 

仕様一覧 


基本仕様 


巧刷方式 

インクジェット 

ノズル配列 

PX -7500/ PX -9500 

フラック系：180 ノズル X 3色（合計日4日ノズル） 

カラー:180 ノズル X 日色（合計900 ノズル） 

PX -7500 S / PX -9500 S 

フラック系：180 ノズル X 1色2列（合計3目日ノズル） 

カラー:180 ノズル X 3色2列（合計108日ノズル） 

印刷方向 

双方向最短距離印刷 

解像度（最大） 

2880 X 1440 dpi 

コント□-ルコード 

ESC / P ラスクー(コマンドは非公開） 

紙送り方式 

フリクションフィード 

用紙幅（最大） 

PX -7500/ PX -7500 S : 432 mm (約24インチ）、 A 1 ノビ対応 

PX -9500/ PX -9500 S ；1,118 mm (約44インチ）、巨日 ノビ対応 

巧蔵メモリ 

PX -7500/ PX -7500 S ； 64 MB 

PX -9500/ PX -9500 S : 128 MB 

インターフェイス 

標準 ： USB ( Rev .1.1 および2.日対応） 

IEEE 1394 

オプション ： Type B I/F (1 ス□、ソト） 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

人力電圧範困 

AC 9 日〜 110 V 

定格周波徽 

50〜酣 Hz 

入力周波微範面 

49〜61 Hz 

定格電流 

1.0 A 

消費電力 

動作時：約 50 WU 下 （ PX -7 日 00/ PX -7 日00 S )、 

約5日 W _ W 下 （ PX -9 日 00/ PX -9 日00 S ) 

ほ電カモード時； 6龍下 
電源ボタンオフ時： 1 W じ(下 

絶縁抵抗 

10 MQ じ(上 （ DC 日 00 V にて AC ラインとシャーシ園） 

絶縁耐力 

ACl . OkVrms 1分または AC 1.2 kVnns 1秒 （ AC ラインとシャーシ園） 

漏洩電流 

0.25 mA 切下 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調波電流規格 J に C 目1000-3-2、 VC 幻ク 
ラス巨 
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インク仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

顔料インク色 

PX -7500/ PX -9500 

ブラック系：フォトブラック/マットブラック、グレー、ライトグレー 
カラー: シアン、 ライトシアン、マゼンタ、ライトマゼンタ、イエ□一 

PX -7500 S / PX -9500 S 
ブラック系：マットブラック 
カラー:シアン、マゼンタ、イエ日一 

有効期圉 

個装箱、カートリッジに記載された期限（常温） 

巧刷品質保証期限 

目力月（プリンタ取り付け禮） 

保を温度 

桐包保を時：-30〜4日で （4 日での場台1力月た(巧） 

本体装着時：-20〜4日で （40 での場台1力月た(巧） 

包輸送時：-3日〜目0で（目日での場合120時圍(内. 4日での場合1力月_^巧） 

容量 

標準 110 ml タイプまたは大容量 220 rnl タイプ 

カートリッジ外お寸法 

幅 27.1 mm x 奥行き 185 mm x 高さ107 mm 


. インクは -1 曰で下の環境で長時間放置すると凍結します。万一ま結した場 
合は、室温に5で）で3時間]^ソ上かけて解凍してから使用してください。 

• インクカートリツジをみ解したり、インクを詰め替えたりしないでくださし、。 


総合仕様 


温度 


動作時 


保存時 


輸を時 


10〜35で 


•40 て： （40 での場合1力月 L ソ内） 


•60 で巧〇での場合120時間！: U 内、40での場合1力月 L ソ内） 


湿度 


動作時 


20〜80% (非結露） 


保存時 


20〜85% (非結露） 


輸送時 


5 - 8596 〔非結露） 


湿度（％) 


この範囲に^内で使用してください 



温度（で） 


プリンタ質量 


PX - 7500 / PX - 7500 S :約 49 ks (専用スタンド 10.5 kg ) 


PX - 9500 / PX - 9500 S :約 90 kg 


プリンタ外形寸法 


PX -7500/ PX -7500 S :1,178 (幅 ） x 501(奥行き ） x 560 (高さ ） mm 
(オプション専巧スタンド装着時の奥行き： 745 mm 高さ：1.180 mm ) 


PX - 9500 / PX - 9500 S :1,702 (幅 ） x 667 (奧巧き ） x 1.196 (高さ ） mm 
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用紙仕様 

口ール紙 


用紙種類 

普通紙、再生祇、その他 

□ール紙サイズ 

2インチお径：タト径 103 mm 内/1本セツト可能 

3インチな径：外径1日日 mm 内/1本セツト可能 

用紙サイズ 

2インチな径 

PX -7 日 00/ PX - 7500 S :203 mm 〜61日 mm (横 ） x -45 m ( W ) (□- 
ル祇サイズ内のこと） 

PX -9500/ PX -9500 S : 203 mm 〜1118 mm (横 ） x 〜 45 m (縱 ）（□- 
ル祇サイズ内のこと） 

用紙サイズ 

3インチな径 

PX -7 日00 / PX -75 日 0 S :203 mm 〜目 10 mm (横 ）X 〜 202 m (縱 ）（□- 
ル祇サイズ内のこと） 

PX -9 日 00/ PX - 9500 S : 203 mm 〜1 118 mm (横 ） x 〜 202 m (撇 
(□ー ル祇サイズ巧のこと） 

用紙厚 

普通紙、再生祇の場合： 0.08 -0.11 mm (用紙質量目4〜 90 gf / m 2 ) 

その他の巧紙種類の場合： 0.08 mm 〜 0.50 mm 

フチなし印刷可能幅 

PX -7500/ PX -7500 S :10インチ、 300 mm , 13インチ ( A 3 ノビ）、 
16インチ、17インチ、日1日 mm (巨2)、 594 mm ( A 1)、 24インチ 

PX -9 日 00/ PX -9 日00 S :1日インチ、300 mm 、 13インチ ( A 3 ノビ)、 
16インチ、17インチ、日1日 mm ( B の、 594 mm ( A 1)、 24インチ、 
728 mm ( B 1)、 36インチ、44インチ 
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単票祇 

用紙種類 

普通紙、再生祇、その他 


用紙サイズ 

PX -7 己日日/ PX - 7己 OOS : A 4、 A 3、 A 3 ノビ （329 x 483 mm )、 A 2、 
A 1、 A 1 ノビ （24 X 3目インチ）、目4、巨3、巨2 、 Letter ( 8 - 1/2 x 

11インチ）、全紙 （18 X 22インチ）、大全に日 X 24インチ）、全倍 
(22 X 3日インチ）、8 X 10インチ、3日 X 24インチ、30 x 4日 cm 、 
60 X 目日 cm 



PX -9 日日日/ PX -9 己 OOS : M 、 A 3、 A 3 ノビ （329 x 483 mm )、 A 2、 
A 1、 A 1 ノビり斗 X 3目インチ）、 AO 、 A 日 ノビ （914 X 1292 mm )、 

巨4,巨3、 B 2, 巨1、目1(横）、巨0、巨0 ノビ （1118 X 15801 nm ). 
Letter (8-1/2 x 11 インチ）、全紙 （18 x 22インチ）、大全 （2 日 x 
24インチ）、全倍口2 X 3日インチ）、8 X 1日インチ、3日 X 24イン 
チ、44 X 36インチ、 3 日 X 45 cm . 60 x 9日 cm 


用紙厚 

普通紙.再生祇の場合：日.日8〜 0.1 1 mm (用紙質量64〜9日が/ m 2 ) 



その他の巧紙種類の場合 

• 巧紙長さ 279 mm 1： U 上 728 mm まで： 0.日8〜1 .5 日 mm 
• 巧紙長さ 728 mm を超え 1580 mm まで：日.08〜〇.日日 mm 
• 横入れの場合： 0.08 -1.日日 mm まで対応可能（ただし.普通紙およ 
び再生紙の単票紙は必ず縱長にセットしてください。） 


フチなし巧刷可能幅 
(左ちフチなし印刷） 

PX -7500/ PX -7500 S :10インチ、 300 mm , 13インチ ( A 3 ノビ)、 

1目インチ，17インチ、日 15 mm (巨の、 594 mm ( A 1)、 24インチ 



PX -9500/ PX -9500 S :10インチ、 300 mm , 13インチ ( A 3 ノビ)、 

1目インチ，17インチ、日 15 mm (臣の、 594 mm ( A 1)、 24インチ、 
728 mm (巨1)、36インチ、44インチ 


エプソン純正専用紙については切下のページをご覧ください 
ぶ使いちガイド（冊子）「エプソン純正専用紙」 

• 普通紙および再生紙については、上記仕精の用紙を本機に装着して通祇でき 
ますが印刷品質保証するものではありません。 

. そのほかの用紙種類については、上記仕様の用紙が本機に装着できますが通 
紙イ呆証および印刷品質保証するものではありません。 

. 口ール紙、単票紙とも、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでくださし、。 
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Mac OS X をお使いの方へ 

Mac OS X で印刷ずる場合、使用できない機能がありまず。 


プリンタドライバのをな機能 

Mac OS X vlO .2 攻降 

プリンタ共有 (Mac OS 9と Mac OS X の萄では不可） 

〇 

カスタム巧紙サイズ 

0*1 

□ール紙印刷 

〇 

フチなし巧刷 

〇 

拡大-縮小（任意倍率） 

〇 

印刷可能領域「セン女リング」 

X 

18日度回稳巧刷 

X 

オートフォトフアイン 

X 

マイク□ウィープ 

〇 

双方向巧刷 

〇 

左ち反転印刷 

〇 

ガンマ値変更 

〇 

「色補正なし」 

〇 

フィットページ 

X 

割付巧刷 

〇 

ポスター巧刷 

X 

スプールファイル保存先指定 

X 

コピー印刷ファイル保を 

X 

印刷時刻おを機能 

0*2 

印刷デー女を八ードディスクに保を後、プリン女へ送信 

X 

ファイル保存 

X 

プ□グレスメータ-インク残量表示機能 

X 

自動回転 

X 

自動カッ女一 

〇 

プレビュー 

〇 

切り取り線印刷機能 

〇 

□ール紙節約 

〇 


*1 Mac 0 S X vl 0.2.31 i (降 
沿 Mac 0 S X VI 0.3.0 k (隨 
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用語集 

w 下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使わ 
れている語意とは多少異なるものがありまず。 


A 

■ AppleTalk (アップルトーク） 

Mac OS の、ネットワーク用通信規約とそのソフトウェア。 


■ bit (ビット） 

コンピュー々やプリンタが扱う情報（データ量）の単位で「2進数 （Binary D 喊 t ) 」 
の略。実数を2つの数字 （0 または 1) で表ず。 

■ Byte (バイト） 

コン ピュークやプリンタが扱う情報（デーク量）の単位。 

1 Byte =8 Bit (ビット）で構成され、1 Byte で英数カナ1文字、 2 Byte で漢字1文字 
を表現ずる。 


■ ColorSync (カラーシンク） 

アップルコンピューク社が提かずる 、 Mac 0 S 用のカラーマネジメント機能の1つ。 
原画（印刷デーク）、ディスプレイ上の表示、印刷おまの色の合わせ&みを行う。 
ColorSync の機能を100%発揮させるためじは、使用ずる機器とソフトウェアのずべ 
てが、 ColorSync に対応している必要がある。 


D 

■ dpi (dot per inch / ディーピーアイ） 

解像度の単位で、 25.4 mm (1 インチ）幅に印刷できるドット数を示ず。 


E 

■ EtherTalk (イーサ I ク） 

コン ピュークを Ethernet (イーサネット）に接続ずるための、 AppleTalk の通信規約。 
LocalTalk より通信速度がまい。 
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■ IEEE 1394 (アイトリプルイ ー1394) 

Institute of Electrical and Electric Engineers 1394 の略で、 FireWire 、 i.LINK とも 
呼ばれる。高ま向けのシリアルインクーフェイスの規格の 1 つで、転送速度は、 
100 Mbps 、 200 Mbps 、 400 Mbps が規格化されている。コンピュークやプリンクな 
どの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。八ブを使用したツ 
リー接続か、機器を数巧つなぎで接続ずるデイジーチェーン接続で、63台までの 
IEEE 1394 対応機器を接続できる。 


■ JIS (ジス） 

Japanese Industrial Standard の略で、日本工業規格で規定した、日本国内の文字 
コードの規格。 

K 

■ KB (キ□バイト） 

Kilo Byte の略で、データ量の単位。1 KBy 化=1024 Byte 。 

M 

■ MB (メガバイト） 

Me 吕 a Byte の略で、デーク量の単位。1 MB =1 024 KB =1 024 x 1024 Byte 。 

0 

■ OS 

オペレーテイングシステム （ Ope 旧 tin 呂 System ) の略。コンピュークのシステムを管 
理ずる基本ソフトウェア。 


■ RAM (ラム） 

Random Access Memon / の略で、データなどを読み書きできるメモリ。 

■ ROM (□ム ） 

Read Only Memory の略で、デークなどの読み化し専用のメモリ。 


■ USB (ユ ー. エス.ビ ー） 

Unive に al Serial Bus の略で、シリアルインクーフェイス規格の1つ。コンピュータ 
やプリンクなどの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また 
「 USB 八スという機器を使用ずることで、規格上、同時に127台までの USB 対応 
機器を接続できる。 USB 1.1 では最高 12 Mbps で転をま度の遅い規格だったが、 
USB 2.0 では 480 Mb | DS という高违転をが可能になった。 
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数字 

■ 16進数 

16進法で用いる英数字。一般的じは、〇〜9まではそのままの数字で、10〜15は A 
〜 F で表ず。 


■ アイコン 

コンピュークの画面上に表示される、ファイルや書類，フォルダなどを象徴ずる図柄。 


■ 圧縮（データ圧縮） 

1つ、または複数のファイルを1つにまとめて、デーク容量をかさくずること。圧縮 
されたデータは展開して、元のデータに戻して使用ずる（これを「解凍」という）。 

■ アプリケーションソフトウェア 

コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウェア。 

ワープ□ソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。 


■ インクカートリッジ 

印刷用のインクが入った容器。 

■ インクジェットプリンタ 

プリントへ、ソドのノズル部分からインクを用紙じかきつけて印刷ずるプリンタ。 

■ インストーラ 

CD - ROM やフ□、ソピーディスクで供給されるデータやソフトなどを自分のコン 
ピュータの八ードディスクにコピーし、さらに、使用できる状態に環境を自動的に整 
えるソフト。 

■ 印刷領域 

印刷内容が欠をずることな<用紙に印刷されることを保1¢ずる領域。この領域を超え 
て作成されたデークは、印刷されないか、2ページにまたがって印刷される。 

■ インターフェイス 

異なる機器が接続される接点（境界面)。また、それらの機器圍でデータなどをやりと 
りずるための八ードウェアやソフトウェアの接続仕様。 

■ インターフェイスカード 

プリンクに標準装備されているインクーフェイス（本機の場合は、 「 USB 」 と 
「 IEEE 1394」） じ(クトに、さらにインクーフェイスを増やしたい場合にプリンクに取りつ 
けるカード。目的に合わせてさまざまなカードが用意されている。 

■ インターフ1イスケーブル 

プリンタとコンピュータを接続ずるケーブル。 
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■ インターフェイスコネクタ 

インターフェイスケーブルを差し込む端子。 


■ インチ 

長さの単位で、1インチはお 25.4 mm 。 


才 

■ オプション 

本書では、別売りのプリンク関連用品を意巧ずる。 


力 


■ 解像度 

画質の細かさを表ず指標で、一般に dpi (dot peNnch : 25.4 mm りインチ}あたりの 
ドット数）の単位で表わず。解像度が大きければそれだけ画質も良<なるが、データ 
の容量もをくなり印刷に時聞がかかる。 

■ 辭凍 

圧縮されたデークを展開して、元のファイルじ復元ずること。 

■ 改頁 

印刷位置を次ページ先頭の左マージン位置（印刷開始位置）に移動ずること。 

■ カラーマッチング 

原画（印刷データ）、ディスプレイ上の表示、印刷結まの色を合わせ込む機能。 


■キャッピング 

プリントへ、ソドの乾燥を防ぐためにプリンタが自動的にプリントへ、ソドにキャップを 
ずる機能。 

■ ギャップ調整 

黒/カラーインクのせ化位置を調整ずる機能。この機能を実行ずることじより、双ち 
向印刷時の縱畳綜のズレや、黒インクとカラーインクの印刷位置のズレをネ甫正ずる。 

■ キャリッジ 

プリントへ、ソドやインクカートリツジを左ちじ移動させる部分。 


■ 給紙 

セツトされている用紙をページ先頭位置まで紙をりずること。 


■ グラフィックアクセラレータ 

Windows や Mac OS が動作ずるコンピュータにおいてグラフィ、ソクス表示を高速化 
ずる専用ビデオアダプタ。 
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■クリック 

マウスのボクンを"カチ、ソ"と1回押ずこと。 

■ クリーニング（へッドクリーニング） 

プリントへ、ソドの表面を清掃し、ノズルの詰まりを解消ずる機能。 


■ コント□-ルコード 

プリンクの機能を制御ずるためにコンピュータからプリンク側へちられるコード（命 
令待号)。 


シ 


■ 巧てん 

プリントヘッドノズル（インクせ化孔）の先端部分までインクを満たして、印刷でき 
る状態にずること。 


■ 初期設定値 

電源ボタンをオンしたときに選択される設定。 


■ シリアルインターフェイス 

デークを1ビツトずつ転をずるインターフェイス。 


■ セルフクリーニング 

プリントへ、ソドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントへ、ソドをクリー 
ニングずる機能。 


■ ダウン□ード 

ホストコンピュークじ登録されているデータを、ネットワーク通信などを介して自分 
のコンピュークに取り化ず（コピーずる）こと。 

■ ダブルクリック 

マウスのボクンを、まい操作で2回連続して"カチカチ、ソ"と押ずこと。 


■チェックボックス 

ダイア□グボックスやウィンドウ内で、項目（機能）の有タカ/巧タカを指をずるための 
の角いマーク。クリックで有》力〇おタカを切り替える。有劾の場合はの角の中に x や ✓ 
が表示され、お》力の場合はの角の中が空白になっている。 
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■ ディレクトリ 

大量のファイルを整理および管理ずるためにちえ化された概念。ディレクトリをは、記 
憶装置（八ードディスクや CD - ROM など）のどこにファイルが記憶されているかを 
示ず「住所」のような働きをずる。 


■ デバイス 

CPU に接続ずるずベての八ードウエア装置の意巧。 


■ ドライブ 

CD - ROM 、 八ードディスク、フ□、ソピーディスクなどの駆動装置。 Windows の場合、 
管理のためじ各ドライブにアルファべ、ソトを割り振りドライブをとしている。 


ノ 

■ ノズル 

インクのせ化孔。インクが乾燥したりしてこの孔が詰まると、印刷品質が悪くなる。 

■ ノズルチェックパターン 

プリントヘッドのノズル（インクせ化孔）が詰まっていないかどうかをお認ずるため 
の格す状のパターン（図柄)。格子状のパ々ーンの中に印刷されない箇所（綜が途切れ 
ている箇所）がある場合は、ノズルが詰まっているので、プリントヘッドのクリーニ 
ングを行 j 必要がある。 


/\ 


■ 排紙 

用紙をプリンタから排化ずること。 

■ バッファ 

コンピュークから送られてきた印刷データを一時的に蓄えておくメモリ。 


フ 

B フォーマット 

八ードディスクやフ□、ソピーディスクなどを利用ずる 0 S じ合わせて初期化ずること。 

■ フォルダ 

ディレクトリと同義語。画面上ではディレクトリといわずフォルダと呼ばれる場合が 
をし、 


■フォント（書体） 

字体のこと。明朝体'ゴシック体などがある。 


付録- 490 



■ プリンタドライバ 

アプリケーションソフトウェアの命令をプリンクのコマンドに変換ずる、システムの 
一部に組み込むもの（またはソフトウェアの一部)。 

■ プリントヘッド 

用紙にインクを唤きつけて印刷ずる部分（ノズル先端部分)。外部からは見えない位置 
じある。 


■ ページ先頭位置 

用紙の一番巧めに印刷される位置。 


■ポイント 

マウスカーソルを メニューの 項目に合わせることで、クリ 、ソク をしなくてもその先の 
階層 メニューが 自動的に表示される。 

■ ポート 

プリンクやモデムなどの周辺機器をコンピュータに接続ずるためじ使うコネククやソ 
ケット。 


マ 

B マージン 

余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上の領域をいう。 

■ マイク□ウィーブ機能 

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現ずる、ェプソ 
ン独自の機能。 


■ メモリ 

情報（データ）を保存ずる部分。プ□グラムのような固走された情報を保持ずる ROM 
(Read Only Memory 一読み化し専用メモリ）や、一時的に情報を格納ずる RAM 
(Random Access Memory -読み書き巧能メモリ）などがある。 


■ ラジオボタン 

ディスプレイ上に表示されるダイア□グボックスやウィンドウの中で、複数の選択肢 
の中から1つを逞択ずるための丸いボクン。選択されていない状態は〇、選択されて 
有巧になっている状態は®で表示される。 
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